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zależna od średnicy rurociągu

warstwy nawierzchni,
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grunt rodzimy (ewentualnie

wzmocniony 15 cm warstwą

tłucznia wciśniętego w podłoże

w przypadku natrafienia w poziomie

posadowienia na grunty słabonośne)

Zasypanie wykopów

w pasie drogowym

- dotyczy jezdni

20

Is≥0,95

obsypka piaskowa wys. 30 cm

ponad wierzch rurociągu

podsypka piaskowa gr. 20 cm

Is≥0,98 na głębokości

~1,20 m od nawierzchni oraz

~0,5 m od spodu konstrukcji

UWAGA:
1.Wymiary na rysunku podano w cm.
2.Zasypkę wykopu zagęszczać warstwami co 20 cm.
3.Odtworzenie konstrukcji nawierzchni wykonać zgodnie z projektem branży drogowej.
4. Nie zagęszczać mechanicznie obsypki bezpośrednio nad rurą.
5. W miejscu występowania w poziomie posadowienia rurociągów gruntów słabonośnych
(uplastycznione gliny, namuły) należy wzmocnić lub wymienić (torfy) grunt rodzimy.
6. Roboty prowadzić pod nadzorem geotechnicznym.
7. Zagęszczenie wykopów wykonywać zgodnie z PN-S-02205 oraz projektem branży drogowej.
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Biuro Inżynierskie TRAKT

Grzegorz Lewowski

Sędzisław 50
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Lokalizacja inwestycji

OLEŚNICA, ul. Reymonta, dz. nr 28, 130/1, 300 AM30 obręb Oleśnica
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Sanitarna

SAN

Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej

wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem

ulicznym w sięgaczu ul. Reymonta w Oleśnicy

Stadium

Projekt

Wykonawczy

Zadanie

Projektant

br. sanitarna

Sprawdzający

br. sanitarna

591/01/DUW

instalacyjna-sanitarna

inż. Grzegorz Sułkowski

306/DOŚ/13

instalacyjna-sanitarna

mgr inż. Dariusz Sikorski

Opracowała

br. sanitarna

mgr inż. Urszula Wrzód

KD-06

SCHEMAT POSADOWIENIA KANAŁÓW
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