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Ja, niżej podpisany, oświadczam, że zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 1186), projekt budowlany pn. 

 

„Przebudowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową               

i oświetleniem ulicznym w sięgaczu ul. Reymonta w Oleśnicy”  

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Zawartość projektu budowlanego spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej. 

Projekt jest kompletny z punku widzenia celu, któremu ma służyć i stanowi podstawę 

niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę. 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie 

z art. 233 Kodeksu Karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego 

oświadczenia. 
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany opracowany dla potrzeb 

realizacji zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Przebudowa drogi o nawierzchni 

utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w sięgaczu ul. Reymonta 

w Oleśnicy”. 

Opracowanie obejmuje przebudowę drogi w sięgaczu ul. Reymonta. 

W ramach tego zamierzenia przewiduje się przebudowę istniejącej drogi jako ciągu 

pieszo-jezdnego wraz ze zjazdami do poszczególnych działek. Wykonana zostanie również 

likwidacja kolizji branżowych, przebudowa oświetlenia oraz budowa kanalizacji deszczowej.  

1.2. Inwestor 

Gmina Miasto Oleśnica 

Ul. Rynek - Ratusz 

56-400 Oleśnica 

1.3. Jednostka projektowa 

Biuro Inżynierskie TRAKT, Grzegorz Lewowski 

Sędzisław 50 

58-410 Marciszów 

1.4. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja jest usytuowana w południowo-zachodniej Polsce, województwie 

dolnośląskim, w mieście Oleśnica. Opracowanie obejmuje przebudowę drogi w sięgaczu 

ul. W. Reymonta w km 0+000,00 – 0+109,03.  

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr: 28, 130/1, 300 AM30 – obręb Oleśnica; 

jednostka ewidencyjna 021401_1 Gmina Miasto Oleśnica. 

1.5. Cel opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej, która służyć będzie 

zgłoszeniu robót budowlanych dla opisanego zakresu prac, a następnie na tej podstawie 

realizacji prac budowlanych. 
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1.6. Podstawa opracowania 

a. Formalne podstawy opracowania 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – „Prawo Budowlane”, tekst jedn.: Dz. U. 2019 r. 

poz. 1186; 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, Dz. U. 1999 r. nr 43, poz. 430, tekst jedn.: Dz. U. 2016 r. poz. 124; 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego, Dz. U. 2012 r. poz. 462 z późniejszymi zmianami; 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463); 

 Ustalenia umowne w sprawie zakresu dokumentacji projektowej, jakie Zamawiający 

opisał w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania. 

b. Materiały źródłowe 

 mapa do celów projektowych; 

 wypisy z ewidencji gruntów; 

 inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie. 

1.7. Podstawowy zakres inwestycji 

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje odcinek drogi o długości około 0,1 km. 

W zakres objęty niniejszym opracowaniem wchodzi: 

 przebudowa dróg gruntowych stanowiących ciąg ul. Reymonta na ciąg pieszo--jezdny 

o długości ok. 109 mb; 

 przebudowa skrzyżowania (korekta łuków ul. Reymonta) km 0+000; 

 budowa kanalizacji deszczowej; 

 budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego; 

 likwidacji kolizji z infrastrukturą podziemną; 

 wprowadzenie oznakowań poziomych i pionowych docelowej organizacji ruchu; 

 uporządkowanie terenu. 
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2. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Projektowana inwestycja znajduje się w województwie dolnośląskim, w mieście 

Oleśnica. 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się we wschodniej części miejscowości. W stanie 

istniejącym sięgacz ulicy Reymonta funkcjonuje jako ciąg komunikacyjny pieszo-jezdny 

o nawierzchni gruntowej. Ulica stanowi dojazd do przyległych do niej posesji. Ulica 

Reymonta jest drogą powiatową (nr 1514D), klasa drogi L. 

Ulica Reymonta użytkowana jest głównie jako dojazd do posesji przez mieszkańców. 

Na ul. Reymonta odbywa się ruch samochodowy oraz pieszy. Ruch pieszy prowadzony jest 

obustronnymi chodnikami.  

W przestrzeni terenu objętego inwestycją, na podstawie analizy map sytuacyjno-

wysokościowych oraz wywiadów branżowych, rozpoznano następujące rodzaje uzbrojenia 

nad- i podziemnego: 

 sieć energetyczna NN, 

 sieć teletechniczna, 

 sieć wodociągowa, 

 sieć kanalizacji sanitarnej, 

 sieć gazowa. 

3. Warunki gruntowo – wodne 

Warunki geotechniczne określono na podstawie Opinii geotechnicznej dla przebudowy 

sięgacza ul. Reymonta. Opracowanie wykonała firma GEOdesign w listopadzie 2019 r. 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono: 

 grunty nienośne do głębokości 0,9 – 1,0 m p.p.t. w postaci nasypu niebudowlanego; 

 grunty nośne na głębokości 0,9 – 1,0 m p.p.t.; 

 brak występowania wód podziemnych do głębokości 3,0 m p.p.t. 

Warunki gruntowe uznaje się za proste pod warunkiem wzmocnienia warstwy 

nasypów lub posadowienia obiektu w obrębie warstw nośnych. Zaprojektowano 

wzmocnienie warstwą stabilizacji grubości 25 cm. 
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych 

dla przebudowy ul. Reymonta: 

 kategoria ruchu – KR1; 

 ciąg pieszo-jezdny o szerokości 5,5 m o nawierzchni z kostki betonowej; 

 budowa chodnika z dopuszczoną możliwością parkowania o nawierzchni z kostki 

betonowej; 

 budowa zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej; 

 wykonanie terenów zielonych. 

Projektowane prace zmienią istniejące zagospodarowanie terenu poprzez korektę 

geometrii drogi i wymianę jej nawierzchni z gruntowej na kostkę betonową. 

W ramach projektowanej inwestycji przewidziano przebudowę sięgacza na ciąg pieszo-

jezdny na długości ok. 0,1 km. Przebudowa obejmie również korektę łuków wjazdowych 

i wyjazdowych na skrzyżowaniu sięgacza ul. Reymonta z jej głównym przebiegiem. 

Zaprojektowano ustawienie krawężnika betonowego lekkiego najazdowego 15x22 cm na 

ławie betonowej.  

Przyjęto konstrukcję ciągu pieszo-jezdnego z następującymi warstwami: 

Warstwa Materiał Grubość 
[cm] 

Warstwa 
ścieralna 

Kostka wibroprasowana 20x10x8 8 

Warstwa 
wiążąca  

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3-5 

Podbudowa 
zasadnicza  

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 20 

Stabilizacja Ulepszone podłoże stabilizowane spoiwem C3/4 min 25 

 

Zjazdy indywidualne zaprojektowane zostały z kostki wibroprasowanej do granicy 

posesji prywatnej wg planu sytuacyjnego. Przyjęto szerokość zjazdów indywidualnych 4,5 m. 

Zjazdy należy zakończyć krawężnikiem obniżonym o wymiarach 15x22 cm ustawionym na 

ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Od strony jezdni zaprojektowano krawężnik 

obniżony o wymiarach 15x22 cm na ławie betonowej z oporem wystawiony na 2 cm nad 

nawierzchnię. 
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5. Informacje dotyczące działek 

Działki będące elementem opracowania nie znajdują się w strefie ochrony 

konserwatorskiej. 

Teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

Zakres oddziaływania inwestycji mieści się w granicach linii rozgraniczających 

inwestycji. 

6. Obszar oddziaływania projektowanego obiektu 

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu określono w oparciu o przepisy: 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – „Prawo Budowlane”, tekst jedn.: Dz. U. 2019 r., 

poz. 1186; 

 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, Dz. U. 1999 r. nr 43, poz. 430, tekst jedn.: Dz. U. 2016, poz. 124; 

Inwestycja oddziałuje na działki będące własnością Inwestora. 

Oddziaływanie inwestycji będzie występowało na etapie realizacji i będzie przejściowe, 

całkowicie odwracalne i krótkoterminowe. Na etapie realizacji może być uciążliwe dla 

mieszkańców sąsiednich nieruchomości ze względu na trudności komunikacyjne. Po 

zakończeniu prac inwestycja nie będzie generować dodatkowych emisji. 

Na etapie eksploatacji inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa 

uczestników ruchu drogowego.  

Ze względu na charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia nie występuje 

prawdopodobieństwo ewentualnego negatywnego oddziaływania na środowisko.  
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY  
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1. Projektowane zagospodarowanie terenu 

1.1. Parametry techniczne 

Przyjęto następujące parametry techniczne: 

Parametr techniczny Wielkość 

Kategoria drogi gminna 

Klasa techniczna drogi brak – ciąg pieszo-jezdny, parametry jak dla klasy D 

Kategoria ruchu KR1 

Prędkość projektowa 30 km/h 

Obciążenie nawierzchni 100 kN/oś 

Nawierzchnia ciągu          
pieszo-jezdnego 

kostka betonowa 

Nawierzchnia zjazdów kostka betonowa 

Przekrój 1x2 

Szerokość ciągu              
pieszo-jezdnego 

5,5 m 

Spadki poprzeczne jezdni jednostronny 2% 

Oświetlenie projektowana sieć oświetlenia ulicznego 

Odwodnienie kanalizacja deszczowa, spadki poprzeczne 

1.2. Zestawienie powierzchni 

Łączna powierzchnia projektowanych nawierzchni wynosi około 1 365 m2. W poniższej 

tabeli przedstawiono zestawienie projektowanych powierzchni. 

Lp. Rodzaj zabudowy [m2] 

1 Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej 700 

2 Nawierzchnia zjazdów i dojść do posesji z kostki betonowej 145 

3 Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 350 

4 Teren zielony 170 

 RAZEM: 1365 

1.3. Plan sytuacyjny 

W ramach projektowanej inwestycji przewidziano przebudowę sięgacza ul. Reymonta 

na ciąg pieszo-jezdny na długości ok. 0,1 km. Przebudowa obejmie również korektę łuków 

wjazdowych i wyjazdowych na skrzyżowaniach sięgacza z ul. Reymonta. Zaprojektowano 

ustawienie krawężnika betonowego lekkiego najazdowego 15x22 cm na ławie betonowej.  

Zjazdy indywidualne zaprojektowane zostały z kostki wibroprasowanej do granicy 

posesji prywatnej wg planu sytuacyjnego. Przyjęto szerokość zjazdów indywidualnych 4,5 m. 

Zjazdy należy zakończyć krawężnikiem obniżonym o wymiarach 15x22 cm ustawionym na 

ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Od strony jezdni zaprojektowano krawężnik 
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obniżony o wymiarach 15x22 cm na ławie betonowej z oporem wystawiony na 2 cm nad 

nawierzchnię. 

W ramach projektu przewidziano także oświetlenie ciągu pieszo-jezdnego oraz 

likwidację kolizji sieciowych. 

Przewidziano budowę kanalizacji zgodnie z opisem w punkcie „Odwodnienie”.  

1.4. Przekrój poprzeczny i podłużny 

Pochylenie poprzeczne ciągu pieszo-jezdnego zaprojektowano jako jednostronne 

o spadku 2%.  

Spadek poprzeczny na zjazdach dostosowany jest do konfiguracji terenu. Maksymalne 

pochylenie na zjazdach wynosi 4,25%. Droga w profilu jest zbliżona do terenu istniejącego ze 

względu na konieczność zapewnienia powiązania z istniejącymi zjazdami i wejściami do 

budynków. Pochylenia niwelety przyjęto w przedziale 0,50-0,78%. Załomy wyłagodzono 

łukami pionowymi o promieniach łuków wklęsłych 600-800 m oraz wypukłych 600-1500 m. 

1.5. Konstrukcje nawierzchni 

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni: 

 Konstrukcja ciągu pieszo-jezdnego i chodnika  

Warstwa Materiał Grubość 
[cm] 

Warstwa 
ścieralna 

Kostka wibroprasowana 20x10x8 (szara) 8 

Warstwa 
wiążąca  

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3-5 

Podbudowa 
zasadnicza  

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 20 

Stabilizacja Ulepszone podłoże stabilizowane spoiwem C3/4 min 25 
 

 Konstrukcja zjazdu  

Warstwa Materiał Grubość 
[cm] 

Warstwa 
ścieralna 

Kostka wibroprasowana 20x10x8 (grafitowa) 8 

Warstwa 
wiążąca  

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3-5 

Podbudowa 
zasadnicza  

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 20 

Stabilizacja Ulepszone podłoże stabilizowane spoiwem C3/4 min 25 
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2. Odwodnienie 

2.1. Projektowana kanalizacja deszczowa 

Planuje się budowę kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w sięgaczu ul. Reymonta 

odwadniającej cały odcinek projektowanej drogi. 

Wody opadowe z projektowanego zakresu drogowego zostaną odprowadzone za 

pomocą pochyleń podłużnych i poprzecznych drogi do ulicznych wpustów deszczowych, 

a następnie do projektowanego kolektora deszczowego. Przewiduje się włączenie do 

istniejącej kanalizacji deszczowej kd200 (dz. nr 28 AM30 – obręb Oleśnica). Dodatkowo 

planuje się likwidację istniejącego wpustu deszczowego i przesuniecie go w nową lokalizację 

z włączeniem poprzez przykanalik do istniejącej studni w ul. Reymonta. 

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi istniejąca kanalizacja deszczowa 

w rejonie ulicy Reymonta może posiadać zbyt małą średnicę dla przyjęcia dodatkowej ilości 

wód opadowych i może powodować lokalne utrudnienia w odbiorze wód opadowych. 

Dodatkowo kanalizacja deszczowa na końcowym odcinku ul. Reymonta jest w bardzo złym 

stanie technicznym. W dalszym etapie planowana jest przebudowa kanalizacji deszczowej 

w ul. Reymonta. 

W celu ograniczenia ilości zrzucanej wody deszczowej do kd200 przewidziano 

retencjonowanie wody na projektowanym kolektorze, zwiększając jego średnicę oraz 

przebudowę kanalizacji w ul. Reymonta w dalszym etapie. 

2.2. Trasy rurociągów 

Kanalizację deszczową ze względu na licznie występujące uzbrojenie podziemne 

usytuowano w jezdni. Włazy (w jezdni) należy lokalizować w połowie pasa jezdnego 

pomiędzy kołami przejeżdżających pojazdów.  

Szczegółowe trasy projektowanych kanałów wraz z uzbrojeniem przedstawiono na 

załączonych planach sytuacyjnych. 

2.3. Materiały i uzbrojenie 

Wszystkie materiały zastosowane do budowy kanalizacji deszczowej powinny 

odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub 

technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych 

aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

odpowiednich specyfikacji. 
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Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które 

zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 

w budownictwie. 

2.4. Zestawienie długości kanalizacji deszczowej 

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI KANALIZACJI DESZCZOWEJ: 

 Rura PP DN 500 mm SN10 lita – 61,0m 

 Rura PP DN 315 mm SN10 lita – 37,0 m 

 Przykanalik PP DN 160 mm SN8 lita – 13,0 m  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:  

 Studnia kanalizacyjna betonowa Ø1200 z włazem żeliwnym D400 z wypełnieniem 

bet.  – 4 szt. 

 Regulator przepływu ze stali nierdzewnej - 1 szt. 

 Wpust deszczowy jezdniowy (tradycyjny) DN500 mm z osadnikiem 0,5 m i wiadrem 

do wyłapywania zanieczyszczeń – 4 szt. 

2.5. Obliczenia ilości wód opadowych 

Do obliczeń przyjęto natężenie deszczu o prawdopodobieństwie występowania 

c = 1 rok (100%) dla drogi gminnej (klasa D), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r., poz. 124). 

Średnioroczna wysokość opadów dla Oleśnicy wynosi – 636,0 mm (przyjęto zgodnie 

z „Atlasem klimatu Polski” wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej). 

Do obliczeń przyjęto następujące wartości: 

 Średnia ilość dni deszczowych – 160 dni (zgodnie z „Atlasem klimatu Polski” 

wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej); 

 Wartość stałej A dla rocznej sumy opadów H≤800 mm i prawdopodobieństwa 

deszczu miarodajnego p =50 % - 592; 

 Czas trwania retencji kanałowej (czas koncentracji) =5,0 min; 

 Czas przepływu: 
v

L
t p

60
 ;  

 Czas deszczu miarodajnego   kpdm ttt 2,1 ; 

 Czas trwania deszczu min10lub  ttt dm jeśli t>tdm; 
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 Natężenie deszczu miarodajnego     667,0t

A
q      

   q = 592 / (5)0,667 = 202,35 [dm3/s/ha] 

Przyjęto q = 202 [dm3/s/ha] 

Maksymalna ilość wód opadowych, jaka zostanie odprowadzona z poszczególnych 

zlewni dla prawdopodobieństwa występowania deszczu miarodajnego została wyliczona 

w oparciu o następujący wzór: 

Q= q∙ Ψn∙φ∙Fn [dm3/s], 

gdzie: 

q – natężenie deszczu miarodajnego dm3/s/ha; 

Fn – wielkość powierzchni odwadnianej w ha; 

Ψn – współczynnik spływu zależny od rodzaju nawierzchni, przyjęto: 

- 0,90 ciąg pieszo - jezdny, plac do zawracania (kostka betonowa) 

- 0,90 zjazdy (kostka betonowa) 

- 0,10 – dla terenów zielonych 

φ – współczynnik opóźnienia odpływu 

φ = 
 

  
 , gdzie n- współczynnik zależny od kształtu i spadku zlewni. Przy małych 

zlewniach, o powierzchni do kilku ha, dla zwiększenia bezpieczeństwa budowli, stosuje się 

w obliczeniach odpływu sekundowego ze zlewni, współczynnik opóźnienia odpływu φ = 1. 

W celu wyliczenia ilości wód opadowych odprowadzanych z przebudowywanej jezdni 

obszar został podzielony na zlewnie. 

Zestawienie powierzchni  

Lp. Rodzaj zabudowy [m2] [ha] Ψn 
Fzr 

[ha] 

1 Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej 700,0 0,07 0,9 0,063 

2 Nawierzchnia zjazdów i dojść do posesji z kostki betonowej 145,0 0,0145 0,9 0,013 

3 Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 350,0 0,035 0,9 0,032 

4 Teren zielony 170,0 0,017 0,1 0,002 

Maksymalna ilość wód opadowych, jaka zostanie odprowadzona do projektowanego 

układu odwodnienia wynosi: 

Q = 22,10 [dm3/s] = 0,0221 [m3/s] 
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2.6. Obliczenia ilości wód do zretencjonowania 

Przyjęto, że Ilość wód opadowych wprowadzana do istniejącej kanalizacji deszczowej 

kd200 będzie odpowiadać spływowi naturalnemu. Pozostałą ilość wód zretencjonowano. 

Spływ naturalny: 

Powierzchnia zlewni: Fzl – 0,13 [ha] Fzr – 0,026 [ha] 

q = 202 [dm3/s/ha] 

 Q = 0,026 *202 = 5,3 l/s ~ 5 [dm3/s] 

Wymagana pojemność do retencjonowania wód: 

ɳ = Qod/Qdop  

Qod - 5 [dm3/s] 

Qdop – 22 [dm3/s] 

ɳ = 5 [ l/s]/ 22 [l/s] = 0,227 [-]  

Pojemność rurociągu retencyjnego:  

Vr = WR ∙ (Qdop/1000) [m3] 

gdzie: 

Vr – pojemość zbiornika retencyjnego [m3] 

WR- współczynnik retencji [s], odczytany z wykresu Annena i Londonga WR-500 

Qdop – wartość dopływu do zbiornika  

Vr = 500 ∙ (22 /1000) = 11,00 [m3] 

Zaprojektowano retencję wód opadowych i roztopowych poprzez zwiększenie średnicy 

kolektora na długości 61,0 m i zastosowaniu regulatora przepływu (w studni S2). Regulatory 

przepływu przeznaczone są do regulacji przepływu wody w sieci kanalizacyjnej poprzez 

dławienie strumienia płynących ścieków, chroniąc cieki wodne przed zaburzeniami ich 

parametrów hydrologicznych. 

Obliczenie rzeczywistej pojemności: długość 61,0 m, średnica wewnętrzna kolektora 

Φ500 mm (Dz500 mm), materiał PP SN10 

Vrzecz. = 11,97 m3 = 12,0 m3 

Pojemność rzeczywista Vc= 12 m3 ≥ 11,0 m3 

2.7. Kanały rurowe i kształtki 

Projektuje się sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o średnicach kolektora 

głównego DN315 mm i DN500mm. Przykanaliki od wpustów deszczowych przewidziano z rur 
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DN160 mm. Kanalizację należy wykonywać z rur PP litych. Rury kanalizacji grawitacyjnej z PP 

muszą spełniać wymagania PN-EN 13476. 

Kanalizację wykonać z rur z tworzyw sztucznych, o sztywności obwodowej min SN10 

(10 kN/m2) łączonych na uszczelki systemowe. Należy zastosować jednolity system rur, 

kształtek produkowanych metodą wtrysku, wykonanych z litego materiały, posiadających 

Aprobatę Techniczną ITB, wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na różnice 

w tolerancji wymiarów). 

Kolektory grawitacyjne zaprojektować z rur i kształtek o powierzchni wewnętrznej 

gładkiej, wykonanych z jednorodnego materiału bez dodatków innych tworzyw sztucznych 

zapewniających dużą sztywność obwodową rury. Rury musza posiadać potwierdzoną 

aprobatę ITB oraz IBDiM badania elastyczności obwodowej.  

2.8. Studnie 

Projektuje się montaż studni z prefabrykatów betonowych, łączonych na uszczelkę 

gumową. Studnie kanalizacyjne betonowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 

1917:2004/AC:2009. Zastosować studnie z gotowym, monolitycznym dnem, wyposażone 

fabrycznie w stopnie włazowe oraz przejścia szczelne dla przewodów.  

Na kanałach zaprojektowano studzienki szczelne betonowe DN1200 mm z betonu 

min C35/45 zgodnie z normą PN-EN 206-1 o wodoszczelności min W8, mrozoodporności 

F-150, o  nasiąkliwości nie większej niż 5% z typowych elementów prefabrykowanych, klasie 

ekspozycji min XA1. Studnie należy posadowić na warstwie wyrównawczej z chudego betonu 

C12/15 o grubości min 10 cm. W przypadku uplastycznienia się podłoża pod studzienkę 

należy wykonać jego wzmocnienie przez wciśnięcie w grunt warstwy tłucznia o gr. 10 cm. 

Wykonanie i sposób łączenia kręgów musi gwarantować całkowitą szczelność. Łączenie 

poszczególnych kręgów za pomocą uszczelek przeznaczonych do danego typu studni. 

W górnej części studzienek zastosowano zwężki redukcyjne wysokie, bądź niskie dla 

umożliwienia posadowienia włazów oraz polimerowe pierścienie dystansowe. 

W szczególnych przypadkach, gdy nie będzie możliwości zastosowania zwężki należy 

zastosować płytę pokrywową. 

Studnie zlokalizowane w obszarze jezdni, zjazdów oraz w innych miejscach, w których 

może pojawić się ruch samochodowy muszą zostać przykryte włazem żeliwnym 

z wypełnieniem betonowym klasy min D400 oraz wyposażyć w pierścienie i płyty 
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odciążające. Włazy muszą być osadzone w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się. 

Stosować włazy niewentylowane. Nie dopuszcza się włazów z częściami ruchomymi np. 

śruby, rygle. 

Studnię należy wyposażyć w stopnie z prętów stalowych w otulinie tworzywowej 

w kolorze jasnym Φ32 mm pod włazem i osadzać nad najszerszą półką; powinny być 

zamocowane drabinkowo, w odległościach pionowych 30 cm. 

2.9. Wpusty deszczowe 

Dla odwodnienia jezdni przyjęto monolityczne wpusty o średnicy nominalnej DN500 

mm z bet. C35/45. Studzienki wpustów posadowić należy na podłożu betonowym z chudego 

betonu klasy C12/15 grubości 10 cm wg PN-EN 206-01, które zabezpieczy wpust przed 

osiadaniem. Wpusty należy wykonać z osadnikiem o głębokości min 0,5 m oraz gotowym 

przejściem szczelnym (z otworem dla podłączenia przykanalika DN150). Przykanaliki 

zaprojektowano ze spadkiem min 1,0%. 

Zastosowano wpusty tradycyjne klasy D400 z żeliwa sferoidalnego, zgodnie z normą 

PN-EN 124-2:2015-07, wyposażone w pierścienie odciążające. Wszystkie wpusty należy 

wyposażyć w ocynkowane kosze osadcze i wkładkę tłumiącą. Kratki ściekowe powinny 

posiadać zabezpieczenie przed kradzieżą w postaci rygla. 

2.10. Regulator przepływu 

Z uwagi na ograniczenie odpływu z układu kanalizacji deszczowej poprzez 

zastosowanie regulatora przepływu zaprojektowano zwiększenie średnicy kolektora 

deszczowego DN/OD500 mm na długości 61,0 m na końcowym odcinku projektowanego 

kanału deszczowego. Na końcu odcinka, w studni S2, projektuje się regulator przepływu 

stożkowego na założony stały odpływ w wysokości 5,0 dm3/s. 

Regulator przepływu wykonano ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Nie wymaga 

dodatkowego zasilania elektrycznego. Budowa urządzenia umożliwia swobodny przepływ 

niewielkich zanieczyszczeń stałych, co zapobiega zatykaniu regulatora i blokadzie 

regulowanego strumienia.  

Schemat poglądowy urządzenia przedstawiono na rysunkach poniżej. 
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Schemat poglądowy: 

 

Regulator należy mocować do ściany studni przy użyciu kotew montażowych. 

Połączenia płyty montażowej ze ścianą zbiornika należy uszczelnić przy użyciu masy 

uszczelniającej (np. poliuretan). W trakcie montażu regulatora należy zachować poziomy 

zgodnie z projektem. Zaleca się obetonować urządzenie oraz uformować kanał dopływowy. 

Podczas czyszczenia lub kontroli studni należy sprawdzić czy wlot do regulatora jest 

drożny (tzn. czy nie uległ zamuleniu lub zapchaniu) i w razie potrzeby oczyścić go. 

2.11. Włączenie do istniejących studni 

Planuje się włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącego kanału  

Φ200mm w ul. Reymonta. Po dokonaniu odkrywki kanałów oraz studni i ustaleniu jego 

faktycznej lokalizacji i kształtu przewiduje się wykonanie wizji lokalnej przeprowadzonej pod 

nadzorem przedstawiciela, właściciela lub dysponenta danego uzbrojenia. Po wizji 

wykonawca otrzyma wytyczne uściślające zakres prac i sposób remontu.   

Włączenia elementów projektowanej kanalizacji do istniejącego systemu należy 

dokonać w sposób zapewniający szczelność przejścia przez ścianę. W trakcie wykonywania 

otworu (w przypadku jego braku) należy używać narzędzi bezudarowych, aby nie uszkodzić 

konstrukcji i nie naruszyć szczelności studni. Kinety w istniejących studniach należy 

odpowiednio wyprofilować, nawiązując się do wpiętego kanału. Wpięć do studni można 

również dokonać poprzez wmurowanie na budowie gotowego przejścia szczelnego. 
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2.12. Likwidacja wpustu 

Planuje się likwidację 1 wpustu deszczowego wraz z przykanalikiem. 

Całość kanalizacji podlegającej przebudowie należy trwale usunąć z gruntu wraz 

z przyłączem i zutylizować. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

dokumenty z utylizacji. 

2.13. Regulacja wysokościowa włazów i armatury 

Zmiana niwelety nowej jezdni wymaga przeprowadzenia regulacji wysokościowej 

wszystkich elementów istniejącego uzbrojenia terenu do stanu projektowanego wraz 

z wymianą włazów na istniejących studniach kanalizacyjnych występujących w pasie 

przebudowywanej drogi. Wszystkie włazy występujące w jezdni należy wymienić na włazy 

samopoziomujące. Prace te należy wykonać zgodnie z wymaganiami stawianymi przez 

gestora sieci. Istniejące włazy z rozbiórki należy odwieźć na składowisko właściciela sieci za 

pokwitowaniem.  

Na sieci wodociągowej oraz gazowej znajdującej się w pasie przebudowywanej jezdni, 

a także przebudowy chodnika występuje armatura (zasuwy, hydranty, itp.) zakończona 

skrzynkami ulicznymi, które należy wyregulować w stosunku do nowej nawierzchni. 

Regulacja polegać będzie na wykonaniu nowego wieńca wsporczego pod skrzynki 

hydrantowe oraz zasuwowe z gotowych prefabrykowanych krążków żelbetowych grubości 

10 cm. Koniec trzpienia zasuwy (kaptur) powinien znajdować się na głębokości 15-25 cm od 

powierzchni terenu. Regulację przeprowadzać podczas robót nawierzchniowych dla 

prawidłowego usytuowania skrzynki. W trakcie regulacji skrzynki zasuwowe i hydrantowe 

należy wymienić na nowe. Istniejące skrzynki z rozbiórki należy odwieźć na składowisko 

właściciela sieci za pokwitowaniem.  

2.14. Układanie rurociągów 

Kanały należy układać na podsypce piaskowej o gr. 20 cm uformowanym na kąt 90°. Po 

sprawdzeniu poprawności spadków kanału można przystąpić do wykonania obsypki 

jednocześnie z obu stron kanału. Obsypkę ochronną piaskową do wysokości 30 cm ponad 

wierzch rury należy zagęszczać do stopnia Is=0,95. Wykop należy utrzymywać w stanie 

odwodnionym. Kanały należy zasypywać warstwowo. Do wysokości 0,3 m ponad lico kanału 

obsypkę zagęszczać ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających lub ręcznie do 

wskaźnika min Is=0,95 po obu jej stronach, zwracając uwagę, by nie zagęszczać bezpośrednio 
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dotykając rury. W obsypce piaskowej nie powinny znajdować się kamienie lub inne twarde 

przedmioty. 

 Pozostałą część wykopu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich 

i ciężkich urządzeń mechanicznych zasypując warstwowo, co 0,30-0,40 m piaskiem, 

zagęszczając go do wskaźnika min Is=0,98. Kanały posadowione poniżej zwierciadła wody 

należy zsypać gruntami niespoistymi. 

Zasypka powinna być dokładnie połączona z gruntem rodzimym i dlatego szalunek 

winien być wyciągany równocześnie z zasypką. 

Zagęszczanie zasypki powinno być systematycznie badane przez uprawnionego 

geologa. Jeżeli nie będzie możliwości zagęszczenia gruntu rodzimego do wskaźników 

podanych powyżej należy wykonać całkowitą wymianę gruntu. Wszelkie prace na czynnej 

sieci kanalizacyjnej należy wykonywać w uzgodnieniu i pod nadzorem użytkownika. 

Wszelkie prace wykonywane na sieci muszą być w stanie odkrytym zgłaszane do 

inwentaryzacji geodezyjnej. 

Trasy projektowanych kanałów powinny być wytyczone przez uprawnionego geodetę. 

2.15. Szalowanie wykopów liniowych 

Wybór sposobu szalowania wykopów: 

W przypadku, gdy woda gruntowa nie występuje, zaleca się stosować szalunki 

systemowe. W przypadku występowania uzbrojenia poprzecznego, wykopy szalować 

wypraskami układanymi poziomo. 

W miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz 1,0 m z każdej strony, wykopy 

wykonywać ręcznie. 

Minimalna szerokość wykopów powinna być zgodna z PN-EN 1610:2015 i być 

wyliczona na podstawie średnicy rurociągu oraz jego zagłębienia. 

Szalowanie systemowe: 

Szalunki powinny być stosowane ściśle wg wytycznych producenta. Konstrukcja 

deskowań, rodzaj i rozstaw rozpór oraz rodzaj płyt są dostosowane do głębokości wykopów. 

Wykonawca może wybrać system dowolnego producenta. 

Szalowanie wykopów liniowych: 

Dla studzienek kanalizacyjnych i wpustów zaprojektowano szalowanie wykopu 

obiektowego o konstrukcji analogicznej do szalunku liniowego. 
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Roboty ziemne - wykopy: 

Projektowane rurociągi realizowane będą w wykopach otwartych o ścianach 

pionowych, szalowanych, rozpartych. Wykopy należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-

10736:1999 i PN-EN 1610. 

W przypadku wystąpienia wód gruntowych obniżenie poziomu wód powinno być 

przeprowadzone w taki sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu 

realizowanego rurociągu ani w podłożu sąsiednich budowli. 

Poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć o co najmniej 0,5 m poniżej dna 

wykopu. Obniżanie poziomu zwierciadła wody gruntowej musi obejmować okresy 

całodobowe ze względu na szkodliwe oddziaływanie wahań zwierciadła wody gruntowej na 

strukturę gruntu na dnie wykopu. 

Grunt pochodzący z wykopu podlega składowaniu i utylizacji na koszty Wykonawcy 

robót. 

2.16. Próba szczelności 

Próbę szczelności rurociągów oraz studzien należy przeprowadzić na każdym odcinku 

budowanego kanału zgodnie z normą PN-EN 1610, którą winien odebrać protokolarnie 

Inspektor Nadzoru. Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy. Wykonane 

warstwy podsypki i obsypki kanałów należy zgłosić do zarządcy sieci. Próbę szczelności 

należy przeprowadzić w obecności przedstawicieli właściciela i zarządcy sieci przed 

zasypaniem elementów celem stwierdzenia zgodności wykonania z projektem (jakości 

połączeń oraz zastosowania odpowiednich rur i kształtek). W przypadku problemów 

z realizacją dopuszcza się wykonanie próby zasypanych odcinków do warstw konstrukcyjnych 

nawierzchni, ale pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z inspektorem 

nadzoru. Kanały w stanie odkrytym należy zgłosić do zarządcy sieci celem inwentaryzacji 

branżowej. Po uzyskaniu próby szczelności wykonawca winien przeprowadzić inspekcję 

kanałów przy pomocy kamery TV i wizję lokalną. Na wykonawcy spoczywa obowiązek 

usunięcia wykrytych usterek i wyczyszczenia kanału metodą hydrodynamiczną oraz ponowne 

przeprowadzenie kamerowania. O możliwości zasypania odebranego odcinka przewodu sieci 

kanalizacji deszczowej zadecyduje inspektor nadzoru w oparciu o wyniki próby szczelności, 

inwentaryzację geodezyjną oraz dostarczone certyfikaty i deklaracje zgodności. 
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Pozytywne wyniki prób szczelności oraz kamerowania będą podstawą do przekazania 

elementów kanalizacji deszczowej na majątek użytkownika. 

2.17. Prace w pobliżu istniejącej infrastruktury 

W obszarze projektowanych nawierzchni znajdują się istniejące sieci i urządzenia 

podziemne. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 

pod projektowaną kanalizację deszczową krzyżujące się lub biegnące równolegle 

z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić 

w sposób zapewniający ich eksploatację. W terenie mogą wystąpić także nieczynne sieci 

i urządzenia podziemne, które po odkryciu należy zgłosić odpowiednim służbom. Przed 

rozpoczęciem prac podstawowych należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne, celem 

szczegółowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Prace te należy prowadzić pod 

nadzorem użytkownika tego uzbrojenia, z wcześniejszym pisemnym powiadomieniem, 

ze szczególnym zwróceniem uwagi na obowiązujące wymagania BHP. 

 O rozpoczęciu prac w obrębie istniejących sieci należy powiadomić ich właścicieli. 

 Prace zanikające należy zgłosić do odbioru przed zasypaniem. 

 Inwestor winien zapewnić nadzór geodezyjny i przekazać jeden egzemplarz 

dokumentacji powykonawczej  

 Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać ręczne odkrywki i określić 

rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem przedstawiciela 

właściciela lub dysponenta danego uzbrojenia. 

 W obrębie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, 

a w szczególności roboty ziemne należy prowadzić ręcznie z zachowaniem 

największej ostrożności zwracając uwagę na sygnały ostrzegawcze uzbrojenia 

podziemnego (taśmy ostrzegawcze, obsypka piaskowa itp.), pod nadzorem 

przedstawicieli właścicieli uzbrojenia podziemnego. 

 Wszelkie napotkane urządzenia energetyczne i gazowe należy traktować jako 

czynne i grożące porażeniem lub wybuchem. 

 Od słupów energetycznych i oświetleniowych należy zachować odległość min 1,5 m. 

W razie konieczności zastosować stosowne podparcia i zabezpieczenia lub stosować 

bezwykopową metodę układania rurociągów.  
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 Pod i w pobliżu linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych zabrania 

się używania sprzętu o wysokim zasięgu. 

 Istniejące sieci teletechniczne, elektryczne i gazowe należy zabezpieczyć zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

 Nieczynne urządzenia, sieci, kanały należy trwale usunąć z gruntu w porozumieniu 

z ich właścicielami. 

 W przypadku odkopania nie ulokowanego na mapie uzbrojenia podziemnego, 

wstrzymać roboty, zgłosić kierownikowi robót i ustalić pochodzenie nieznanego 

uzbrojenia. 

 W razie konieczności, stosować na istn. uzbrojeniu rury osłonowe, zgodnie ze 

stosownymi wytycznymi oraz zgodnie z Warunkami wydanymi przez gestorów 

uzbrojenia. 

 Istniejące studnie na kanalizacji deszczowej wyregulować do niwelety projektowanej 

nawierzchni. 

 Naczelną zasadą jest zabezpieczenie istn. uzbrojenia zgodnie z wytycznymi 

wydanymi przez gestorów sieci. 

2.18. Odbiór techniczny 

Przed zasypaniem rur należy dokonać ich odbioru technicznego i geodezyjnego 

ułożenia kanału. 

W ramach odbiorów dokonywanych z udziałem Inspektora wykonywane są 

następujące czynności: 

- próba szczelności, 

- inspekcja kanałów kamerą TV, 

- sprawdzenia zgodności wykonania z projektem oraz dokładność ułożenia rurociągu w 

pionie i poziomie, jakości połączeń, zastosowania odpowiednich rur i innych 

wbudowanych materiałów (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności). 

3. Sieć oświetleniowa 

3.1. Zakres prac 

Projektowane oświetlenie zasilić należy zgodnie z warunkami technicznymi 

nr TDS/NMW/GK/2019-10-04/148 z dn. 04.10.2019 r. z najbliżej usytuowanego istniejącego 
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słupa oświetleniowego TDS S.A. przy ul. Reymonta, z którego należy wyprowadzić linię 

oświetleniową typu NA2XY 4x35mm2 i prowadzić zgodnie z wytyczeniem na planie 

sytuacyjnym. Istniejąca moc jest wystarczająca do zasilania istniejącego oraz 

projektowanego oświetlenia. We wskazanych miejscach ustawić należy słupy oświetleniowe 

aluminiowe, okrągłe, stożkowe o wysokości 6 m z oprawami LED. Słupy oznakować na 

wysokości 2,5 m od poziomu gruntu, numerację uzgodnić na etapie wykonawstwa (naklejki 

z logiem miasta i numerację słupów należy uzgodnić z Zamawiającym). 

3.2. Szafka oświetleniowa 

Do zasilania proj. oświetlenia wykorzystać istniejącą szafkę oświetleniową. 

Wyposażenie szafki oświetleniowej pozostawić bez zmian. 

3.3. Słupy i oprawy oświetleniowe 

Do oświetlenia drogi projektuje się oprawy typu LED o mocy max 39W, 4000K, 

min 4240lm, CRI>70, IK08 oraz oprawę o mocy max 39W, 4000K, min. 3830lm, CRI>70, IK08. 

Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat 

akredytowanego ośrodka badawczego, potwierdzający spełnienie deklarowanych 

parametrów i procesów produkcji - certyfikat ENEC. Oprawy montować pod kątem 0° do 

drogi na słupie aluminiowym, okrągłym, stożkowym o wysokości 6 m. Stosować słupy 

aluminiowe anodowane o podstawie min Ø146 zabezpieczone w dolnej części elastomerem. 

Słup w kolorze oprawy. Dla podanej powyżej oprawy oświetleniowej wykonanej 

w technologii LED zostały wykonane obliczenia oświetleniowe. Słupy montować wnęką 

kablową przeciwnie do strony nadjeżdżających pojazdów. W słupach stosować tabliczki 

z typowym gniazdem ceramicznym 25A z gwintem E27. Słupy należy zabezpieczyć powłoką 

antyplakatową i antygraffiti do wysokości 2,5 m od poziomu posadowienia oraz umieścić na 

nich oznaczenie numeru słupa na białym tle wraz z rokiem wykonania i logiem miasta. 

3.4. Wykonanie linii kablowych 

Trasy kabli wytyczyć geodezyjnie wg wkreślenia na mapach sytuacyjnych. Przy 

układaniu kabla w ziemi zwrócić uwagę na następujące elementy: 

 kabel układać na głębokości 0.7 m na 10 cm podsypce z piasku, 

 pod drogą kabel na głębokości 1 m od górnej krawędzi rury do powierzchni jezdni, 

 przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległość oraz 

stosować rury ochronne DVK, a pod drogami SRS niebieskie, 
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 w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście 

(dodatkowo ok. 3% długości wykopu), 

 kabel przykryć 10 cm warstwą piasku, 15 cm warstwą rodzimego gruntu, a następnie 

ułożyć niebieską folię o szerokości 20 cm, 

 promień zginania kabla nie może być mniejszy od 10-krotnej średnicy kabla, 

 temperatura kabla w czasie układania nie może być niższa od 0oC lub wg wytycznych 

wytwórcy, 

 na kablu umieścić oznaczniki z opisem: „WŁAŚCICIEL, TYP KABLA, ROK BUDOWY” 

 linię kablową wytyczyć i zinwentaryzować (przed zasypaniem) geodezyjnie, 

 prace prowadzić zgodnie z normą SEP-E-004. 

3.5. Ochrona przeciwporażeniowa 

Sieć 0.4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w układzie TN-C. 

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowią aparaty i urządzenia z dobranym 

odpowiednio stopniem IP oraz odstępy izolacyjne. Ochronę przed dotykiem pośrednim 

stanowi szybkie wyłączenie. 

 

3.6. Wnioski i uwagi 

 Nowo wybudowane oświetlenie pozostanie na majątku Gminy Miasto Oleśnica 

oraz w eksploatacji TDS S.A. 

 Rozmieszczenia opraw dokonano na podstawie obliczeń zawartych w Tomie IV – 

Projekcie Wykonawczym branży elektrycznej. 

 Szczegółowe obliczenia do wglądu w siedzibie projektanta. 

3.7. Zestawienie ważniejszych materiałów 

Lp. Materiał J.m. Ilość 

1. Kabel NA2XY 4x35mm2 m ~120 

2. 
Słup aluminiowy, okrągły, stożkowy o wysokości 6 m 

w kolorze oprawy zabezpieczony w dolnej części 
elastomerem 

szt. 4 

3. Oprawa LED 39W, 4000K, min 4240lm szt. 3 

4. Oprawa LED 39W, 4000K, min 3830lm szt. 1 

5. Uziom pionowy, R<5Ω kpl. 1 

6. Bednarka FeZn 25x4mm m 3 
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7. Rura ochronna sztywna 110 m 58 

8. Rura ochronna karbowana 110 m 16 

 

3.8. Uwagi końcowe 

 Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach ewid. nr 28, 300, na 

których został zaprojektowany. Zgodnie z przepisami z zakresu budowy oświetlenia 

drogowego PN-EN 13201-2:2007 „Oświetlenie dróg” oraz ochrony 

przeciwporażeniowej: PN-92/E-05009/41 „Ochrona przeciwporażeniowa” 

projektowana linia oświetleniowa nie powoduje ograniczenia w możliwości 

zagospodarowania lub zabudowy sąsiednich nieruchomości. Nieruchomości te nie 

znajdują się w obszarze oddziaływania planowanego obiektu.  

 Wykonać wymagane pomiary odbiorcze. 

 Prace wykonać zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE. 

4. Sieć gazowa 

W obszarze przebudowy ul. Reymonta znajduje się sieć gazowa niskiego ciśnienia 

DN125. 

Prace ziemne w odległości 1,0 m od istniejącej sieci należy prowadzić ręcznie. 

Gazociągi odkryte w trakcie prowadzenia robót po ich zakończeniu należy zasypać warstwą 

piasku o grubości 20 cm, z zachowaniem istniejącej podsypki piaskowej oraz odtworzyć 

oznakowanie gazociągu taśmą lokalizacyjną i taśmą ostrzegawczą, zgodnie ze Standardem 

Technicznym ST-IGG-1001:2015 „Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. 

Wymagania i badania”. 

Istniejące skrzynki gazowe należy wyregulować do projektowanej niwelety ulicy. 

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej na etapie wykonawstwa, Wykonawca ponosi 

koszty usunięcia uszkodzenia i pokrycia strat gazu, a także koszty z tytułu odszkodowań 

wynikających z zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańców, w efekcie pożaru lub wybuchu gazu 

spowodowanego uszkodzeniem gazociągów, odszkodowań dla odbiorców z tytułu przerw 

w dostawie gazu oraz naprawy urządzeń pomiarowych na punktach wejścia do systemu 

dystrybucyjnego, o ile ulegną uszkodzeniu w wyniku zaistniałego zdarzenia. 
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5. Sieć teletechniczna 

Wzdłuż sięgacza ul. Reymonta występuje sieć Netia S.A. w postaci kanalizacji kablowej. 

Prace w pobliżu urządzeń należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego 

i poprzedzić je przekopami kontrolnymi pod nadzorem technicznym przedstawiciela Netii. 

Skrzyżowania z siecią Netii zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu AROT ∅160 zgodnie 

z uzgodnieniem NTTG-508-4282/19. 

6. Urządzenia towarzyszące 

W przypadku natrafienia (w czasie prowadzenia robót budowlanych) na jakiekolwiek 

instalacje, należy je traktować jako czynne, a wszelkie roboty w ich sąsiedztwie należy 

prowadzić ręcznie. Ponadto każdorazowo należy poinformować Nadzór o zaistniałej sytuacji. 

7. BHP 

- na terenach uzbrojonych należy wykonać przekopy kontrolne; 

- należy zapoznać się z treścią uzgodnień i stosować się do ich zaleceń; 

- należy zapewnić nadzór branżowy użytkowników uzbrojenia i innych instytucji; 

- przy wykonywaniu robót ziemnych, drogowych i nawierzchniowych należy przestrzegać 

obowiązujących przepisów bhp; 

- roboty należy prowadzić etapami; 

- front robót należy zabezpieczyć poprzez ustawienie znaków i urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu zgodnie z uzgodnioną tymczasową organizacją ruchu na czas robót; 

- po zakończeniu robót należy uporządkować teren. 

8. Uwarunkowania środowiskowe 

Brak zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia. Wody deszczowe kieruje się do 

systemu projektowanej kanalizacji deszczowej. 

Inwestycja, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, Dz. U. 2010 r. nr 213, poz. 1397, tekst jedn.: Dz. U. 2016 r., poz. 71, nie zalicza 

się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ani nie 

emituje ponadnormatywnej emisji hałasu czy zanieczyszczeń poza granice Inwestora. 
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Ze względu na charakter Inwestycji, poziom hałasu nie zwiększy w stosunku do stanu 

istniejącego. 

W stosunku do stanu istniejącego nie zostaną wprowadzone nowe zanieczyszczenia 

gazowe, pyłowe i płynne. 

Przedmiotowy teren nie leży w granicach eksploatacji górniczej. 

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-

błotne, obszary przylegające do jezior, obszary górskie, obszary leśne, a także obszary 

wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub 

ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz 

pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 r. nr 92, poz. 880, tekst jedn.: Dz. U. 2018 r., poz. 1614). 
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Załącznik netia   
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Załącznik orange  
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Inwestycja: „Przebudowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową 

i oświetleniem ulicznym w sięgaczu ul. Reymonta w Oleśnicy” 

 

Obiekt:  

Przebudowa sięgacza ulicy Reymonta w Oleśnicy. 

 

Inwestor: 

Gmina Miasto Oleśnica 

Ul. Rynek - Ratusz 

56-400 Oleśnica 

 

Adres inwestycji: 

Województwo dolnośląskie, powiat oleśnicki, gmina Oleśnica, m.  Oleśnica, działki nr: 

28, 130/1, 300 AM30 – obręb Oleśnica; jednostka ewidencyjna 021401_1 Gmina Miasto 

Oleśnica. 

 

Projektant: 

mgr inż. Grzegorz Lewowski 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, nr upr. 

263/DOŚ/13 

Zamieszkały : Sędzisław 50 , 58-410 Marciszów  
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Informacja BIOZ 

1. Zakres robót 

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:  

 Odhumusowanie terenu 

 Wykonanie wzmocnień podłoża gruntowego 

 Wykonanie robót drogowych – nawierzchniowych 

 Wykonanie kanalizacji deszczowej  

 Wykonanie oświetlenia drogowego 

 Wykonanie prac wykończeniowych 

 

2. Kolejność realizacji poszczególnych robót 

 Odhumusowanie terenu 

 Makroniwelacja terenu 

 Wykonanie kanalizacji deszczowej 

 Wykonanie oświetlenia drogowego 

 Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego 

 Wykonanie robót nawierzchniowych i brukarskich 

 Roboty wykończeniowe  

 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działkach:  

Na placu budowy występują sieci: 

 energetyczne niskiego napięcia,  

 teletechniczne, 

 kanalizacja sanitarna, 

 wodociągowa, 

 gazowa, 

 istniejące nawierzchnie drogowe. 

Nie wyklucza się istnienia niezinwentaryzowanych sieci w podłożu. 
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4. Elementy zagospodarowania mogące stanowić zagrożenie 

Zasadniczymi elementami zagospodarowania terenu mogącymi stanowić zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są występujące sieci podziemne w szczególności sieć 

energetyczna. Zagrożenie to występuje zwłaszcza przy wykonywaniu robót związanych 

z usunięciem kolizji sieciowych, wykopami pod kanalizację deszczową oraz wykopami pod 

drogę, gdzie istnieje ryzyko uszkodzenia tych sieci. Należy zachować szczególną ostrożność. 

 

5. Przewidywane zagrożenia 

Podczas realizacji robót mogą wystąpić zagrożenia dla użytkowników drogi, jak 

i zatrudnionych pracowników związane z wykonywaniem robót. 

Istotne zagrożenia powstaną przy prowadzeniu następujących robót: 

 przy rozładunku i załadunku materiałów budowlanych dostarczanych na plac 

budowy, 

 z ruchomym sprzętem budowlanym, 

 istniejący ruch na drodze, 

 przerwanie przewodów istniejących sieci, 

 mechaniczne zagęszczanie i ubijanie warstw nawierzchni, 

 docinanie mechaniczne elementów, 

 upadki osób z wysokości, 

 upadki elementów z wysokości (upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości), 

 wykonywanie robót z użyciem elektronarzędzi, 

 podłączanie i przełączanie urządzeń elektroenergetycznych, 

 wykonywanie robót przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych 

(oblodzenie, silny wiatr). 

Ww. roboty należy prowadzić ze szczególną ostrożnością przy uwzględnieniu 

warunków bhp określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 

nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami). 

Dodatkowo robotnicy będą narażeni na hałas od pracującego sprzętu budowlanego 

używanego w trakcie budowy. Przekopy w rejonie istniejącego uzbrojenia należy wykonać 
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ręcznie zachowując należytą ostrożność. Szczegółowe zagrożenia mogą być określone 

dopiero po przyjęciu konkretnej technologii realizacji robót. 

Podczas wykonywania robót budowlanych szczególną uwagę należy zwrócić na 

zapewnienie odpowiedniej organizacji prac, zabezpieczeń, czasowych organizacji ruchu 

w trakcie budowy i ich stanu. 

Należy również zwrócić uwagę na prace prowadzone w miejscach kolizji trasy 

z urządzeniami infrastruktury technicznej. 

 

6. Sposób prowadzenia instruktażu 

Instruktaż wstępny – przed przystąpieniem do robót obejmujący charakterystykę 

występujących na budowie zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom.  

Instruktaż stanowiskowy – na stanowisku pracy obejmujący BHP na stanowisku pracy.  

Podstawowy zakres szkoleń należy opracować w oparciu m.in. o: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 

nr 47 poz. 401 z późn. zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. nr 169 

poz. 1650 z późn. zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96, poz. 437). 

 

7. Środki techniczne zapobiegające zagrożeniom 

 oznakowanie miejsca robót przez ustawienie i właściwe utrzymanie oznakowania 

wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastępczego do wykonania robót; 

 stosowanie odpowiedniej ochronnej odzieży roboczej przez pracowników; 

 stosowanie odzieży ostrzegawczej; 

 stosowanie środków ochrony osobistej przez pracowników w trakcie wykonywania 

robót wymagających ich używania; 
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 prowadzący roboty powinien posiadać urządzenia łączności do komunikowania się, 

np. telefon komórkowy; 

 wykopy powinny być wygrodzone i zabezpieczone przed dostępem niepożądanych 

osób; w klinie odłamu nie składować gruntu z wykopu, materiałów oraz nie obciążać 

sprzętem; 

 wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie bhp, posiadać aktualne 

badania lekarskie i uprawnienia; 

 sprzęt powinien być sprawny z ważnymi badaniami technicznymi, jeśli takowe są 

wymagane; 

 wyznaczeni pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy, a ich numery telefonów powinny być wywieszone w widocznych miejscach; 

 odpowiednie oznakowanie miejsc udzielania pierwszej pomocy; 

 na budowie wywiesić w widocznych miejscach wykazy zawierające adresy i numery 

telefoniczne: 

 najbliższego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego, 

 najbliższej straży pożarnej, 

 komisariatu policji; 

 powyższe dane powinien znać każdy pracownik nadzoru technicznego; 

 na placu budowy wyznaczyć miejsca do składowania materiałów zgodnie z projektem 

organizacji budowy 

 materiały z rozbiórek nieprzeznaczone do wykorzystania należy zutylizować zgodnie z 

ustawą o odpadach. Materiały nadające się do ponownego wykorzystania należy 

przewieźć na składowisko wskazane przez Inwestora. 
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