BIURO INZYNIERSKIE TRAKT GRZEGORZ Sedzistaw 50, 58-410 Marciszéw

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI O NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ WRAZ Z KANALIZACJA DESZCZOWA |
OSWIETLENIEM ULICZNYM W SIEGACZU UL. REYMONTA W OLESNICY CZESC INSTALACJE SA-
NITARNE

ADRES INWESTYCJI  :  dz. nr 28, 300; AM30; obreb Olesnica

INWESTOR : GMINA MIASTO OLESNICA

ADRES INWESTORA  : ul. Rynek - Ratusz, 56-400 Oles$nica

SPORZADZIL. KALKULACJE : Robert Jamrozy

DATA OPRACOWANIA :28.11.2019

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

28.11.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIALY PRZEDMIARU

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do

BUDOWA DROGI O NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ WRAZ Z KANALIZACJA DESZCZOWA | OSWIETLENIEM ULICZNYM W
SIE- GACZU UL. REYMONTA W OLESNICY.

ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE CPV 451112000-0 1 2

N|—=

KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45232451-8 3 27

Kosztorys_SAN_prd
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OBMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ j-m. [

Poszcz.

Razem

BUDOWA DROGI O NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ WRAZ Z KANALIZACJA DESZCZOWA | OSWIETLENIEM ULICZNYM W
SIE- GACZU UL. REYMONTA W OLESNICY.

bet. C35/45 wraz z montazem na podfozu z chudego betonu klasy C12/15 gru-
bosci 10 cm

-3-

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 30812 Uzytkownik: ArtKoszt

1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE CPV 451112000-0
1|KNR 4-05I Demontaz wpustéw deszczowych wraz ze sktadowaniem i wywozem na skia- |kpl.
d.1/0411-01 dowisko Wykonawcy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-051 |Demontaz kanalizacji deszczowej O150-200 mm wraz ze sktadowaniem i wy- |m
d.1/0315-01 wozem na sktadowisko Wykonawcy
5,50 m 5,500
RAZEM 5,500
2 KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45232451-8
3|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-|kpl.
d.2{0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
4|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4. |kpl.
d.2|0903-01 0Om
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
5|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2{0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
3,0 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
6/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.2|0903-06 tu4.0m
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
7|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP lite o sr. zewn. 500 mm. Utozenie rury PP Dz 500 mm SN10 |m
d.2|0407-04 kN/m2 wraz z montazem rur, podsypka i obsypka
61 m 61,000
RAZEM 61,000
8|/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm podsypka m?2
d.2|0501-03
61*1,0 m?2 61,000
RAZEM 61,000
9|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podifoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm obsypka m2
d.2|0501-04
61*1,0 m?2 61,000
RAZEM 61,000
10|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP lite $r. zewn. 315 mm. Utozenie rury PP Dz 315 mm SN10 kN/ |m
d.2|0407-02 m2 wraz z montazem rur, podsypka i obsypka
37 m 37,000
RAZEM 37,000
11/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm podsypka m2
d.2|0501-03
37*1,0 m?2 37,000
RAZEM 37,000
12|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm obsypka m?2
d.2|0501-04
37*1,0 m?2 37,000
RAZEM 37,000
13|KNR-W 2-18 |Utozenie przykanalikéw do wpustow deszczowych z PP o $rednicy Dz160 mm |m
d.2|0109-07 SN8 kN/m2 wraz z montazem rur, podsypka i obsypka
13,0 m 13,000
RAZEM 13,000
14|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm podsypka m?2
d.2|0501-03
13*1,0 m?2 13,000
RAZEM 13,000
15/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm obsypka m2
d.2|0501-04
13*1,0 m?2 13,000
RAZEM 13,000
16|KNR 2-18 Montaz studni kanalizacyjnej betonowej z bet. C35/45 z dnem prefabrykowa- |stud.
d.2|0613-03 nym o srednicy ?1200mm, tgczonej na uszczelki gumowe na na warstwie wy-
réwnawczej z chudego betonu C12/15 o grubosci min. 10 cm.W pasie drogo-
wym w nawierzchni asfaltowej zastosowac¢ wtazy kanalizacyjne zeliwne, klasy
D400 z wypetnieniem bet.
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
17|KNR 2-18 Montaz wpustu ulicznego jezdniowego klasy D400 o wym. 400x600 z przej- szt.
d.2|0625-01 Sciem szczelnym, z osadnikiem h=0,5m i ocynkowanym koszem osadczym z
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
18/KNR 2-18 Montaz regulatora przeptywu stozkowego ze stali nierdzewnej na zatozony sta- |szt.
d.2|0624-01 ty odptyw w wysokosci 5,0 dm3/s.
analiza indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR 2-18 Przejscia przez Sciane betonowsg dla projektowanego przewodu Dz160 (przej- |szt.
d.2|0514-01 Scie szczelne)
analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 500 mm m
d.2|0804-06
61 m 61,000
RAZEM 61,000
21|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.2|0804-04
37 m 37,000
RAZEM 37,000
22|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 200 mm m
d.2|0804-02
13 m 13,000
RAZEM 13,000
23 Przeprowadzenie inspekcji kanatéw 500 mm przy pomocy kamery tv m
d.2|analiza indy-
widualna
61 m 61,000
RAZEM 61,000
24 Przeprowadzenie inspekcji kanatéw 315 mm przy pomocy kamery tv m
d.2|analiza indy-
widualna
37 m 37,000
RAZEM 37,000
25 Przeprowadzenie inspekcji kanatéw 200 mm przy pomocy kamery tv m
d.2|analiza indy-
widualna
13 m 13,000
RAZEM 13,000
26|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych Regulacja wlazéw na  |szt.
d.2|1406-03 ist. studniach do poziomu terenu proj.
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
27|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2|1406-04
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
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