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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

INWESTYCJA:

Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej

i rurociggow w wykopie

. . . . . Nr projektu:
wraz z kanalizacjg deszczowg i oswietleniem 19-26
ulicznym w siegaczu ul. Reymonta w Oles$nicy
Lp. Nazwa opracowania
1 Czes¢ opisowa
2 RYSUNKI:
Nr rys. Nazwa rysunku Skala
KD-01 Plan orientacyjny 1:10 000
KD-02 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
KD-03 Profil podtuzny 1:100/500
KD-04.1 Schemat studni kanalizacyjnej -
KD-04.2 Schemat zabudowy regulatora przeptywu -
KD-05 Schemat wpustu -
KD-06 Schemat posadowienia kanatéw -
KD-07 Schemat zabezpieczenia kabli ]
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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja wykonawcza opracowana
dla potrzeb realizacji zamierzenia budowlanego pod nazwag: ,,Budowa drogi o nawierzchni
utwardzonej wraz z kanalizacjg deszczowg i o$wietleniem ulicznym w siegaczu ul. Reymonta
w Olesnicy”. Dokumentacja stanowi rozszerzenie Projektu Budowlanego dla ww. zadania
i powinna by¢ rozpatrywana wspdlnie z Projektem Budowlanym oraz Projektami
wykonawczymi innych branz.

Przedmiotem niniejszego tomu jest projekt budowy kanalizacji deszczowej.

Zakres opracowania obejmuje:
e budowe kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem;
e budowe wpustow deszczowych wraz z przykanalikami;
e wigczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejagcego systemu

odwodnienia

1.2. Inwestor

Gmina Miasto Olesnica
Ul. Rynek - Ratusz
56-400 Olesnica

1.3. Jednostka projektowa

Biuro Inzynierskie TRAKT, Grzegorz Lewowski
Sedzistaw 50

58-410 Marciszow

1.4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest usytuowana w potudniowo-zachodniej Polsce, wojewddztwie
dolnoslgskim, w miescie na prawach powiatu Olesnica. Opracowanie obejmuje budowe
drogi w siegaczu ul. W. Reymonta w km 0+000,00 — 0+109,02, tj. ok. 109 mb.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr: 28, 130/1, 300 AM30 — obreb Olesnica;

jednostka ewidencyjna 021401_1 Gmina Miasto Olesnica.

Inwestor Gmina Miasto Olesnica ul. Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica
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1.5. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej, ktéra stuzy¢ bedzie
zgtoszeniu robot budowlanych dla opisanego zakresu prac, a nastepnie na tej podstawie

realizacji prac budowlanych.

1.6. Podstawa opracowania
a. Formalne podstawy opracowania

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — ,Prawo Budowlane”, tekst jedn.: Dz. U. 2019 r. poz.
1186;

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. U. 1999 r. nr 43, poz. 430, tekst jedn.: Dz. U. 2016 r. poz. 124;

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdotowego zakresu i formy projektu
budowlanego, Dz. U. 2012 r. poz. 462 z pdzniejszymi zmianami;

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, Dz. U. 2003 r. nr 120, poz. 1126;

» Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 2268);

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (tekst jedn.
Dz. U. 2019 r. poz. 1396);

» Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (tekst jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 1437);

» Ustalenia umowne w sprawie zakresu dokumentacji projektowej, jakie Zamawiajgcy
opisat w Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamowienia dla zadania;

» Projekt Budowlany.

b. Materiaty zZrédtowe
» mapa do celow projektowych;
» wypisy z ewidencji gruntéw;

» inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie.

Inwestor Gmina Miasto Olesnica ul. Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica
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1.7. Podstawowy zakres inwestycji
Podstawowy zakres inwestycji obejmuje odcinek drogi o dtugosci okoto 0,1 km.

W zakres objety niniejszym opracowaniem wchodzi:

» przebudowa drég gruntowych stanowigcych cigg ul. Reymonta na cigg pieszo--jezdny
o dtugosci ok. 109 mb;
przebudowa skrzyzowania (korekta tukdw ul. Reymonta) km 0+000;
budowa kanalizacji deszczowej;
budowa i przebudowa o$wietlenia ulicznego;
likwidacji kolizji z infrastrukturg podziemng;

wprowadzenie oznakowan poziomych i pionowych docelowe] organizacji ruchu;

V V. V V V V

uporzadkowanie terenu.

2. lIstniejagce zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja znajduje sie w wojewddztwie dolnoslgskim, w miescie
Olesnica.

Obszar objety opracowaniem znajduje sie we wschodniej cze$ci miejscowosci. W stanie
istniejgcym siegacz ulicy Reymonta funkcjonuje jako cigg komunikacyjny pieszo-jezdny
o nawierzchni gruntowej. Ulica stanowi dojazd do przylegtych do niej posesji. Ulica
Reymonta jest drogg powiatowg (nr 1514D), klasa drogi L.

Ulica Reymonta uzytkowana jest gtéwnie jako dojazd do posesji przez mieszkaricéw.
Na ul. Reymonta odbywa sie ruch samochodowy oraz pieszy. Ruch pieszy prowadzony jest
obustronnymi chodnikami.

W przestrzeni terenu objetego inwestycjg, na podstawie analizy map sytuacyjno-
wysokosciowych oraz wywiadéw branzowych, rozpoznano nastepujace rodzaje uzbrojenia
nad- i podziemnego:

— sie¢ energetyczna NN,

— siec teletechniczna,

— sie¢ wodociggowa,

— sie€ kanalizacji sanitarnej,

— sie¢ gazowa.

Inwestor Gmina Miasto Olesnica ul. Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica
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3. Informacje dotyczace dziatek

Dziatki bedgce elementem opracowania nie znajdujg sie w strefie ochrony
konserwatorskie;j.

Teren nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

Zakres oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach linii rozgraniczajgcych

inwestycji.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach projektowanej inwestycji przewidziano przebudowe siegacza ul. Reymonta
na cigg pieszo-jezdny na dtugosci ok. 0,1 km. Przebudowa obejmie réowniez korekte tukéw
wjazdowych i wyjazdowych na skrzyzowaniu siegacza ul. Reymonta zjej gtdwnym
przebiegiem. Zaprojektowano ustawienie kraweznika betonowego lekkiego najazdowego
15x22 cm na tawie betonowe;.

Zjazdy indywidualne zaprojektowane zostaty z kostki wibroprasowanej do granicy
posesji prywatnej wg planu sytuacyjnego. Przyjeto szeroko$¢ zjazdéw indywidualnych 4,5 m.
Zjazdy nalezy zakonczy¢ kraweznikiem obnizonym o wymiarach 15x22 cm ustawionym na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Od strony jezdni zaprojektowano kraweznik
obnizony o wymiarach 15x22 cm na tawie betonowej z oporem wystawiony na 2 cm nad
nawierzchnie.

W ramach projektu przewidziano takze oswietlenie ciggu pieszo-jezdnego oraz

likwidacje kolizji sieciowych.

5. Projektowana kanalizacja deszczowa

Planuje sie budowe kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w siegaczu ul. Reymonta
odwadniajgcej caty odcinek projektowanej drogi.

Wody opadowe z projektowanego zakresu drogowego zostang odprowadzone za
pomocg pochyled podiuznych i poprzecznych drogi do ulicznych wpustéw deszczowych,
a nastepnie do projektowanego kolektora deszczowego. Przewiduje sie wigczenie do
istniejgcej kanalizacji deszczowej kd200 (dz. nr 28 AM30 — obreb Olesnica). Dodatkowo
planuje sie likwidacje istniejgcego wpustu deszczowego i przesuniecie go w nowg lokalizacje

z wigczeniem poprzez przykanalik do istniejgcej studni w ul. Reymonta.
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Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi istniejgca kanalizacja deszczowa
w rejonie ulicy Reymonta moze posiadaé zbyt mata $rednice dla przyjecia dodatkowej ilosci
wod opadowych i moze powodowac lokalne utrudnienia w odbiorze wdéd opadowych.
Dodatkowo kanalizacja deszczowa na koricowym odcinku ul. Reymonta jest w bardzo ztym
stanie technicznym. W dalszym etapie planowana jest przebudowa kanalizacji deszczowej
w ul. Reymonta.

W celu ograniczenia ilosci zrzucanej wody deszczowej do kd200 przewidziano
retencjonowanie wody na projektowanym kolektorze, zwiekszajgc jego Srednice oraz

przebudowe kanalizacji w ul. Reymonta w dalszym etapie.

6. Warunki gruntowo — wodne

Na potrzeby projektu zostata wykonana w listopadzie 2019 r. opinia geotechniczna.
Wykonane badania wykazaty, ze:

e do gtebokosci 0,90 — 1,00 m p.p.t. zalegajg grunty nieno$ne wyksztatcone jako nasyp
niebudowlany (piasek pylasty, zwir, gruz ceglany drobny);

® ponizej warstwy nasypow zalegajg grunty nosne wyksztatcone jako:

o grunty spoiste (piaski gliniaste i gliny piaszczyste), w stanie plastycznym
i twardoplastycznym (IL = 0,08 — 0,30);

o grunty niespoiste (piaski srednie), w stanie sSredniozageszczonym (ID = 0,45 —0,48).

W podtozu gruntowym analizowanego obszaru, w zadnym z wykonanych otworéw
wiertniczych nie stwierdzono wystepowania wéd podziemnych do gtebokosci 3,00 m p.p.t.
Poziom wdd gruntowych moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku w granicach
0,50 m.

Warunki gruntowe wystepujace w podtozu analizowanego obszaru uznaje sie za proste
pod warunkiem wzmocnienia warstwy nasypéw lub posadowienia obiektu w obrebie warstw
nosnych.

Ze wzgledu na punktowe rozpoznanie podifoza oraz stopien przeobrazenia terenu
(warstwy przypowierzchniowe budujg nasypy) nalezy przewidzie¢ biezgcy kontrole podtoza
gruntowego podczas robdét budowlanych zwigzanych z przygotowaniem podtoza pod

budowe drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacjg deszczowq i oswietleniem.
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7. Trasy rurociggéw

Kanalizacje deszczowg ze wzgledu na licznie wystepujgce uzbrojenie podziemne

usytuowano w jezdni. Witazy (w_jezdni) nalezy lokalizowaé w potowie pasa jezdnego

pomiedzy kotami przejezdzajacych pojazdow.

Szczegdtowe trasy projektowanych kanatdw wraz z uzbrojeniem przedstawiono na

zatgczonych planach sytuacyjnych.

8. Materiaty i uzbrojenie

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy kanalizacji deszczowej powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania

w budownictwie.

9. Zestawienie dtugosci kanalizacji deszczowej

ZESTAWIENIE DEUGOSCI KANALIZACJI DESZCZOWEI:
> Rura PP DN 500 mm SN10 lita— 61,0 m

> Rura PP DN 315 mm SN10 lita—37,0 m
» Przykanalik PP DN 160 mm SN8 lita—13,0 m

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

» Studnia kanalizacyjna betonowa 1200 z wtazem zeliwnym D400 z wypetnieniem
bet. -4 szt.

» Regulator przeptywu ze stali nierdzewnej - 1 szt.

» Wopust deszczowy jezdniowy (tradycyjny) DN500 mm z osadnikiem 0,5 m i wiadrem

do wytapywania zanieczyszczen — 4 szt.

Inwestor Gmina Miasto Olesnica ul. Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica
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10. Obliczenia ilosci wod opadowych

Do obliczen przyjeto natezenie deszczu o prawdopodobieristwie wystepowania c = 1 rok
(100%) dla drogi gminnej (klasa D), zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej zdnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.2016 poz. 124).

Srednioroczna wysoko$¢ opadéw dla Olesnicy wynosi — 636,0 mm (przyjeto zgodnie
z ,,Atlasem klimatu Polski” wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej).

Do obliczen przyjeto nastepujace wartosci:

Srednia iloé¢ dni deszczowych — 160 dni (zgodnie z ,Atlas klimatu Polski” wydany przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej),

Wartos$¢ statej A dla rocznej sumy opadéw H<800 mm i prawdopodobienstw deszczu
miarodajnego p =50 % - 592

Czas trwania retencji kanatowej (czas koncentracji) =5,0 min;

Czas przeptywu: t, = %;
v

Czas deszczu miarodajnego {yp, :1,221tp +1,

Czas trwania deszczu t=t,, lub t=10min jesli t>tyn

A
Natezenie deszczu miarodajnego q :W

q =592/ (5)*% = 202,35 [dm*/s/ha]
Przyjeto q = 202 [dm?/s/ha]

Inwestor Gmina Miasto Olesnica ul. Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica
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Maksymalna ilo$¢ wdd opadowych, jaka zostanie odprowadzona z poszczegdlnych zlewni dla

prawdopodobienstwa wystepowania deszczu miarodajnego zostata wyliczona w oparciu

0 nastepujacy wzor:

Q= q- W, -F, [dm*/s],

gdzie:

q — natezenie deszczu miarodajnego dm?/s/ha;
Fn — wielko$¢ powierzchni odwadnianej w ha;
W, — wspodtczynnik sptywu zalezny od rodzaju nawierzchni, przyjeto:
- 0,90 cigg pieszo - jezdny, plac do zawracania (kostka betonowa)
- 0,90 zjazdy (kostka betonowa)
- 0,10 — dla terendw zielonych
¢ — wspdtczynnik opdznienia odptywu
¢ = n%/ﬁ, gdzie n- wspodtczynnik zalezny od ksztattu i spadku zlewni. Przy matych

zlewniach, o powierzchni do kilku ha, dla zwiekszenia bezpieczenstwa budowli,
stosuje sie w obliczeniach odptywu sekundowego ze zlewni, wspdtczynnik opdznienia

odptywu ¢ = 1.

W celu wyliczenia ilosci woéd opadowych odprowadzanych z przebudowywanej jezdni obszar

zostat podzielony na zlewnie.

Zestawienie powierzchni

Lp. Rodzaj zabudowy [m?] [ha] W, [;:]
1 | Nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego z kostki betonowej 700,0 0,07 0,9 | 0,063

Nawierzchnia zjazdéw i dojs¢ do posesji z kostki 145,0 0,0145 | 0,9 | 0,013

betonowej
3 | Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 350,0 0,035 0,9 | 0,032
4 | Teren zielony 170,0 0,017 0,1 | 0,002

Maksymalna ilos¢ wéd opadowych, jaka zostanie odprowadzona do projektowanego uktadu

odwodnienia wynosi:

Q = 22,10 [dm?/s] = 0,0221 [m?/s]

Inwestor

Gmina Miasto Olesnica ul. Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica
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10.1. Obliczenie ilosci wéd do zretencjonowania

Przyjeto ze, llos¢ wéd opadowych wprowadzana do istniejgcej kanalizacji deszczowej kd200
bedzie odpowiadad sptywowi naturalnemu. Pozostatg ilos¢ wdd zretencjonowano.

Sptyw naturalny:

Powierzchnia zlewni: Fzl — 0,13 [ha] Fzr — 0,026 [ha]
g=202 [dm3/s/ha]
Q=0,026 *202 =5,3 I/s~ 5 [dm*/s]
Wymagana pojemnos¢ do retencjonowania wéd:
n = Qod/Qdop
Qod - 5 [dm*/s]
Qdop — 22 [dm?/s]
nN=>51[1/s1/22l/s]=0,227 [-]

Pojemnos$¢ rurociggu retencyjnego:
V, = WR - (Qdop/1000) [m?]
Gdzie:
Vr — pojemoé¢ zbiornika retencyjnego [m’]
WR- wspédtczynnik retencji [s], odczytany z wykresu Annena i Londonga WR-500

Qdop — wartos¢ doptywu do zbiornika
V, =500 - (22 /1000) = 11,00 [m®]

Zaprojektowano retencje wéd opadowych i roztopowych poprzez zwiekszenie srednicy
kolektora na dtugosci 61,0 m i zastosowaniu regulatora przeptywu ( w studni S2). Regulatory
przeptywu przeznaczone sg do regulacji przeptywu wody w sieci kanalizacyjnej poprzez
dtawienie strumienia ptynacych $ciekéw, chronigc cieki wodne przed zaburzeniami ich
parametréw hydrologicznych.

Obliczenie rzeczywistej pojemnosci: dlugos¢ 61,0 m, $rednica wewnetrzna kolektora
®500 mm (Dz500 mm), materiat PP SN10
Vrzecz. = 11,97 m®*=12,0 m*

Pojemnosé rzeczywista Ve= 12 m® 2 11,0 m®

Inwestor Gmina Miasto Olesnica ul. Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica
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11. Kanaty rurowe i ksztattki

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o $rednicach kolektora
gtéwnego DN315 mm i DN500mm. Przykanaliki od wpustow deszczowych przewidziano z rur
DN160 mm. Kanalizacje nalezy wykonywac z rur PP litych. Rury kanalizacji grawitacyjnej z PP
muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 13476.

Kanalizacje wykonac z rur z tworzyw sztucznych, o sztywnos$ci obwodowej min SN10
(10 kN/m?) tgczonych na uszczelki systemowe. Nalezy zastosowac jednolity system rur,
ksztattek produkowanych metoda wtrysku, wykonanych z litego materiaty, posiadajgcych
Aprobate Techniczng ITB, wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na réznice
w tolerancji wymiarow).

Kolektory grawitacyjne zaprojektowaé z rur i ksztattek o powierzchni wewnetrznej
gtadkiej, wykonanych z jednorodnego materiatu bez dodatkéw innych tworzyw sztucznych
zapewniajgcych duzg sztywnos¢ obwodowg rury. Rury musza posiadaé potwierdzong
aprobate ITB oraz IBDiM badania elastycznosci obwodowej.

Przykanaliki od wpustow deszczowych wykonywac z tego samego materiatu co rury

przewodowe, o sztywnosci obwodowej min SN8 (8 kN/m?).

12. Studnie

Projektuje sie montaz studni z prefabrykatéw betonowych, taczonych na uszczelke
gumowa. Studnie kanalizacyjne betonowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1917:2004/AC:2009. Zastosowac studnie z gotowym, monolitycznym dnem, wyposazone
fabrycznie w stopnie wtazowe oraz przejscia szczelne dla przewoddw.

Na kanatach zaprojektowano studzienki szczelne betonowe DN1200 mm z betonu
min C35/45 zgodnie znorma PN-EN 206-1 o wodoszczelnosci min W8, mrozoodpornosci
F-150, o nasigkliwosci nie wiekszej niz 5% z typowych elementéw prefabrykowanych, klasie
ekspozycji min XA1l. Studnie nalezy posadowi¢ na warstwie wyrownawczej z chudego betonu
C12/15 o grubosci min 10 cm. W przypadku uplastycznienia sie podtoza pod studzienke
nalezy wykonaé jego wzmocnienie przez wcisniecie w grunt warstwy ttucznia o gr. 10 cm.
Wykonanie isposéb tgczenia kregdw musi gwarantowaé catkowitg szczelno$é. taczenie

poszczegdlnych kregdw za pomoca uszczelek przeznaczonych do danego typu studni.

Inwestor Gmina Miasto Olesnica ul. Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica
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W godrnej czesci studzienek zastosowano zwezki redukcyjne wysokie, badz niskie dla
umozliwienia posadowienia wtazéw oraz polimerowe pierScienie dystansowe.
W szczegdlnych przypadkach, gdy nie bedzie mozliwosci zastosowania zwezki nalezy
zastosowac ptyte pokrywowsa.

Studnie zlokalizowane w obszarze jezdni, zjazdéw oraz w innych miejscach, w ktérych
moze pojawi¢ sie ruch samochodowy muszg zosta¢ przykryte wiazem zeliwnym
z wypetnieniem betonowym klasy min D400 oraz wyposazy¢ w pierscienie i ptyty
odcigzajgce. Wtazy muszg byé osadzone w sposdb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie.
Stosowac¢ wtazy niewentylowane. Nie dopuszcza sie wiazéow z czeSciami ruchomymi
np. Sruby, rygle.

Studnie nalezy wyposazyé w stopnie z pretéw stalowych w otulinie tworzywowej
w kolorze jasnym ®32 mm pod wtazem i osadza¢ nad najszerszg poétka; powinny byé

zamocowane drabinkowo, w odlegtosciach pionowych 30 cm.

13. Wpusty deszczowe

Dla odwodnienia jezdni przyjeto monolityczne wpusty o srednicy nominalnej DN500
mm z bet. C35/45. Studzienki wpustéw posadowi¢ nalezy na podtozu betonowym z chudego
betonu klasy C12/15 grubosci 10 cm wg PN-EN 206-01, ktdére zabezpieczy wpust przed
osiadaniem. Wpusty nalezy wykonac z osadnikiem o gtebokosci min 0,5 m oraz gotowym
przejsciem szczelnym (z otworem dla podtaczenia przykanalika DN150). Przykanaliki
zaprojektowano ze spadkiem min 1,0%.

Zastosowano wpusty tradycyjne klasy D400 z zeliwa sferoidalnego, zgodnie z norma
PN-EN 124-2:2015-07, wyposazone w pierscienie odcigzajgce. Wszystkie wpusty nalezy
wyposazy¢ w ocynkowane kosze osadcze i wkitadke ttumiaca. Kratki sciekowe powinny

posiadac zabezpieczenie przed kradziezg w postaci rygla.

14. Regulator przeptywu

Z uwagi na ograniczenie odptywu z ukfadu kanalizacji deszczowej poprzez
zastosowanie regulatora przeptywu zaprojektowano zwiekszenie S$rednicy kolektora
deszczowego DN/OD500 mm na dtugosci 61,0 m na koricowym odcinku projektowanego
kanatu deszczowego. Na koncu odcinka, w studni S2, projektuje sie regulator przeptywu
stozkowego na zatozony staty odptyw w wysokosci 5,0 dm>/s.

Inwestor Gmina Miasto Olesnica ul. Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica
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Regulator przeptywu wykonano ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Nie wymaga
dodatkowego zasilania elektrycznego. Budowa urzadzenia umozliwia swobodny przeptyw
niewielkich zanieczyszczern statych, co zapobiega zatykaniu regulatora i blokadzie
regulowanego strumienia.

Schemat poglagdowy urzadzenia przedstawiono na rysunkach ponizej.

Schemat pogladowy:

| pmi iy | M= i
= L = L.

v
N

LI
7 |

DN

Regulator nalezy mocowa¢ do S$ciany studni przy uzyciu kotew montazowych.
Potgczenia ptyty montazowej ze s$ciang zbiornika nalezy uszczelni¢ przy uzyciu masy
uszczelniajgcej (np. poliuretan). W trakcie montazu regulatora nalezy zachowaé poziomy
zgodnie z projektem. Zaleca sie obetonowac urzgdzenie oraz uformowac kanat doptywowy.

Podczas czyszczenia lub kontroli studni nalezy sprawdzié czy wlot do regulatora jest

drozny (tzn. czy nie ulegt zamuleniu lub zapchaniu) i w razie potrzeby oczysci¢ go.

15. Wiaczenie do istniejacych studni

Planuje sie wiaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejgcego kanatu
®200mm w ul. Reymonta. Po dokonaniu odkrywki kanatéw oraz studni i ustaleniu jego

faktycznej lokalizacji i ksztattu przewiduje sie wykonanie wizji lokalnej przeprowadzonej pod

Inwestor Gmina Miasto Olesnica ul. Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica
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nadzorem przedstawiciela, wifasciciela lub dysponenta danego uzbrojenia. Po wizji
wykonawca otrzyma wytyczne uscislajgce zakres prac i sposéb remontu.

Wiaczenia elementdw projektowanej kanalizacji do istniejgcego systemu nalezy
dokona¢ w sposéb zapewniajgcy szczelnos¢ przejscia przez $ciane. W trakcie wykonywania
otworu (w przypadku jego braku) nalezy uzywac¢ narzedzi bezudarowych, aby nie uszkodzi¢
konstrukcji inie naruszy¢ szczelnosci studni. Kinety w istniejgcych studniach nalezy
odpowiednio wyprofilowaé, nawigzujgc sie do wpietego kanatu. Wpie¢ do studni mozna

rowniez dokonac poprzez wmurowanie na budowie gotowego przejscia szczelnego.

16. Likwidacja wpustu

Planuje sie likwidacje 1 wpustu deszczowego wraz z przykanalikiem.
Catos¢ kanalizacji podlegajgcej przebudowie nalezy trwale usung¢ z gruntu wraz
z przytgczem i zutylizowaé. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu

dokumenty z utylizacji.

17. Uktadanie rurociggow

Kanaty nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o gr. 20 cm uformowanym na kat 90°.
Po sprawdzeniu poprawnosci spadkédw kanatu mozna przystgpi¢ do wykonania obsypki
jednoczesnie z obu stron kanatu. Obsypke ochronng piaskowg do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury nalezy zageszczaé¢ do stopnia 1s=0,95. Wykop nalezy utrzymywac¢ w stanie
odwodnionym. Kanaty nalezy zasypywac¢ warstwowo. Do wysokosci 0,3 m ponad lico kanatu
obsypke zageszczaé ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych lub recznie do
wskaznika min Is=0,95 po obu jej stronach, zwracajgc uwage, by nie zageszczaé bezposrednio
dotykajac rury. W obsypce piaskowej nie powinny znajdowac sie kamienie lub inne twarde
przedmioty.
Pozostatg cze$¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy srednich
i ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujgc warstwowo, co 0,2 m piaskiem, zageszczajgc go
do wskaznika min 1s=0,98. Kanaty posadowione ponizej zwierciadta wody nalezy zsypac
gruntami niespoistymi.
Zasypka powinna by¢ doktadnie potgczona z gruntem rodzimym i dlatego szalunek

winien by¢ wyciggany réwnoczesnie z zasypka.
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Zageszczanie zasypki powinno by¢ systematycznie badane przez uprawnionego
geologa. Jezeli nie bedzie mozliwosci zageszczenia gruntu rodzimego do wskaznikdw
podanych powyzej nalezy wykonaé catkowitg wymiane gruntu. Wszelkie prace na czynnej
sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywac w uzgodnieniu i pod nadzorem uzytkownika.

Wszelkie prace wykonywane na sieci muszg byé w stanie odkrytym zgtaszane do
inwentaryzacji geodezyjne;j.

Trasy projektowanych kanatéw powinny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete.

18. Szalowanie wykopow

Wybdr sposobu szalowania wykopow

W przypadku gdy woda gruntowa nie wystepuje zaleca sie stosowal szalunki
systemowe. W przypadku wystepowania uzbrojenia poprzecznego, wykopy szalowaé
wypraskami uktadanymi poziomo.

W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem oraz 1,0 m z kazdej strony, wykopy
wykonywac recznie.

Minimalna szeroko$¢ wykopdéw powinna by¢ zgodna z PN-EN 1610:2015 i by¢
wyliczona na podstawie Srednicy rurociggu oraz jego zagtebienia.

Szalowanie systemowe

Szalunki powinny by¢ stosowane S$cisle wg wytycznych producenta. Konstrukcja
deskowan, rodzaj i rozstaw rozpdr oraz rodzaj ptyt sg dostosowane do gtebokosci wykopow.
Wykonawca moze wybraé system dowolnego producenta.

Szalowanie wykopdw liniowych

Dla studzienek kanalizacyjnych i wpustow zaprojektowano szalowanie wykopu

obiektowego o konstrukcji analogicznej do szalunku liniowego.

19. Roboty ziemne — wykopy

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych nie stwierdzono wystepowania
wod podziemnych do gtebokosci 3,00 m p.p.t. w podtozu gruntowym analizowanego
obszaru, w zadnym z wykonanych otworéw wiertniczych.

Projektowane rurociggi realizowane bedg w wykopach otwartych o s$cianach
pionowych, szalowanych, rozpartych. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 i PN-EN 1610.
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W przypadku wystgpienia wod gruntowych obnizenie poziomu wod powinno by¢
przeprowadzone w taki sposdb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu
realizowanego rurociggu ani w podtozu sgsiednich budowli.

Sposéb odwodnienia wykopdéw, dostosowany do warunkéw gruntowo-wodnych
panujgcych w czasie wykonywania robdt, opracowany zostanie przez Wykonawce.
Odwodnienie wykopu za pomocg pomp, warstw filtracyjnych, drenazu lub instalacji
igtofiltrowej.

Zakres robét przygotowawczych obejmuje:
— przed zasadniczymi robotami grunty nawodnione nalezy odwodnié,
— wykona¢ odwodnienie w obrebie robdt, jesli zajdzie tego potrzeba prowadzic¢
odwodnienie w sposdb ciggty za pomocg pomp lub igtofiltréw
— wytyczenie w terenie osi rurociggdéw z zaznaczeniem zmian kierunku za pomoca
wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziami,
— wytyczenie w terenie trasy rurociggdéw przez odpowiednie stuzby geodezyjne
Wykonawcy
wraz z ustaleniem reperdow roboczych,
— wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc dodatkowe
oznaczenie Swiatfami.

W czasie wykonywania wykopéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na niedopuszczenie do
zawilgocenia i uplastycznienia gruntéw spoistych.
Jezeli istnieje mozliwos$é, w przypadku wystgpienia lokalnych sgczen wéd gruntowych wode
z wykopu nalezy odpompowa¢é do istniejgcego odbiornika poprzez osadnik. Odprowadzenie
wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzed odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizyé o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu. Obnizanie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy
catodobowe ze wzgledu na szkodliwe oddziatywanie wahan zwierciadta wody gruntowej na
strukture gruntu na dnie wykopu.

Grunt pochodzacy z wykopu podlega sktadowaniu i utylizacji na koszty Wykonawcy

robot.
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W przypadku stwierdzenia bezposrednio na budowie innych warunkéw gruntowo-

wodnych (ciggte zalewanie wykopow, saczenie) np. z uwagi ha mozliwos¢ wystapienia

deszczow nawalnych i podtopien, zmiany w sposobie odwadniania zostang opracowane

przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajacym oraz Inzynierem budowy.

20. Prdba szczelnosci

Probe szczelnosci rurociggéw oraz studzien nalezy przeprowadzi¢ na kazdym odcinku
budowanego kanatu zgodnie z normg PN-EN 1610, ktéra winien odebra¢ protokolarnie
Inspektor Nadzoru. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Wykonane
warstwy podsypki i obsypki kanatéw nalezy zgtosi¢ do zarzadcy sieci. Prébe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawicieli wfasciciela izarzadcy sieci przed
zasypaniem elementow celem stwierdzenia zgodnosci wykonania z projektem (jakosci
potgczen oraz zastosowania odpowiednich rur i ksztattek). W przypadku probleméw
z realizacjg dopuszcza sie wykonanie préby zasypanych odcinkéw do warstw konstrukcyjnych
nawierzchni, ale pod warunkiem wczesniejszego uzgodnienia tego faktu z inspektorem
nadzoru. Kanaty w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do zarzadcy sieci celem inwentaryzacji
branzowej. Po uzyskaniu proby szczelnosci wykonawca winien przeprowadzi¢ inspekcje
kanatéw przy pomocy kamery TV i wizje lokalng. Na wykonawcy spoczywa obowigzek
usuniecia wykrytych usterek i wyczyszczenia kanatu metodg hydrodynamiczng oraz ponowne
przeprowadzenie kamerowania. O mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci
kanalizacji deszczowej zadecyduje inspektor nadzoru w oparciu o wyniki préby szczelnosci,
inwentaryzacje geodezyjng oraz dostarczone certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Pozytywne wyniki prob szczelnosci oraz kamerowania bedg podstawg do przekazania

elementow kanalizacji deszczowej na majgtek uzytkownika.

21. Prace w poblizu istniejacej infrastruktury

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu pod
projektowang kanalizacje deszczowa krzyzujgce sie lub biegnace rownolegle z wykopem
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje. W terenie mogg wystgpic¢ takze nieczynne sieci i urzadzenia
podziemne, ktére po odkryciu nalezy zgtosi¢ odpowiednim stuzbom. Przed rozpoczeciem
prac podstawowych nalezy wykonac recznie przekopy kontrolne, celem szczegétowego
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zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia, z wczesniejszym pisemnym powiadomieniem,
ze szczegllnym zwrdceniem uwagi na obowigzujace wymagania BHP.

e O rozpoczeciu prac w obrebie istniejgcych sieci nalezy powiadomié ich witascicieli.

e Prace zanikajace nalezy zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem.

e Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ reczne odkrywki i okresli¢
rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem przedstawiciela
wtasciciela lub dysponenta danego uzbrojenia.

e W obrebie istniejagcych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty,
a w szczegdlnosci roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
najwiekszej ostroznosci zwracajgc uwage na sygnaly ostrzegawcze uzbrojenia
podziemnego (tasmy ostrzegawcze, obsypka piaskowa itp.), pod nadzorem
przedstawicieli wtascicieli uzbrojenia podziemnego.

e Wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne i gazowe nalezy traktowaé jako
czynne i grozgce porazeniem lub wybuchem.

e Projektowang kanalizacje deszczowg nalezy usytuowaé¢ w odlegtosci min. 1,5 m od
stupdw energetycznych i oswietleniowych. W razie koniecznosci zastosowacd
stosowne podparcia i zabezpieczenia lub stosowac bezwykopowa metode uktadania
rurociggow.

e Pod i w poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych zabrania
sie uzywania sprzetu o wysokim zasiegu.

e |[stniejgce sieci teletechniczne, elektryczne i gazowe nalezy zabezpieczyé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

e Nieczynne urzadzenia, sieci, kanaty nalezy trwale usung¢ z gruntu w porozumieniu
z ich witascicielami.

e W przypadku odkopania nie ulokowanego na mapie uzbrojenia podziemnego,
wstrzymaé roboty, zgtosi¢ kierownikowi robdt i ustali¢é pochodzenie nieznanego
uzbrojenia.

e W razie koniecznosci, stosowaé na istn. uzbrojeniu rury ostonowe, zgodnie ze
stosownymi wytycznymi oraz zgodnie z Warunkami wydanymi przez gestoréw
uzbrojenia.
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e Naczelng zasadq jest zabezpieczenie istn. uzbrojenia zgodnie z wytycznymi

wydanymi przez gestorow sieci.

21.1. Regulacja wysokos$ciowa wtazéw i armatury

Zmiana niwelety nowej jezdni wymaga przeprowadzenia regulacji wysokos$ciowe;j
wszystkich elementéw istniejgcego uzbrojenia terenu do stanu projektowanego wraz
zwymiang witazéw na istniejgcych studniach kanalizacyjnych wystepujacych w pasie
przebudowywanej drogi. Wszystkie wtazy wystepujgce w jezdni nalezy wymienié¢ na wiazy
samopoziomujgce. Prace te nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami stawianymi przez
gestora sieci. Istniejgce wtazy z rozbiérki nalezy odwiez¢ na sktadowisko wtasciciela sieci za
pokwitowaniem.

Na sieci wodociggowej oraz gazowej znajdujgcej sie w pasie przebudowywanej jezdni,
a takze przebudowy chodnika wystepuje armatura (zasuwy, hydranty, itp.) zakoriczona
skrzynkami ulicznymi, ktére nalezy wyregulowaé w stosunku do nowej nawierzchni.
Regulacja polegaé¢ bedzie na wykonaniu nowego wienca wsporczego pod skrzynki
hydrantowe oraz zasuwowe z gotowych prefabrykowanych krazkéw zelbetowych grubosci
10 cm. Koniec trzpienia zasuwy (kaptur) powinien znajdowac sie na gtebokosci 15-25 cm od
powierzchni terenu. Regulacje przeprowadzaé podczas robdét nawierzchniowych dla
prawidtowego usytuowania skrzynki. W trakcie regulacji skrzynki zasuwowe i hydrantowe
nalezy wymieni¢ na nowe. Istniejgce skrzynki z rozbiérki nalezy odwiezé na sktadowisko

wiasciciela sieci za pokwitowaniem.

22. Odbiér techniczny

Przed zasypaniem rur nalezy dokona¢ ich odbioru technicznego i geodezyjnego
utozenia kanatu. W ramach odbioréw dokonywanych z udziatem Inspektora wykonywane
sg nastepujace czynnosci:

- préba szczelnosci,

- inspekcja kanatéw kamerg TV,

- sprawdzenia zgodnosci wykonania z projektem oraz doktadnos¢ utozenia rurociggu
w pionie i poziomie, jakosci potgczen, zastosowania odpowiednich rur i innych

wbudowanych materiatow (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci).
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A.ZALtACZNIKI
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Inwestor
Jednostka Projektowa

OLENCA

MITE)SKA
GOSPODARKA
KOMUNALNA
Spolka z 0.0
56-400 Olesnica
ul. 11-go Listopada 17
telefon: 71 396 71 10
fax: 71 314 39 58
www.mgk.olesnica.pl
e-mail:
mgkol@poczta.onet.pl

Biuro Obstugi Klienta

56-400 Olesnica

ul. 11-go Listopada 17
7139671 14
7139671 38

kierownik biura:
7139671 45

Zaklad Oczyszczania

Miasta

56-400 Olesnica

ul. 11-go Listopada 17

kierownik zaktadu:
7139671 40

Zaklad Wodociagéw

i Kanalizacji

56-400 Olesnica

ul. 11-go Listopada

kierownik zaktadu:
713967115

Oczyszczalnia
Sciekdw

56-400 Olesnica

ul. Batalionéw Chlopskich
teleion: 71 314 46 09

Zaktad Gospodarki
Cieplnej
56-400 Olesnica
ul. Ciepla 2
obsluga klienta:
713144541
71 314 46 45
kierownik zakladu:
7139847 33

Zarzad Cmentarzy
Komunalnych

56-400 Olesnica

ul. Wojska Polskiego 59a
telefon: 71 314 98 45

Dziat Zaopatrzenia
telefon: 71 396 71 43

OLENCA
|

Olesnica, dnia 23.09.2019 r.

TW/1959/2019
Przedsi¢biorstwo Inzynierskie TRAKT
Grzegorz Lewowski
, Sedzislaw 50
: 58-410 Marciszéw
Dot.: wpigcia do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Reymonta w zwigzku

z realizacjg inwestycji pn. ,,Budowy drogi o nawierzchni utwardzonej wraz
z kanalizacjg deszczowg i o$wietleniem ulicznym w siggaczu ul. Reymonta
w Olesnicy™.

W nawigzaniu do pisma BP/19-26/WD/3 z dnia 06.09.2019 r. informujemy,
ze na podstawie pelnomocnictwa Burmistrza Miasta Olesnicy tut. Spotka
upowazniona jest do wydawania technicznych warunkéw przylaczenia do
kanalizacji deszczowej, warunkéw budowy sieci kanalizacji deszczowej
i uzgadniania projektow odwodnienia terenu w drogach stanowigcych wihasnosé
Miasta Olesnicy oraz bedacych w zarzadzie Miasta Olesnicy. Ulica Reymonta jest
drogg powiatowa wiec o okreslenie warunkow przytgczenia do istniejgcego kanatu
deszczowego (200 nalezy si¢ zwrdcié do Zarzgdu Drog Powiatowych.

7 uwagi na problemy zodprowadzaniem wdd opadowych z terenu
tzw. Zielonych Ogrodéw (w tym z ul. Reymonta) oraz matg przepustowosé
przedmiotowej kanalizacji nalezatoby rozwazy¢ mozliwos¢ retencjonowania wod
opadowych lub zagospodarowania tych woéd w miejscu ich powstawania
np. poprzez zastosowanie nawierzchni wodoprzepuszczalnych, przyjaznych
$rodowisku (typu TerraWay) czy tez kompleksowego systemu rozsgczania wody
deszczowej (np Q-Bic).

NIP: 911-000-49-37

KRS: 0000 1444 23 Sad Rejonowy dla Wroclawia Fabrycznej
Kapital zakladowy: 36.397.000 zl.

\DU
bkt
Sprawe prowadzi:
Danuta Krajewska, tel. 71/3967115
Gmina Miasto Olesnica ul. Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica

Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow
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MIEJSKA GOSPODARKA
Spdtka z 0.0,

56-400 OL£<
tel. 071) o6 . - 1
NiP 911

KOMUNALNA

1 Listopaga 17
0, fax (071) 314-
ggo«m;a” 0%

Olesnica, dnia 26.11.2019 r.
TW/2321/2019

: Biuro Inzynierskie TRAKT
Grzegorz Lewowski
Sedzistaw 50
58-410 Marciszow

Dot.: uzgodnienia projektu budowlanego projektowanej kanalizacji deszczowej
w ramach zadania pn. ,,Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz
z kanalizacja deszczowa i o$wietleniem ulicznym w siegaczu
ul. Reymonta w Ole$nicy”.

W nawigzaniu do pisma BP/19-26/UW/16 z dnia 08.11.2019 r. informujemy,
ze uzgadniamy projekt budowlany kanalizacji deszczowej z nastepujacymi
uwagami:

1. W projekcie nie uwzgledniono istnicjacych ale niezinwentaryzowanych
przylaczy wodociggowych do dziatek nr 158/5 i 158/6 AM-30. Wybrane
rysunki z dokumentacji przedmiotowych przylaczy przesytamy w zataczeniu.

2. Proponuje si¢ wykonanie kanalizacji deszczowej z litych rur tworzywowych
zuwagi na niewielkie odleglosci miedzy istniejgcymi przewodami
wodociaggowymi a projektowanym kanalem (znaczne zblizenie, kolizja? na
odcinku S1-S2 — z wodociagiem w63).

3. W miejscach skrzyzowan projektowanych przewodéw kanalizacyjnych
z istniejacymi przewodami wodociagowymi wykopy wykonywaé recznie
i zachowa¢ wymagane odlegtosci w §wietle migdzy przewodami.

4. Przy regulacji wysokosciowej istniejacych urzadzen wod-kan nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad: komin wlazowy do studni rewizyjnej nie
moze by¢ wyzszy niz 30 cm, trzpien zasuwy/hydrantu musi znajdowaé si¢
w skrzynce — a jego koniec na glebokosci nie mniejszej niz 14 cm od dekla.

5. Wykonawea winien zglosi¢ w MGK Sp. z 0.0. zamiar przystapienia do przebudowy
drogi oraz dokona¢ przegladu istniejacych urzadzen wod-kan w terenie objetym
robotami w obecnosci przedstawiciela tut. Spétki przed rozpoczeciem i po
zakonczeniu robot.

PROKURENT
R
Gracgors Odelski
//////Z/Q % /7/
Zalaczniki:

1. Projekt budowlany kanalizacji deszczowej — 1 egz.
2. Rysunki z dokumentacji przylaczy do dz. 158/4 i 158/5 — 6 szt.

Sprawe prowadzi:
Danuta Krajewska, tel. 71/3967115
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Inwestor

Jednostka Projektowa
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$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA |

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Gazownia w Ole$nicy BIURO INZYNIERSKIE TRAKT

ul. Moniuszki 70, 56-400 Ole$nica GRZEGORZ LEWOWSKI

tel. 71 364 94 21 Sedzistaw 50,
mirostaw.bujakiewicz@psgaz.pl 58-410 Marciszow

Wasz znak:  BP/19-26/WD/4 Olesnica, 16.09.2019 .

Nasz znak: PSG-W500/DT/DCE/MB-553/2019

Dot.: budowy drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacjg deszczowa i o$wietleniem
ulicznym w siegaczu ul Reymonta w Oleénicy.

Szanowni Panstwo,
Polska spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
Gazownia w Oleénicy pozytywnie opiniuje przedtozony projekt.
W obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowa¢ min. przykrycie tj. 0,8 m
istniejgcej sieci gazowej, liczone od zewnetrznej powierzchni gazociggu do poziomu
nowej nawierzchni. W miejscach skrzyzowan nalezy zachowa¢ minimalng pionowg
odlegtos¢ tj. 0,2 m pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanych
kraweznikow i obrzezy a istniejacy siecig gazowa. Armature gazowg znajdujgcg sie pod
projektowang nawierzchnig nalezy wyregulowac¢ wysokosciowo.
Dla sieci gazowej wystepujgcej na terenie opracowania, wyznaczamy strefy
kontrolowane, ktérych wielkosci okreslone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 640 z dnia 04.06.2013r.). W mys$| zapisu cytowanego
wyzej rozporzadzenia w strefach tych nie nalezy podejmowac dziatan mogacych
spowodowac uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania.
Ponadto informujemy, ze w terminie 14 dni przed planowanym rozpoczeciem prac w
obrebie czynnej sieci gazowej, celem ustalenia szczegétow prowadzenia prac, nalezy
zgtosi¢ sie do Gazowni w Olesénicy, ul. Moniuszki 70 do Pana Tomasza Kuswika tel.
(71) 3649422.

Z powazaniem

KIEROWNIK
Gazown leéni
3
Mirost: ujakiowicz/
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Inwestor Gmina Miasto Olesnica ul. Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow
28
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Olesnica, dnia 23.10.2019 r.
ZDP-DT.673.64.2019.PM

Biuro Inzynierskie TRAKT
Grzegorz Lewowski
Sedzislaw 50
58-410 Marciszéw

Dotyezy: wydania warunkéw technicznych dla wpiecia do sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w_drodze powiatowej nr 1514D ul. Reymonta, dz. nr 28 AM-30 obreb

Olesnica, w_zwigzku z realizacjg inwestycji _pn.: ,Budowa drogi o nawierzchni
utwardzonej wraz z kanalizacja deszczows i oSwietleniem ulicznym w_ siegaczu

ul. Reymonta w Ole$nicy.”

W nawigzaniu do wniosku nr BP/19-26/WD/9 z dnia 01.10.2019 r. (data wplywu
do Zarzadu Drég Powiatowych w Olesnicy — 03.10.2019) zlozonego przez Pana Grzegorza
Lewowskiego z ramienia firmy Biuro Inzynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski, Sedzistaw 50,
58-410 Marciszéw, dzialajgcego na zlecenie Burmistrza Miasta Olesnicy, Rynek - Ratusz,
56-400 Oles$nica, na podstawie pelnomocnictwa nr OR.0052.149.2019 z dnia 03.09.2019r.,
w sprawie wydania warunkéw technicznych dla przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w drodze powiatowej nr 1514D ul. Reymonta, dz. nr 28 AM-30 obreb
Olesnica, w zwigzku z realizacjg inwestycji pn.: ,,Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej
wraz z kanalizacj@ deszczowg i o$wietleniem ulicznym w siggaczu ul. Reymonta w Olesnicy.”,
Zarzad Drég Powiatowych w Olesnicy ustala nastepujace warunki techniczne:

1. Kompletny projekt wlaczenia do w/w sieci nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w Zarzgdzie
Drog Powiatowych w Olesnicy.

2. Jezdni¢ w miejscu rozkopu nalezy odtworzyé na calej szerokosci, z pelnowartosciowych
materialow, lacznie z warstwami podbudowy. Inwestor jest zobowigzany do przedtozenia
i uzyskania pozytywnej opinii Zarzadu Drég Powiatowych w Olesnicy w zakresie projektu
odtworzenia konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej.

3. Prace ziemne w pasie drogowym nie mogg by¢ prowadzone w okresie, gdy temperatura
otoczenia jest nizsza niz 0° C oraz przy przemarznigtym gruncie i zalegajgcym $niegu.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

4. Grunt w miejscu wykopow nalezy zagescic i przedlozy¢ protokot z zageszezenia.

5. W przypadku naruszenia chodnika w miejscu rozkopu nalezy go odtworzyé na calej
szerokosci, z pelnowarto$ciowych materialow, tacznie z warstwami podbudowy, nadajgc
mu odpowiednie spadki poprzeczne od 1,5% do 2 % w kierunku jezdni.

6. Wszelkie odksztalcenia powstale w miejscu prowadzonych robot w ciggu 3 lat
od zakonczenia prac, bgdg usuwane na koszt Inwestora.

7. Zarzad drog nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzgdzeniami obeymi znajdujgcymi
si¢ w pasie drogowym. Lokalizacj¢ tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich wlacicielami.

8. Niniejsze warunki nie sg zezwoleniem na lokalizacj¢ urzadzenia w pasie drogowym.
O wydanie decyzji lokalizacyjnej nalezy wystapi¢ do tut. Zarzadu.

9. Po wykonaniu przedmiotowej inwestycji, Inwestor zobowigzany jest do wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete.

-1/2-
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Inwestor
Jednostka Projektowa

10. Warunki s wazne przez okres 2 lat.
11. Realizacja inwestycji wymaga posiadania odpowiednich dokument6w niezbednych
do prowadzenia robot zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Jednoczes$nie uprzejmie informujo;, ze z posiadanych danych ZDP w Ole$nicy wynika,
ze 1stmejqc¢1 kanalizacja deszczowa w rejonie ulicy Reymonta posiada zbyt malg srednice dla
przyjecia dodatkowej ilosci wod opadowych. W trakcie zwu;kszonych opadéw deszczu
wystepujg problemy z odbieraniem wod opadowych z juz istniejacych utwardzonych
nawierzchni drogowych. Ponadto monitoring kanalizacji deszczowej na koficowym odcinku
ul. Reymonta wskazuje na bardzo zly stan techniczny tego kanatu, co przy dodatkowym zrzucie
wdd opadowych moze skutkowaé jego awarig.

Z uwagi na powyzsze, Zarzad Drég Powiatowych w Oles’nicy wyraza zgode
na podigczenie do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Reymonta siegacza ul. Reymonta,
dz. nr 130/1 i 300 AM-30 obrgb Olesnica, pod warunkiem partycypacji przez Urzad Miasta
Olesnicy w kosztach ewentualnej przebudowy sieci kanalizacji deszczowej planowanej
w najblizszych latach w drodze powiatowej nr 1514D ul. Reymonta. Jednocze$nie cheiatbym
przypomnie¢, ze remont kanalizacji deszczowej w ul. Reymonta byt juz zaplanowany w latach
wezesniejszych przy wspétudziale Gminy Miasta Olesnicy, jednakze nie doszed! on do skutku
z uwagi na nierozstrzygnigcie przeprowadzonego przetargu.

DYREKTOR

wych

Zarzadu Drog Powiatov
w Olesnicy

Krzyszlof Gore ki

wyk. 2 egz.

egz. nr 1 - adresat
egz.nr2 —a/a

Sporzadzita: Paulina Mochalska

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogdl dzenia o ochronie danych yeh z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05,2016) informujg, iz:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych w Oleénicy, Wojska Polskiego 52¢, 56-400 Oleénica,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mozliwy jest pod adresem e-mail; abi@adametronics.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgdg w cclu \vypelmcnn obo\vla/ké\v pm\vnych cigzacych na Zarzgdzie Drog Powiatowych w Olesnicy

- na podstawie Art, 6 ust. 1 lit. b ogél; i danych osol ,“, z dma 27 kwietnia 2016 .,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda \vqucznle dmi ione na p przepisow prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w oparciu o dni interes reali; y przez admini: (dane | sq do
wskazanego w instrukeji kancelaryjnej),
6) posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostgpu do danych osobowych, ich sp i igeia lub i
7) ma Pani/Pan prawo wulesmnm sknrgn do orgauu nadmrczc;o Urzgd Ochrony Danych Osobowych, \|I Sm\vkl 2, 00-193 Wnrszzwa
8) podanie danych osobowych jest d R di podania danych moze skutkowaé odmowy rozpatrzenia sprawy.
-2/2-
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,Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacjg deszczowg i o$wietleniem ulicznym w siegaczu ul. Reymonta w Olesnicy

Oles$nica, dnia 21.11.2019r.
ZDP-DT.673.73.2019.PM

Pan Grzegorz Lewowski
Biuro Inzynierskie Trakt
Sedzistaw 50
58-410 Marciszéw

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w zwiazku

z planowanym wpieciem do_sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drodze

powiatowej nr 1514D ul. Reymonta, dz. nr 28 AM-30 obreb Olesnica, w ramach realizacja
inwestycji pn.: ,,Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacia deszczowa

i owietleniem ulicznym w siegaczu ul. Reymonta w Olesnicy.”

W nawigzaniu do wniosku nr BP/19-26/UW/15 z dnia 08.11.2019r. w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego kanalizacji deszczowej dla w/w inwestycji oraz do warunkéw
technicznych nr ZDP-DT.673.64.2019.PM z dnia 23.10.2019r. dla przylaczenia do sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drodze powiatowej nr 1514D ul. Reymonta, dz. nr 28
AM-30 obrgb Olesnica, w zwigzku z realizacjg inwestycji pn.: ,,Budowa drogi o nawierzchni
utwardzonej wraz z kanalizacjg deszczows i o$wietleniem ulicznym w siggaczu ul. Reymonta
w Olesnicy.”, pozytywnie uzgadniam przedlozony projekt budowlany.

Zarzad Drég Powiatowych w Olesnicy podtrzymuje zapis z warunkéw technicznych
nr ZDP-DT.673.64.2019.PM z dnia 23.10.2019r.: ,wyraza zgode na podiaczenie do sieci
kanalizacji deszczowej w ul. Reymonta siegacza ul. Reymonta, dz. nr 130/1 i 300 AM-30 obregb
Olesnica, pod warunkiem partycypacji przez Urzad Miasta Olesnicy w kosztach ewentualnej
przebudowy sieci kanalizacji deszczowej planowanej w najblizszych latach w drodze
powiatowej nr 1514D ul. Reymonta” oraz wskazuje, ze ze wzgledu na brak spetnionych
wymagai z art. 6a ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. z 2018r.
poz. 2068 ze zm.) zasadnym byloby pozbawienie przedmiotowej drogi kategorii drogi
powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drég gminnych w obszarze Miasta Olesnicy

W zwigzku ze zlozonym przez wnioskodawce w dniu 20.11.2019r. uzupelnieniem
przedmiotowego wniosku wskazujacym, ze przedmiotowy siggacz ul. Reymonta stanowi droge
gminng publiczng, zgodnie z Uchwalg nr VII1/53/2015 z dnia 29.05.2019r. w sprawie zaliczenia
drég w obszarze Miasta Olesnicy do kategorii drég gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,
wykreslam pkt 8 warunkéw techniczne z pisma nr ZDP-DT.673.64.2019.PM z dnia 23.10.2019r:
»Niniejsze warunki nie s3 zezwoleniem na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym. O wydanie
decyzji lokalizacyjnej nalezy wystapi¢ do tut. Zarzadu”

Jednoczeénie przypominam, ze rozpoczecie prac w pasie drogi powiatowej nr 1514D
ul. Reymonta w Olesnicy, winno byé poprzedzone zawarciem przez Inwestora umowy
uzyczenia pasa drogowego.

Niniejsze uzgodnienie jest rownoznaczne ze zgoda na inwestowanie w pasie drogowym
tj. na dzialce nr 28 AM-30 obrgb Olesnica j. e. 021401 1 Gmina Miasto Olesnica, bedacej
w zarzagdzie ZDP — w my$] ustawy ,,Prawo Budowlane”.

DYREKTOR

Zarzadu Drog Po' riatowych

w Olesnicy

Krzysztof Gorecki
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6630.329 2019

Starosta Olesnicki Olesnica, dn. 21.11.2019 r,
56-400 Olesnica
ul. Sfowackiego 10

Znak sprawy: 6630.329.2019

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINE)J
przeprowadzonej w dniach od 20.11.2019 r. do 21.11.2019 r. w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.
725) Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2017r., poz.2101 ze zm.

‘ Przedmiot narady:| kanalizacja deszczowa, sie¢ energetyczna

Olesnica - miasto

Lokalizacja:| o cnica, dz.: 28 ark.30, 300 ark.30, 130/1 ark.30

BIURO INZYNIERSKIE "TRAKT" GRZEGORZ LEWOWSKI Sedzistaw 50,
58-410 Sedzistaw

Inwestor:|  GMINA MIASTO OLESNICA ul. Rynek-Ratusz , 56-400 Oleénica
Projektant:| GRZEGORZ LEWOWSK! Inne upr.: budowlane 263/D0S$/13

Whnioskodawca:

Przewodniczacy:|  Dtubakowski Dariusz

Miejsce narady:|  Starostwo Powiatowe w Ole$nicy 56-400 Oles$nica ul. Stowackiego 10
stacjonarny

19.11.2019 r.

Sposéb przeprowadzenia narady:

Data wptywu:

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami
; Nazwé instytucji T St;nowisko - TTm;e} ﬁ;z;isko uczestnika ‘

| Lp. |
Spos6b uczestnictwa Uwagi | Podpis uczestnika |

"1 MIEISKA GOSPODARKA 7;3 Nviisict. fiectooy droy: fuile gl 67‘7 P
KOMUNALNA OLESNICA A P el 5 . 21 el b
56-400 OLESNICA UL. 11 pwpdiw® bralicyoe “megacy g ey
LISTOPADA 17 Ce.:/ u-u Ll [bepleople

| W e el Po /wt’(é-‘é 'l

2 ORANGE POLSKA S.A.
50-155 WROCtAW, UL.
PURKYNIEGO 2

3 | POLSKA SPOtKA
GAZOWNICTWA SP. Z ‘
0.0.0DDZIAt WE
WROCLAWIU
50-507 WROCLAW,
| UL.ZIEBICKA 44

4 | SEKCJA DROG MIEJSKICH
| OLESNICA
56-400 OLESNICA, UL.
B.KRZYWOUSTEGO 31C
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5 | TAURON Dystrybucja S. A. |
| Oddziat we Wroctawiu Y / [%/\

pl. Powstancéw S$laskich 20 H2sw 2 MVN] %

| [ Diskakli

6 | TELEFONIA DIALOG SP.Z 0.0.
| PLJANA PAWEA Il 1

- el A4 3 e s Z
50-136 WROCLAW FEU Banondec Tt B MG ieniad 22 #5557 b 77"

2 L7 ol b VY PIR2 =yt = ST = 7
po /a2y (@ redr . of

7 | ZARZAD DROG
POWIATOWYCH
| 56-400 OLESNICA UL.
| W.POSKIEGO 52C

BIURO INZYNIERSKIE
. | "TRAKT" GRZEGORZ
Whioskodawca LEWOWSKI

1

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzagdzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dx
U. 22019 r. poz. 725) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomyslnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725).
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B.RYSUNKI
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