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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej
w zwigzku z ,,Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacjg deszczowg i oswietleniem
ulicznym w siegaczu ul. Reymonta w Ole$nicy”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) sg stosowane jako
dokument kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB) obejmuje wszystkie

roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem budowy kanalizacji deszczowej i dotycza:

- Budowy kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami

- Budowy studni betonowych DN1200

- Budowy wpustéw deszczowych,

- Montaz regulatora przeptywu

- Witaczenia nowoprojektowanych kanatéw do istniejgcego systemu odwodnienia

- Wykonanie préb szczelnosci

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekdw

1.4.2. Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia sciekdw.

1.4.3. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekdw opadowych.

1.4.4. Przykanalik — prosty kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z sieciqg kanalizacji
deszczowej lub z wylotem.

1.4.5. Korytko odwodnieniowe — prostokqgtny element prefabrykowany, wykonany z polimerobetonu, o
przekroju poprzecznym w ksztafcie liter U, umoZliwiajgcy tworzenie ciggow linowych na wpust, na
ktérym osadzony jest ruszt Sciekowy ( stalowy lub zeliwny)

1.4.6. Kolektor gtowny — kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z kanatéw zbiorczych i odprowadzania
ich do odbiornika.

1.4.7. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i prawidfowej
eksploatacji kanatow.

1.4.8. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.9. Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch
kanatéow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.10. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, majgca dodatkowy przewdd pionowy
lub odpowiedniq konstrukcje umozliwiajgcq wytracenie nadmiaru energii sciekéw, sptywajgcych z
wyzZej potozonego kanatu dopfywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.11. Studzienka wpadowa - studzienka kanalizacyjna stuzgca do odprowadzenia wdd z rowu do kanatu, z
osadnikiem, poprzedzona osadnikiem piasku wyposazonym w kraty.

1.4.12. Wopust sciekowy (deszczowy) - urzqdzenie do odbioru sciekdw opadowych sptywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu wykonane z kregéw betonowych, przykryte Zeliwng kratqg wpustu.

1.4.13. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

1.4.14. Komin wfazowy - szyb tgczqcy komore roboczq z powierzchniq terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

1.4.15. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu sciekéw.
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1.4.16. Wysokosc¢ komory roboczej - odlegfos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty przykrycia komory
roboczej, a rzednq spocznika przy scianie komory.

1.4.17. Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetq a sciang komory roboczej.

1.4.18. Wtaz kanafowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
kanalizacyjnych, sktadajqcy sie z korpusu i pokrywy.

1.4.19. Ptyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajgca komore roboczq studzienki kanalizacyjne;.

1.4.20. Osadnik — zagfebiona dennica studzienki bgdz element poprzedzajgcy wlot do studzienki wpadowej,
stuzgcy do usuwania z wéd opadowych substancji statych, ktére w procesie sedymentacji opadajg
na dno.

1.4.21. Regulator przeptywu — urzgdzenie montowane na kanale w studni kanalizacyjnej stuzgce do
ograniczenia odptywu sciekdw deszczowych z systemu kanalizacji do okreslonej wartosci,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w STWIORB D-M 00.00.00. ,, Wymagania ogdélne”.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzié¢ tylko ze zrdédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez wykonawce z minimum
3-tygodniowym wyprzedzeniem. Dla kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu powinien by¢
dotgczony dokument potwierdzajacy jakosé dostarczanego towaru.

2.2 Rury kanatowe i przykanaliki

e Kanalizacje nalezy wykonywaé z rur PP lite. Rury kanalizacji grawitacyjnej z PP muszg spetniac
wymagania PN-EN 1852 . Kanalizacje wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych, o sztywnosci obwodowe;j
min. SN10 (10 kN/m2) tgczonych na uszczelki systemowe.

e Przykanaliki do wpustéw deszczowych nalezy wykonywac z rur PP lite. Rury kanalizacji grawitacyjnej
z PP muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 1852. Kanalizacje wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych,
o sztywnos$ci obwodowej min. SN8 (8 kN/m2) tgczonych na uszczelki systemowe.

2.3. Studnie kanalizacyjne

2.3.1. Studnie rewizyjne betonowe

Studnie kanalizacyjne rewizyjne z prefabrykatéw betonowych o srednicy 1200mm faczonych na
uszczelki (uszczelki zgodne z norma PN-EN 681-1) , z betonu C35/45, nasigkliwosci nie wiekszej niz 5% i
mrozoodpornosci F-150 wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917, w skfad ktérych wchodza:

e monolityczna czes¢ denna (tacznie z fabrycznie wykonang kinetg) o wysokosci dostosowanej do
gtebokosci studzienki,

e kregi betonowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 1917,

e zwezka betonowa lub ptyta betonowa z otworem pod wtaz @600 mm,

e fabrycznie osadzone stopnie zeliwne (zgodne z normg PN-EN 13101),

e przejscia szczelne z uszczelkami odpowiednie dla zastosowanego rodzaju rur, montowane
fabrycznie,

e wtaz o srednicy 600 mm, w jezdniach klasy D400.

e beton uzyty do produkcji studni musi byé nastepujacych klas ekspozycji: XA1l, XC2, XD3, XF4.
Dopuszcza sie malowanie elementéow studni asfaltowg mieszankg izolacyjng przy ich produkcji z
betonu innych klas. Przy taczeniu poszczegdlnych kregdw nalezy stosowac srodek smarny zgodnie z
instrukcjg producenta.
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e studnie zlokalizowane w obszarze jezdni, zjazdéw, oraz w innych miejscach w ktérych moze pojawié
sie ruch samochodowy musza zostac¢ przykryte wtazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym klasy
min. D400 oraz wyposazy¢ w pierscienie i ptyty odcigzajgce. Wtazy musza by¢ osadzone w sposdb
uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie. Stosowaé wtazy niewentylowane. Nie dopuszcza sie wtazéw
z czeSciami ruchomymi np. Sruby, rygle.

2.3.2. Wpusty Sciekowe

Na kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac betonowe studzienki $ciekowe (wpusty deszczowe)
prefabrykowane o $rednicy DN500 z osadnikiem o gtebokosci 0,5 m, ktére winny odpowiada¢ normie PN-
EN 1917 i by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Podstawowe parametry typowych studzienek sciekowych:

e elementy betonowe (dno studzienki, kregi) z betonu klasy min. C35/45 zgodne z PN-EN 206,

e tjczenie poszczegdlnych elementéw zaprawg elastyczng,

e nasigkliwos¢ betonu studzienek nie wieksza niz 5%,

e Whpusty tradycyjne klasy D400 z zeliwa sferoidalnego, zgodnie z normg PN-EN 124-2:2015-07,
wyposazone w pierscienie odcigzajgce. Wszystkie wpusty nalezy wyposazy¢ w ocynkowane kosze
osadcze i wktadke ttumiaca. Kratki Sciekowe powinny posiadaé zabezpieczenie przed kradziezg w
postaci rygla.

e przejScia rur przez sciany studzienek sciekowych wykonywaé za pomocy przejsé szczelnych
systemowych osadzonych w trakcie prefabrykacji.

2.3.3. Regulator przeptywu

Regulator przeptywu musi mie¢ mozliwosé ustalenia trwatego maksymalnego odptywu zgodnego
z dokumentacjg projektowa. Regulator musi zapewnia¢ prace bezobstugowa. Regulator przeptywu
wykonano ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Nie wymaga dodatkowego zasilania elektrycznego. Budowa
urzadzenia umozliwia swobodny przeptyw niewielkich zanieczyszczen statych, co zapobiega zatykaniu
regulatora i blokadzie regulowanego strumienia.

2.4. Inne materiaty do wykonania robét

e Piasek do podsypki, obsypki i zasypki kanatéw - jako zasypke kanatéw nalezy zastosowad piaski
spetniajgce wymagania PN-EN 13242 tj. kategoria uziarnienia GF85, zawartos¢ pytéw kategoria nie
wyzsza niz f7.

e Powyzej zasypke prowadzi¢ gruntem spetfniajgcym wymagania do budowy skarp drogowych wg
PN-S 02205.

e Betony klas jak podano w dokumentacji projektowej spetniajgcy wymagania PN-EN 206.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne warunki dotyczace stosowania sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne”. Wybodr sprzetu do wykonania robdt zwigzanych z niniejszymi STWIORB nalezy do Kierownika
Budowy.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej moze korzysta¢ z nastepujgcego
sprzetu:

e zurawi budowlanych samochodowych
e samochodu dostawczego

e samochodu skrzyniowego

e koparek podsiebiernych

,Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacjg deszczowa i oswietleniem ulicznym w siegaczu ul. Reymonta
w Olesnicy”



D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

e spycharek kotowych lub gasienicowych

e sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu

e sprzetu recznego (ubijakdw) i mechanicznego do zageszczania gruntu
e wciggarek mechanicznych

e betoniarki kotowej

e beczkowozow

e pita do ciecia asfaltu

e systemy szalowania wykopdw

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne warunki dotyczace stosowania sprzetu podano w STWiIiORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania
ogblne”.

Wybdr sposobu transportu i wybdr Srodkéw transportu nalezg do Kierownika Budowy,
z zastrzezeniem, ze transport wyrobdow oraz materiatéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robot
nie mogg powodowacd zanieczyszczenia (materiatéw i wyrobow), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.

Materialty do budowy kanalizacji mozna transportowac¢ dowolnymi Srodkami transportu, przy
zabezpieczeniu ich przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w
czasie ruchu pojazddéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu materiatéw warstwa nie moze przewyzsza¢ scian
$rodka transportu o wiecej niz 1/3 s$rednicy zewnetrznej wyrobu. Materiaty mogace ulec uszkodzeniu w
czasie transportu (rury) uktadaé na podktadach drewnianych.

Przy przewozeniu rur kanalizacyjnych srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez
gwozdzi lub innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chronié¢ przed wptywem temperatury powyzej 30°C.
Szczegdlng ostroznosc nalezy zachowac w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchos¢ rur w tych
temperaturach.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku srednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m,
ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzszac $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur
kielichowych nalezy uktadaé¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach stykania
sie wyrobow nalezy przektadaé¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

Roztadunek rur z samochoddéw powinien odbywac sie za pomocg paséw, zawiesi z uchwytami
kulowymi lub wdzka widtowego. Do rur, w ktérych zamontowano kugle transportowe, nalezy stosowac
sprzegi o odpowiedniej no$nosci z tego samego systemu transportowego.

W trakcie zatadunku, roztadunku i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podtozu.

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywaé¢ za pomocg minimum
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trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg byé transportowane dowolnymi s$rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach.

4.5. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
4.6. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z PN-EN 197.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Warunki ogdélne wykonania robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2 Roboty przygotowawcze

Trase projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz wszystkich elementéow nalezy wytyczy¢ w oparciu
o plan sytuacyjny i trwale oznaczy¢ w terenie.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperédw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne. Jezeli jest to konieczne do wykonania robdt,
Wykonawca przygotuje platformy robocze dla sprzetu.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy dla sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ jako liniowe. W przypadkach tego wymagajacych
stosowac wykopy, o Scianach pionowych umocnionych. W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego
wykopy wykonywac z nalezytg ostroznoscig. Odspojony grunt moze zosta¢ uzyty do ponownego zasypania
wykopow lub odwieziony na odktad.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736, instrukcjg producenta rur oraz z
normg PN-EN 1610 a takze z obowigzujgcym w Polsce prawem.

Podczas prowadzenia robodt, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczyé wykopy barierami
ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi. W miejscach przejsé dla pieszych ustawié ktadki z barierkami.

W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wkopdw nalezy wykona¢ odwodnienie na czas
prowadzenia robdt. Sposéb odwodnienia wykopdw nalezy dostosowa¢ do panujgcych w czasie
wykonywania robét warunkow.

5.4, Przygotowanie podtoza

Podtoze pod projektowany kanat nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg. Pod rury
nalezy wykonaé podsypke z piasku o grubosci 10 cm. Podtoze pod rury powinno by¢ tak przygotowane, aby
rury po ich utozeniu opieraty sie na catej jego dtugosci w co najmniej 1/4 obwodu z wytgczeniem ztgcz.
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W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych, podtozem dla
przewodoéw i studzienek moze by¢ grunt naturalny pod warunkiem nienaruszenia struktury dna wykopu. W
przypadku ztych warunkéw gruntowych posadowienie wykonaé na podtozu wzmocnionym, np. na warstwie
zwiru, ttucznia, chudego betonu.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Montaz rurociggéw

Sposdb budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowgq oraz spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 1610. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac
prostoliniowosc¢ osi zardwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowe].

Catos¢ robot montazowych zwigzanych z budowag sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé
zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, normg PN-EN 1610 oraz instrukcjami producentéw poszczegdlnych
elementow.

Rury nalezy uktadaé w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywat¢
w temperaturze nie mniejszej niz +8°C. Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy
nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed zamuleniem.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami) oraz instrukcjami montazowymi producenta.

5.5.2. Monta:z studni kanalizacyjnych

Montaz studzienek prowadzi¢ zgodnie zzaleceniami producentéw w starannie wykonanych,
suchych i zabezpieczonych wykopach. Elementy denne studzienek posadawia¢ na warstwie wyréwnawczej
z bet. C12/15 o gr. 10 cm.

5.5.3. Montaz wpustow deszczowych

Studzienki wpustéow posadowié¢ nalezy na podtozu betonowym z chudego betonu klasy C12/15
grubosci 10 cm wg PN-EN 206-01, ktdre zabezpieczy wpust przed osiadaniem. Montaz studzienek wpustow
deszczowych prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw w starannie wykonanych, suchych i
zabezpieczonych wykopach. W strefie przytgczonych do studni przykanalikéw (do wysokosci 50 cm ponad
nimi i wokot) zageszczanie powinno by¢ wykonane przy pomocy ubijakéw recznych. Do zasypki stosowaé
wytacznie piasek, az do podbudowy odbudowywanej jezdni. Zabrania sie stosowania na obsypki gryséw
tamanych i ziemi zanieczyszczonej gruzem i kamieniami, a takze gruntdw spoistych jak glina czy it. Materiat
na podsypki i obsypki nie moze by¢ zmrozony.

5.5.4. Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej

Witaczenia elementéw projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejgcego systemu odwodnienia
nalezy dokonac¢ w sposéb zapewniajgcy szczelno$¢ przejscia przez sciane. W trakcie wykonywania otworu
(w przypadku jego braku) nalezy uzywaé narzedzi bezudarowych, aby nie uszkodzi¢ konstrukcji i nie
naruszy¢ szczelnosci studni. Kinety w istniejgcych studniach nalezy odpowiednio wyprofilowa¢, nawigzujac
sie do wpietego kanatu. Wpie¢ do studni mozna réwniez dokonaé¢ poprzez wmurowanie na budowie
gotowego przejscia szczelnego.

5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Dno wykopu przed zasypaniem nalezy osuszyc¢ i oczysScic¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat powinien by¢ mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Zabrania sie stosowania na obsypki gryséw tamanych i ziemi zanieczyszczonej gruzem i kamieniami, a takze
gruntéw spoistych jak glina czy it. Materiat na podsypki i obsypki nie moze by¢ zmrozony.
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Grubosc strefy niebezpiecznej zasypki ponad wierzch przewodu wynosi co najmniej 0,3 m. Sposdb
zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu iurzadzen na
przewodzie. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw.
pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykonaé ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-
68/B-06050. Zasypke wykopu powyzej strefy niebezpiecznej dokonuje sie gruntem sypkim warstwami,
z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg odeskowania i rozpér scian wykopu. Unika¢ nalezy
zageszczania mechanicznego dolnych partii bezposrednio nad rurociggami aby nie dopusci¢ do ich
uszkodzenia.

Wskaznik zageszczenia gruntu w strefach przejscia rurociggu przez pas drogowy powinien by¢
zgodny ze specyfikacjg techniczng dla robét ziemnych pod konstrukcjg drogi. Podtoza pod rurociagi nalezy
zagescic do stopnia zageszczenia min. 0,97.

W trakcie wykonywania robét scisle przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP.

Zasypke wokot studni prowadzi¢ piaskiem warstwami z doktadnym zageszczeniem ubijakami
mechanicznymi.. Sposéb zageszczania zasypki wokdt studni nie moze spowodowac uszkodzenia studni ani
przewoddéw do niej przytgczonych. Do zasypki wokdt studni stosowaé wytgcznie piasek, az do podbudowy
jezdni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcéw itp.),

e sprawdzié¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i
z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

e badanie odchylenia osi kolektora,

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowq utozenia przewoddw i studzienek,
e sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

e sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

e badanie wskaznikow zageszczenia zasypu,

e sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych,

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,10 m,
e odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +10 cm,
e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),
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e odchylenie grubosci podsypki nie moze by¢ wieksze niz 10%.

e odchylenie rzednych dna punktéw charakterystycznych kanalizacji nie moze przekraczac¢ 5 cm.

e rzedne pokryw studzienek w nawierzchni utwardzonej oraz wszystkich kratek $ciekowych powinny
by¢ wykonane z doktadnoscig do + 20mm,

e rzedne pokryw studzienek w terenie nieutwardzonym powinny byé wykonane z doktadnoscig do
+5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Kontrakt ma charakter ryczattowy. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w STWiORB
nr D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla:
e budowanej kanalizacji deszczowej jest 1 m (dtugos$é mierzona miedzy osiami studzienek);
e studni, wpustu, pompowni, wylotu jest 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne wymagania odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e przygotowanie podtoza pod kanaty, studnie, osadniki, przepompownie
e montaz rur kanatowych i przykanalikdw,

e wykonane studnie kanalizacyjne, wpadowe, wpusty uliczne, osadniki,

e zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Rozliczenie robdét opisanych w niniejszej ST nalezy wykonaé wg pozycji wyszczegdlnionych w
przedmiarze robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 1401 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

PN EN 124 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu

PN-EN 206 - Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

,Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacjg deszczowa i oswietleniem ulicznym w siegaczu ul. Reymonta
w Olesnicy”



D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
PN EN 1610 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 1852 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP)

PN-EN 1917 - Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wtéknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-B-06050 - Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne
PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych,
PN-B-02480 - Grunty budowlane — okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-10736 - Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych —
warunki techniczne wykonania”

PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 12201-2 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
cisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury
10.2. Inne dokumenty
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 z p6zn. zmianami);
2) Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U.2019.1186 z pdzn. zmianami);
3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2019.1396 z pdzn. zmianami);

4) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekdw (Dz.U.2019.1437 z p6ézn. zmianami);

5) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz.U.2018.1474 z pézn. zmianami);

6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701 z pdzn. zmianami);
7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266 z pdzn. zmianami);

8) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U.2000.63.735 z pdzn. zmianami);

9) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 z pdzn. zmianami);

10) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640 z pdzn. zmianami);

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 z péZn. zmianami);

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z pdzn. zmianami);

13) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z pdzn. zmianami);

14) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U.1993.96.437 z pdzn. zmianami);
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15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.2016.1966 z pézn. zmianami);

16) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019.266 z pdzn. zmianami)

17) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych zalecone do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury; Warszawa 2003r;
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