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UWAGA!UWAGA!
1. Końce rury osłonowej zabezpieczyć przed zamuleniem po przez1. Końce rury osłonowej zabezpieczyć przed zamuleniem po przez
wypełnienie wolnej przestrzeni sznurem białym i uszczelnić kitem nawypełnienie wolnej przestrzeni sznurem białym i uszczelnić kitem na
pokoście lub pianką poliuretanowąpokoście lub pianką poliuretanową
2. Na czas robót kable zabezpieczyć przed zarwaniempodpierając lub2. Na czas robót kable zabezpieczyć przed zarwaniempodpierając lub
podwieszając je na konstrukcji drewnianej zabudowanej po obu stronachpodwieszając je na konstrukcji drewnianej zabudowanej po obu stronach
wykopuwykopu

ZABEZPIECZENIE KOLIZJI Z KABLEMZABEZPIECZENIE KOLIZJI Z KABLEM
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obudowa wykopu poziomaobudowa wykopu pozioma
- pale szalunkowe typu K-S 3.25, L=4,0m- pale szalunkowe typu K-S 3.25, L=4,0m
- nakładki : grodzice GZ-4- nakładki : grodzice GZ-4
- rozpory stalowe śrubowe- rozpory stalowe śrubowe

Zasypka wykopu wg. P.B.Zasypka wykopu wg. P.B.

alt. : obudowa płytowa -alt. : obudowa płytowa -

podsypka piaskowapodsypka piaskowa

obsypka piaskowaobsypka piaskowa
warstwa ochronna rury z piasku o wys. 30cmwarstwa ochronna rury z piasku o wys. 30cm

zagęszczona warstwami do Is=0,98 Proctorazagęszczona warstwami do Is=0,98 Proctora

zagęszczona warstwami do Is=0,98 Proctorazagęszczona warstwami do Is=0,98 Proctora

[w pasie drogowym grunt kat. G1 zagęszczony do Is=1,0 Proctora][w pasie drogowym grunt kat. G1 zagęszczony do Is=1,0 Proctora]

rzędna ruroc. wg. profilurzędna ruroc. wg. profilu

podkładki 140x140x50mmpodkładki 140x140x50mm

kształtowniki KS 3.25 wg. KB-1-3.2kształtowniki KS 3.25 wg. KB-1-3.2

ponad wierzch przewoduponad wierzch przewodu
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e-mail: zispini@interia.ple-mail: zispini@interia.pl

OZNACZENIE BRANŻYOZNACZENIE BRANŻY

TYTUŁ RYSUNKUTYTUŁ RYSUNKU

OZNACZENIE RYSUNKUOZNACZENIE RYSUNKU

RPRP

FAZAFAZA

OZNACZENIE FAZYOZNACZENIE FAZY

NAZWA ZADANIANAZWA ZADANIA

SANITARNASANITARNA

RP-IS-4RP-IS-4

SZALOWANIE WYKOPU, ZABEZPIECZENIE KOLIZJISZALOWANIE WYKOPU, ZABEZPIECZENIE KOLIZJI
OGÓLNEOGÓLNE

SZCZEGÓŁOWESZCZEGÓŁOWE

tech. Henryk Gędektech. Henryk Gędek

GP.IV.7342/58/94GP.IV.7342/58/94

PODTYTUŁ RYSUNKUPODTYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT:PROJEKTANT:

PB-WPB-WPROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZYPROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

INWESTORINWESTOR UPiNI  HENRYK GUPiNI  HENRYK GĘDEKĘDEK

 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
W UL. ZAKŁADOWEJ I TOPOLOWEJW UL. ZAKŁADOWEJ I TOPOLOWEJ

 W MSC. NIECHCICE GMINA ROZPRZA W MSC. NIECHCICE GMINA ROZPRZA

UL. ZAKŁADOWA I TOPOLOWA W MSC. NIECHCICEUL. ZAKŁADOWA I TOPOLOWA W MSC. NIECHCICE

Gmina RozprzaGmina Rozprza
Al. 900 lecia 3Al. 900 lecia 3

97-340 Rozprza97-340 Rozprza

TYTUŁ OPRACOWANIATYTUŁ OPRACOWANIA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI
W GRANICACH PASA DROGOWEGOW GRANICACH PASA DROGOWEGO

UL. ZAKŁADOWA I TOPOLOWAUL. ZAKŁADOWA I TOPOLOWA
 W MSC. NIECHCICE GMINA ROZPRZA W MSC. NIECHCICE GMINA ROZPRZA


