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% LEGENDA (b. drogowa)
- jezdnia (naw. z kamienia)
- Zjazdy z kostki bet. uszlachetnionej
- chodnik z kostki bet. uszlachetnionej
- 0§ jezdni
- kraweznik kamienny 15x30 (wysoki)
- kraweznik kamienny 15x30 (zanizony)
- obrzeze 8x30 cm,
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Przebudowa istniejgcej kanalizacji deszczowej.
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Istniejgca kanalizacja do czyszczenia i monitorowania.
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Wymiana istniejgcych zwienczen studni kanalizacyjnych.

4

Wpusty uliczne do likwidacii.
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KONIEC OPRACOWANIA

A AL A= A=

-DABROWSZC

Przebudowa istniejgcych wpustéw ulicznych.
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UL. MICKIEWICZA

Przebudowa istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

UL. KAMIENNA
0+092,18

Istniejgca kanalizacji do czyszczenia i monitorowania.

Wymiana istniejgcych zwienczen studni kanalizacyjnych.
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N . LEK \-S6b Charakterystyczne pkt. weztowe kanalizacji sanitarne;.
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Przebudowa istniejgcej sieci wodociggowe;j.

|

Przebudowa istniejgcych przytqczy wodociggowych
srednicy de32mm PE.

Przebudowa istniejgcych przytgczy wodociggowych
srednicy deé3PE.

Wymiana istniejgcego hydrantu p.poz.
Projektowane zasuwy liniowe.

w34 Charakterystyczne pkt. weztowe sieci wodociggowej.
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UWAGA:
Przed rozpoczeciem robot nalezy potwierdzi¢ rzedne dna studzienek.

Rzedne wlazow, wpustow, skrzynek ulicznych dosotosowac do projektowanych
rzednych br. drogowej.
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Remont kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w ciagu ul. Sienkiewicza
w m. Mieszkowice.
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Inwestycja:

Skala:

1:500

Temat rysunk Plan sytuacyjno-wysokoSciowy
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