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1. Podstawa opracowania

[1] zlecenie inwestora,

[2] inwentaryzacja budynku do celéw projektowych,

[3] dokumentacja fotograficzna,

[4] decyzja o warunkach zabudowy

[5] Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (Dz. U. nr 171 poz. 1225)
[6] OBWIESZCZENIE MARSZAtKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 czerwca 2019 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (Dz.U. 2019
poz. 1252)

[7] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332)

[8] OBWIESZCZENIE MARSZAtKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 maja 2019 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186)

[9] Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

[10] Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagan
lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniac lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub
dzieciecy.

[11] Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktéorym ma by¢ prowadzony ztobek
lub klub dzieciecy (Dz.U. 2019 poz. 72)

[12] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendow
(Dz.U.2010.109.719).

2. Charakterystyka i dane budynku

Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy, rozbudowy wydzielonej czesci Publicznej Szkoty

Podstawowej w Rudnikach petnigcej funkcje Zztobka oraz zmiane sposobu uzytkowania wydzielonej

czesci Publicznej Szkoty Podstawowej w Rudnikach na ztobek.

Projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania sali lekcyjnej Publicznej Szkoty podstawowej i podziat jej na

sale pobytu dzieci (pom. 1.04) i tazienke (pom. 1.03).

Projektowana rozbudowa budynku ma wymiary 4,9 m x 4,45 m. Dodatkowo projektuje sie schody

zewnetrzne z zadaszonym spocznikiem oraz pochylnie dla 0séb niepetnosprawnych.
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Celem opracowania jest zwiekszenie powierzchni uzytkowej czesci ztobka dzieki czemu mozliwe jest
zwiekszenie liczy dzieci uczeszczajgcej do placowki.

Planuje sie stworzenie placéwki dla dzieci, ktore beda w nim przebywac¢ powyzej 5 godzin dziennie.
Spetnione sg wymagania dotyczgce powierzchni (min. 16 m? dla pieciorga dzieci i 2,5 m? powierzchni na
kolejne dziecko sali pobytu dzieci). Projektuje sie placoéwke ztobka spetniajgcego wymagania obowigzujgcych
norm i przepisdw dotyczacych prowadzenia tego typu placéwek.

Ztobek znajduje sie w oddzielnej, wydzielonej czesci w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej. Placdwka
posiada oddzielne wejscie przeznaczone dla pracownikéw, dzieci i rodzicow. W zwigzku z zwiekszeniem
liczby dzieci projektuje sie rozbudowe tej czesci o szatnie (pom. 1.06) do ktérej prowadzg schody
zewnetrzne wraz z pochylnig przeznaczong do ruchu osdb niepetnosprawnych. Pomieszczenie to bedzie
aktualnie petni¢ funkcje wejscia gtéwnego przeznaczonego dla dzieci, rodzicow i opiekundw. Natomiast
pomieszczenie, ktore petnito dotychczas funkcje wejscia gtéwnego bedzie wydzielone ppoz. i przeznaczone

do uzytkowania wytgcznie dla Publicznej Szkoty Podstawowe;.

Projektowana dobudowa bedzie stuzy¢ jako szatnia, w ktdrej bedg znajdowac sie tawki, wieszaki i potki, w
ktorych dzieci bedg mogty zostawi¢ odziez wierzchnig, buty oraz odziez zapasows. Projektowana zmiana
sposobu uzytkowania sali lekcyjnej Publicznej Szkoty Podstawowej bedzie petnita funkcje Sali pobytu dzieci
(dla 18 dzieci — pom. 1.04) oraz tazienki (pom. 1.03). w zwigzku z tym nalezy przesuna¢ istniejgca sciane
dzielgcg cze$¢ Ztobka z Publiczng Szkotg Podstawowa zeby umozliwi¢ wejscie do pom. 1.04.

Program uzytkowy pozostatej czesci ztobka pozostaje bez zmian.

Projektuje sie placowke ztobka spetniajgcego wymagania obowigzujgcych norm i przepiséw dotyczacych
prowadzenia tego typu placowek zawartych w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10
lipca 2014r. w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢

prowadzony ztobek lub klub dzieciecy.

¢ Dane techniczne obiektu.

Budynek pietrowy z dachem dwuspadowym. Sciany budynku w konstrukcji murowane;j.
Powierzchnia uzytkowa ztobka: 358,42 m?
Wysokos¢ pomieszczen — 3,30 m
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN OBJETYCH OPRACOWANIEM
p':';n Nazrwa pomieszczenia Wykonczenie pomieszczef pow.[r?;;drogi pow. [":z]-rk owa
1.01 | POKOJ DYREKCI wykladzina winylowa 2545 m? 25,45 m?
1.02 | KOMUNIKACJA wyktadzina winylowa 59.38 m? 59,38 m?
1.03 | LAZIENKA plytki ceramiczne 11,56 m? 11,56 m?
1.04 | SALA POBYTU wyktadzina winylowd 49,00 m?2 49,00 m?
1.05 | SALA INTEGRACJISENS| wyktadzina winylowa 35,32 3532 m?
1.06 | SIATNIA wyktadzina winylowa 29,86 m? 29.86 m?
1.07 | SALA POBYTU wyktadzina winylowa 50,28 m? 50,28 m?
1.08 | LAZIENKA ptytki cerarmiczne 9,49 m2 9,49 rm2
1.09 | wC ptytki ceramiczne 516 m? 516 m?
1.10 | POM. SOCJALNE wyktadzina winylowa 8,77 m? 8,77 m?
1.11 | KOMUNIKACJA wyktadzina winylowa 10,92 m? 10,92 m?
1.12 | LAZIENKA ptytki ceramiczne 12,11m? 12,11m?
1.13 | SALA POBYTU wyktadzing winyiowa 51,12 m2 51.12m?2
RAZEM: 358,42m2 | 35842 m?

e Program uzytkowy

Ztobek objety opracowaniem stanowi oddzielng, wydzielong cze$¢ budynku Publicznej Szkoty Podstawowe;j.
Placéwka posiada oddzielne wejscie, tylko dla pracownikéw, dzieci i rodzicow.

Ztobek znajduje sie na parterze budynku, do ktérego mozna dostac sie poprzez projektowang szatnie (pom.
1.06). W zwigzku z zwiekszeniem liczby dzieci projektuje sie rozbudowe istniejgcej czesci o szatnie (pom.
1.06)
niepetnosprawnych. Pomieszczenie to bedzie aktualnie petni¢ funkcje wejscia gtéwnego przeznaczonego dla

do ktorej prowadzg schody zewnetrzne wraz z pochylnig przeznaczong do ruchu o0sob
dzieci, rodzicow i opiekundw. Natomiast pomieszczenie, ktére petnito dotychczas funkcje wejscia gtéwnego

bedzie wydzielone ppoz. i przeznaczone do uzytkowania wytgcznie dla Publicznej Szkoty Podstawowe].
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Projektowana dobudowa bedzie stuzy¢ jako szatnia, w ktorej bedg znajdowac sie fawki, wieszaki i potki, w
ktérych dzieci bedg mogty zostawi¢ odziez wierzchnig, buty oraz odziez zapasowa. Znajdowac tam bedzie sie
réwniez szafa dla pracownikéw, ktorzy beda przechowywac tam odziez wierzchnia.

Obok szatni znajduje sie sala terapii integracji sensorycznej (pom. 1.05), gdzie odbywajg sie zajecia
sensoryczne z dzie¢mi. Majg one za zadanie poprawe funkcjonowania osrodkowego uktadu nerwowego,
ktéry jest odpowiedziany za odbidr i przetwarzania bodzcow zmystowych. Naprzeciwko znajduje sie gabinet
dyrekcji (pom. 1.01).

Z drogi komunikacji mozna dosta¢ sie do sali pobytu (pom. 1.07) przeznaczonej dla 16 dzieci, gdzie dzieci
spedzajg czas na zabawie. W tej sali znajdujg sie regaty, mebloscianka oraz wentylowana szafa na posciel i
lezaki. W tym pomieszczeniu przeznacza sie réwniez wydzielone miejsce na wypoczynek dzieci. Z tej sali
dzieci majg bezposredni dostep do tazienki wyposazonej w miske ustepowsg, dwie umywalki, brodzik oraz
regat na nocniki. Umywalki oraz miski ustepowe sg zamocowane na wysokosci umozliwiajgcej do korzystania
z nich dzieci. Nocniki myje sie w misce natrysku — naprzemiennie. Po ich wymyciu miska brodzikowa jest
umyta i zdezynfekowana.

Pomieszczenie 0.13 petni rowniez funkcje sali pobytu, jednak dla 8 dzieci, w ktérej dzieci majg bezposredni
dostep do tazienki (pom. 1.12). W tej sali znajdujg sie mebloscianki oraz wentylowana szafa na posciel i
lezaki. W tym pomieszczeniu przeznacza sie rowniez wydzielone miejsce na wypoczynek dzieci. W pom. 1.12
projektuje sie umywalke niskg zeby zapewni¢ lepszy komfort dzieci przebywajgcych w tej Sali.

Pracownicy majg dostep do pomieszczenia socjalnego (pom. 1.10), gdzie mogg zjes¢ positek raz do wc (pom.
1.09).

Positki dla dzieci wykonywane sg w catosci w stotéwce Publicznej Szkoty Podstawowej, ktéra ma dostep do
odpowiedniego zaplecza kuchennego.

Sala objeta opracowaniem zmiany sposobu uzytkowania znajduje sie obok Sali integracji sensorycznej.
Projektuje sie podzielenie tego pomieszczenia na sale pobytu dzieci (dla 18 dzieci) oraz na tazienke. Z tej Sali
dzieci beda miaty bezposredni dostep do tazienki wyposazonej w miske ustepowg, dwie umywalki oraz
brodzik niski i regat na nocniki. Umywalki i miski ustepowe majg by¢é zamocowane na wysokosci
umozliwiajacej do korzystania z nich dzieci. Nocniki bedg myte w misce w natrysku — naprzemiennie. Po ich
wymyciu miska brodzikowa bedzie umyta i dezynfekowana.

Przedmiotowy zakres opracowania projektuje sie dostosowujac sie do wytycznych projektowania bez barier:

e W budynku nie projektuje sie powierzchni btyskliwych ze wzgledu na ol$nienia osdb z dysfunkcjami
wzroku. Projektuje sie kontrastujgca kolorystyke Scian i podtég.

e W sali pobytu dla dzieci projektuje sie wyktadziny podtogowe, ktére sg na state przymocowane do
podfoza. Brzegi wyktadzin musza by¢ przyklejone doktadnie do podtoza, aby sie nie wywijaty. Dtugosc
witdkien wyktadzin nie powinny przekracza¢ 15mm.
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e Projektuje sie kontrastowe kolory oscieznic drzwi oraz ich powierzchni w stosunku do Sciany, w ktorej sie
znajduja.

e Projektuje sie oswietlenie sztuczne pomieszczen, ktére oswietla réwnomiernie ich catg powierzchnie.
natezenie Swiatta sztucznego potaczonych ze sobg pomieszczen nie wykazuje réznic. Wykluczone jest
stosowanie nieostonietych Zzrodet swiatta. Wszystkie pomieszczenia sg wentylowane.

3. TECHNOLOGIA KUCHNI
e Program ustug

Bez zmian, poza zakresem opracowania.
e Usuwanie odpadkéw

Bez zmian, poza zakresem opracowania.
e Utrzymanie czystosci w budynku

Zaplecze zywieniowe sprzgtane bedzie na biezgco w razie potrzeby, a czynnosci z tym zwigzane obejmowac
bedg mycia blatow roboczych, pétek regatéw oraz czesci scian pokrytych glazurg. Do srodkéw myjgcych
nalezy stosowac detergenty o wtasciwosciach czyszczgco-myjgcych i dezynfekujgcych.
Przy wszystkich umywalkach nalezy przewidzie¢ mydto ptynne w pojemnikach oraz reczniki jednorazowego
uzytku. Nalezy réwniez przewidzie¢ pojemniki na zuzyte reczniki.

Sprzatanie ztobka bedzie wykonywac zatrudniona firma zewnetrzna, ktéra wszystkie $rodki czystosci
przechowuje w czesci Publicznej Szkoty Podstawowe]. Nie przewiduje sie oddzielnego pomieszczenia na
Srodki czystosci.

e QOrganizacja pracy i zatrudnienie
Personel zatrudniony w zapleczu zywieniowym powinien posiada¢ aktualne badania lekarskie wraz z

ksigzeczka zdrowia uprawniajgcy do kontaktu z zZywnoscig

4. DANE TECHNOLOGICZNE
¢  Przeznaczenie i forma dziatalnosci.

Projektuje sie placowke ztobka spetniajgcego wymagania obowigzujgcych norm i przepiséw dotyczacych
prowadzenia tego typu placowek zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10
lipca 2014r. w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniac¢ lokal, w ktérym ma by¢
prowadzony ztobek lub klub dzieciecy.
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Planuje sie stworzenie placowki dla 40 dzieci, ktére bedg w nim przebywac powyzej 5 godzin dziennie.
Spetnione sa wymagania dotyczace powierzchni (min. 16m? dla pieciorga dzieci i 2,5m® powierzchni na
kazde kolejne w dziecko sali pobytu dzieci). Projekt zaktada wykonanie inwestycji jako obiekt opiekunczo-

wychowaweczy dla dzieci w wieku od szesciu miesiecy do trzech lat.

e  Zatrudnienie.

Przewiduje sie zatrudnienie specjalistycznego personelu w zakresie opieki dla matych dzieci. Pracownicy
majg dostep do zaplecza socjalnego w pom. 1.10. Zapewniono pracownikom dostep do W.C. w pom. 1.09.

llos$¢ opiekundw w ztobku bedzie ustalona ostatecznie podczas kontroli sanitarnej wykonywanej prze PSSE w
Olesnie, zgodnie z obowigzujgcym w dniu kontroli przepisami dotyczgcymi wymagan dla lokali ztobkdw.

e Szczegétowe wytyczne dla pomieszczen

Budynek jest wyposazony w niezbedne instalacje wewnetrzne tj. wodociggowa (woda ciepta i zimna),

kanalizacyjng, elektryczng oraz centralne ogrzewanie.

e szatnia (pom. 1.06)

Posadzka Posadzka winylowa niepalna, antyposlizgowa o takiej szorstkosci, aby chronita
przed poslizgnieciem oséb. Ponadto powinna by¢ nienasigkliwa i odporna na
dziatanie srodkéw dezynfekujgcych. Kolor do ustalenia z inwestorem.

Sciany, sufity Nalezy malowac farbg akrylowg w kolorze wedtug zalecen inwestora. Powinny
miec¢ gtadkg powierzchnie.

Drzwi Powinny by¢ szczelne i mie¢ powierzchnie gtadka, dostosowang do zmywania
wodg. Projektuje sie kontrastowe kolory oscieznic drzwi oraz ich powierzchni w
stosunku do sciany, w ktorej sie znajduja.

Grzejniki Projektuje sie ostoniete: naroza zabezpieczone przed uderzeniem, a powietrze
grzewcze- przed przypadkowym dotykiem w sezonie grzewczym (ochrona
przed poparzeniami). Grzejniki powinny by¢ gtadkie oraz fatwe do utrzymania w
czystosci.

Oswietlenie 200Lx

Wentylacja grawitacyjna

Temperatura +20°C

pomieszczenia

Uwagi Zaprojektowano gniazda wtykowe elektryczne z zabezpieczeniem przed

dodatkowe dostepem dzieci i usytuowane na wys. powyzej 1,0m.

¢ Sala pobytu (pom. 1.04)

Posadzka

Projektuje sie posadzke zmywalng (np. podfoga winylowa niepalna) oraz w
miejscach zaje¢ ruchowych posadzke ciepta (np. wyktadzina dywanowa).
Projektuje sie podtoge winylowg niepalna.

Wyktadziny podtogowe nalezy na state przymocowa¢ do podtoza. Brzegi
wyktadzin muszg by¢ przyklejone doktadnie do podtoza, aby sie nie wywijaty.

OPIS TECHNOLOGICZNY




BIURO PROJEKTOWE RAMONA ZYGMUNT — OLEJNIK
mgr inz. Ramona Zygmunt — Olejnik
46 — 310 Gorzéw Slaski

ul. Chopina 2/15
Tel. 723 884 643

Dtugos¢ widkien wyktadzin nie powinna przekracza¢ 15mm.

Sciany, sufity Sciany malowaé farbg ceramiczng w jasnym kolorze wedtug zalecen inwestora.
Sufit powinien mie¢ gtadkg powierzchnie.

Drzwi Powinny byc¢ szczelne i mie¢ powierzchnie gtadky, dostosowang do zmywania
woda3. Projektuje sie kontrastowe kolory oscieznic drzwi oraz ich powierzchni w
stosunku do $ciany, w ktorej sie znajduja.

Oswietlenie 300Lx

Temperatura +20°C

pomieszczenia

Grzejniki Projektuje sie ostoniete: naroza zabezpieczone przed uderzeniem, a powietrze
grzewcze- przed przypadkowym dotykiem w sezonie grzewczym (ochrona
przed poparzeniami). Grzejniki powinny by¢ gtadkie oraz tatwe do utrzymania w
czystosci.

Wentylacja w kazdej sali pobytu czy wypoczynku wynosi na kazde dziecko 15m3/h na
opiekuna 20m3/h

Dodatkowe Posciel oraz lezaki powinny posiada¢ wyrazne oznakowania w sposéb

uwagi umozliwiajacy identyfikacje dziecka, ktére z niego korzysta. Muszg by¢ rowniez

odpowiednio przechowywane ( wentylowana szafa na posciel oraz oddzielna
szafa na lezaki) w wyznaczonym miejscu.

Zastosowane meble muszg spetnia¢ wymagania ergonomii. Wyposazenie
pomieszczen musi posiadaé atesty i certyfikaty. Zabawki muszg spetniac
wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz oznakowania CE.

Zaprojektowano gniazda wtykowe elektryczne z zabezpieczeniem przed
dostepem dzieci i usytuowane na wys. powyzej 1,0m.

Zapewniono wymagane nastonecznienie pomieszczen ( czas nastonecznienia
con. 3 godziny w dniach réwnonocy ( 21 marca i 21 wrzesnia) w godz. 8.00 do
16.00) .

e tazienka, wc (pom. 0.07, 0.08, 0.11)

Posadzka Ptytki ceramiczne antyposlizgowe, tatwo zmywalne o takiej szorstkosci, aby
chronity przed poslizgnieciem o0s6b. Ponadto powinny by¢ nienasigkliwe i
odporne na dziatanie srodkéw dezynfekujgcych.

Kolor do ustalenia z inwestorem.

Sciany, sufity Sciany nalezy wykoriczy¢ materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi
na dziatanie wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie
Srodkéw dezynfekeyjnych do wysokosci min. 2,0 m od poziomu posadzki.

Sufit powinien mie¢ gtadkg powierzchnie.

Drzwi Powinny by¢ szczelne i mie¢ powierzchnie gtadka, dostosowang do zmywania
wodg. Drzwi powinny miec¢ kratki kompensacyjne dotem. Projektuje sie
kontrastowe kolory oscieznic drzwi oraz ich powierzchni w stosunku do $ciany,
w ktorej sie znajduja.

Oswietlenie 200Lx

Temperatura +24°C

pomieszczenia

Grzejniki Projektuje sie ostoniete: naroza zabezpieczone przed uderzeniem, a powietrze
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grzewcze- przed przypadkowym dotykiem w sezonie grzewczym (ochrona
przed poparzeniami). Grzejniki powinny by¢ gtadkie oraz tatwe do utrzymania w
czystosci.

Wentylacja

Dodatkowe
uwagi

ze wzgledu na wystepujgce zanieczyszczenia powietrza  zaprojektowano
instalacje mechaniczng wywiewna. Instalacja bedzie odprowadzac powietrze za
pomocy wentylatora kanatowego wywiewnego o $rednicy fi 125. Dobrano
wentylator kanatowy o wydajnosci V=150m3/h, P=200Pa z ptynng mozliwoscig
regulacji obrotow 0-10V. Powietrze zostanie odprowadzone z pomieszczenia
poprzez instalacje wywiewng typu SPIRO ocieplong na catej dtugosci np.
poprzez wetne mineralng min. 40mm

Przy umywalkach powinny znajdowac sie dozowniki mydta, podajniki recznikéw
jednorazowych oraz zamykane kosze wytozone workiem foliowym na odpadki.
Zaprojektowano gniazda wtykowe elektryczne z zabezpieczeniem przed
dostepem dzieci i usytuowane na wys. powyzej 1,0m.

5. ZAGADNIENIA HIGIENICZNO-SANITARNE | BHP:

e Pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz znajdujace sie w nich urzadzenia powinny by¢ utrzymane

w sposdb zapewniajgcy bezpiecznie i higieniczne korzystanie z nich przez pracownikéw.

e W miejscu dostepnym i widocznym nalezy umiesci¢ apteczke pierwszej pomocy, wyposazong w

podstawowy zestaw Srodkéw opatrunkowych.

e Przedmioty stanowigce wyposazenie, w szczegdlnosci meble, powinny mie¢ gtadkg, nie wchtaniajgca
kurzu i wody powierzchnie, odporng na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie $rodkéw do dezynfekcji

dopuszczonych do obrotu.

Stosowac¢ materiaty posiadajgce wymagane aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

OPIS TECHNOLOGICZNY
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PROJEKT TECHNOLOGII

SKALA 1:100

LEGENDA:

]
[
22
R

NR

SCIANY ISTNIEJACE
SCIANY DO WYBURZENIA
SCIANY PROJEKTOWANE

TERMOIZOLACJA

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

PRZEWIJAK Z MATERACEM | POJEMNIKAMI PLYTKIMI
WYM. 104 x 75 x113cm

MISKA USTEPOWA

w

UMYWALKA MALA

+ PODAJNIK NA RECZNIKI PAPIER.

+ DOZOWNIK NA MYDLO

+ KOSZ NA ZUZYTE RECZNIKI PAPIEROWE

KOSZ NA PIELUCHY WYM. 34X46X92 CM

SZAFA NA NOCNIKI

SZAFKA WISZACA Z POLKA WYM. 79,2X41,X5X41 CM

WIESZAK LAZIENKOWY WYM. 60X4X10 CM

@ (N (o~ |0 |

STOLIK OKRAGLY $R. 120 CM

KRZEStO DREWNIANE DLA DZIECI

ZESTAW MEBLOWY 345X45 CM

11

SZAFA 75X40X158 CM

12

WENTYLOWANA SZAFA NA POSCIEL 138,6X70X203 CM

13

SIAFKA DOMEK 155X60X186 CM

14

SIAFKA DOMEK 130X60X173,5 CM

15

BIURKO 125,5X70X76 CM

16

KRZEStO

17

REGAL Z POJEMNIKAMI 70,2X48X117,4 CM

18

REGAL Z POJEMNIKAMI 104X48X86,8 CM




