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CZESC OPISOWA



1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego

pn.: Przebudowa chodnika w ul. Kopernika po wschodniej stronie na odcinku

od ul. Czernika do ul. Narutowicza.

1.2. MATERIALY WYJSCIOWE

Podstawg do projektowania stanowig nastepujgce dokumenty:

J umowa z Zamawiajgcym

. mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

o inwentaryzacja projektanta

J ustalenia z Zamawiajgcym oraz gestorami sieci istniejgcych

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity)
. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity)
o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w spawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (aktualny tekst
jednolity)

. .Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” — zatgcznik
do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014

. Zatgczniki 1-4 do Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzeh bezpieczehstwa ruchu

drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (aktualny tekst jednolity)

. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych , Transprojekt” Warszawa 1979 r.
J Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (aktualny tekst jednolity)
J Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (aktualny tekst jednolity)



. Obowigzujgce normy i wytyczne techniczne, bezposrednie uzgodnienia branzowe

1.4. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ DROGI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Konstantynow £odzki, przy
ul. Kopernika pomiedzy ulicami Czernika i Narutowicza, w wojewodztwie tédzkim, powiecie

pabianickim na dziatce ewidencyjnej zgodnie z nizej przedstawionym wykazem:

WYKAZ DZIALEK

JERDNOSTKA
EWIDENCYJNA/ NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK:
OBREB

Zakres inwestycji:

obreb K-10

Konstantynéw t.6dzki 318/1

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres robét dla przedmiotowego opracowania obejmuje:

o tyczenia geodezyjne wraz z inwentaryzacjg geodezyjng

° roboty ziemne i rozbiérkowe,

o wykonanie podbuddw ciggu pieszego,

o wykonanie obramowania chodnika 2z kraweznika betonowego i obrzeza
betonowego,

. wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowe;j,

. wykonanie podbudéw zjazdow

J wykonanie obramowania zjazdow z kraweznikow i opornikow betonowych,

. przebudowe i budowe zjazdéw

. uzupetnienie jezdni masg bitumiczng na catej dlugosci chodnika (strefa

przykraweznikowa),

. wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego,

. zabezpieczenie istniejgcych sieci wodociggowych, elektroenergetycznych,
teletechnicznych wraz z ich ewentualng korektg zgodnie z planem sytuacyjnym,

o wykonanie docelowych terendw zielonych wraz z przesadzeniem istniejgcych roslin

(zgodnie z planem sytuacyjnym)



1.6. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI | PROJEKTOWANEGO CHODNIKA

e kategoria drogi: gminna

e klasa drogi: L - lokalna

e kategoria obcigzenia ruchem KR1

e dostepnos¢ do drogi: nieograniczona

e przekrdj drogi — uliczny z obustronnymi kraweznikami

e szerokosc jezdni: ok. 6,00 m

e szerokos¢ chodnika: zmienna od 3,00 m do 4,40 m

e pochylenie poprzeczne chodnika: zmienne, $rednio ok. 2%

e odprowadzenie wod deszczowych — poprzez istniejgce w jezdni wpusty kanalizaciji
deszczowej wzdtuz projektowanego chodnika drogi oraz przez tereny zielone w

obrebie docelowego pasa drogowego

Parametry geometryczne projektowych elementéw drogi przyjeto zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w spawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (aktualny tekst
jednolity).

2. FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

21 STANISTNIEJACY

Teren przewidywany pod planowane zamierzenie budowlane to istniejgcy fragment pasa
drogowego ul. Kopernika w Konstantynowie todzkim stanowigcy chodnik dla pieszych o
szerokosci zmiennej $rednio wynoszacej ok. 1,5m — 2m znajdujacy sie obecnie w bardzo
ztym stanie technicznym. Wzdtuz istniejgcego chodnika znajduje sie od strony jezdni pas
zieleni o szerokosci ok. 2m w ktorym znajdujg sie liczne, mtode nasadzenia drzew (do
zachowania w ramach przedmiotowej inwestycji). Wyzej wymieniona droga gminna na
przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci zmiennej
wynoszgcej $rednio ok. 6 m z obustronnymi kraweznikami i chodnikami. Wzdtuz
projektowanego do przebudowy odcinka chodnika wystepuje 14 zjazddéw, ktore zostang
przebudowane zgodnie ze stosownymi zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (aktualny tekst jednolity).

Istniejgce zjazdy w ramach niniejszego projektu zostang przebudowane oraz dostosowane
do istniejacych warunkéw odwodnienia chodnika oraz projektowanych i istniejgcych

rzednych wysokosciowych jezdni oraz pozioméw posadowienia bram i furtek.



W stanie istniejgcym droga gminna nr 108589E na omawianym odcinku przebiega przez
teren miejski o zwartej zabudowie przez miasto Konstantynéw. Istniejgca zabudowa ma

charakter miejski — dominuje zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna.

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce istniejgce sieci uzbrojenia terenu:

o sieC elektroenergetyczna,

o siec teletechniczna,

. sieC¢ wodociggowa,

. sieC kanalizacji deszczowej

Tereny nieutwardzone w obrebie pasa drogowego zagospodarowane sg zielencami. Wody
opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzane sg w stanie istniejgcym
powierzchniowo wpustéw kanalizacji deszczowej w pasie drogowym oraz przez tereny
zielone w obrebie docelowego pasa drogowego nastepnie oczyszczone przez warstwe

humusu.

2.2 WARUNKI GRUTOWO-WODNE

Podtoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (aktualny tekst
jednolity) projektowane obiekty nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.

2.3 PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY

2.3.1 ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Zakres projektu obejmuje przebudowe chodnika wzdtuz drogi gminnej nr 108589E na
odcinku ok. 341 m. Omawiany odcinek stanowi droge gminng klasy L. Zgodnie z
wytycznymi Zamawiajgcego zaprojektowano budowe chodnika jednostronnego o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokosci od 3,00 m do 4,40 m (szerokosci
zgodnie z planem sytuacyjnym), oddzielony i wyniesiony w stosunku od jezdni
kraweznikiem betonowym. Wzdtuz catego odcinka zaprojektowano indywidualne zjazdy
dziatek o nawierzchni z kostki betonowej, dostosowane geometrycznie do szerokosci bram

na posesjach (szerokosci zgodnie z planem sytuacyjnym). W ramach projektu zaktada sie
7



wykonanie chodnika na catej szerokosci pomiedzy ogrodzeniami, a kraweznikiem od
strony jezdni bitumicznej — tereny zielone zostang ograniczone do niezbednej przestrzeni

dla egzystencji istniejgcych drzew w pasie drogowym.

2.3.2 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Nawierzchnie chodnika z kostki betonowej nalezy skierowaé spadkiem 1% - 3% ($rednio
2%) w kierunku jezdni. Projektowany ukfad wysokosciowy chodnika (spadki, rzedne)
dostosowano do istniejgcego i projektowanego zagospodarowania terenu (furtki, bramy,
istniejgce drzewa) i poziomu posadowienia ulicy Kopernika. W przekroju poprzecznym,
standardowym os strony jezdni ul. Kopernika zaprojektowano kraweznik betonowy 20x30
cm wyniesiony 6 cm ponad nawierzchnie jezdni. W $wietle zjazdéw kraweznik betonowy
20x22cm nalezy utozy¢ z uwzglednieniem wyniesienia 2cm wzgledem nawierzchni jezdni.
Chodnik od strony zielenca nalezy obramowac¢ betonowym obrzezem 8 x 30cm. Zjazdy z
kostki betonowej w krawedzi granicznej z posesjami nalezy obramowac zatopionym
opornikiem betonowym 12x15. Wszystkie elementy wymienianych obramowan
(krawezniki/obrzeza) nalezy sytuowa¢ na fawie betonowej z betonu C12/15. Tereny
zielone stanowigce azyle dla istniejgcych drzew nalezy odserparowac od nawierzchni
chodnika z kostki betonowej za pomocg obrzezy ogrodowych, posadowionych tak, aby nie
uszkodzi¢ korzeni drzew. Szczegdbty wyzej opisanych rozwigzan przedstawiono na rysunku

.Przekroje konstrukcyjne”.

2.3.3 OBSLUGA TERENU PRZYLEGLEGO

Na przedmiotowym odcinku zostang przebudowane zjazdy. Projektowane zjazdy
dostosowano sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejgcej niwelety jezdni ul. Kopernika oraz

rzednych wysokosciowych istniejgcych bram, furtek i granicy pasa drogowego.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

3.1 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Konstrukcje warstw podbudowy elementéw drogi objetych niniejszym opracowaniem
przyjeto w oparciu o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych -
Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia

16.06.2014 r. W czasie robo6t budowlanych, po odstonieciu podtoza gruntowego przed
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wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania
kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nos$nosci podioza, przyjete w czasie
projektowania. Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtornego
modutu odksztatcenia E2 z badania ptytg statyczng na powierzchni podtoza gruntowego
i poréwnanie, czy wyznaczona warto$¢ odpowiada zatozonej grupie nosnosci podioza.
Grunty organiczne oraz nasypy niebudowlane nie spetniajgce wymaganej nosnosci nie
mogg stanowi¢ bezposredniego podtoza gruntowego nawierzchni. Wykop po usunietym
gruncie nieorganicznym i nasypach niekontrolowanych nalezy uzupetni¢ pod konstrukcje
nawierzchni gruntem niewysadzinowym ze wskaznikiem zageszczenia 1,0 (uzupetniaé
podtoze nalezy zageszczajgc warstwowo) — dopuszcza sie zastosowanie innych
wariantéw wzmocnienia podtoza zgodnie z p. 3.2 niniejszego opisu technicznego. Grupa
nosnosci podtoza okreslona w czasie robét nie moze by¢ nizsza (bardziej niekorzystna) od
przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni. Jezeli badania kontrolne wykazg taki
przypadek to nalezy wzmocni¢ podtoze gruntowe 2z zastosowaniem technologii
zapewniajgcej uzyskanie przyjetej w projekcie wartosci E2 — szczegdtowe rozwigzania
wzmocnienia podioza w zaleznosci od stwierdzonej grupy nosnosci podfoza

przedstawiono w p. 3.2 niniejszego opisu technicznego.

Konstrukcja chodnika:

1. Warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 — gr. min. 15

cm

4. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Konstrukcja zjazdéw z kostki betonowej :
1. Warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 —gr. 20 cm

4. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z
2018 r. poz. 1202 z pozn. zm.) zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.



3.2 WARIANTY WZMOCNIENIA PODLOZA

W czasie robot budowlanych, niezaleznie od ustalen dokumentacji geotechnicznej, po
odstonieciu podtoza gruntowego przed wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji
nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne okreslajgce grupe nosnosci podtoza
— na podstawie wynikéw badan (wtérny modut odksztatcenia E2) nalezy okresli¢ grupe
nosnosci podioza w konkretnej lokalizacji i w przypadku gdyby nie spetniataby ona
wymagan dla podtoza (E2 > 50MPa) i wzmocni¢ podtoze poprzez wbudowanie ponizszych

warstw w zaleznosci od stwierdzonej grupy nosnosci podfoza:

Dla grupy nosnosci G2:

- Warstwa z gruntéw stabilizowanych cementem Rm=1,5 Mpa gr. 10cm

Dla grupy nosnosci G3:
- Warstwa z gruntéw stabilizowanych cementem Rm=2,5 Mpa gr. 15cm

Dla grupy nosnosci G4:

- Warstwa z gruntéw stabilizowanych cementem Rm=2,5 Mpa gr. 25cm

4. ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO

41 ODWODNIENIE

Odprowadzenie wod deszczowych z obrebu pasa drogowego — za pomocg
projektowanych spadkéw poprzecznych i podtuznych do istniejgcych wpustéw kanalizacji
deszczowej w ul. Kopernika oraz poprzez tereny zielone w obrebie docelowego pasa

drogowego nastepnie oczyszczone przez warstwe humusu.

4.2 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NIEZWIAZANA Z DROGA

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
e kanalizacja deszczowa
e kanalizacja sanitarna
e sieC wodociggowa
e sieC elektroenergetyczna

e sieC telekomunikacyjna
10



W ramach przedmiotowej przebudowy chodnika nie przewiduje sie realizacji przebudowy
W ujeciu sytuacyjnym wyzej wymienionych elementéw infrastruktury istniejgcej. Na
podstawie analizy mapy do celéw projektowych i wskazanych w niej rzednych
istniejacych elementéw sieci wzgledem zakresu rob6ét drogowych i
odwodnieniowych okreslonych w niniejszej dokumentacji nie stwierdzono kolizji
projektowanego uktadu drogowego z istniejgcymi sieciami wskazanymi powyzej, co
za tym idzie przedmiotowa dokumentacja nie podlega uzgodnieniom z witasciwymi
gestorami sieci celem okreslenia warunkéw przebudowy elementéw sieci
kolidujgcych z projektowanym ukiadem drogowym w ujeciu sytuacyjnym.

W razie koniecznosci nalezy wykonac regulacje wysokosciowg catej istniejgcej armatury
uzbrojenia podziemnego dostosowujgc jg do projektowanych rzednych nawierzchni.
Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (wtazy, klapy, studnie, itp.) muszg
by¢ $cisle wypoziomowane do powierzchni utwardzonej chodnika.

Na 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ gestoréw sieci oraz dokonac
protokolarnego odbioru elementéw uzbrojenia podziemnego (wtazy, klapy, studnie, itp.)
stwierdzajgcego aktualny stan techniczny istniejgcej infrastruktury.

5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu stanowigcym odrebne opracowanie.

6. CHARAKTERYSTKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Projektowany chodnik i zjazdy nie bedg powodowacC zanieczyszczenia gruntu oraz nie
pogorszg standardu ekologicznego stanu istniejgcego. Planowane przedsiewzigcie nie jest
inwestycjg mocno ingerujgcg w srodowisko, powodujgcg powstanie nowych warunkow w
szczegolnosci w zakresie klimatu akustycznego. W trakcie robo6t zwigzanych z budowg
wyzej wymienionych elementow pasa drogowego wystgpig okresowo zwiekszone
natezenia hatasu, zapylenia. Bedzie to oddziatywanie krétkotrwate i nie wystgpi w okresie
biezgcej eksploatacji obiektu po zakonczonych robotach. Miejsce sktadowania materiatéw
budowlanych wynika¢ bedzie z organizacji placu budowy Wykonawcy. Organizacja placu
budowy uwzglednia¢ bedzie wymagania ochrony Srodowiska w zakresie gospodarki
odpadami. Gospodarke odpadami powstajgcymi w trakcie realizacji przedsiewziecia
nalezy prowadzi¢ w sposdb gwarantujgcy minimalne zagrozenie dla srodowiska, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami. Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem
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moggcym znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko w mys| przepisdéw rozporzgdzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko

(aktualny tekst jednolity).

7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Podtoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (aktualny tekst
jednolity) projektowane obiekty nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Nie dotyczy.

9. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE
OSOBOM NIEPLENOSPRAWNYM W TYM PORUSZAJACYCH SIE NA
WOZKACH INWALIDZKICH

Projektowane nawierzchnie nie bedg zawiera¢ uskokow, ani progow uniemozliwiajgcych

osobom niepetnosprawnym korzystanie z placu manewrowego.

10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

10.1. OCHRONA WOD POWIERZCHNIOWYCH | PODZIEMNYCH

Odprowadzenie woéd deszczowych z nawierzchni utwardzonych za pomocg istniejgcych
wpustow kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika oraz poprzez tereny zielone
zlokalizowane na dziatce ewidencyjnej na ktorej znajduje sie inwestycja i oczyszczone

przez warstwe humusu.

10.2. ODDZIALYWANIE NA POWIETRZE

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowa¢ bedg okresowe ucigzliwosci
zwigzane z emisjg substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktére

mogg hiekorzystnie oddziatywa¢ na mieszkancow w sgsiedztwie zamierzenia
12



inwestycyjnego. Maszyny i pojazdy nie powinny byé przecigzone i przetadowane oraz
powinny spetnia¢ wymagania odnosnie emisji substancji do powietrza. Jednoczesnie

przewozony materiat budowlany powinien by¢ zabezpieczony przed pyleniem.

10.3. ODDZIALYWANIE AKUSTYCZNE

Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy sie spodziewaC zwiekszonej emisji
hatasu spowodowanej: pracg ciezkiego sprzetu wykonujgcego prace budowlane, dowozu
materiatow budowlanych. Wptyw maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie
realizacji przedsiewziecia mozna ograniczy¢ poprzez zastosowanie wiasciwej organizacji
pracy: sprzetu o jak najnizszej emisji hatasu i prowadzenie prac budowlanych
w sgsiedztwie terenow objetych ochrong przed hatasem, w tym terenéw zabudowy
mieszkaniowej w porze dziennej w godzinach od 6:00 —22:00. Nalezy podkresli¢, iz
przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego na obszary specjalnej ochrony
ptakéw i siedlisk przyrodniczych oraz istniejgcej fauny i flory obszaru Natura 2000. Nie
przewiduje sie réwniez oddziatywania inwestycji w stosunku do rezerwatéw przyrody

oddalonych od obszaru inwestycji.

11. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW

W obrebie dziatki oraz terenu inwestycji wystepujg drzewa wymagajgce zabezpieczenia
podczas wykonywania robdt. Sposdb i zakres zabezpieczenia nalezy ustalic z
Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w zaleznosci od planowanego do

zastosowania przy robotach sprzetu i technologii.

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z ustawg Prawo budowlane (aktualny tekst
jednolity) okreslono na podstawie przepisow dotyczgcych drég tj. rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (aktualny tekst
jednolity) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst
jednolity). Zasieg obszaru oddziatywania przedmiotowe inwestycji obejmuje teren
znajdujgcy sie w zakresie przedmiotowego opracowania. Obszar oddziatywania obiektu

miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych obiekt zostat zaprojektowany.
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13. OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE

Nie dotyczy

14. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy
15. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

L.p. Obiekt Powierzchnia [m2]
1 Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej Ok. 817 m2

2 Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej Ok. 280 m2

14



16. ZASWIADCZENIA ORAZ UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

L BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

tOD-V1E-K5R-IM4 *

Pan Mariusz Jan MROZ o numerze ewidencyjnym tOD/BD/0002/18

adres zamieszkania Kwiatkowice ul. todzka 20, 98-105 Wodzierady

jest czionkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-03 roku przez:

lacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Lédzkie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wernyfikowanym przy pomeocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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17. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity)
oswiadczamy, Ze projekt budowlany pn.: ,Przebudowa chodnika w ul. Kopernika
po wschodniej stronie na odcinku od ul. Czernika do ul. Narutowicza” jest

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT BRANZA DROGOWA:

MARIUSZ MROZ, KWIATKOWICE, UL. tODZKA 20, 98-105 WODZIERADY
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICIEN W
SPECJALNOSCI DROGOWEJ NR LOD/3897/PBD/19
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