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data :08.2021 r.

USŁUGI PROJEKTOWE
Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje

ul. Dworcowa 5D/7
99-100 Łęczyca
tel. 792-609-658
e-mail : pjodaniewski@op.pl

Inwestor : Gmina Konstantynów Łódzki
                 ul. Zgierska 2
                 95-050 Konstantynów Łódzki

Rysunek :  CHODNIK. PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

Przebudowa chodnika w ulicy Dąbrowskiej
w Konstantynowie Łódzkim

mgr inż. Paweł Jodaniewski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej
LOD/1135/POOD/09

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA
skala 1:100
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warstwa ścieralna z bet. kostki bruk.
DWUTEOWNIK gr 8 cm

warstwa podbudowy z kruszywa stab. cem.
Rm=2,5 MPa gr 15 cm

warstwa podsypki cem-piask 1:4
gr 5 cm

warstwa odsączajaca z piasku gr 20 cm

min. 2 m i do gr. p. dr.
chodnik

0,08 0,2 pas ruchu0,08 1,02
zieleniec

warstwa ścier. z betonu asfal. AC 11S 50/70
gr 5 cm
warstwa wiaż.z betonu asfal. AC 16W 50/70
gr 7 cm
warstwa kruszywa łam. stab. mech. gr 20 cm
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