PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA
W PRZEJSCIU DLA PIESZYCH

warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm/plyty ryflowane

warstwa podsypki cem.-pias. 1:4 gr. 3-5 cm

warstwa kruszywa stab. cem. Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego gr. 20 cm

ist. podtoze gruntowe

20

zmienne

70

plyty| ryflowane z polimerob]:tonu

obrzeze bet. 8x30x100 cm

38

e

kraweznik betonowy ciezki 30x20x100 cm
ustawiany na fawie betonowej z oporem
beton C12/15
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USLUGI PROJEKTOWE

BUDOWNICTWO, DROGOWNICTWO, INSTALACIJE

ul. Dworcowa 5D/7

99-100 Leczyca

tel. 792-609-658

e-mail : pjodaniewski@op.pl

Przebudowa chodnika w ulicy Dabrowskiej
w Konstantynowie £.odzkim.

data : 08.2021 .
Inwestor : Gmina Konstantynéw Lodzki. ata !

nr uUmowy :
Rys. : Przekrdj konstrukcyjny chodnika w przejsciu nr rysunku :
dla pieszych. skala 1:50

mgr inz. Pawel Jodaniewski

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j
LOD/1135/POOD/09

projektant
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