Strefa przykraweznikowa - do otworzenia warstwy bitumiczne i podbudowy jezdni
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Strefa przykraweznikowa - do otworzenia warstwy bitumiczne i podbudowy jezdni
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Granica pasa drogowego - istniejace ogrodzenia
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Istniejaca warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 115 gr. 4cm

Istniejaca warstwa wigZzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm

Istniejacy uktad podbudow zasadniczych i pomocniczych jezdni wraz z podtoZzem
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Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5¢cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 20cm

Podtoze gruntowe doprowadzone do G1

®

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z cata
pozostata dokumentacja projektowa

- intergalng czescig niniejszego rysunku sa: opis
techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci niniejszego
rysunku ze stanem istniejacym lub innymi rysunkami
wchodzacymi w sktad dokumentacji projektowej

nalezy poinformowac o tym fakcie projektanta

- * spadek poprzeczny podany na przekroju

konstrukcyjnym ma charakter przyktadowy -
szczegotowe nachylenia istniejacych elementow drogf
zgodnie z rzednymi z mapy do celow projektowych i
pomiarach wtasnych - projektowane spadki na
zjazdach nalezy dostosowac do istniejacych rzednych
wysokosciowych jezdni bitumicznej oraz rzednych
wysokosciowych dziatek przylegtych/bram

- elementy drogi przedstawione na niniejszych
przekrojach jako "istniejgce” nie podlegaja
przebudowie w ramach przedmiotowego zadania
budowlanego

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5¢cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm

Podtoze gruntowe doprowadzone do G1
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