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WIDOK Z GÓRY WPUSTU ULICZNEGO

ELEMENT KORPUSU STUDNI

WIDOK AKSONOMETRYCZNY

SZCZEGÓŁ "A"

pręt zbrojeniowy  śr. 6 mm

WPUST DESZCZOWY BETONOWY

skala 1:20

Ø 150 - 200 mm

Ø 200 mm
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mgr inż. Paweł Jodaniewski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w wspecjalności drogowej
nr ew. LOD/1135/POOD/09

USŁUGI PROJEKTOWE
Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje

ul. Dworcowa 5D/7
99-100 Łęczyca
tel. 792-609-658
e-mail : pjodaniewski@op.pl

Budowa ulicy Kosynierów
w Konstantynowie Łódzkim

Inwestor : Gmina Konstantynów Łódzki
                 ul. Zgierska 2
                 95-050 Konstantynów Łódzki

Rysunek : WPUST DESZCZOWY Ø 500.
              PRZYKŁAD

projektant

nr umowy :

nr rysunku :
skala 1:20

data : 04.2021 r

Osadniki wpustów minimum 0,5 m głębokości
Elementy żeliwne klasy D400

detal "A"

PRZEKRÓJ A - A

żeliwo D400
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