
Kilometraż

Odległości

Elementy trasy

Różnice rzędnych

Rzędne istniejące

Rzędne projektowane

168,00 m. n. p. m.

169,00 m. n. p. m.

170,00 m. n. p. m.

Zgodnie z planem sytuacyjnym

Profil podłużny chodnika km 0+000 - 0+341
skala 1:100 / 1:1000

Rzędne projektowane

Rzędne istniejące

0+000

0+100

0+200

0+300

170,88
170,94

0,06

171,00 m. n. p. m.

172,00 m. n. p. m.

0+000

173,00 m. n. p. m.

0+341

170,92
170,90

170,87
170,85

170,92
170,86

170,86
170,84

170,88
170,82

170,78
170,72

170,63
170,61

170,37
170,31

0,02

0,02

0,06

0,02

0,06

0,06

0,02

0,06

0+030

0+085

0+146

0+185

0+212

0+238

0+278

30m 55m 61m 39m 25m 27,89m 40,11m 63m

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20

98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Przebudowa chodnika w ul. Kopernika po 
wschodniej stronie na odcinku od ul. Czernika do ul. Narutowicza

 Tytuł rysunku: Profil podłużny

  Stadium: PROJEKT BUDOWLANY   Skala: 

  Projektant:
mgr inż. Mariusz Mróz

   upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

  Data: Październik 2021  Numer rysunku: D-03

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Ulica Kopernika w m. Konstantynów Łódzki - działka nr ewid. 318/1 - obręb 
Konstantynów Łódzki, Gmina Konstantynów Łódzki

UWAGI:
- niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą 
pozostałą dokumentacją projektową
- intergalną częścią niniejszego rysunku są: opis 
techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności niniejszego 
rysunku ze stanem istniejącym lub innymi rysunkami 
wchodzącymi w skład dokumentacji projektowej 
należy poinformować o tym fakcie projektanta
- przedstawiony profil został usytowany w osi 
krawężnika 20x30x100 stanowiącego obramowanie 
projektowanego chodnika od istniejącej jezdni 
bitumicznej


