OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres projektu obejmuje przebudowe chodnika wzdtuz drogi gminnej nr 108589E na odcinku ok. 341 m. Omawiany odcinek stanowi droge gminng
klasy L. Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego zaprojektowano budowe chodnika jednostronnego o nawierzchni brukowej o szerokosci od 3,00 m do
4,40 m (szerokos$ci zgodnie z planem sytuacyjnym), oddzielony i wyniesiony w stosunku od jezdni kraweznikiem betonowym. Wzdiuz catego odcinka
zaprojektowano indywidualne zjazdy dziatek o nawierzchni z kostki betonowej, dostosowane do szerokos$ci bram na posesjach (szeroko$ci zgodnie z
planem sytuacyjnym). W ramach projektu zakiada sie wykonanie chodnika na catej szerokosci pomiedzy ogrodzeniami, a kraweznikiem od strony jezd-
ni bitumicznej - tereny zielone zostang ograniczone do niezbednej przestrzeni dla egzystencji istniejacych drzew w pasie drogowym.

Nawierzchnie chodnika z kostki betonowej nalezy skierowac¢ spadkiem 1% - 2% w kierunku jezdni. Projektowany uktad wysokosciowy chodnika (spad-
ki, rzedne) dostosowano do istniejgcego i projektowanego zagospodarowania terenu i drogi powiatowej. W przekroju poprzecznym, standardowym za-
projektowano kraweznik betonowy 20x30 cm wyniesiony 5 cm ponad nawierzchnie jezdni. W swietle zjazdéw kraweznik betonowy 20x22cm nalezy uto-
2y¢ z uwzglednieniem wyniesienia 2cm wzgledem nawierzchni jezdni. Chodnik od strony zielefica nalezy obramowac betonowym obrzezem 8 x 30cm.
Zjazdy z kostki betonowej w krawedzi granicznej z posesjami nalezy obramowa¢ zatopionym opornikiem betonowym 12x15. Wszystkie elementy wy-
mienianych obramowan (krawezniki/obrzeza) nalezy sytuowaé na tawie betonowej z betonu C12/15. Tereny zielone stanowigce azyle dla istniejacych
drzew nalezy odserparowac¢ od nawierzchni chodnika z kostki betonowej za pomoca obrzezy ogrodowych, posadowionych tak, aby nie uszkodzi¢ ko-
rzeni drzew. Szczegdly wyzej opisanych rozwigzan przedstawiono na rysunku "Przekroje konstrukcyjne”.

Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowag armatury uzbrojenia podziemnego dostosowujac ja do projektowanych rzednych nawierzchni. Wszystkie na-
ziemne elementy uzbrojenia podziemnego (wlazy, klapy, studnie, itp.) musza byc¢ scisle wypoziomowane do powierzchni utwardzonej chodnika.

Konstrukcja chodnika:

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 - gr. min. 15 cm
4. Podioze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Konstrukcja zjazdéw z kostki betonowe;j :

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 - gr. 20 cm
4. Podloze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa chodnika w ul. Kopernika po wschodniej stronie na odcinku od ul. Czernika do ul. Narutowicza
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych - trasa drogi w tere- |km
d.1/0119-03 nie réwninnym
0,341 km 0,341
RAZEM 0,341
2|Kalkulacja in- | Tymczasowa organizacja ruchu kpl.
d.1|dywidualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty rozbiérkowe
3/KNR AT-03 Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2|0101-02
343,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajgcego kreslenie> m 343,000
RAZEM 343,000
4|/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2|0813-04
343,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajgcego kreslenie> m 343,000
RAZEM 343,000
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
32,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajgcego kreslenie> m 32,000
RAZEM 32,000
6[KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z betonu m3
d.2|0812-03
poz.4*0,06+poz.5*0,03 m3 21,540
RAZEM 21,540
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 6 |m2
d.2({0803-03 0803- |cm
04
3,20 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajgcego kreslenie> m2 3,200
RAZEM 3,200
8|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych (Trylinka i JOMBA) o grubosci 12|m2
d.2(0811-01 cm z wypeinieniem spoin piaskiem
173,00 <obmiar sporzgdzony przy pomocy programu wspomagajgcego kreslenie> m2 173,000
RAZEM 173,000
9|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
d.2|0810-05
39,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajgcego kreslenie> m2 39,000
RAZEM 39,000
10|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce m?2
d.2|0815-07 cementowo-piaskowej - kostka nie nadajgca sie do ponownego wykorzystania
analogia
99,00*20% <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajgcego kreslenie> |m2 19,800
RAZEM 19,800
11/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce m2
d.2|0815-07 cementowo-piaskowej z utozeniem kostki na paletach - wtasnos¢ Zamawiajgcego
analogia
99,00*80% <obmiar sporzadzony przy pomaocy programu wspomagajacego kreslenie> |m?2 79,200
RAZEM 79,200
12|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.2|0815-07 kowej - ptytki nie nadajgca sie do ponownego wykorzystania
442,00*20% <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajgcego kreslenie> |m2 88,400
RAZEM 88,400
13[KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-pias- |m2
d.2(0815-07 kowej z utozeniem plytek na paletach - wtasno$¢ Zamawiajgcego
analogia
442,00*80% <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajgcego kreslenie> |m2 353,600
RAZEM 353,600
14|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 10 cm - zebra- |m2
d.2(0804-03 0804- |nie zwiru ozdobnego w zielencu
04
analogia
7,50 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajgcego kreslenie> m2 7,500
RAZEM 7,500
15(KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.2|0802-07
poz.7+poz.10+poz.11 m2 102,200
RAZEM 102,200
16|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu z rozbidrki koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.2{1103-01 przez 3 samochody samowyladowcze
poz.3*0,10*0,05+poz.4*0,15*0,30+poz.5*0,08*0,30+poz.6+poz.7*0,06+poz.8*0,12+poz. |m3 115,992
9*0,12+poz.10%(0,08+0,05)+poz.11*(0,05)+poz.12*(0,07+0,05)+poz.13*(0,05)+poz.14*
0,10+poz.15*0,15
RAZEM 115,992




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 4-04 Wywiezienie lub przewiezienie gruzu i materiatéw z rozbiérki przy mechanicznym zata- |m3
d.2|1103-04 1103- |dowaniu i wytadowaniu samochodami samowytadowczymi
05 UWAGA: materiaty z rozbiérki zagospodarowaé zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
okreslonymi w SWZ a w przypadku braku takich wytycznych zgodnie z postanowienia-
mi STWIORB
poz.16 m3 115,992
RAZEM 115,992
18| KNR AT-06 Zatadunek i wytadunek materiatdw budowlanych - samochdéd skrzyniowy z zurawiem [t
d.2|0105-07 przetadunkowym; masa jednego tadunku (na palecie) do 1,75 t
(poz.11/8,64"1580+poz.13/10,00*1585)/1000 t 70,529
RAZEM 70,529
19|KNR AT-06 Przewéz materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po drodze o nawierzchni kl. | - |kurs
d.2|0108-01 przewoz kostki i ptytek w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
7,00 kurs 7,000
RAZEM 7,000
20|KNR AT-06 Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. |; dodatek za kazdy dal- |kurs
d.2|0108-04 szy 1 km - przewdz kostki i ptytek w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
7,00 kurs 7,000
RAZEM 7,000
21|KNR 2-31 Rozebranie stupkow do znakow szt.
d.2|0818-08
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
22|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj-  |szt.
d.2|0703-03 nych
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
23|KNR 4-04 Wywiezienie / przewiezienie materiatéw z rozbiérki samochodami skrzyniowymi z zata- |t
d.2|1107-01 1107- |dunkiem i wytadunkiem recznym poza teren budowy
04 UWAGA: materiaty z rozhiorki zagospodarowac zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego
okreslonymi w SWZ a w przypadku braku takich wytycznych zgodnie z postanowienia-
mi STWIORB
(poz.21*10,90+poz.22*4,00)/1000 t 0,068
RAZEM 0,068
3 Zabezpieczenie podziemnych linii teletechnicznych
24| KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie [m
d.3|0701-0102 kat. I-1l - odkopanie kabli energetycznych i teletechnicznych
analogia
80,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajgcego kreslenie> m 80,000
RAZEM 80,000
25|KNR 2-01 Wywoéz ziemi z wykopdw samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km, grunt |m3
d.3(0207-01 0214- |kat. I-1l
03
analogia
poz.24*0,8*0,4 m3 25,600
RAZEM 25,600
26|/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych dwudzielnych z polietylenu HDPE wysokiej gestosci o $r. ze- |m
d.3|01 wnetrznej 110 mm na kablach energetycznych i teletechnicznych
analogia
poz.24 m 80,000
RAZEM 80,000
27 Dowdz piasku do zasypania rur ostonowych m3
d.3|kalk. wtasna
(0,40"0,40*poz.24)-(0,055"2*3,14*poz.24) m3 12,040
RAZEM 12,040
28|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o giebokosci do 0,8 miszer.dnado 0.4 m [m
d.3|0705-0103 w gruncie kat. |-l - zasypanie rur ostonowych
analogia
poz.24 m 80,000
RAZEM 80,000
29|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-llI m3
d.3/0236-03
poz.27 m3 12,040
RAZEM 12,040
4 Roboty ziemne
30|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-Il z wywozem urobku samo- |m3
d.4|0207-01 0214- |chodami samowytadowczymi poza teren budowy wraz z kosztami utylizacji
03
212,415 <obmiar sporzgdzony przy pomocy programu wspomagajacego kreslenie> m3 212,415
RAZEM 212,415
5 Zjazdy
31(KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.5/0103-04 chni w gruncie kat. I-IV
poz.33 m2 280,800
RAZEM 280,800
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32|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 - warstwa o grubosci m2
d.5|0114-05 0114- |po zageszczeniu 20 cm
06
analogia
poz.33 m2 280,800
RAZEM 280,800
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubosci 8 cm na podsypce|m?2
d.5(0511-03 cementowo-piaskowej gr. 3-5 cm
280,80 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajgcego kreslenie> m2 280,800
RAZEM 280,800
6 Chodnik
34|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.6|/0103-04 chni w gruncie kat. I-IV
poz.36 m2 817,200
RAZEM 817,200
35/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 - warstwa o grubosci m2
d.6/0114-05 po zageszczeniu 15 cm
analogia
poz.36 m2 817,200
RAZEM 817,200
36/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o grubosci 8 cm na pod- |m2
d.6/0511-03 sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm
817,20 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajgcego kreslenie> m2 817,200
RAZEM 817,200
7 Krawezniki, oporniki, obrzeza
37|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw betonowych z oporem |m
d.7|04 z betonu C12/15 (objetos¢ tawy 0,09 m3/m) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
5 cm wraz z uzupetnieniem podbudowy betonem C12/15 w strefie przykraweznikowej
jezdni (objetos¢ uzupetienia srednio 0,014 m3/m)
220,00 <obmiar sporzgdzony przy pomocy programu wspomagajgcego kreslenie> m 220,000
RAZEM 220,000
38|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x22 cm (najazdowe) z wykonaniem taw betono- |m
d.7|04 wych z oporem z betonu C12/15 (objetos¢ tawy 0,078 m3/m) na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z uzupetnieniem podbudowy betonem C12/15 w strefie
przykraweznikowej jezdni (objetos¢ uzupetnienia srednio 0,014 m3/m)
123,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajgcego kreslenie> m 123,000
RAZEM 123,000
39/KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem faw betonowych z betonu m
d.7(0407-05 + C12/15 (objetosc¢ tawy 0,045 m3/m) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
KNR 2-31
0402-03
80,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajgcego Kreslenie> m 80,000
RAZEM 80,000
40|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem faw betonowych z oporemz  [m
d.7(0407-05 + betonu C12/15 (objetosé tawy 0,045 m3/m) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
KNR 2-31 5cm
0402-04
50,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajgcego kreslenie> m 50,000
RAZEM 50,000
41|KNR 2-31 Obrzeza ogrodowe z tworzyw sztucznych o wym. 100x10 cm koloru czarnego monto-  [m
d.7|0407-02 wanych do podioza przy uzyciu gwozdzi / kotew stalowych dt. min 275 mm i ér. 8 mm
analogia
82,60 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajgcego kreslenie> m 82,600
RAZEM 82,600
42|KNR 2-31 Wypetnienie bitumiczng masa zalewowa szczeliny miedzy kraweznikiem a nawierzch- |m
d.7/0315-05 nig drogowa
analogia
poz.37+poz.38 m 343,000
RAZEM 343,000
8 Oznakowanie
43|/KNR 2-31 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. min. 50 mm szt.
d.8|0702-01
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
44|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- |szt.
d.8({0703-01 nych o powierzchni do 0.3 m2
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
9 Roboty wykonczeniowe:
45/KNR 2-21 Reczne zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony) m3
d.9|0217-02
poz.47*0,10 m3 3,600
RAZEM 3,600
46|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos$¢ warstwy |m2
d.9/0213-01 0213- |10 cm

02
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poz.47 m2 36,000
RAZEM 36,000
47|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem m2
d.9|0401-04
36,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajgcego kreslenie> m2 36,000
RAZEM 36,000
48|KNR 2-21 Wykopanie krzewdw w celu przesadzenia szt.
d.9(0105-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49|KNR 2-21 Wykopanie drzew miodszych z brylg korzeniowg o srednicy 0.51-1.00 m w celu przesa- |szt.
d.9/0105-05 dzenia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50(KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie szt.
d.9|0301-06 kat. I-Il z catkowitg zaprawg dotow; srednica/gtebokosc : 0.7 m - przesadzenie drzewa
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie szt.
d.9|0301-04 kat. I-1l z catkowitg zaprawa dotéw; srednica/gteboko$c¢ : 0.3 m - przesadzenie krzewu
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|Kalkulacja in- |Przestawienie Tablicy Ogtoszeniowej na stupkach kpl.
d.9|dywidualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR 2-31 Przetozenie istniejgcej nawierzchni chodnikow i wjazdow z kostki, ptytek, trylinki itp. w  |m2
d.9/0815-07 + celu dowigzania wysokosciowego do nowoprojektowanej niwelety, na podsypce cemen-
KNR 2-31 towo-piaskowej gr. min. 5 cm
0511-03
analogia
65,00 <obmiar sporzgdzony przy pomocy programu wspomagajgcego kreslenie> m2 65,000
RAZEM 65,000
54| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.9[1406-05
9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000
55|Kalkulacja in- |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.9|dywidualna
poz.1 km 0,341
RAZEM 0,341




