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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

1. Wprowadzenie

Projekt czasowej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe) obejmuje odcinek drogi
gminnej nr 108589E ul. Kopernika w Konstantynowie £6dzkim, gmina Konstantynoéw, powiat

pabianicki, woj. todzkie.

Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu objetej niniejszym
projektem - 2022 r.

Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wg zalaczonego projektu
uzalezniony jest od terminu realizacji przebudowy chodnika

2. Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie sposobu oznakowania drogi gminnej nr 108589E ul.
Kopernika w miejscowosci Konstantynéw Lodzki, gmina Konstantyndéw, powiat pabianicki, woj.
todzkie w zwigzku z planowang przebudowa chodnika na odcinku 341 m.

Zakres projektu obejmuje przebudowe chodnika wzdhiz drogi gminnej nr 108589E na
odcinku ok. 341 m. Omawiany odcinek stanowi drog¢ gminng klasy L. Zgodnie z wytycznymi
Zamawiajacego zaprojektowano budowe chodnika jednostronnego o nawierzchni z betonowe;j
kostki brukowej o szerokosci od 3,00 m do 4,40 m (szeroko$ci zgodnie z planem sytuacyjnym),
oddzielony 1 wyniesiony w stosunku od jezdni kraweznikiem betonowym. Wzdhuz calego odcinka
zaprojektowano indywidualne zjazdy dzialek o nawierzchni z kostki betonowej, dostosowane
geometrycznie do szeroko$ci bram na posesjach (szeroko$ci zgodnie z planem sytuacyjnym). W
ramach projektu zaklada si¢ wykonanie chodnika na catej szeroko$ci pomiedzy ogrodzeniami, a
kraweznikiem od strony jezdni bitumicznej — tereny zielone zostana ograniczone do niezbg¢dnej
przestrzeni dla egzystencji istniejgcych drzew w pasie drogowym.

Konieczno$¢ wykonania czasowej organizacji ruchu wynika z planowanej przebudowy
chodnika, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Celem opracowania jest wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu zgodnego z
obowigzujacymi przepisami, umozliwiajagcego bezpieczne poruszanie si¢ przez wszystkich
uczestnikow ruchu drogowego.

W zakres opracowania wchodzi nastepujgce zadanie:

e wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie,
e wykonanie zestawien poszczegolnych elementéw oznakowania,

e uzyskanie wymaganych opinii oraz zatwierdzen projektu przez wilasciwe organy
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zarzadzajace ruchem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

3. Podstawa opracowania

- Umowa z Gming Konstantynéw t.6dzki dotyczaca opracowania dokumentacji projektowe;j

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.,
poz. 450 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji z dnia 22
stycznia 2019 r. w sprawie znakéw 1 sygnatow drogowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 z pdzn.
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkow technicznych dla znakow i1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. 22019 r., poz. 2311 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktur z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (tj. Dz.
U. z 2017 r., poz. 784),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z
2016 1., poz. 124 z p6zn. zm.),

- Obowigzujace normy, przepisy i literatura,

- Mapa — plan sytuacyjny,

- Ustalenia z inwestorem, wizja w terenie.

4. Charakterystyka drogi

Droga eminna nr 108589E — stan istniejacy

Teren przewidywany pod planowane zamierzenie budowlane to istniejagcy fragment pasa
drogowego ul. Kopernika w Konstantynowie tLodzkim stanowigcy chodnik dla pieszych o
szeroko$ci zmiennej $rednio wynoszacej ok. 1,5m — 2m znajdujacy si¢ obecnie w bardzo ztym
stanie technicznym. Wzdtuz istniejagcego chodnika znajduje si¢ od strony jezdni pas zieleni o
szerokos$ci ok. 2m w ktorym znajdujg si¢ liczne, mtode nasadzenia drzew (do zachowania w ramach
przedmiotowej inwestycji). Wyzej wymieniona droga gminna na przedmiotowym odcinku posiada
nawierzchni¢ bitumiczng szeroko$ci zmiennej wynoszacej $rednio ok. 6 m z obustronnymi
kraweznikami i chodnikami. Wzdtuz projektowanego do przebudowy odcinka chodnika wystepuje
14 zjazdow, ktore zostang przebudowane zgodnie ze stosownymi zapisami ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity).

Istniejace zjazdy w ramach niniejszego projektu zostang przebudowane oraz dostosowane do
istniejagcych warunkéw odwodnienia chodnika oraz projektowanych 1 istniejacych rzednych

wysokos$ciowych jezdni oraz poziomow posadowienia bram 1 furtek.



W stanie istniejacym droga gminna nr 108589E na omawianym odcinku przebiega przez teren
miejski o zwartej zabudowie przez miasto Konstantyndw. Istniejaca zabudowa ma charakter miejski

— dominuje zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna.

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sa nastepujace istniejace sieci uzbrojenia terenu:
sie¢ elektroenergetyczna,
sie¢ teletechniczna,
[ ]

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji deszczowe;j

Tereny nieutwardzone w obrgbie pasa drogowego zagospodarowane sg zielencami. Wody opadowe
z nawierzchni utwardzonych odprowadzane sg w stanie istniejagcym powierzchniowo do wpustow
kanalizacji deszczowej w pasie drogowym oraz przez tereny zielone w obrebie docelowego pasa

drogowego nast¢pnie oczyszczone przez warstwe humusu.

Droga gminna nr 108589E — stan projektowany

Projekt czasowej organizacji ruchu obejmuje droge gminng nr 108589E ul. Kopernika w

Konstantynowie L.odzkim, gmina Konstantynow, powiat pabianicki, woj. todzkie

Dane projektowo - techniczne

e kategoria drogi: gminna

klasa drogi: L — lokalna

e kategoria obcigzenia ruchem KR 1

e dostgpnos¢ do drogi: nieograniczona

e przekrdj drogi — uliczny z obustronnymi kraweznikami

e szerokos$¢ jezdni: ok. 6,00 m

e szerokos¢ chodnika: zmienna od 3,00 m do 4,40 m

e pochylenie poprzeczne chodnika: zmienne, $rednio ok. 2%

odprowadzenie wod deszczowych — poprzez istniejace w jezdni wpusty kanalizacji
deszczowej wzdhuz projektowanego chodnika drogi oraz przez tereny zielone w obrebie

docelowego pasa drogowego



5. Projektowana organizacja ruchu

Projekt wykonano w oparciu o plan sytuacyjny terenu oraz projekt techniczno — budowlany
,»Przebudowa chodnika w ul. Kopernika po wschodniej stronie na odcinku od ul. Czernika do ul.
Narutowicza” przez biuro projektowe FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA PROMARK
MARIUSZ MROZ, KWIATKOWICE, UL. LODZKA 20, 98-105 WODZIERADY

W celu zabezpieczenia terenu budowy i1 wszystkich uczestnikow ruchu drogowego , na czas
budowy chodnika projektuje si¢ zastosowanie oznakowania pionowego w postaci znakow B33 ,,30”
1 B25 (ustawionych na jednym stupku) oraz znakow A12b,c 1 znakow A14 (ustawionych na jednym
stupku). Na catej dlugosci wykonywanych prac, od strony jezdni zastosowano zapory drogowe
U20a. Od strony najazdowej ustawiona zostata tablica kierujagca U3d, natomiast na koncu zakresu
ustawiono zastawy U20c (takie jak stosuje si¢ na chodnikach). Z uwagi na fakt, Ze prace
prowadzone beda na calej szerokosci chodnika postanowiono przekierowaé pieszych na druga

strong ulicy. W tym celu zastosowano znaki B41 z tabliczka U56a ,,przejscie druga strong jezdni”.

Szczegdtowa lokalizacja poszczegdlnych znakéw pionowych zostata naniesiona na plan

zagospodarowania (Plan sytuacyjny — rys. nr 1).

W zaleznos$ci od technologii wykonywania prac budowlanych (mozliwe jest budowanie
chodnika w odcinkach), nalezy w/w rozwigzania zastosowac¢ przed kazdym odcinkiem, na ktérym

beda prowadzone prace przy przebudowie chodnika.

Przy wprowadzeniu projektowanego oznakowania mozna wykorzysta¢ elementy
oznakowania istniejgcego, jesli spelnig warunki okreslone w tym projekcie. Wszelkie istniejace w
terenie oznakowanie niezgodne z projektem nalezy usung¢ przed wprowadzeniem oznakowania

okreslonego niniejszym projektem.

Istniejace znaki statej organizacji ruchu nie stanowig przeszkody, nalezy je zatem

pozostawi¢ bez zmian.
6. Znaki drogowe pionowe

Stosowane znaki powinny by¢ dobrze widoczne w kazdych warunkach pogodowych.
Wymiary znakéw uzywanych w zwigzku z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu powinny
by¢ o rozmiar wigksze od istniejgcych znakdéw statej organizacji ruchu..

Nalezy zastosowa¢ znaki o powierzchni odblaskowej, dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci i wydano
certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z odpowiednig norma lub aprobata techniczng.

Lica naniesione na tarcze znakéw winny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1, za

wyjatkiem znakéw A-7, B-20 1 D-6 gdzie nalezy stosowac foli¢ odblaskowa typu 2. Wymagania
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dotyczace typu folii s3 wymaganiami minimalnymi — dopuszcza si¢ zastosowanie folii typu 2 dla
wszystkich znakéw pionowych.

Zastosowane stupki znakow pionowych powinny zapewnic ich stabilnos¢ i nalezy wykonac
je z rurek stalowych, ocynkowanych o $rednicy min. 50mm. Lokalizacja pionowych znakow
drogowych nie moze utrudnia¢ ruchu pieszych. Nalezy w miar¢ mozliwosci znaki lokalizowaé poza
ciggami pieszymi. W zaleznosci od warunkow lokalnych na drodze znaki powinny by¢
umieszczane na wysiggnikach z zachowaniem skrajni poziomej i1 pionowe;.

Znaki drogowe nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z warunkami i zasadami okreslonymi w

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.
Wysoko$¢ ustawiania znakow

- Wysoko$¢ umieszczania znakow:

/\ /\

1
i I e |

min. 2,20 3l
min. 2,00

a) Znaki drogowe pionowe — w terenie zabudowanym (przy ruchu pieszym) 2,20m od poziomu
chodnika do dolnej krawedzi znaku.
b) Znaki drogowe pionowe — w terenie niezabudowanym 2,00m od poziomu terenu do dolnej

krawedzi znaku.

Odleglos¢ znakow od krawedzi jezdni

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszcza¢ tak, aby odlegtos¢ znaku
od krawedzi korony drogi byla nie mniejsza niz 0,5 m. W przypadku gdy warunki terenowe nie
pozwalaja na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien by¢ umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m

od krawedzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju) - w

odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego.

Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odleglosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni. Odlegtosé
znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik drogowy typu
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miejskiego wlicza si¢ do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kota,

kwadratu, prostokata) lub tablicy co przedstawiajg ponizsze rysunki.

AN

050-2.00
—

e |E2cna chadni

na drogach b) na ulicach

Odchylenie poziome tarczy znakéw

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadlej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5, w kierunku jezdni. Jezeli znaki umieszczone
s3 na tukach poziomych odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowaé zaleznie od wielkosSci

promienia oraz od jego kierunku.

& \
\ %z
—_——y e 50
- |
e
S 0es
na odcinku na tuku poziomym na tuku poziomym
prostym W prawo w lewo

7. Uwagi ogolne

Wszystkie materialy okreslone w niniejszym projekcie tj. m.in. tablice znakow, stupki,
powinny posiadaé wymagane prawem certyfikaty, zgody, aprobaty i deklaracje wilasciwosci
uzytkowych, czyli dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ ich wbudowania zgodnie 7 projektowang
funkcjq i obowigzujgcym przepisami prawa.

Przed przystagpieniem do realizacji przedmiotowego projektu nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢
aktow prawnych stanowigcych podstawe do sporzadzenia projektu. W przypadku zmiany lub
wydania nowych aktéw prawnych nalezy sprawdzi¢ czy opracowanie nie wymaga aktualizacji.
Oznakowanie (wielko$ci znakow, wysoko$¢ ich umieszczania, odlegtos¢ od krawedzi drogi) nalezy
wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r.,

poz. 2311 z pdzn. zm.).



Znaki wykazane w projekcie powinny by¢ dobrze widoczne, a ich zastosowanie i
umieszczenie na drodze powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Zapory powinny by¢ umieszczone na wysokosci 0,9 — 1,2m liczac od poziomu drogi do
gornej krawedzi zapory. Zapory nalezy mocowac na stojakach o konstrukcji zapewniajacej
stabilno$¢ urzadzenia.

Znaki czasowej organizacji ruchu musza posiada¢ wymiary o jedng grupe wigksze niz znaki
stalej organizacji ruchu, nalezy umieszcza¢ je na wysokosci 2,0m. Jezeli zachodzi konieczno$¢
umieszczenia wigcej niz jednej tarczy znaku, wysoko$¢ umieszczenia najnizszej nie powinna by¢
mniejsza niz 0,9m, a najwyzszej 2,2m.

Dolna krawedz tarczy znaku umieszczonego przy lub na zaporze nie moze znajdowac si¢
nizej gornej krawedzi zapory.

Na zaporach ustawionych w jezdni od zmroku do $witu oraz w ciggu dnia w okresach
zmniejszonej przejrzystosci powietrza muszg pali¢ si¢ lampy ostrzegawcze koloru zottego zasilane
bezpiecznym napieciem. Rozmieszczone by¢ powinny w odstgpach co dwa metry. Lampy te
powinny zapala¢ si¢ i gasna¢ z czestotliwoscia 90 cykli (tolerancja 30 cykli) na minute o podziale
cykli 1:1.

Po zakonczeniu robdt znaki organizacji czasowej nalezy niezwlocznie usungé, przywracajac stata
organizacje¢ ruchu.

Na wykonawcy cigzy obowigzek utrzymania oznakowania oraz urzadzen sygnalizacyjnych i
zabezpieczajacych w nalezytym stanie technicznym i sprawnosci przez caty okres wykonywania
robot.

Osoby wykonujace czynnos$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
w odziez wyposazong w elementy odblaskowe o barwie zéltej lub pomaranczowej utatwiajacej

spostrzeganie przez kierujacych.

8. Zalecenia dodatkowe

Jednostka wprowadzajaca czasowg organizacje ruchu — na podstawie zatwierdzonego projektu — ma
obowigzek powiadomienia odpowiednio:
- Organy zarzadzajace ruchem,
- Zarzadcow drog,
- Komendanta Powiatowego Policji,
co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu.
Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu — II — III kwartat 2022 rok.
Przewidywany termin przywrdcenia statej organizacji ruchu — II — III kwartal 2022 rok

(niezwtocznie po zakonczeniu robot budowlanych).
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PROJEKT CZASOWEJ
ORGANIZACJI RUCHU

dla drogi gminnej nr 108589E ul. Kopernika w miejscowosci Konstantynéw Lédzki

gmina Konstantynéw, powiat pabianicki, woj. t6dzkie”

KARTA UZGODNIEN
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WYKAZ ZNAKOW PIONOWYCH

Symbol Liczba Nazwa znaku
znaku znakow
ZNAKI PIONOWE
Zwezenie jezdni
A-12b 1 szt. prawostronne fjf
DO ZAMONTOWANIA
Zwezenie jezdni
A-12¢ 1 szt. lewostronne ii
DO ZAMONTOWANIA
Roboty drogowe
A-14 2s7t. | DOZAMONTOWANIA
Zakaz wyprzedzania
B-25 2 szt. DO ZAMONTOWANIA
B-33 Ograniczenie predkosci
307 4 szt. DO ZAMONTOWANIA
Zakaz ruchu pieszych
B-41 2 szt. DO ZAMONTOWANIA @
Tablica kierujaca
U-3d Iszt. DO ZAMONTOWANIA 1 £ € € £
U-20a Wedlug Zastawa drogowa EEEE
potrzeb DO ZAMONTOWANIA
Wedlug Zastawa drogowa
U-20c DO ZAMONTOWANIA
potrzeb
Przejscie drugg strong ulicy
U-56a 2 S7t. DO ZAMONTOWANIA Przejscie drugq

Strong ulicy
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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

1. Wprowadzenie

Projekt czasowej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe) obejmuje odcinek drogi
gminnej nr 108589E ul. Kopernika w Konstantynowie £6dzkim, gmina Konstantynoéw, powiat

pabianicki, woj. todzkie.

Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu objetej niniejszym
projektem - 2022 r.

Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wg zalaczonego projektu
uzalezniony jest od terminu realizacji przebudowy chodnika

2. Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie sposobu oznakowania drogi gminnej nr 108589E ul.
Kopernika w miejscowosci Konstantynéw Lodzki, gmina Konstantyndéw, powiat pabianicki, woj.
todzkie w zwigzku z planowang przebudowa chodnika na odcinku 341 m.

Zakres projektu obejmuje przebudowe chodnika wzdhiz drogi gminnej nr 108589E na
odcinku ok. 341 m. Omawiany odcinek stanowi drog¢ gminng klasy L. Zgodnie z wytycznymi
Zamawiajacego zaprojektowano budowe chodnika jednostronnego o nawierzchni z betonowe;j
kostki brukowej o szerokosci od 3,00 m do 4,40 m (szeroko$ci zgodnie z planem sytuacyjnym),
oddzielony 1 wyniesiony w stosunku od jezdni kraweznikiem betonowym. Wzdhuz calego odcinka
zaprojektowano indywidualne zjazdy dzialek o nawierzchni z kostki betonowej, dostosowane
geometrycznie do szeroko$ci bram na posesjach (szeroko$ci zgodnie z planem sytuacyjnym). W
ramach projektu zaklada si¢ wykonanie chodnika na catej szeroko$ci pomiedzy ogrodzeniami, a
kraweznikiem od strony jezdni bitumicznej — tereny zielone zostana ograniczone do niezbg¢dnej
przestrzeni dla egzystencji istniejgcych drzew w pasie drogowym.

Konieczno$¢ wykonania czasowej organizacji ruchu wynika z planowanej przebudowy
chodnika, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Celem opracowania jest wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu zgodnego z
obowigzujacymi przepisami, umozliwiajagcego bezpieczne poruszanie si¢ przez wszystkich
uczestnikow ruchu drogowego.

W zakres opracowania wchodzi nastepujgce zadanie:

e wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie,
e wykonanie zestawien poszczegolnych elementéw oznakowania,

e uzyskanie wymaganych opinii oraz zatwierdzen projektu przez wilasciwe organy
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zarzadzajace ruchem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

3. Podstawa opracowania

- Umowa z Gming Konstantynéw t.6dzki dotyczaca opracowania dokumentacji projektowe;j

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.,
poz. 450 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji z dnia 22
stycznia 2019 r. w sprawie znakéw 1 sygnatow drogowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 z pdzn.
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkow technicznych dla znakow i1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. 22019 r., poz. 2311 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktur z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (tj. Dz.
U. z 2017 r., poz. 784),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z
2016 1., poz. 124 z p6zn. zm.),

- Obowigzujace normy, przepisy i literatura,

- Mapa — plan sytuacyjny,

- Ustalenia z inwestorem, wizja w terenie.

4. Charakterystyka drogi

Droga eminna nr 108589E — stan istniejacy

Teren przewidywany pod planowane zamierzenie budowlane to istniejagcy fragment pasa
drogowego ul. Kopernika w Konstantynowie tLodzkim stanowigcy chodnik dla pieszych o
szeroko$ci zmiennej $rednio wynoszacej ok. 1,5m — 2m znajdujacy si¢ obecnie w bardzo ztym
stanie technicznym. Wzdtuz istniejagcego chodnika znajduje si¢ od strony jezdni pas zieleni o
szerokos$ci ok. 2m w ktorym znajdujg si¢ liczne, mtode nasadzenia drzew (do zachowania w ramach
przedmiotowej inwestycji). Wyzej wymieniona droga gminna na przedmiotowym odcinku posiada
nawierzchni¢ bitumiczng szeroko$ci zmiennej wynoszacej $rednio ok. 6 m z obustronnymi
kraweznikami i chodnikami. Wzdtuz projektowanego do przebudowy odcinka chodnika wystepuje
14 zjazdow, ktore zostang przebudowane zgodnie ze stosownymi zapisami ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity).

Istniejace zjazdy w ramach niniejszego projektu zostang przebudowane oraz dostosowane do
istniejagcych warunkéw odwodnienia chodnika oraz projektowanych 1 istniejacych rzednych

wysokos$ciowych jezdni oraz poziomow posadowienia bram 1 furtek.



W stanie istniejacym droga gminna nr 108589E na omawianym odcinku przebiega przez teren
miejski o zwartej zabudowie przez miasto Konstantyndw. Istniejaca zabudowa ma charakter miejski

— dominuje zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna.

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sa nastepujace istniejace sieci uzbrojenia terenu:
sie¢ elektroenergetyczna,
sie¢ teletechniczna,
[ ]

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji deszczowe;j

Tereny nieutwardzone w obrgbie pasa drogowego zagospodarowane sg zielencami. Wody opadowe
z nawierzchni utwardzonych odprowadzane sg w stanie istniejagcym powierzchniowo do wpustow
kanalizacji deszczowej w pasie drogowym oraz przez tereny zielone w obrebie docelowego pasa

drogowego nast¢pnie oczyszczone przez warstwe humusu.

Droga gminna nr 108589E — stan projektowany

Projekt czasowej organizacji ruchu obejmuje droge gminng nr 108589E ul. Kopernika w

Konstantynowie L.odzkim, gmina Konstantynow, powiat pabianicki, woj. todzkie

Dane projektowo - techniczne

e kategoria drogi: gminna

klasa drogi: L — lokalna

e kategoria obcigzenia ruchem KR 1

e dostgpnos¢ do drogi: nieograniczona

e przekrdj drogi — uliczny z obustronnymi kraweznikami

e szerokos$¢ jezdni: ok. 6,00 m

e szerokos¢ chodnika: zmienna od 3,00 m do 4,40 m

e pochylenie poprzeczne chodnika: zmienne, $rednio ok. 2%

odprowadzenie wod deszczowych — poprzez istniejace w jezdni wpusty kanalizacji
deszczowej wzdhuz projektowanego chodnika drogi oraz przez tereny zielone w obrebie

docelowego pasa drogowego



5. Projektowana organizacja ruchu

Projekt wykonano w oparciu o plan sytuacyjny terenu oraz projekt techniczno — budowlany
,»Przebudowa chodnika w ul. Kopernika po wschodniej stronie na odcinku od ul. Czernika do ul.
Narutowicza” przez biuro projektowe FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA PROMARK
MARIUSZ MROZ, KWIATKOWICE, UL. LODZKA 20, 98-105 WODZIERADY

W celu zabezpieczenia terenu budowy i1 wszystkich uczestnikow ruchu drogowego , na czas
budowy chodnika projektuje si¢ zastosowanie oznakowania pionowego w postaci znakow B33 ,,30”
1 B25 (ustawionych na jednym stupku) oraz znakow A12b,c 1 znakow A14 (ustawionych na jednym
stupku). Na catej dlugosci wykonywanych prac, od strony jezdni zastosowano zapory drogowe
U20a. Od strony najazdowej ustawiona zostata tablica kierujagca U3d, natomiast na koncu zakresu
ustawiono zastawy U20c (takie jak stosuje si¢ na chodnikach). Z uwagi na fakt, Ze prace
prowadzone beda na calej szerokosci chodnika postanowiono przekierowaé pieszych na druga

strong ulicy. W tym celu zastosowano znaki B41 z tabliczka U56a ,,przejscie druga strong jezdni”.

Szczegdtowa lokalizacja poszczegdlnych znakéw pionowych zostata naniesiona na plan

zagospodarowania (Plan sytuacyjny — rys. nr 1).

W zaleznos$ci od technologii wykonywania prac budowlanych (mozliwe jest budowanie
chodnika w odcinkach), nalezy w/w rozwigzania zastosowac¢ przed kazdym odcinkiem, na ktérym

beda prowadzone prace przy przebudowie chodnika.

Przy wprowadzeniu projektowanego oznakowania mozna wykorzysta¢ elementy
oznakowania istniejgcego, jesli spelnig warunki okreslone w tym projekcie. Wszelkie istniejace w
terenie oznakowanie niezgodne z projektem nalezy usung¢ przed wprowadzeniem oznakowania

okreslonego niniejszym projektem.

Istniejace znaki statej organizacji ruchu nie stanowig przeszkody, nalezy je zatem

pozostawi¢ bez zmian.
6. Znaki drogowe pionowe

Stosowane znaki powinny by¢ dobrze widoczne w kazdych warunkach pogodowych.
Wymiary znakéw uzywanych w zwigzku z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu powinny
by¢ o rozmiar wigksze od istniejgcych znakdéw statej organizacji ruchu..

Nalezy zastosowa¢ znaki o powierzchni odblaskowej, dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci i wydano
certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z odpowiednig norma lub aprobata techniczng.

Lica naniesione na tarcze znakéw winny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1, za

wyjatkiem znakéw A-7, B-20 1 D-6 gdzie nalezy stosowac foli¢ odblaskowa typu 2. Wymagania
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dotyczace typu folii s3 wymaganiami minimalnymi — dopuszcza si¢ zastosowanie folii typu 2 dla
wszystkich znakéw pionowych.

Zastosowane stupki znakow pionowych powinny zapewnic ich stabilnos¢ i nalezy wykonac
je z rurek stalowych, ocynkowanych o $rednicy min. 50mm. Lokalizacja pionowych znakow
drogowych nie moze utrudnia¢ ruchu pieszych. Nalezy w miar¢ mozliwosci znaki lokalizowaé poza
ciggami pieszymi. W zaleznosci od warunkow lokalnych na drodze znaki powinny by¢
umieszczane na wysiggnikach z zachowaniem skrajni poziomej i1 pionowe;.

Znaki drogowe nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z warunkami i zasadami okreslonymi w

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.
Wysoko$¢ ustawiania znakow

- Wysoko$¢ umieszczania znakow:

/\ /\

1
i I e |

min. 2,20 3l
min. 2,00

a) Znaki drogowe pionowe — w terenie zabudowanym (przy ruchu pieszym) 2,20m od poziomu
chodnika do dolnej krawedzi znaku.
b) Znaki drogowe pionowe — w terenie niezabudowanym 2,00m od poziomu terenu do dolnej

krawedzi znaku.

Odleglos¢ znakow od krawedzi jezdni

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszcza¢ tak, aby odlegtos¢ znaku
od krawedzi korony drogi byla nie mniejsza niz 0,5 m. W przypadku gdy warunki terenowe nie
pozwalaja na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien by¢ umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m

od krawedzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju) - w

odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego.

Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odleglosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni. Odlegtosé
znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik drogowy typu
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miejskiego wlicza si¢ do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kota,

kwadratu, prostokata) lub tablicy co przedstawiajg ponizsze rysunki.

AN

050-2.00
—

e |E2cna chadni

na drogach b) na ulicach

Odchylenie poziome tarczy znakéw

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadlej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5, w kierunku jezdni. Jezeli znaki umieszczone
s3 na tukach poziomych odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowaé zaleznie od wielkosSci

promienia oraz od jego kierunku.

& \
\ %z
—_——y e 50
- |
e
S 0es
na odcinku na tuku poziomym na tuku poziomym
prostym W prawo w lewo

7. Uwagi ogolne

Wszystkie materialy okreslone w niniejszym projekcie tj. m.in. tablice znakow, stupki,
powinny posiadaé wymagane prawem certyfikaty, zgody, aprobaty i deklaracje wilasciwosci
uzytkowych, czyli dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ ich wbudowania zgodnie 7 projektowang
funkcjq i obowigzujgcym przepisami prawa.

Przed przystagpieniem do realizacji przedmiotowego projektu nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢
aktow prawnych stanowigcych podstawe do sporzadzenia projektu. W przypadku zmiany lub
wydania nowych aktéw prawnych nalezy sprawdzi¢ czy opracowanie nie wymaga aktualizacji.
Oznakowanie (wielko$ci znakow, wysoko$¢ ich umieszczania, odlegtos¢ od krawedzi drogi) nalezy
wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r.,

poz. 2311 z pdzn. zm.).



Znaki wykazane w projekcie powinny by¢ dobrze widoczne, a ich zastosowanie i
umieszczenie na drodze powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Zapory powinny by¢ umieszczone na wysokosci 0,9 — 1,2m liczac od poziomu drogi do
gornej krawedzi zapory. Zapory nalezy mocowac na stojakach o konstrukcji zapewniajacej
stabilno$¢ urzadzenia.

Znaki czasowej organizacji ruchu musza posiada¢ wymiary o jedng grupe wigksze niz znaki
stalej organizacji ruchu, nalezy umieszcza¢ je na wysokosci 2,0m. Jezeli zachodzi konieczno$¢
umieszczenia wigcej niz jednej tarczy znaku, wysoko$¢ umieszczenia najnizszej nie powinna by¢
mniejsza niz 0,9m, a najwyzszej 2,2m.

Dolna krawedz tarczy znaku umieszczonego przy lub na zaporze nie moze znajdowac si¢
nizej gornej krawedzi zapory.

Na zaporach ustawionych w jezdni od zmroku do $witu oraz w ciggu dnia w okresach
zmniejszonej przejrzystosci powietrza muszg pali¢ si¢ lampy ostrzegawcze koloru zottego zasilane
bezpiecznym napieciem. Rozmieszczone by¢ powinny w odstgpach co dwa metry. Lampy te
powinny zapala¢ si¢ i gasna¢ z czestotliwoscia 90 cykli (tolerancja 30 cykli) na minute o podziale
cykli 1:1.

Po zakonczeniu robdt znaki organizacji czasowej nalezy niezwlocznie usungé, przywracajac stata
organizacje¢ ruchu.

Na wykonawcy cigzy obowigzek utrzymania oznakowania oraz urzadzen sygnalizacyjnych i
zabezpieczajacych w nalezytym stanie technicznym i sprawnosci przez caty okres wykonywania
robot.

Osoby wykonujace czynnos$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
w odziez wyposazong w elementy odblaskowe o barwie zéltej lub pomaranczowej utatwiajacej

spostrzeganie przez kierujacych.

8. Zalecenia dodatkowe

Jednostka wprowadzajaca czasowg organizacje ruchu — na podstawie zatwierdzonego projektu — ma
obowigzek powiadomienia odpowiednio:
- Organy zarzadzajace ruchem,
- Zarzadcow drog,
- Komendanta Powiatowego Policji,
co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu.
Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu — II — III kwartat 2022 rok.
Przewidywany termin przywrdcenia statej organizacji ruchu — II — III kwartal 2022 rok

(niezwtocznie po zakonczeniu robot budowlanych).
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PROJEKT CZASOWEJ
ORGANIZACJI RUCHU

dla drogi gminnej nr 108589E ul. Kopernika w miejscowosci Konstantynéw Lédzki

gmina Konstantynéw, powiat pabianicki, woj. t6dzkie”

KARTA UZGODNIEN
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WYKAZ ZNAKOW PIONOWYCH

Symbol Liczba Nazwa znaku
znaku znakow
ZNAKI PIONOWE
Zwezenie jezdni
A-12b 1 szt. prawostronne fjf
DO ZAMONTOWANIA
Zwezenie jezdni
A-12¢ 1 szt. lewostronne ii
DO ZAMONTOWANIA
Roboty drogowe
A-14 2s7t. | DOZAMONTOWANIA
Zakaz wyprzedzania
B-25 2 szt. DO ZAMONTOWANIA
B-33 Ograniczenie predkosci
307 4 szt. DO ZAMONTOWANIA
Zakaz ruchu pieszych
B-41 2 szt. DO ZAMONTOWANIA @
Tablica kierujaca
U-3d Iszt. DO ZAMONTOWANIA 1 £ € € £
U-20a Wedlug Zastawa drogowa EEEE
potrzeb DO ZAMONTOWANIA
Wedlug Zastawa drogowa
U-20c DO ZAMONTOWANIA
potrzeb
Przejscie drugg strong ulicy
U-56a 2 S7t. DO ZAMONTOWANIA Przejscie drugq

Strong ulicy
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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

1. Wprowadzenie

Projekt czasowej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe) obejmuje odcinek drogi
gminnej nr 108589E ul. Kopernika w Konstantynowie £6dzkim, gmina Konstantynoéw, powiat

pabianicki, woj. todzkie.

Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu objetej niniejszym
projektem - 2022 r.

Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wg zalaczonego projektu
uzalezniony jest od terminu realizacji przebudowy chodnika

2. Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie sposobu oznakowania drogi gminnej nr 108589E ul.
Kopernika w miejscowosci Konstantynéw Lodzki, gmina Konstantyndéw, powiat pabianicki, woj.
todzkie w zwigzku z planowang przebudowa chodnika na odcinku 341 m.

Zakres projektu obejmuje przebudowe chodnika wzdhiz drogi gminnej nr 108589E na
odcinku ok. 341 m. Omawiany odcinek stanowi drog¢ gminng klasy L. Zgodnie z wytycznymi
Zamawiajacego zaprojektowano budowe chodnika jednostronnego o nawierzchni z betonowe;j
kostki brukowej o szerokosci od 3,00 m do 4,40 m (szeroko$ci zgodnie z planem sytuacyjnym),
oddzielony 1 wyniesiony w stosunku od jezdni kraweznikiem betonowym. Wzdhuz calego odcinka
zaprojektowano indywidualne zjazdy dzialek o nawierzchni z kostki betonowej, dostosowane
geometrycznie do szeroko$ci bram na posesjach (szeroko$ci zgodnie z planem sytuacyjnym). W
ramach projektu zaklada si¢ wykonanie chodnika na catej szeroko$ci pomiedzy ogrodzeniami, a
kraweznikiem od strony jezdni bitumicznej — tereny zielone zostana ograniczone do niezbg¢dnej
przestrzeni dla egzystencji istniejgcych drzew w pasie drogowym.

Konieczno$¢ wykonania czasowej organizacji ruchu wynika z planowanej przebudowy
chodnika, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Celem opracowania jest wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu zgodnego z
obowigzujacymi przepisami, umozliwiajagcego bezpieczne poruszanie si¢ przez wszystkich
uczestnikow ruchu drogowego.

W zakres opracowania wchodzi nastepujgce zadanie:

e wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie,
e wykonanie zestawien poszczegolnych elementéw oznakowania,

e uzyskanie wymaganych opinii oraz zatwierdzen projektu przez wilasciwe organy
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zarzadzajace ruchem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

3. Podstawa opracowania

- Umowa z Gming Konstantynéw t.6dzki dotyczaca opracowania dokumentacji projektowe;j

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.,
poz. 450 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji z dnia 22
stycznia 2019 r. w sprawie znakéw 1 sygnatow drogowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 z pdzn.
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkow technicznych dla znakow i1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. 22019 r., poz. 2311 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktur z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (tj. Dz.
U. z 2017 r., poz. 784),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z
2016 1., poz. 124 z p6zn. zm.),

- Obowigzujace normy, przepisy i literatura,

- Mapa — plan sytuacyjny,

- Ustalenia z inwestorem, wizja w terenie.

4. Charakterystyka drogi

Droga eminna nr 108589E — stan istniejacy

Teren przewidywany pod planowane zamierzenie budowlane to istniejagcy fragment pasa
drogowego ul. Kopernika w Konstantynowie tLodzkim stanowigcy chodnik dla pieszych o
szeroko$ci zmiennej $rednio wynoszacej ok. 1,5m — 2m znajdujacy si¢ obecnie w bardzo ztym
stanie technicznym. Wzdtuz istniejagcego chodnika znajduje si¢ od strony jezdni pas zieleni o
szerokos$ci ok. 2m w ktorym znajdujg si¢ liczne, mtode nasadzenia drzew (do zachowania w ramach
przedmiotowej inwestycji). Wyzej wymieniona droga gminna na przedmiotowym odcinku posiada
nawierzchni¢ bitumiczng szeroko$ci zmiennej wynoszacej $rednio ok. 6 m z obustronnymi
kraweznikami i chodnikami. Wzdtuz projektowanego do przebudowy odcinka chodnika wystepuje
14 zjazdow, ktore zostang przebudowane zgodnie ze stosownymi zapisami ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity).

Istniejace zjazdy w ramach niniejszego projektu zostang przebudowane oraz dostosowane do
istniejagcych warunkéw odwodnienia chodnika oraz projektowanych 1 istniejacych rzednych

wysokos$ciowych jezdni oraz poziomow posadowienia bram 1 furtek.



W stanie istniejacym droga gminna nr 108589E na omawianym odcinku przebiega przez teren
miejski o zwartej zabudowie przez miasto Konstantyndw. Istniejaca zabudowa ma charakter miejski

— dominuje zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna.

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sa nastepujace istniejace sieci uzbrojenia terenu:
sie¢ elektroenergetyczna,
sie¢ teletechniczna,
[ ]

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji deszczowe;j

Tereny nieutwardzone w obrgbie pasa drogowego zagospodarowane sg zielencami. Wody opadowe
z nawierzchni utwardzonych odprowadzane sg w stanie istniejagcym powierzchniowo do wpustow
kanalizacji deszczowej w pasie drogowym oraz przez tereny zielone w obrebie docelowego pasa

drogowego nast¢pnie oczyszczone przez warstwe humusu.

Droga gminna nr 108589E — stan projektowany

Projekt czasowej organizacji ruchu obejmuje droge gminng nr 108589E ul. Kopernika w

Konstantynowie L.odzkim, gmina Konstantynow, powiat pabianicki, woj. todzkie

Dane projektowo - techniczne

e kategoria drogi: gminna

klasa drogi: L — lokalna

e kategoria obcigzenia ruchem KR 1

e dostgpnos¢ do drogi: nieograniczona

e przekrdj drogi — uliczny z obustronnymi kraweznikami

e szerokos$¢ jezdni: ok. 6,00 m

e szerokos¢ chodnika: zmienna od 3,00 m do 4,40 m

e pochylenie poprzeczne chodnika: zmienne, $rednio ok. 2%

odprowadzenie wod deszczowych — poprzez istniejace w jezdni wpusty kanalizacji
deszczowej wzdhuz projektowanego chodnika drogi oraz przez tereny zielone w obrebie

docelowego pasa drogowego



5. Projektowana organizacja ruchu

Projekt wykonano w oparciu o plan sytuacyjny terenu oraz projekt techniczno — budowlany
,»Przebudowa chodnika w ul. Kopernika po wschodniej stronie na odcinku od ul. Czernika do ul.
Narutowicza” przez biuro projektowe FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA PROMARK
MARIUSZ MROZ, KWIATKOWICE, UL. LODZKA 20, 98-105 WODZIERADY

W celu zabezpieczenia terenu budowy i1 wszystkich uczestnikow ruchu drogowego , na czas
budowy chodnika projektuje si¢ zastosowanie oznakowania pionowego w postaci znakow B33 ,,30”
1 B25 (ustawionych na jednym stupku) oraz znakow A12b,c 1 znakow A14 (ustawionych na jednym
stupku). Na catej dlugosci wykonywanych prac, od strony jezdni zastosowano zapory drogowe
U20a. Od strony najazdowej ustawiona zostata tablica kierujagca U3d, natomiast na koncu zakresu
ustawiono zastawy U20c (takie jak stosuje si¢ na chodnikach). Z uwagi na fakt, Ze prace
prowadzone beda na calej szerokosci chodnika postanowiono przekierowaé pieszych na druga

strong ulicy. W tym celu zastosowano znaki B41 z tabliczka U56a ,,przejscie druga strong jezdni”.

Szczegdtowa lokalizacja poszczegdlnych znakéw pionowych zostata naniesiona na plan

zagospodarowania (Plan sytuacyjny — rys. nr 1).

W zaleznos$ci od technologii wykonywania prac budowlanych (mozliwe jest budowanie
chodnika w odcinkach), nalezy w/w rozwigzania zastosowac¢ przed kazdym odcinkiem, na ktérym

beda prowadzone prace przy przebudowie chodnika.

Przy wprowadzeniu projektowanego oznakowania mozna wykorzysta¢ elementy
oznakowania istniejgcego, jesli spelnig warunki okreslone w tym projekcie. Wszelkie istniejace w
terenie oznakowanie niezgodne z projektem nalezy usung¢ przed wprowadzeniem oznakowania

okreslonego niniejszym projektem.

Istniejace znaki statej organizacji ruchu nie stanowig przeszkody, nalezy je zatem

pozostawi¢ bez zmian.
6. Znaki drogowe pionowe

Stosowane znaki powinny by¢ dobrze widoczne w kazdych warunkach pogodowych.
Wymiary znakéw uzywanych w zwigzku z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu powinny
by¢ o rozmiar wigksze od istniejgcych znakdéw statej organizacji ruchu..

Nalezy zastosowa¢ znaki o powierzchni odblaskowej, dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci i wydano
certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z odpowiednig norma lub aprobata techniczng.

Lica naniesione na tarcze znakéw winny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1, za

wyjatkiem znakéw A-7, B-20 1 D-6 gdzie nalezy stosowac foli¢ odblaskowa typu 2. Wymagania
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dotyczace typu folii s3 wymaganiami minimalnymi — dopuszcza si¢ zastosowanie folii typu 2 dla
wszystkich znakéw pionowych.

Zastosowane stupki znakow pionowych powinny zapewnic ich stabilnos¢ i nalezy wykonac
je z rurek stalowych, ocynkowanych o $rednicy min. 50mm. Lokalizacja pionowych znakow
drogowych nie moze utrudnia¢ ruchu pieszych. Nalezy w miar¢ mozliwosci znaki lokalizowaé poza
ciggami pieszymi. W zaleznosci od warunkow lokalnych na drodze znaki powinny by¢
umieszczane na wysiggnikach z zachowaniem skrajni poziomej i1 pionowe;.

Znaki drogowe nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z warunkami i zasadami okreslonymi w

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.
Wysoko$¢ ustawiania znakow

- Wysoko$¢ umieszczania znakow:

/\ /\

1
i I e |

min. 2,20 3l
min. 2,00

a) Znaki drogowe pionowe — w terenie zabudowanym (przy ruchu pieszym) 2,20m od poziomu
chodnika do dolnej krawedzi znaku.
b) Znaki drogowe pionowe — w terenie niezabudowanym 2,00m od poziomu terenu do dolnej

krawedzi znaku.

Odleglos¢ znakow od krawedzi jezdni

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszcza¢ tak, aby odlegtos¢ znaku
od krawedzi korony drogi byla nie mniejsza niz 0,5 m. W przypadku gdy warunki terenowe nie
pozwalaja na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien by¢ umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m

od krawedzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju) - w

odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego.

Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odleglosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni. Odlegtosé
znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik drogowy typu
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miejskiego wlicza si¢ do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kota,

kwadratu, prostokata) lub tablicy co przedstawiajg ponizsze rysunki.

AN

050-2.00
—

e |E2cna chadni

na drogach b) na ulicach

Odchylenie poziome tarczy znakéw

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadlej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5, w kierunku jezdni. Jezeli znaki umieszczone
s3 na tukach poziomych odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowaé zaleznie od wielkosSci

promienia oraz od jego kierunku.

& \
\ %z
—_——y e 50
- |
e
S 0es
na odcinku na tuku poziomym na tuku poziomym
prostym W prawo w lewo

7. Uwagi ogolne

Wszystkie materialy okreslone w niniejszym projekcie tj. m.in. tablice znakow, stupki,
powinny posiadaé wymagane prawem certyfikaty, zgody, aprobaty i deklaracje wilasciwosci
uzytkowych, czyli dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ ich wbudowania zgodnie 7 projektowang
funkcjq i obowigzujgcym przepisami prawa.

Przed przystagpieniem do realizacji przedmiotowego projektu nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢
aktow prawnych stanowigcych podstawe do sporzadzenia projektu. W przypadku zmiany lub
wydania nowych aktéw prawnych nalezy sprawdzi¢ czy opracowanie nie wymaga aktualizacji.
Oznakowanie (wielko$ci znakow, wysoko$¢ ich umieszczania, odlegtos¢ od krawedzi drogi) nalezy
wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r.,

poz. 2311 z pdzn. zm.).



Znaki wykazane w projekcie powinny by¢ dobrze widoczne, a ich zastosowanie i
umieszczenie na drodze powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Zapory powinny by¢ umieszczone na wysokosci 0,9 — 1,2m liczac od poziomu drogi do
gornej krawedzi zapory. Zapory nalezy mocowac na stojakach o konstrukcji zapewniajacej
stabilno$¢ urzadzenia.

Znaki czasowej organizacji ruchu musza posiada¢ wymiary o jedng grupe wigksze niz znaki
stalej organizacji ruchu, nalezy umieszcza¢ je na wysokosci 2,0m. Jezeli zachodzi konieczno$¢
umieszczenia wigcej niz jednej tarczy znaku, wysoko$¢ umieszczenia najnizszej nie powinna by¢
mniejsza niz 0,9m, a najwyzszej 2,2m.

Dolna krawedz tarczy znaku umieszczonego przy lub na zaporze nie moze znajdowac si¢
nizej gornej krawedzi zapory.

Na zaporach ustawionych w jezdni od zmroku do $witu oraz w ciggu dnia w okresach
zmniejszonej przejrzystosci powietrza muszg pali¢ si¢ lampy ostrzegawcze koloru zottego zasilane
bezpiecznym napieciem. Rozmieszczone by¢ powinny w odstgpach co dwa metry. Lampy te
powinny zapala¢ si¢ i gasna¢ z czestotliwoscia 90 cykli (tolerancja 30 cykli) na minute o podziale
cykli 1:1.

Po zakonczeniu robdt znaki organizacji czasowej nalezy niezwlocznie usungé, przywracajac stata
organizacje¢ ruchu.

Na wykonawcy cigzy obowigzek utrzymania oznakowania oraz urzadzen sygnalizacyjnych i
zabezpieczajacych w nalezytym stanie technicznym i sprawnosci przez caty okres wykonywania
robot.

Osoby wykonujace czynnos$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
w odziez wyposazong w elementy odblaskowe o barwie zéltej lub pomaranczowej utatwiajacej

spostrzeganie przez kierujacych.

8. Zalecenia dodatkowe

Jednostka wprowadzajaca czasowg organizacje ruchu — na podstawie zatwierdzonego projektu — ma
obowigzek powiadomienia odpowiednio:
- Organy zarzadzajace ruchem,
- Zarzadcow drog,
- Komendanta Powiatowego Policji,
co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu.
Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu — II — III kwartat 2022 rok.
Przewidywany termin przywrdcenia statej organizacji ruchu — II — III kwartal 2022 rok

(niezwtocznie po zakonczeniu robot budowlanych).
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PROJEKT CZASOWEJ
ORGANIZACJI RUCHU

dla drogi gminnej nr 108589E ul. Kopernika w miejscowosci Konstantynéw Lédzki

gmina Konstantynéw, powiat pabianicki, woj. t6dzkie”

KARTA UZGODNIEN
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WYKAZ ZNAKOW PIONOWYCH

Symbol Liczba Nazwa znaku
znaku znakow
ZNAKI PIONOWE
Zwezenie jezdni
A-12b 1 szt. prawostronne fjf
DO ZAMONTOWANIA
Zwezenie jezdni
A-12¢ 1 szt. lewostronne ii
DO ZAMONTOWANIA
Roboty drogowe
A-14 2s7t. | DOZAMONTOWANIA
Zakaz wyprzedzania
B-25 2 szt. DO ZAMONTOWANIA
B-33 Ograniczenie predkosci
307 4 szt. DO ZAMONTOWANIA
Zakaz ruchu pieszych
B-41 2 szt. DO ZAMONTOWANIA @
Tablica kierujaca
U-3d Iszt. DO ZAMONTOWANIA 1 £ € € £
U-20a Wedlug Zastawa drogowa EEEE
potrzeb DO ZAMONTOWANIA
Wedlug Zastawa drogowa
U-20c DO ZAMONTOWANIA
potrzeb
Przejscie drugg strong ulicy
U-56a 2 S7t. DO ZAMONTOWANIA Przejscie drugq

Strong ulicy
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