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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kolejowego frontu nalewczego bazy paliw
NiedZzwiedz. Teren objety opracowaniem obejmuje dziatki nr 314/5 i 314/10, obreb
Ratajow, znajdujgce sie w gminie Stomniki, powiat Krakowski, Wojewddztwo Malopolskie.

1.2. Podstawa opracowania

— Umowa nr 1/42423/DP/2019 2z dn.15.01.2019r. zawarta pomiedzy Rejonowym
Zarzgdem Infrastruktury Krakow; 30-901 Krakow, ul.Mogilska 85 a PROCHEM S.A., 02-
457 Warszawa, ul. Lopuszanska 95;

— projekt budowlany;

— ustalenia projektowe z Zamawiajgcym,;

— wizja lokalna;

— obowigzujgce akty prawne i PN.

1.3. Opis rewizji ,A”

W rewizji ,A” projektu zostata doprojektowana mozliwosé monitorowania stanu napetnienia
separatora oraz pracy pomp przepompowni na tablicy synoptycznej w dyzurce Wojskowej
Strazy Pozarnej. W tym celu zostanie utozony w kanalizacji teletechnicznej kabel YKY
4x2,5 od budynku Strazy Pozarnej do przepompowni i YKY 2x2,5 od przepompowni do
separatora. Tablica synoptyczna zostanie uzupetniona d dodatkowe dwie lamopki koloru
czerwonego.

1.4. Zakres opracowania

Projekt sieci elektroenergetycznych na terenie MPS obejmuije:
- kable n.n. dla instalacji sity i sterowania
- instalacje uziemieniowg

1.5. Dane energetyczne

Napiecie zasilania Un=230/400V
Moc zainstalowana Pz=6,8kW
Moc obliczeniowa Po=5,2kw

1.6. Zasilanie

Dla potrzeb zasilania kontenera obstugi wagi zostanie utozona linia kablowa z istniejgcej
rozdzielnicy 12RE. Kabel nalezy utozy¢ wzdtuz istniejgcej trasy kablowej. Wyprowadzenie
kabla z budynku nalezy uszczelnié. Przetozeniu bedg podlegac kable elektryczne biegngce
w miejscu nowego kontenera dla wagi kolejowej. Nowg trase pokazano na planie tras
kablowych.

Projektowane przepompownia oraz separator zostang zasilone z najblizszej rozdzielnicy
elektrycznej TE-1 zlokalizowanej na $cianie zewnetrznej budynku nr 22.

Z rozdzielnicy TE-1 zostang rOéwniez zasilone tablice zasilajgco-sterownicze TS1, TS2 i
TS3 umieszczone na froncie nalewczym. Kable z rozdzielnicy TE1 do frontu nalewczego
uktadane bedg w istniejgcej kanalizacji kablowej.

Trasy kablowe pokazano na rysunku nr OOE111.

Kable nn nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m na 10cm podsypce z piasku, nastepnie
zasypac takg samg warstwg piasku i 15cm warstwg gruntu rodzimego oraz przykryc folig
grubosci 0,5mm koloru niebieskiego.
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Przy skrzyzowaniu z drogg lub innymi instalacjami podziemnymi, kable nalezy uktada¢ w
rurach ostonowych.

Wszystkie linie kablowe nalezy uktada¢ zgodnie z normg SEP N SEP-E-004.

Przy uktadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktérym utozono kabel,
bednarke nalezy utozy¢ na dnie rowu kablowego pod 10cm warstwg piasku.

1.7. Tablice zasilaj gco-sterownicze

Na stanowiskach frontu nalewczego zostaly zaprojektowane tablice TS1, TS2 i TS3 o
stopniu szczelnosci IP66 dla zasilania odbiorow takich jak kontrolery uziemienia, czujniki
przepetnienia, napedy zaworéw oraz sterowania nimi. Tablice TS1 i TS2 zostang
ustawione na wiasnej konstrukcji wsporczej poza strefg wybuchowg EXx, natomiast
rozdzielnica TS3 zostanie przymocowana do konstrukcji stalowej pomostu obstugowego.
Wyposazenie tablic pokazano na rysunkach nr OOE116, O0E117 i OOE118.

Dla potrzeb zasilania kontenera obstugi wagi zostanie dostarczona wraz z kontenerem
rozdzielnica elektryczna 02RE, ktéra zostanie doposazona wg rysunku nr 00E113.

1.8. Instalacja sitowa i sterownicza

Dla potrzeb zasilania i sterowania odbiorami elektrycznymi na froncie kolejowym zostaty
zaprojektowane trzy szafy zasilajgco-sterownicze TS1, TS2 i TS3. Z tablic zasilane bedag
kotrolery uziemienia, czujniki przepetnienia i zawory. Na elewacji tablic zamontowane
zostang przyciski sterownicze oraz lampki sygnalizacyjne dla napedéw zawordow. W uktady
zasilania zaworami wpiete zostang blokady od czujnikbw przepetnienia, kontrolerow
uziemienia oraz tgcznika krancowego bramy. Na elewacjach tablic zostang zamontowane
rowniez przyciski awaryjne wytgczajgce zasilanie tablic oraz wytgczajgce dang pompe
paliwowg w pompowni ob. nr 26.

Sterowanie pompami paliwowymi odbywac sie bedzie z budynku pompowni ob nr 26.
Brama kolejowa zostanie wyposazona w tgcznik krancowy zamkniecia, ktorego styk bedzie
wprowadzony do ukfadu sterowania zaworami na stanowiskach zlewczo-nalewczych. W
przypadku otwarcia bramy zapewni on blokade ukfadu napetniana cystern zgodnie z
aktualnymi i obowigzujgcymi wymaganiami i przepisami.

Dla nowoprojektowanej instalacji elektrycznej zostang utozone nowe koryta kablowe dla
gtéwnej trasy szerokosci 200mm natomiast dla indywidualnych podejs¢ do odbioréw
szrokosci 50mm. Natomiast dla przewoddéw iskrobezpiecznych od separatorow
zamontowanych w tablicach elektrycznych do czujnikbw przepetnienia zostanie utozone
korytko kablowe szerokosci 50mm koloru niebieskiego.

Dla potrzeb zasilania kontenera obstugi wagi zostanie utozona linia kablowa z istniejgcej
rozdzielnicy 12RE. Rozdzielnica ta zostanie doposazona w rozigcznik bezpiecznikowy
wraz z wktadkami wg rys. 00E113. Kabel z rozdzielnicy 12RE nalezy uktadac na istniejgcej
trasy kablowej. Rozdzielnice 02RE dostarczang wraz z kontenerem obstugi wagi nalezy
doposazyé w zabezpieczenie dla terminala graficznego wagi kolejowej zasilanego z
gniazdka wtyczkowego. Potgczenia kablowe terminala graficznego z wagg kolejowag
znajdujg sie zakresie dostawcy wagi. Na rysunku pokazano przygotowang trase kablowg
dla zasilania wagi kolejowe,;.

Nowoprojektowana przepompownia oraz separator zostang zasilone z najblizszej
rozdzielnicy elektrycznej TE-1 zlokalizowanej na $cianie zewnetrznej budynku nr 22, ktorg
nalezy doposazy¢ w aparature zabezpieczeniowg wg zalgczonego schematu. Sterowanie
pompami w przepompowni odbywac¢ sie bedzie lokalnie na tablicy dostarczanej razem z
przepompownig.

Instalacja wykonana bedzie przewodami miedzianymi YKYzo uktadanymi w ziemi, na
korytkach kablowych lub uchwytach.
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1.9. Kontener obstugi wagi — ob. nr 02

Projektowany przez Prochem kontener obstugi wagi (ob. nr 02) zostanie fabrycznie
wyposazony w instalacje elektryczne. Rozdzielnica elektryczna kontenera obstugi zostanie
uzupetniona o aparature zabezpieczeniowg wg zatgczonego schematu rys. nr OOE113.

1.10. Instalacja odgromowa i uziemieniowa

Projektowany kontener obstugi wagi nie wymaga instalacji odgormowej poniewaz znajduje
sie strefie ochrony dziatek pianowych i masztow oswietleniowych. Instalacja odgromowa
frontu nalewczego zostata wykonana wg oddzielnego opracowania.

1.11. Instalacja uziemieniowa

Uziemienie wagi kolejowej zostanie wykonane za pomocg gotej linki miedziane] @35
laczacg wage kolejowg z istniejgcg instalacjg uziemieniowg frontu kolejowego. Do
kontenera obstugi wagi zostanie doprowadzona tasma FeZn 30x4 potgczona do istniejgcej
instalacji uziemieniowej sgsiadujgcych obiektow, do uziemienia np. rozdzielnicy
elektryczne,.

Do istniejgcej instalacji uziemieniowej frontu nalewczego nalezy podigczyé tasmag
uziemieniowg FeZn30x4 tablice zasilajgco-sterownicze, kontrolery uziemienia itp.

Zgodnie z obowigzujgcg normg odgromowg opornos¢ uziemienia nie moze by¢ wyzsza niz
10Q.

1.12. System ochrony od pora zen

Sie¢ odbiorowa wykonana bedzie w uktadzie TN-S tzn. 3L+N+PE.

Podstawowg ochrong od porazeh jest szybkie wylgczenie obwodow. Obwody
zabezpieczone bedg wytgcznikami nadprgdowymi. Dobrano je tak, aby przy wyliczonych
prgdach zwarcia zapewniaty wylgczenie obwodow w czasie nieprzekraczajgcym wartosci
podanych w normie PN-HD-60364-4-41:2009.

Ochrong uzupetniajgcg sg wylgczniki réznicowoprgdowe 30mA w obwodach gniazd
wtyczkowych i ogrzewania oraz potgczenia wyréwnawcze i instalacja uziemiajgca.

1.13. Uwagi ko hcowe

Przedsiewziecie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w ramach Prawa Zamowien
Publicznych. W zwigzku z tym powyzszy projekt nie przywotuje typow/producentdw
zastosowanych materiatow i urzgdzen ograniczajgc sie do podania wymagan w zakresie
parametréw technicznych.

Wyijatkiem jest przywotanie urzgdzen w zakresie opraw oswietleniowych i systemow
sterowania oswietleniem ogdlnym i awaryjnym (podstawa — zapis w art. 29, punkt 3
ujednoliconego tekstu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych, ze
zmianami wprowadzonymi ustawg z dnia 4 wrzes$nia 2008 r. — Dz.U. z 2008 r. nr 171 poz.
1058). Wynika to z koniecznosci zrealizowania zamierzen eksploatacyjnych
uwzgledniajgcych tzw. koszty ciggnione stanowigce maksymalng catkowitg moc (W)
systemow oswietleniowych na poziomie max. 9,2W/m2 powierzchni uzytkowej budynku
oraz redukcje emisji CO2 w porownaniu do dotychczasowych rozwigzan.

Wymienione w projekcie oprawy oswietleniowe oraz systemy sterowania i zarzgdzania
o$wietleniem ogolnym i awaryjnym stanowig rozwigzanie, ktére moze by¢ w fazie realizacji
inwestycji zmienione na produkty rownowazne - warunkiem jest uzgodnienie

z projektantem architektury, z projektantem instalacji elektrycznych i Inwestorem oraz
uzyskanie takich samych ww. parametrow dot. ilosci W/m2 oraz poziomu redukcji emisji
CO2. Jezeli ostatecznie zastosowane urzgdzenia, inne od przyktadowo przyjetych w
projekcie, bedg wymagac¢ zmian w dokumentacji, zmiany te zostang wprowadzone przez
decydujgcego o wyborze urzgdzenia.
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Zgodnie z zasadami zamdéwien publicznych mozna zastosowa¢ materialy i rozwigzania
rownowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce zasad

I rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan

nalezy pisemnie tj. z wykresami, tabelami poréwnawczymi charakterystyk udowodni¢, ze
zastosowany typoszereg urzgdzen speinia zasade wydajnosci oraz pewnosci
prawidtowego kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia ochrone
I bezpieczenstwo ludzi oraz urzgdzen.

W zakresie oswietlenia ogdélnego i awaryjnego oraz systemu sterowania i zarzadzania
oswietleniem projektuje sie rozwigzanie, ktére ma pochodzi¢ od jednego producenta i ma
by¢ objete jednolitg i spojng gwarancja.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego powinny posiadac certyfikat CNBOP.
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