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Szyna 42E1, przytwierdzenie spezyste ciggfe

Piyta zelbetowa torowa C30/37 gr. 40cm na mokro

Chudy beton gr. ocm

W-wa wzmacniajgca z kruszywa famanego gr.20cm

Geotkanina separacyjna o wytrzymatosci 20kN/m

W-wa wyrdwnawcza z piasku gr. 9 ¢m

Istniejgce podfoze gruntowe

Kraweznik betonowy 20x50 c¢m

Podsypka cem.—piask. gr. 5 c¢cm

tawa bet. C12/15 7 oporem

Podsypka z piasku gr. 1ocm

stniejgce podfoze gruntowe

Projektowane odwodnienie liniowe wys. 46cm

W—wa wyrownawcza — chudy beton gr. dcm

Fundament — beton C30/57 XDT gr. 1ocm

Podbudowa z chudego betonu gr. 15cm

Istniejgce podfoze gruntowe

Projektowane odwodnienie liniowe wys. 46cm

Kraweznik betonowy 20x350 c¢m

ZAMOCOWANIE SZYNY W PLYCIE

Podsypka cem.—piask. gr. 5 ¢m

tawa bet. C12/15 z oporem

Podsypka z piasku gr. 15cm

stniejgce podfoze gruntowe

W-wa wyrownawcza — chudy beton gr. dcm

Fundament — beton C30/37 XD1 gr. 15cm
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WOJSKOWE BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH Sp. z o.o.

ul. Obornicka 108 50-961 Wroctaw

projekt BUDOWLANO-WYKONAWCZY branza KOLEJOWA
nazwa i adres |PRZEBUDOWA TACY TOROWEJ NA FRONCIE KOLEJOWYM tytut 42444
obiektu ORAZ STANOWISK ROZEADOWCZO-NALEWCZYCH FRONTU
KOLEJOWEGO BAZY PALIW W SKtLADZIE NIEDZWIEDZ rejestr 5680
tresc . Kal
rysunku PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 5 SKala 1:25
podpis data nrrys.
wykonat inz. Jarzy Klier upr. kol. nr 147/DOS/06 11.2016
podpis data
sprawdzit 11.2016 I_IION




