
Inwestycja: Projekt: 130008

Obiekt: Rew.: 0

Moc Prąd zwarcia ZsIa<Uo

 obl. Typ Ilość kabli (L) Przekrój {L,N) Ilość kabli (PE) Przekrój (PE) Długość Typ Prąd zn. Czas wył. Prąd zadz. Ia 1-faz. z ziemią obwodu suma Uo=230V

- - - [kW] [V] - [szt.] [mm2] [szt.] [mm2] [m] - [A] [s] [A] [A] [%] [%] [V]

ZK1 ZK20 220,00 400 YKYżo 2 300,0 2 300,0 275 gG 400 < 5 3000 3 495 1,13 1,13 187,6

ZK20 12RE 94,20 400 YKYżo 1 185,0 1 185,0 50 gG 200 < 5 1220 2 905 0,47 0,47 91,8

12RE 02RE 5,00 400 YKYżo 1 10,0 1 10,0 120 gG 25 < 5 115 380 0,70 1,17 66,1

TE-1 P1 1,60 400 YKYżo 1 4,0 1 4,0 10 gG 16 < 5 74 1 871 0,05 0,05 8,6

Zabezpieczenie
Nr kabla

2. Obliczenie skuteczności ochrony od porażeń i spadku napięcia   

INTENSYFIKACJA PRODUKCJI SODY KALCYNOWANEJ 

O 200 TYS. TON/ROK W SODA POLSKA CIECH W 

INOWROCŁAWIU

A1.40

Spadek napięcia ∆u
Skąd NapięcieDokąd

Kabel/Przewód
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