PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
Przedmiotem zamowienia sa;

Roboty instalacyjne elektryczne oraz dostawa, montaz i uruchomienie kompensatora mocy biernej
SVG o mocy min. 35 kVAr w celu eliminacji poboru mocy biernej oraz wynikajacych z tego oplat
za energig bierna.

CPV —45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne
CPV - 71314100-3 — Ushugi elektryczne

Zakres rzeczowy zamierzenia obejmuje:

Roboty instalacyjne oraz dostawa, montaz i uruchomienie urzadzenia kompensujacego moc
bierna, ktére nalezy zbudowa¢ w poblizu budynku przy ul. Prendowskiej 7 w Kielcach, w tym:
Dostawg, montaz i uruchomienie urzadzenia kompensujacego moc bierna, ktore nalezy
zabudowa¢ w dedykowanej obudowie termoutwardzalnej na fundamencie prefabrykowanym
(odpornej na dziatania atmosferyczne w tym promieniowanie UV) w poblizu budynku od strony
istniejacego pomieszczenia z rozdzielnicq elektryczna budynku;

Demontaz istniejacych urzadzen kompensacji mocy biernej z przekazaniem dla Zamawiajacego,
Okredlenie z Zamawiajacym warunkéw wykonania pomiarow kontrolnych analizatorem
parametrow sieciowych wraz z analiza wynikéw dla potrzeb doboru uktadéw kompensacji mocy
biernej. Wykonanie pomiarow parametréw sieci w zakresie i czasie niezbednym do wlasciwego
doboru parametrow urzadzenia kompensacji mocy biernej;

Dostawe i montaz przez Wykonawcg trzech przekladnikow pradowych klasy 0,2, ktore nalezy
zainstalowac w istniejacej rozdzielnicy gtownej budynku.

Wykonanie przepustu przez $ciang budynku do istniejacego pomieszczenia z rozdzielnica gléwna
budynku.

Montaz w szafie ogranicznikéw (B+C) przepig¢ do ochrony kompensatora przed przepigciami.
montaz rur ostonowych do $cian za pomoca osprzetu mocujacego RKGL (dt. ok. 10m).

utozenie przewodow zasilajacych oraz przewodow pomiarowych w rurach ostonowych RKGL (dt.
ok. 10m).;

utoZenie przewodow zasilajacych oraz przewodéw pomiarowych w ziemi rurach ostonowych
karbowanych dwuwarstwowych (odcinek okoto 5m);

Wykonanie linii zasilania kompensatora z istniejacej rozdzielnicy niskiego napiecia
wykorzystujac do tego nowe, dostarczone przez Wykonawce podstawy i wkladki bezpiecznikowe
oraz nowy dostarczony przez Wykonawce kabel zasilajacy.

Uruchomienie kompensatora mocy biernej. Przeprowadzenie testow uruchomieniowych,
konfiguracja i podiaczenie kompensatora.

Wykonawca dostarczy dokumentacje techniczno-eksploatacyjna producenta urzadzen.
Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia, najpdzniej do dnia odbioru, dokumentacji
powykonawczej. W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca wykona schemat ideowy
podtaczenia kompensatora do istniejacej rozdzielnicy gtéwnej budynku. Dokumentacje ma byé
sporzadzona w jezyku polskim, w wersji papierowej - w 2 egz. oraz na nosniku CD lub pendrive
-wlegz)

Wykonawca przeprowadzi szkolenie dot. obstugi i eksploatacji kompensatora mocy bierne;:

a) po zakonczeniu prac instalacyjnych i uruchomieniowych kompensatora Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia.

b) szkolenie:

- przeprowadzone bedzie w miejscu instalacji urzadzenia, w wymiarze min. 2 godzin, dla min. 3
0sob,

- winno sktadac sig z czg$ci teoretycznej oraz czgSci praktycznej, obejmujacej budowe urzadzenia,
peing obstugg, konfiguracje, lokalizacje i usuwanie uszkodzen, - winno by¢ przeprowadzone w
jezyku polskim.
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Wykonawca wykona coroczne przeglady zabudowanych urzadzen w ramach udzielone;
gwarancji.

Parametry techniczne urzadzenia kompensujacego moc bierna:

Zasada dziatania kompensatora SVG ma by¢ podobna do dziatania aktywnego filtra mocy. Gdy
obciazenie jest indukcyjne lub pojemnosciowe powoduje to opoéznienie lub wyprzedzenie pradu
wzgledem napigcia. Kompensator SVG wykrywa rdznice kata fazowego i generuje przeciw — prad
powodujacy zmniejszenie kata fazowego do ustawionej warto$ci.

- Moc znamionowa min. 35kVar

- Napigcie znamionowe - 400V£20%

- Czestotliwos¢ znamionowa - SOHz+5%

- Uktad sieci - 3L+N+PE,

- Czestotliwo$¢ przetaczania 16kHz,

- Czas odpowiedzi < 10ms,

- Wspotezynnik kompensacji >95%

- Sprawnos¢ >97%

- Funkcja - Kompensacja mocy biernej

- Liczba modutow - Brak ograniczen. Jeden modul monitorujacy moze by¢ wyposazony w 8
modutow wykonawczych

- Temperatura pracy od -20 do + 50°C,

- Zabezpieczenia: Przeciazeniowe, nadpradowe, nadnapigciowe, przeciwko asymetrii sieci
zasilajacej, temperaturowe, wahan czestotliwosci, zwarciowe,

- Stopien ochrony IP20

- Montaz - Natynkowy

- Wersja obudowy — Kompaktowa

Przedmiot zamowienia nalezy wykonac¢ w oparciu miedzy innymi o:
dane i wymagania zawarte w programie PFU
dane wynikajace z wizji lokalnych obiektu oraz pomiaréw wykonanych na obiekcie;

Uwagi.

Wszelkie szkody wynikajace z zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczen w budynku,
wykonawca usunie na wlasny koszt przed terminem odbioru koncowego

Zastosowane materialy przed montazem nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajacym,

Po zakonczeniu robot Wykonawca na wlasny koszt doprowadzi do stanu pierwotnego wszystkie
elementy w budynku, ktore zostaly uszkodzone z powodu prowadzonych robot

Rozliczenie przedmiotu zaméwienia nastapi po zrealizowaniu calego zakresu prac wraz z
prawidlowo sporzadzona dokumentacja powykonawczg na podstawie sporzadzonego
pozytywnego protokotu odbioru.

Osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamOwienia musza posiadaé odpowiednie
swiadectwa kwalifikacyjne w tym co najmniej:

- 1 osoba — Dozér: Osoba posiadajaca aktualne swiadectwa kwalifikacyjne do pracy na stanowisku
dozoru w zakresie: obsluga, konserwacja, remonty, montaz , prace kontrolno — pomiarowe dla
nastgpujacych urzadzen, instalacji i sieci: urzadzenia, instalacije i sieci elektroenergetyczne o
napieciu nie wyzszym niz 1kV oraz pomiary elektryczne.

- 2 osoby — Eksploatacja: Osoby posiadajace aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne do pracy na
stanowisku eksploatacja w zakresie: obshuga, konserwacja, remonty, montaz, prace kontrolno —
pomiarowe dla nastgpujacych urzadzen, instalacji i sieci: urzadzenia, instalacje i sieci
elektroenergetyczne o napigciu nie wyzszym niz 1kV oraz pomiary elektryczne.
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