Warunki techniczne realizacji umowy, rodzaje prac oraz standardy jakosciowe
ich wykonania do czesci 6 — zal. nr 3

Rozdziat |
OGOLNE WARUNKI REALIZACJI UMOWY:

1.

Prace winny by¢ wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodniczg, obowigzujgcymi
normami, uzgodnieniami z Zamawiajgcym, w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo uzytkownikom terenéw objetych umowa.
Wykonawca zobowigzany jest przez caty czas trwania robét do utrzymania
porzadku na terenie objetym pracami oraz w miejscach sgsiadujacych z
terenem prac, ktdre mogg ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac (
chodniki, jezdnie, itp.).
Nie dopuszcza sie:

1) wrzucania zebranych zanieczyszczen do koszy na sSmieci,

2) pozostawiania na terenach sgsiednich zanieczyszczen powstatych

podczas wykonywania prac,
3) zamiatania, zgrabiania na tereny sgsiadujgce z obstugiwanymi terenami
zieleni.

Sprzet wykorzystywany do wykonywania prac winien by¢ sprawny technicznie,
ktory (uzyty zgodnie z przeznaczeniem) nie spowoduje zagrozenia dla zdrowia
ludzi, zwierzat i srodowiska.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wszelkich szkod,
ktére powstaty w trakcie wykonywania prac (dot. m.in. materiatu roslinnego,
uszkodzen istniejgcych nawierzchni, kabli, rur, oraz instalacji podziemnych i
nadziemnych, itp.) w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
W przypadku uszkodzenia, drzew, krzewodw, rabat, trawnikow Wykonawca jest
zobowigzany do zaptaty kar umownych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wstrzymania prac do odwotania ze
wzgledu na opady atmosferyczne, susze. W przypadkach uzasadnionych np.
uroczystosci miejskie, warunki atmosferyczne Zamawiajgcy moze zmienic
terminy wykonywania poszczegolnych prac.
W przypadku wystgpienia uzasadnionych oraz udokumentowanych
okolicznosci np. warunki atmosferyczne, wypadek, nagle zdarzenie losowe itp.
Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajgcego o
konieczno$ci rezygnacji lub przesuniecia terminu realizacji czynnosci objetych
umowg ujetych w przedtozonym na dany miesigc rozliczeniowy
harmonogramie, natychmiast po powzieciu takiej decyzji drogg mailowg na
adres Zamawiajgcego. Ww. okolicznosci nalezy udokumentowac. Po
ustgpieniu ww. okolicznosci Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
wykonania prac w biezgcym miesigcu rozliczeniowym. Jesli wykonanie prac, o
ktérych mowa powyzej nie jest mozliwe w biezgcym miesigcu rozliczeniowym
Wykonawca zobowigzany jest do ujecia w harmonogramie i wykonania tych
prac najpozniej w kolejnym miesigcu rozliczeniowym.



8. Wykonawca zobowigzany jest na wniosek Zamawiajgcego do skierowania
swego przedstawiciela do udziatu w kontrolach. Za wykonywanie prac bedzie
odpowiedzialny kierownik prac:
imie i Nazwisko ...........ccoooiiiiiiiiiiii telefon: ...
Do obowigzkdow kierownika nalezy:

1) organizacja pracy w terenie zgodnie z umowa, niniejszymi
warunkami realizacji umowy
i standardami jakosciowymi ich wykonania;

2) nadzor nad pracownikami wykonujgcymi prace ogrodniczo —
porzadkowe;

3) kontrolowanie i ocena jakosci wszystkich wykorzystywanych
materiatéw i wykonywanych prac;

4) bezposrednia wspoétpraca z Zamawiajgcym.

9. Wykonawca zobowigzany jest na wniosek Zamawiajgcego do zapewnienia
transportu podczas odbioru robat.

10. Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania
Zamawiajgcego podrzuconych na teren objety umowg zanieczyszczen,
zniszczeniach matej architektury, opalikowania drzew, ztomach, wywrotach,
uszkodzonych lub suchych drzewach, uszkodzeniach nawierzchni
telefonicznie i mailowo na adres Zamawiajgcego.

11.Na terenie objetym umowg nie zezwala sie na poruszanie sie sprzetem o
masie catkowitej powyzej 1000 kg na chodnikach. W przypadku uszkodzenia
nawierzchni Wykonawca jest zobowigzany do naprawy uszkodzonej
alejki/nawierzchni.

12.Na terenach objetych umowg dopuszczone jest stosowanie srodkéw ochrony
roslin pod Scistg kontrolg Zamawiajgcego:

1) sporzadzenie wykazu roslin przeznaczonych do oprysku,

2) wykonywanie oprysku przy uzyciu opryskiwacza lub podlewania
srodkiem stezeniu wskazanym przez producenta w bezwietrzng i
bezdeszczowg noc w terminie i w godzinach ustalonych z
Zamawiajgcym,

3) powtdrzenie zabiegu zgodnie z zaleceniami producenta srodka ochrony
roslin w bezwietrzng i bezdeszczowg noc w terminie i w godzinach
ustalonych z Zamawiajgcym,

4) uzgodnienie doboru srodka ochrony roslin (preparaty owadobdjcze lub
grzybobdjcze dostosowane do wystepujgcego patogenu) z
Zamawiajgcym z zastrzezeniem, ze do stosowania mogg byc¢
dopuszczone tylko te srodki, ktére przy prawidtowym stosowaniu,
zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia
ludzi, zwierzat lub srodowiska, a w szczegdlnosci srodki ochrony roslin,
ktére nie zawierajg substancji aktywnych stwarzajgcych takie
zagrozenie i posiadajg zezwolenie na dopuszczenie srodka ochrony
roslin do obrotu.

13.Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania jakichkolwiek herbicydow.



14.Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Rejestru prac pielegnacyjnych,
w celu dokumentowania realizacji prac pielegnacyjnych, stanowigcych
przedmiot umowy.

15.Realizacja prac pielegnacyjnych powinna by¢ odnotowywana przez
Wykonawce w Rejestrze robdét pielegnacyjnych na biezgco dla kazdego dnia,
najpozniej w nastepnym dniu roboczym po ich wykonaniu. W Rejestrze robodt
pielegnacyjnych Wykonawca zobowigzany jest wpisywac terminy robét oraz
ich zakres rzeczowy i terenowy, a takze wszelkie nieprzewidziane sytuacje
jakie wystgpig w trakcie realizacji ustugi.

16.Realizacja poszczegodlnych prac ogrodniczych oraz ich zakres prowadzona
bedzie na podstawie harmonogramu prac pielegnacyjnych opracowanego
przez Wykonawce i zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego,
z uwzglednieniem termindw wskazanych ponizej przez Zamawiajgcego, oraz
biezgcych zlecen przedstawiciela Zamawiajgcego przekazanych Wykonawcy
bezposrednio (telefonicznie, e-mailowo).

17.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglgdu do rejestru robét w przypadku
watpliwosci dotyczgcych wykonania prac

18.W przypadku nienalezytego lub nieterminowego wykonania prac
ogrodniczych, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne przewidziane w
umowie.

19.Prace pielegnacyjne nalezy wykonywac kompleksowo na poszczegolnych
obiektach, z zachowaniem warunkow i terminéw okreslonych w opisie robot, w
celu uzyskania pozgdanego efektu estetycznego na catym terenie kazdego
obiektu zieleni.

20.Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wyznaczonych w
harmonogramach terminéw prowadzenia prac, a w przypadku prac
ucigzliwych dla otoczenia, bgdz powodujgcych utrudnienia dla spacerowiczéw,
do ich realizacji w godzinach wczesnorannych, popotudniowych i nocnych, a
niekiedy w dniach wolnych od pracy — bez dodatkowego wynagrodzenia.

21.Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane profesjonalnie, sprawnie, bez
nieuzasadnionych przerw oraz z wykorzystaniem optymalnej liczby
pracownikow.

22.Pojazdy Wykonawcy, zaangazowane do realizacji ustug utrzymaniowych,
powinny by¢ odpowiednio (jednolicie) oznakowane (z nazwa firmy), w celu
ufatwienia ich identyfikacji, a pracownicy, w trakcie wykonywania prac na
terenach miejskich, powinni by¢ ubrani w jednolitg kolorystycznie odziez
roboczg, z nazwg firmy.

23.Zaleca sie, aby Wykonawca przeszkolit swoich pracownikéw w zakresie
odpowiednich, kulturalnych zachowanh oraz wtasciwego, spokojnego i
kompetentnego reagowania na uwagi zwracane przez mieszkancow w trakcie
wykonywania prac utrzymaniowych. W kazdej sytuaciji, gdy osoba zgtaszajgca
jakie$ uwagi domaga sie informacji wykraczajgcej poza wiedze pracownika,
nalezy skierowac jg do bezposredniego przetozonego lub przedstawiciela
Zamawiajgcego.

24.W przypadku wadliwego, niekompletnego, bgdz ztej jakosci wykonania robot,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odmowy cato$ci lub czesci zaptaty za
ich wykonanie, bgdz zgdania ponownego ich wykonania na koszt Wykonawcy
i naliczenia kar umownych.




25.Kontrola i ocena realizacji prac pielegnacyjnych i utrzymaniowych
dokonywana bedzie przez przedstawicieli Zamawiajgcego i potwierdzana w
protokotach odbioru robdt na koniec okresu rozliczeniowego (miesigca).
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za prawidtowo zrealizowany
i odebrany zakres prac pielegnacyjnych i utrzymaniowych.

26.Rozliczanie prac nastepowac bedzie w cyklach miesiecznych. Dokumentem
potwierdzajgcym wywoz smieci na sktadowisko odpadow sg dokumenty
dostarczenia poszczegolnych rodzajéw odpaddéw na sktadowisko odpadow
wraz z informacjg o ilosci wytworzonych i przekazanych odpadow do
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadéw. Wykonawca winien
zatgcza¢ do dokumentow rozliczeniowych informacje o ilosci wytworzonych i
przekazanych odpaddéw do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadéw
(kosztorysu z obmiarem robét) przedktadanych Przedstawicielowi
Zamawiajgcego na koniec okresu rozliczeniowego (miesigca).
Brak pisemnej informaciji o ilosci wytworzonych i przekazanych odpaddéw do
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadoéw moze by¢ podstawg do
naliczenia kar umownych.

27.Kontrola i ocena realizacji robot dokonywana bedzie przez przedstawicieli
Zamawiajgcego. W przypadku ujawnienia nieprawidtowos$ci w realizacji ww.
prac, w celu ich udokumentowania przedstawiciel Zamawiajgcego wykona
zdjecia w terenie oraz sporzgdzi protokdt kontroli, ktory zostanie przekazany
Wykonawcy w tym samym dniu lub kolejnym dniu roboczym. Inng formg
udokumentowania stwierdzonych nieprawidtowosci moze by¢ wspolna wizja w
terenie i protokot podpisany przez przedstawiciela Zamawiajgcego i
Wykonawce. Ujawnienie ww. nieprawidtowosci bedzie skutkowac karami -
zgodnie z opisem ponizej, co jednak nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
wykonania petnego zakresu ustugi, rowniez na terenach na ktérych dopuscit
sie nieprawidtowosci. Niezwtocznie po usunieciu brakow lub usterek
Wykonawca powinien poinformowacé o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajgcego — wiadomoscig przestang e-mailem lub telefonicznie (MMS)
z fotografiami aktualnego stanu terenu. Udokumentowane niedotrzymanie
warunkow i termindw realizacji niniejszej ustugi (w skali okresu umownego) w
danej kategorii utrzymania bedzie kazdorazowo skutkowac niewyptaceniem
Wykonawcy wynagrodzenia za te obiekty terenow zieleni
i dni, w ktérych utrzymanie czystosci nie byto zrealizowane wtasciwie i zgodnie
z warunkami umownymi, co zostanie udokumentowane w protokole z kontroli
sporzgdzonym przez przedstawiciela Zamawiajgcego i przekazanym
Wykonawcy.Niezaleznie od tego, Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia
nieprawidtowo$ci.
KARY UMOWNE — W przypadku stwierdzenia w skali okresu trwania umowy i
udokumentowania protokotem kontroli przekazanym Wykonawcy
nieprawidtowosci w realizacji utrzymania czystosci, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kary umowne zgodnie z § 12 umowy, o czym poinformuje
Wykonawce pisemnie, niezaleznie od tego Wykonawca powinien usung¢ ww.
nieprawidtowo$ci.
Kazda kolejna nieprawidtowos¢ w realizacji ustugi w skali okresu trwania
umowy niezaleznie od kategorii terenu skutkowac¢ bedzie naliczeniem
kary.



Wszystkie kary umowne, ktére zostaty natlozone w danym okresie
rozliczeniowym Wykonawca lub przedstawiciel Zamawiajgcego jest
zobowigzany odnotowaé w protokole odbioru.

Rozdziat Il )
RODZAJE PRAC ORAZ STANDARDY JAKOSCIOWE ICH WYKONANIA

Uwaga:

Wymienione ponizej czynnosci obejmujg niezbedny sprzet, materiaty, robocizne (w
tym zatadunek), wywoz

i utylizacje odpadow.

Wode do podlewania zapewni Zamawiajgcy.

1. Pielegnacja mtodych nasadzen drzew w pierwszych latach po posadzeniu.
Jednostka miary: 1 szt. drzewa

Cena jednostkowa: za jednorazowe wykonanie pielegnacji 1 sztuki mtodego
nasadzenia drzewa.

Termin realizacji: od kwietnia do pazdziernika. Zamawiajacy przewiduje co
najmniej 4 - krotng pielegnacje mtodych nasadzen drzew w trakcie
obowigzywania umowy.

Czynnos$¢ obejmuje:

e przekopanie gleby misy z usunieciem kietkujgcych chwastow, samosiewow,
resztek roslinnych
i ostonietych smieci i gruzu z wyréwnaniem i wygrabieniem powierzchni,

e odciecie brzegow powierzchni misy wokot drzewa,

e wywoz resztek roslinnych i odpaddéw na kompostownie w dniu
odchwaszczania,

e jako powierzchnie odchwaszczenia pod mtodymi nasadzeniami drzew
przyjmuje sie 0,5 m? do 1 m?

e niedopuszczalne jest podkopywanie, nadrywanie i naruszanie systemu
korzeniowego drzew podczas odchwaszczania i spulchniania gleby oraz
zasypywanie ziemig szyi korzeniowej,

e poprawa lub utworzenie nowej misy w obrebie drzewa o $rednicy od 0,5 m do
1m,

e usuniecie odrostéw pniowych, korzeniowych,

e zachowana prawidtowa stabilizacja drzewa; drzewo wypionizowane,
opalikowane (uzupetnione lub wymienione pojedyncze elementy opalikowania,
wigzania),

e wiosenne nawozenie drzew wielosktadnikowym nawozem granulowanym
dtugodziatajgcym osmocote w ilosci zgodnej z zaleceniami producenta;

e $ciotkowanie (mulczowanie) powierzchni mis przy mtodych nasadzeniach
drzew o srednicy min. 50 cm 5 cm warstwg kory ogrodniczej drobno zmielonej
i Srednio zmielonej przekompostowanej



o frakcji 5 cm wraz z zakupem i dowozem materiatow do scidtkowania tj. kory
ogrodniczej,
e przeglad drzew oraz wykonanie ponizszych prac wg potrzeb:

- monitoring roslin pod katem wystepowania szkodnikow i patogenéw — w razie
koniecznosci wykonywanie opryskow,
- kontrola stabilizacji posadzonych drzew (biezgca naprawa opalikowania: wymiana
pojedynczych potamanych palikéw, poprzeczek, uzupetnienie wigzan, pionizowanie
drzew przechylonych). Paliki toczone, o srednicy 6-8 cm, wysokosci 250 cm powinny
by¢ nowe z drewna ciSnieniowo impregnowanego, 9 sztuk poprzeczek z potpalika
(paliki powinny by¢ zbite u géry w jedng obrecz, a na dole w dwie obrecze), tasmy
mocujgce, 1 ostona pnia wysokos$ci min. 20 cm.

Jako standard pielegnacji mtodych nasadzen drzew przyjmuje sie stan, w
ktéorym misa jest uformowana, wolna od chwastéw z odcietymi brzegami od
trawnika, zachowana prawidtowa stabilizacja, wyscioétkowana kora, drzewo bez
objawéw chorobowych w dobrym stanie fitosanitarnym.

2. Usuniecie uszkodzonego lub starego opalikowania mtodego drzewa lub
uschnietego drzewa
Jednostka miary: 1 komplet opalikowania lub 1 sztuka drzewa

Cena jednostkowa: za usuniecie 1 kompletu uszkodzonego lub starego opalikowania
drzewa lub 1 sztuki uschnietego drzewa.
Termin wykonania: wg potrzeb Zamawiajacego.

Czynnos$¢ obejmuije:

e usuwanie elementéw stabilizujgcych drzewo (palikdw, wigzan) wg. wskazan
Zamawiajgcego,

e usuniecie drzewa wraz z karpg w przypadku jego uschniecia lub uszkodzenia
drzewa w wyniku kolizji, wandalizmu, silnego wiatru,

e zasypanie dotéw po usunieciu opalikowania badz karpy ziemig zyzng i
wyréwnanie terenu,

e uprzatniecie terenu po wykonanych pracach wraz z wywozem odpadow.

3. Stabilizacja mtodych nasadzen drzew
Jednostka miary: 1 komplet opalikowania mtodego nasadzenia drzewa
Cena jednostkowa: za zakup, dostawe, montaz 1 kompletu potrzebnego do

opalikowania mtodego nasadzenia.

Komplet zawiera: 3 sztuki palikow toczonych, o Srednicy 6-8 cm i wysokosci 250 cm,
9 sztuk poprzeczek z potpalika (paliki powinny by¢ zbite u géry w jedng obrecz, a na
dole w dwie obrecze), tasmy mocujgce, 1 ostona pnia wysokosci min. 20 cm.
Termin wykonywania prac: wg potrzeb

Czynno$¢ obejmuije:
e Zakup, dostawe, montaz 1 kompletu potrzebnego do opalikowania mtodego
nasadzenia.



Komplet zawiera: 3 sztuki palikow toczonych, o srednicy 6-8 cm i wysokosci 250
cm, 9 sztuk poprzeczek z pétpalika (paliki powinny by¢ zbite u goéry w jedng
obrecz, a na dole w dwie obrecze), tasmy mocujgce, 1 ostona pnia wysokosci min.
20 cm.

4. Montaz workéw do podlewania drzew wraz z ich sukcesywnym
napetnianiem woda
Uwaga: Wode do podlewania nieodptatnie udostepni Zamawiajacy.

Jednostka miary: 1 szt.

Cena jednostkowa: za zatozenie 1 szt. worka do podlewania drzewa wraz i
sukcesywnym napetnianiem go woda.

Termin realizacji: od maja do konca wrzesnia. Zamawiajacy przewiduje
wykonywanie czynnosci przez okres 5 miesiecy.

Wykonawca w podanej cenie jednostkowej pielegnacji winien uwzglednic¢ zakres prac
wykonywany w ciggu

1 miesigca zgodnie z nizej wymienionymi wytycznymi:

Czynnos$¢ obejmuije:

e Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy worki do podlewania drzew, Wykonawca
odbierze je ze wskazanego miejsca i samodzielnie je zatozy. Przez
podlewanie drzew w takim przypadku bedzie rozumiato sie napetnianie
workow wodag,

e Montaz workéw do podlewania na paliku (o srednicy ok 12 cm) wbitym w
niewielkiej odlegtosci od pnia lub bezposrednio na pniu po uzgodnieniu z
przedstawicielem Zamawiajgcego. Dopuszcza sie montaz worka przy paliku
stabilizujgcym drzewo po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego,

e Nie mozna dopusci¢ do sytuacji, w ktérej worki bedg puste,

¢ Na poczagtku pazdziernika nalezy zdemontowac worki do podlewania drzew.
Worki nalezy oczysci¢, spakowac suche i przewiez¢ w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego.

5. Podlewanie miodych nasadzen drzew

Uwaga: Wode do podlewania nieodptatnie udostepni Zamawiajacy.
Jednostka miary: 1 szt.

Cena jednostkowa: za jednorazowe podlewanie 1 szt. drzewa.

Termin realizacji: od maja do konca sierpnia. Zamawiajacy przewiduje 20 —
krotne podlanie mtodych nasadzen drzew.

Czynno$¢ obejmuije:

e podlanie wszystkich mtodych nasadzenh drzew w ilosci kazdorazowo min. 20
I/drzewo - podlewanie nalezy przeprowadzaé¢ w godz. 18.00 - 8.00,
réwnomierne podlanie roslin rozproszonym strumieniem wody,

e 0 czynnos$ci podlewania nalezy poinformowac przedstawiciela Zamawiajgcego
telefonicznie lub drogg e-mailowg w dniu wykonywania prac, z podaniem ilosci
oraz lokalizacji podlewanych mtodych nasadzeh drzew.



6. Ciecia pielegnacyjne, formujgce mtodych nasadzen drzew

Jednostka miary: 1 sztuka drzewa.

Cena jednostkowa: za jednorazowe wykonanie cie¢ przy 1 sztuce mtodego
nasadzenia drzewa

Termin wykonania: wg potrzeb

Czynnos$¢ obejmuije:
wyprowadzenie przewodnika, wyciecie potamanych lub obumartych pedéw, gatezi
krzyzujacych sie, stabych, chorych, zbytnio zageszczajgcych korone, wyrastajgcych
z nieprawidtowych rozwidlen i tzw. weztéw, przyciecie formujgce, korygujgce
miodego nasadzenia drzewa wg wskazan Zamawiajgcego,
powierzchnia ciecia powinna by¢ gtadka, o nieposzarpanych krawedziach,
oczyszczenie terenu w rejonie wykonywanych cie¢ poprzez zgrabienie resztek,
zebranie i wywoz odcietych peddw na kompostownie niezwtocznie po zakonczeniu
ciec,
wykonanie cie¢ (przyciecie peddéw uszkodzonych, chorych, przemarznigtych lub
martwych, peddw krzyzujgcych sie, majgcych na celu nadanie im odpowiedniej
formy), zgodnie z wiedzg ogrodniczg przy uzyciu ostrego i odkazonego sekatora,
posprzgtanie obcietych czesci roslin,
wywoz urobku na kompostownie niezwtocznie po zakonczeniu ciec.

Uwaga:

Jako standard przyciecia mtodego nasadzenia drzewa przyjmuje sie stan, w
ktéorym drzewa sg w formie charakterystycznej dla gatunku i odmiany, bez
obumartych, chorych lub w widocznie gorszej kondycji pedow.



