Warunki techniczne realizacji umowy, rodzaje prac oraz standardy jakosciowe
ich wykonania do czesci 5 — zal. nr 3

Rozdziat |
OGOLNE WARUNKI REALIZACJI UMOWY:

1.

Prace winny by¢ wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodniczg, obowigzujgcymi
normami, uzgodnieniami z Zamawiajgcym, w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo uzytkownikom terenéw objetych umowa.
Wykonawca zobowigzany jest przez caty czas trwania robét do utrzymania
porzadku na terenie objetym pracami oraz w miejscach sgsiadujgcych z
terenem prac, ktdre mogg ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac (
chodniki, jezdnie, itp.).
Nie dopuszcza sie:

1) wrzucania zebranych zanieczyszczen do koszy na sSmieci,

2) pozostawiania na terenach sgsiednich zanieczyszczen powstatych

podczas wykonywania prac,
3) zamiatania, zgrabiania na tereny sgsiadujgce z obstugiwanymi terenami
zieleni.

Sprzet wykorzystywany do wykonywania prac winien by¢ sprawny technicznie,
ktory (uzyty zgodnie
Z przeznaczeniem) nie spowoduje zagrozenia dla zdrowia ludzi, zwierzat i
Srodowiska.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wszelkich szkod,
ktére powstaty w trakcie wykonywania prac (dot. m.in. materiatu roslinnego,
uszkodzen istniejgcych nawierzchni, kabli, rur, oraz instalacji podziemnych i
nadziemnych, itp.) w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
W przypadku uszkodzenia, drzew, krzewodw, rabat, trawnikbw Wykonawca jest
zobowigzany do zaptaty kar umownych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wstrzymania prac do odwotania ze
wzgledu na opady atmosferyczne, susze. W przypadkach uzasadnionych np.
uroczystosci miejskie, warunki atmosferyczne Zamawiajgcy moze zmienic
terminy wykonywania poszczegolnych prac.
W przypadku wystgpienia uzasadnionych oraz udokumentowanych
okolicznosci np. warunki atmosferyczne, wypadek, nagle zdarzenie losowe itp.
Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajgcego o
konieczno$ci rezygnacji lub przesuniecia terminu realizacji czynnosci objetych
umowag ujetych w przedtozonym na dany miesigc rozliczeniowy
harmonogramie, natychmiast po powzieciu takiej decyzji drogg mailowg na
adres Zamawiajgcego. Ww. okolicznosci nalezy udokumentowac. Po
ustgpieniu ww. okolicznosci Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
wykonania prac w biezgcym miesigcu rozliczeniowym. Jesli wykonanie prac, o
ktorych mowa powyzej nie jest mozliwe w biezgcym miesigcu rozliczeniowym



Wykonawca zobowigzany jest do ujecia w harmonogramie i wykonania tych
prac najpdzniej w kolejnym miesigcu rozliczeniowym.

8. Wykonawca zobowigzany jest na wniosek Zamawiajgcego do skierowania
swego przedstawiciela do udziatu w kontrolach. Za wykonywanie prac bedzie
odpowiedzialny kierownik prac:
imie i NAZWISKO .........cccviiiiiiiiiiieen, telefon: ...
Do obowigzkow kierownika nalezy:

1) organizacja pracy w terenie zgodnie z umowa, niniejszymi
warunkami realizacji umowy i standardami jakosciowymi ich
wykonania;

2) nadzor nad pracownikami wykonujgcymi prace ogrodniczo —
porzadkowe;

3) kontrolowanie i ocena jakosci wszystkich wykorzystywanych
materiatéw i wykonywanych prac;

4) bezposrednia wspétpraca z Zamawiajgcym.

9. Wykonawca zobowigzany jest na wniosek Zamawiajgcego do zapewnienia
transportu podczas odbioru robat.

10. Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania
Zamawiajgcego podrzuconych na teren objety umowg zanieczyszczen,
zniszczeniach matej architektury, opalikowania drzew, ztomach, wywrotach,
uszkodzeniach nawierzchni telefonicznie i mailowo na adres Zamawiajgcego.

11.Na terenie objetym umowg nie zezwala sie na stosowanie dmuchaw, z
wyjatkiem szybkiego usuniecia pokosu z terenéw utwardzonych podczas
koszenia paséw drogowych (bezpiecznikdéw jezdni, chodnikow, $ciezek
rowerowych) w celu sprawnego uporzgdkowania miejsca oraz wyeliminowania
zagrozenia poslizgiem.

12.Na terenie objetym umowg nie zezwala sie na poruszanie sie sprzetem o
masie catkowitej powyzej 1000 kg na chodnikach. W przypadku uszkodzenia
nawierzchni Wykonawca jest zobowigzany do naprawy uszkodzonej
alejki/nawierzchni.

13.Na terenach objetych umowg dopuszczone jest stosowanie srodkéw ochrony
roslin pod Scistg kontrolg Zamawiajgcego:

1) sporzadzenie wykazu roslin przeznaczonych do oprysku,

2) wykonywanie oprysku przy uzyciu opryskiwacza lub podlewania
Srodkiem stezeniu wskazanym przez producenta w bezwietrzng i
bezdeszczowg noc w terminie i w godzinach ustalonych z
Zamawiajgcym,

3) powtdrzenie zabiegu zgodnie z zaleceniami producenta srodka ochrony
roslin w bezwietrzng i bezdeszczowg noc w terminie i w godzinach
ustalonych z Zamawiajgcym,

4) uzgodnienie doboru srodka ochrony roslin (preparaty owadobdjcze lub
grzybobdjcze dostosowane do wystepujgcego patogenu) z
Zamawiajgcym z zastrzezeniem, ze do stosowania mogg by¢
dopuszczone tylko te srodki, ktére przy prawidtowym stosowaniu,



zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia
ludzi, zwierzat lub srodowiska, a w szczegdlnosci srodki ochrony roslin,
ktére nie zawierajg substancji aktywnych stwarzajgcych takie
zagrozenie i posiadajg zezwolenie na dopuszczenie srodka ochrony
roslin do obrotu.

14.Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania jakichkolwiek herbicydow.

15.Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Rejestru prac pielegnacyjnych,
w celu dokumentowania realizacji prac pielegnacyjnych, stanowigcych
przedmiot umowy.

16. Terminy rozpoczecia i zakonczenia prac porzgdkowych na poszczegodlnych
obiektach oraz ich zakres Wykonawca powinien wczesniej uzgodnic z
przedstawicielem Zamawiajgcego.

17.Prace zwigzane z utrzymaniem czystosci bedg realizowane na podstawie
harmonogramu prac utrzymaniowych oraz biezgcych zlecen przedstawiciela
Zamawiajgcego, przekazanych Wykonawcy bezposrednio lub e-mailem.

18.W harmonogramie prac Wykonawca powinien wpisa¢ dni, w ktérych wykonuje
sprzagtanie powierzchniowe terendw, a takze dni oraz obiekty, w ktérych
wykonat zamiatanie i mycie fawek, w ramach statego utrzymania czystosci
niezaleznie od kategorii utrzymania.

19.Realizacja prac pielegnacyjnych powinna by¢ odnotowywana przez
Wykonawce w Rejestrze robét pielegnacyjnych na biezgco dla kazdego dnia,
najpozniej w nastepnym dniu roboczym po ich wykonaniu. W Rejestrze robot
pielegnacyjnych Wykonawca zobowigzany jest wpisywac terminy robo6t oraz
ich zakres rzeczowy i terenowy, a takze wszelkie nieprzewidziane sytuacje
jakie wystgpig w trakcie realizacji ustugi.

20.Realizacja poszczegdlnych prac ogrodniczych oraz ich zakres prowadzona
bedzie na podstawie harmonogramu prac pielegnacyjnych opracowanego
przez Wykonawce i zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego,
z uwzglednieniem termindw wskazanych ponizej przez Zamawiajgcego, oraz
biezgcych zlecen przedstawiciela Zamawiajgcego przekazanych Wykonawcy
bezposrednio (telefonicznie, e-mailowo).

21.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglgdu do rejestru robot w przypadku
watpliwosci dotyczgcych wykonania prac.

22.W przypadku nienalezytego lub nieterminowego wykonania prac
ogrodniczych, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne przewidziane w
umowie.

23.Prace pielegnacyjne nalezy wykonywac¢ kompleksowo na poszczegolnych
obiektach, z zachowaniem warunkow i terminéw okreslonych w opisie robot, w
celu uzyskania pozgdanego efektu estetycznego na catym terenie kazdego
obiektu zieleni.

24.Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wyznaczonych w
harmonogramach terminéw prowadzenia prac (dni tygodnia, pora dnia,
godziny), a w przypadku prac ucigzliwych dla otoczenia, bgdz powodujgcych
utrudnienia dla spacerowiczow, do ich realizacji w godzinach
wczesnorannych, popotudniowych i nocnych, a niekiedy w dniach wolnych od
pracy — bez dodatkowego wynagrodzenia.




25.Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane profesjonalnie, sprawnie, bez
nieuzasadnionych przerw oraz z wykorzystaniem optymalnej liczby
pracownikow.

26.Zakazuje sie stosowania dmuchaw w realizacji ustugi prac pielegnacyjnych, za
wyjatkiem oczyszczania drég ze skoszonej trawy w pasach drogowych.
Mozliwo$¢ zastosowania dmuchaw zalezy od lokalizacji terenu i pory dnia, w
ktorej bedzie on uzywany oraz od warunkoéw pogodowych, aby unikng¢
ucigzliwosci dla uzytkownikéw terendw zieleni i mieszkancow sasiednich
posesji. Mozliwos¢ zastosowania dmuchawy nalezy kazdorazowo uzgodnic z
Przedstawicielem Zamawiajgcego. Wyklucza sie stosowanie dmuchaw w
okresach suszy oraz w godzinach 18:00-9:00. Nie dopuszcza sie
wdmuchiwania lisci z alejek w rabaty bylinowe, kwietniki i rosliny okrywowe.

Zaleca sie stosowanie alternatywnie cichych dmuchaw elektrycznych lub
akumulatorowych,

a takze zastgpienia dmuchaw odkurzaczami wciggajacymi elektrycznymi
lub akumulatorowymi.

27.Pojazdy Wykonawcy, zaangazowane do realizacji ustug utrzymaniowych,
powinny by¢ odpowiednio (jednolicie) oznakowane (z nazwa firmy), w celu
ufatwienia ich identyfikacji, a pracownicy, w trakcie wykonywania prac na
terenach miejskich, powinni by¢ ubrani w jednolitg kolorystycznie odziez
robocza, z nazwg firmy.

28.Zaleca sie, aby Wykonawca przeszkolit swoich pracownikéw w zakresie
odpowiednich, kulturalnych zachowan oraz wtasciwego, spokojnego i
kompetentnego reagowania na uwagi zwracane przez mieszkancow w trakcie
wykonywania prac utrzymaniowych. W kazdej sytuaciji, gdy osoba zgtaszajgca
jakie$ uwagi domaga sie informacji wykraczajgcej poza wiedze pracownika,
nalezy skierowac jg do bezposredniego przetozonego lub przedstawiciela
Zamawiajgcego.

29.W przypadku wadliwego, niekompletnego, bgdz ztej jakosci wykonania robét,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odmowy cato$ci lub cze$ci zaptaty za
ich wykonanie, bgdz Zgdania ponownego ich wykonania na koszt Wykonawcy
i naliczenia kar umownych.

30.Kontrola i ocena realizacji prac pielegnacyjnych i utrzymaniowych
dokonywana bedzie przez przedstawicieli Zamawiajgcego i potwierdzana w
protokotach odbioru robét na koniec okresu rozliczeniowego (miesigca).
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za prawidtowo zrealizowany
i odebrany zakres prac pielegnacyjnych i utrzymaniowych.

31.Rozliczanie prac porzadkowych nastepowac bedzie w cyklach
miesiecznych, a w grudniu kazdego roku w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego. Podstawg rozliczenia naleznosci za state utrzymanie
czystosci bedg ceny miesieczne za state utrzymanie czystos$ci na 1 m?
terendw zieleni Dla utatwienia rozliczen czgstkowych przyjmuje sie jednakowg
ilos¢ dni w kazdym miesigcu tj. 30 dni. Dokumentem potwierdzajgcym wywoéz
Smieci na sktadowisko odpaddéw sg dokumenty dostarczenia poszczegdlnych
rodzajow odpadow na skfadowisko odpadéw wraz z informacjg o ilosci
wytworzonych i przekazanych odpadéw do regionalnych instalacji do
przetwarzania odpadow. Wykonawca winien zatgcza¢ do dokumentow
rozliczeniowych informacje o ilodci wytworzonych i przekazanych odpadéw do



regionalnych instalacji do przetwarzania odpadow (kosztorysu z obmiarem
roboét) przedktadanych Przedstawicielowi Zamawiajgcego na koniec okresu
rozliczeniowego (miesigca).
Brak pisemnej informaciji o ilosci wytworzonych i przekazanych odpadéw do
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadéw moze by¢ podstawg do
naliczenia kar umownych.

32.Kontrola i ocena realizacji rob6t zwigzanych ze stalym utrzymaniem
czystosci na terenach zieleni, dokonywana bedzie przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i potwierdzana w protokotach odbioru robét w okresach
rozliczeniowych.
W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci w realizacji ww. prac, w celu ich
udokumentowania przedstawiciel Zamawiajgcego wykona zdjecia w terenie
oraz sporzadzi protokét kontroli, ktdry zostanie przekazany Wykonawcy w tym
samym dniu lub kolejnym dniu roboczym. Inng formg udokumentowania
stwierdzonych nieprawidtowosci moze by¢ wspdlna wizja w terenie i protokot
podpisany przez przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawce. Ujawnienie
ww. nieprawidtowosci bedzie skutkowaé karami - zgodnie z opisem ponizej, co
jednak nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania petnego zakresu
ustugi, rowniez na terenach na ktérych dopuscit sie nieprawidtowosci.
Niezwiocznie po usunieciu brakéw lub usterek Wykonawca powinien
poinformowac o tym fakcie przedstawiciela Zamawiajgcego — wiadomoscig
przestang e-mailem lub telefonicznie (MMS)
z fotografiami aktualnego stanu terenu.
Udokumentowane niedotrzymanie warunkéw i terminow realizacji niniejsze;j
ustugi (w skali okresu umownego) w danej kategorii utrzymania bedzie
kazdorazowo skutkowac¢ niewyptaceniem Wykonawcy wynagrodzenia za te
obiekty terendw zieleni i dni, w ktorych utrzymanie czystosci nie byto
zrealizowane witasciwie i zgodnie z warunkami umownymi, co zostanie
udokumentowane w protokole z kontroli sporzgdzonym przez przedstawiciela
Zamawiajgcego i przekazanym Wykonawcy.
Niezaleznie od tego, Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia
nieprawidtowosci.
KARY UMOWNE — W przypadku stwierdzenia w skali okresu trwania umowy i
udokumentowania protokotem kontroli przekazanym Wykonawcy
nieprawidtowosci w realizacji utrzymania czystosci, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kary umowne zgodnie z § 12 umowy, o czym poinformuje
Wykonawce pisemnie, niezaleznie od tego Wykonawca powinien usung¢ ww.
nieprawidtowosci.
Kazda kolejna nieprawidlowos¢ w realizacji ustugi w skali okresu trwania
umowy niezaleznie od kategorii terenu skutkowa¢ bedzie naliczeniem
kary.
Wszystkie kary umowne, ktére zostaly natlozone w danym okresie
rozliczeniowym Wykonawca lub przedstawiciel Zamawiajgcego jest
zobowigzany odnotowa¢ w protokole odbioru. Analogicznie zapisy dot.
kar stosuje sie dla nieprawidlowosci w realizacji ustugi pielegnacyjnej.

Rozdziat Il

RODZAJE PRAC ORAZ STANDARDY JAKOSCIOWE ICH WYKONANIA



Uwaga:

Wymienione ponizej czynnosci obejmujg niezbedny sprzet, materiaty, robocizne (w
tym zatadunek), wywoz

i utylizacje odpadow.

1. Koszenie trawnikéw wraz z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy na
kompostownie

oraz

2. Interwencyjne koszenie trawnikéw wraz z wygrabieniem i wywozem
skoszonej trawy na kompostownie:

Jednostka miary:1 m? powierzchni trawnika;

Cena jednostkowa: za jednorazowe skoszenie trawnika o powierzchni 1 m?,
niezaleznie od stopnia nachylenia terenu i jego zagospodarowania.

Terminy prowadzenia prac: Czynnos¢ przewidziana do trzykrotnego wykonania

podczas trwania umowy, tj. w miesigcach: maj, lipiec, wrzesien.

Czynnos$¢ obejmuje:

e zebranie zanieczyszczen znajdujgcych sie na trawnikach w tym toreb foliowych
i psich odchodéw przed rozpoczeciem koszenia;

e biezgce, rownolegte z postepem koszenia, usuwanie pokosu z latarni, stupow,
wygrodzen, itp.

e biezgce, rownolegte z postepem koszenia, usuwanie pokosu z utwardzonych
terendw przylegtych chodnikow, alejek, opasek, itp.;

e koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonywane przy uzyciu sprzetu
mechanicznego, dostosowanego do lokalnych warunkdéw terenowych, stanu
technicznego trawnika i istniejgcych obsadzen (zadrzewien);

e dokoszenie pozostawionych fragmentéw trawnikow na terenie ptaskim przy
barierach, wygrodzeniach, stupach, latarniach, itp.;

e biezgce, rownolegte z postepem koszenia ustawianie mobilnych parawanow o
wysokosci 1 m (przyktadowo wykonanych z folii i podtrzymywanych przez
pracownikow) w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniem koszong trawg lub
uszkodzeniami prawidtowo zaparkowanych samochodéw, przystankow
autobusowych, ekranow akustycznych, wiat przystankowych, matej architektury,
elewacji budynkow itp.);

e koszenie nalezy wykona¢ do wysokosci trawy po skoszeniu 5-7 cm (dopuszcza sie
zmiane wysokosci ze wzgledu na wystepujgce warunki atmosferyczne w
uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego);

¢ technologia koszenia powinna zapewnia¢ petng ochrong istniejgcych nasadzen
drzew i krzewow, elementéw matej architektury, znakéw drogowych itp.;

e koszenie trawnikéw przy drzewach i krzewach nalezy prowadzi¢ tak, aby nie
uszkodzi¢ roslin. W przypadku udowodnionego uszkodzenia roslin przez
Wykonawce, bedzie on zobowigzany do wykonania



W porozumieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego nasadzen rekompensujgcych
szkody;

e wykonawca w ramach niniejszej ustugi powinien rowniez zebrac i usuwac
zalegajgce na koszonych powierzchniach pojedyncze kamienie i gruz, cegty, ptyty
itp. oraz wszelkie gatezie, a takze zasypac doty ziemig urodzajng (bez
dodatkowego wynagrodzenia) i rozgarniac¢ kretowiska;

e W przypadku koszenia trawnikéw w sgsiedztwie drég jezdnych, skoszona trawa,
ktora znajdzie sie na powierzchni jezdni, kraweznikéw, opasek lub korytek
Sciekowych, musi by¢ na biezgco, niezwtocznie z nich usuwana. Dopuszcza sie
zastosowanie w tym przypadku dmuchawy.

Wykonawca zobowigzany jest, po zakonczeniu koszenia w danym dniu, usung¢
pokos z sgsiednich nawierzchni i ich obrzezy, studzienek, kratek studzienek,
przejsc pieszych oraz elementéw matej architektury (np. tawek, koszy, latarni,
ogrodzen itp.);

e koszenie trawnikéw obejmuje takze mechaniczne oczyszczenie z darni i chwastow
catej widocznej powierzchni kraweznika i obrzeza przy trawniku z odcieciem, co
powinno by¢ wykonywane podczas koszenia, przynajmniej trzy razy w sezonie lub
wg ustalen z przedstawicielem Zamawiajgcego;

e wygrabienie, zebranie i wywo0z Scietej trawy ze skoszonych powierzchni trawnikow
moze odbywac sie mechanicznie lub recznie, w zaleznosci od lokalnych warunkéw
terenowych. Czynnosci te nalezy wykonac¢ w dniu wykonywania prac. Warunek
dotyczy zarowno trawnikéw w parkach, skwerach, zielencach, gminnych terenach
osiedlowych jak i pasach drogowych;

e przy realizacji prac Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczenstwo
innych uzytkownikdw obiektow zieleni i drog oraz dostosowaé godziny pracy do
najmniejszego nasilenia ruchu. Po stronie wykonawcy jest kwestia uzyskania
formalnosci dotyczgcych ewentualnej zmiany organizacji ruchu bgdz zajecia pasa
drogi.

3. Ciecia pielegnacyjne i formujace grup krzewéw oraz pnaczy

Jednostka miary: 1 m? powierzchni grup krzewdw lub pngcza.

Cena jednostkowa: za przyciecie 1 m? krzewow lub pngcza.

Termin wykonania: wg potrzeb Zamawiajacego. Zamawiajacy przewiduje 3 -

krotne ciecie grup krzewoéw i pnaczy w trakcie obowigzywania umowy.

Czynnos$¢ obejmuije:
e przyciecie powierzchni i prawidtowe uformowanie bryt krzewow przy uzyciu nozyc
do zywoptotow
i sekatoréw,
e powierzchnia ciecia pedéw powinna by¢ gtadka, o nieposzarpanych krawedziach,
e ciecie pngczy rosngcych przy ekranach nalezy prowadzi¢ tak, aby najwyzszy ekran
(przeszklony) nie byt przez nie zastoniety,
e oczyszczenie terenu w rejonie wykonywanych cie¢ poprzez zgrabienie resztek lub
zamiatanie oraz usuniecie zalegajgcych smieci w grupie krzewow lub pngczy,



zebranie i wywoz odcietych peddw na kompostownie niezwtocznie po zakonczeniu
ciec,

W)e/konanie cieC (przyciecie pedow uszkodzonych, chorych, przemarznietych lub
martwych, przekwitnietych kwiatostanéw, pedéw krzyzujgcych sie, majgcych na
celu zageszczenie krzewow i nadanie im odpowiedniej formy), zgodnie zwiedzg
ogrodniczg przy uzyciu ostrego i odkazonego sekatora,

posprzatanie obcietych czesci roslin,

wywoz urobku do konca dnia wykonywania prac.

Uwaga: Przy cieciu od strony jezdni nalezy uwzglednia¢ zachowanie odpowiednich
normatywnych skrajni oraz biezgce uprzatniecie scietych pedow z jezdni lub
chodnikow. Ciecia nie mogg by¢ wykonywane pitg.

Jako standard ciecia krzewéw przyjmuje sie krzew o formie charakterystycznej
dla gatunku i odmiany, bez obumartych, chorych lub w widocznie gorszej
kondycji pedow, bez widocznego odciecia pedow starych i nowych oraz efektu
krzewéw piennych/sztamowych.

4. Usuwanie samosiewow drzew
Jednostka miary: 1 szt. samosiewu drzewa.
Cena jednostkowa: za usuniecie 1 szt. samosiewu. Dotyczy samosiewow o Srednicy
pnia
u podstawy do 10 cm.
4.1z karczowaniem:
Czynno$¢ obejmuije:
¢ mechaniczne lub reczne Sciecie drzewa,
e wykopanie karpiny,
e WywoOz gatezi i karpin na kompostownie w dniu wykonywania prac,
e wyrdéwnanie powierzchni podtoza w miejscu usunietych samosiewow.
4.2bez karczowania:
Czynnos$¢ obejmuije:
e mechaniczne lub reczne Sciecie samosiewu drzewa na poziomie podtoza,
e WywOz samosiewow na kompostownie,
e wyrownanie powierzchni podtoza w miejscu usunietych samosiewow.

5. Usuwanie odrostéw przy drzewach

Jednostka miary: 1 szt. drzewa lub krzewu (duzych form piennych).

Cena jednostkowa: za usuniecie pedéw odrostowych przy 1 szt. drzewa, niezaleznie
od ich ilosci i potozenia (dotyczy odrostéw korzeniowych i napniowych).

Termin wykonania prac: wedtug potrzeb

Czynnos$¢ obejmuije:

e odciecie odrostéw sekatorem, nozem sadowniczym lub pitkg ogrodniczg przy
nasadzie wycinanego pedu, bez kaleczenia kory pnia (nie dopuszcza sie
stosowania pit spalinowych),

e zebranie i wywiezienie odcietych pedéw na kompostownie w tym samym dniu.



Jako standard usuniecia odrostéw przyjmuje sie stan, w ktérym brak odrostow
pniowych i korzeniowych.

6. Ciecia techniczne pojedynczych krzewéw, gatezi drzew w celu utrzymania
skrajni i odstoniecia znaku drogowego

Jednostka miary: 1 szt. krzewu lub do 4 sztuk gatezi przy jednym drzewie

Cena jednostkowa: za przyciecie 1 szt. krzewu lub do 4 sztuk gatezi przy jednym
drzewie

Termin wykonania prac: wedtug potrzeb

Czynnos$¢ obejmuje:

e ciecia krzewow, pojedynczych gatezi majgce na celu odstanianie skrajni
poziomych i pionowych pasow drogowych, likwidacje kolizji z urzgdzeniami
technicznymi, budynkami, ogrodzeniami, itp. zgodnie ze wskazaniami
Zamawiajgcego;

e ciecie majace na celu peddéw w celu nadania krzewom pozgdanego pokroju,
charakterystycznego dla danego gatunku. Powierzchnia ciecia powinna by¢
gtadka, o nieposzarpanych krawedziach,

e nie dopuszcza sie wykonywania cie¢ krzewow ,w kostke” albo ,w stupek” z
poziomg ptaszczyzng gérng, chyba, ze sg to ciecia formujgce i taka forma jest
uzasadniona i pozgdana,

oW przypadku krzewow iglastych — usuniecie peddw suchych i ztamanych oraz
kolidujgcych ze skrajnig przejsc lub innymi elementami zagospodarowania terenu,

ewyciecie u podstawy pedow martwych, zbednych i uszkodzonych,

e zebranie i wywoz odcietych pedow na kompostownie,

Jako standard przyciecia krzewu, pojedynczych galezi przyjmuje si¢ stan, w
ktérym nie ograniczaja one skrajni drogowej i nie zastaniajg znaku drogowego.

7. Utrzymanie czystosci na terenach zieleni:

Czestotliwosc realizacji ustugi:
10.1 GrupaC -1 xw miesiacu

Jednostka miary:1 m? powierzchni terenu objetej statym utrzymaniem czystosci w
danej kategorii utrzymania.

Cena jednostkowa: utrzymanie czystosci na 1 m? powierzchni terenow zieleni.
Terminy prowadzenia prac: PRZEZ CALY OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY.

Wykonawca w podanej cenie jednostkowej utrzymania 1 m2 powierzchni terenu
winien uwzglednic zakres prac wykonywany w ciggu 1 miesigca zgodnie z nizej
wymienionymi wytycznymi:

Czynnos¢ obejmuije:

e Utrzymanie czystosci w pasach drogowych drog gminnych w kategorii
utrzymania, polegajgce przede wszystkim na biezgcym oczyszczaniu terenu z
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen i odpadow (z ich zebraniem i wywozem na
sktadowisko odpaddw):



a) Smieci i nieczystosci bytowych niezaleznie od ich wielkosci (w tym rowniez
maseczek, niedopatkéw papieroséw i kapsli), zalegajgcych na terenie objetym
utrzymaniem,

b) gruzu, kamieni,

c) zalegajgcej ziemi,

d) podrzuconych gabarytéw, m.in. opon, materacy, starych mebli, obudowy i
sprzetu AGD, ubran, szmat, namiotow oraz innych odpaddw i zanieczyszczen,
réwniez w pryzmach (niezaleznie od wielkosci
i ilosci),

e) zniszczonych elementéw matej architektury i wyposazenia terenu zieleni,

f) wszelkich odpaddéw roslinnych, w tym ztamanych gatezi (do wielkosci 15 cm
Srednicy u podstawy ztamania), podrzuconych odpadéw organicznych w
workach i luzem — m.in. gatezi, lisci, chwastéw, trawy.

e usuwanie roznego rodzaju folii, torebek, sznuréw, paséw oraz plakatow,
ogtoszen, reklamowek z pni oraz krzewodw,

e zasypywanie wg. potrzeb dotdéw wykopanych przez zwierzeta (najczesciej pod
tawkami), ziemig urodzajng lub innym materiatem wg ustalen z
przedstawicielem Zamawiajgcego,

Oczyszczanie powierzchniowe* terenu powinno by¢é zakonczone:
e do godz. 9:00 na terenach kategorii A+,A, B
e do godz. 11:00 na terenach kategorii C, D.

*oczyszczanie powierzchniowe rozumiane jest jako usuniecie smieci i nieczystosci
bytowych z drzew oraz

z powierzchni terenu (trawnikow) objetego statym utrzymaniem.

Uwaga:

Dni tygodnia, w ktoérych realizowane bedzie sprzatanie poszczegolnych obiektéw na
terenach zieleni Wykonawca powinien ustali¢ wyprzedzajgco na caty rok w
harmonogramie utrzymania czystosci i przekaza¢ przedstawicielowi Zamawiajgcemu
do akceptacji w terminie do 3 dni od podpisania umowy.
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