-~ Projektowany wylot sieci kanalizacji deszczowej do rzeki Pefcznicy:
' -Srednica @315mm

- -dz.196/7 obreb nr 0004 Ciernie
. -Wspotrzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 :

Il

Zasieg oddziatywania :

Projektowany wylot do rzeki Petcznicy - 12,0 m2 (dz. 196/7 obreb nr 0004 Ciernie)

Obszar szczegdlnego zagrozenia powodziowego (Ql%)
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| nawierzchnia zjazdow - kostka betonowa kolory czerwonego
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T rol projektowane odwietlenle drogowe

siedziba; ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Walbrzych

Projckiant: ’l\ Data:

mgr inz. Ewa Agata Nowak 13% gﬁufgymw (' }4 05.2020r.
Tomat; Odprowadzenie wid opadowych z terenu ul. Droga Weglowa w Swiebodzicach projektowanym Sladiug‘:v

wylotem g315mm do rzeki Petcznicy w ramach zadania pn.: ,Budowa o$wietlenia - ul. Droga

Weglowa w Swiebodzicach” dziatka nr 196,/7, 199/4 obreb nr 0004 Ciernie Skala:
Inwestor: . 1:500

GMINA SWIEBODZICE

UL. RYNEK 1, 58-160 SWIEBODZICE Nrrys.:
Tytul rys.: Projekt zagospodarowania terenu MW

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunck niniejszy nie mojc by¢ w calosci lub w czgdci przerysowany,
uzupeiniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej




