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POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego cisnienia

SRpEELgATpNICS Zatgcznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkéow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Rementu-gazociggu iflub istniejacych przytaczy sredniegofniskiege
cisnienia®

Nr PSGWR.ZMSZ.763.23.MD.20.

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé¢/ gminal-dzielnica:* Swiebodzice
Ulica/ nr-dziatkit-inne-okreslenia-miejsea:* Droga Weglowa
Jednostka eksploatujaca: Gazownia w Watbrzychu

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
X E O ww O LS Ll IDOYS sremucsmsmmmnmonms

Informiacia dodatioowa:™ s smssis e

Il. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/remontu*)
Cisnienie (MOP) [kPal: 0,1

a. Gazociag:*

Nazwa
miejscowosci | Nazwa ulicy | Materiat | Dlugos$é | Srednica | Data montazu | Cinienie
Drga

Swiebodzice | Weglowa PE 55 110 1993 | niskie
b. Przylgcza:*
Nazwa g Data
miejscowosci | Nazwa ulicy Nr poses;ji | Materiat | Diugo$¢ | Srednica | montazu | Ciénienie
Swiebodzice Droga Weglowa 127 | PE 9.5m 50 1993 niskie

c. Punkty gazowe do 10 m*/h:* brak
lokalizacja, gazomierz, reduktor-ileéé—inne

PSG sp. zc.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona1z5 (j/é
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POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego ci$nienia
e A b Zatgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

gazowych

Q Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu iflub

1. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 0,01 MPa
a. Gazocigg:*
¢ Odcinek A — B De 110 PE-100 RC SDR 17,8, ok 55,0m

lokalizacja srednica i materiaf, diugosc

b. Przytacza:* PE — 100 RC SDR 17,6, ok 9,5m

Nazwa Grupa
miejscowosci | Nazwa ulicy Nr posesji taryfowa

Swiebodzice Droga Weglowa 127 |B |

- Wykonac obliczenia hydrauliczne celem weryfikacji zatozonych $rednic ( do obliczen przyjac

cidnienia normatywne i maksymalne obcigzenie ), minimalna $rednica przytacza n/c - De 40,

&r/c — De 25 dla budynkow jednorodzinnych, n/c - De 63, ér/ic De 25 dla wielorodzinnych,

- Zaprojektowac spiecia z instalacjg w budynku.

- Przewidzie¢ mozliwos¢ budowy indywidualnych przytaczy do budynkéw zasilanych ze
wspolnego przytacza ( np. blizniak dwurodzinny ).

- W momencie wyniesienia zaworu gtdbwnego z piwnicy lub $ciany budynku na granice
dziaftki/linie ogrodzenia nalezy zaprojektowac odcinek instalacji gazowej doziemnej do punktu
spiecia z istniejgca instalacjg w budynku.

c. Punkty gazowe do 10m* h: brak

Punkty gazowe i szafki gazowe z zaworem gtownym dla budynkéw wielorodzinnych
zlokalizowa¢ na $cianie budynku, za$ dla budynkéw jednorodzinnych na granicy dziatki lub
w linii ogrodzenia.

W sytuacjach wyjatkowych dopuszcza sie stosowanie zaworéw doziemnych.

Zalecenia dot. miejsc wlgczen i prac przelaczeniowych:*
Prace przeprowadzaé z utrzymaniem cigglosci przeplywu gazu w _gazociggu -
jednostronne zasilanie

Wiaczenie do sieci gazowej w punktach :
o A —czynna sie¢ gazowa n/c De 110 PE, ul. Droga Weglowa dz. nr 199/3, wg
zatgcznika graficznego

d. Zalecenia dot. armatury:*

e Przewidzie¢ odwadniacz ze skrzynkg uliczng w najnizszym punkcie

¢ Na zasuwach doziemnych stosowaé¢ znaczniki ,uwaga gaz”,

¢ Przewidzie¢ odpowietrzenie nowego przytgcza przy napetnianiu gazem,
o Przy wpieciach do gazociggéw PE stosowac elementy elektrooporowe.

PSG sp. z 0.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r, Strona2z5



WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub ZMS/137/201811/1
sg POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego cisnienia
WY spoexa cazownicrwa Zalacznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy | remontu sieci
gazowych
e. Informacja dodatkowa:*

e Opracowanie projektowe winno zawiera¢ migjsca odcie¢ gazociggoéw przeznaczonych do
wytaczenia po modernizacji;

o Planowana trasa przebiegu przytacza oraz dtugos$¢ wniesiona jest orientacyjnie i nie
stanowi elementu wymagajacego poézniejszych jej zmian wynikajacych z uzgodnien
z wtascicielami terendw.

o Dopuszczenie do wykonania prac gazoniebezpiecznych odbywa sie na podstawie
zatgcznika do Zasad Organizacji, Wykonywania i Dokumentowania Prac
Gazoniebezpiecznych na rzecz PSG. Wykonawca Zewnetrzny powinien spetniaé
minimalne wymagania, ktérych zakres okreslono w zatgczniku nr A.

o Wykonawca Zewnetrzny jest zobowigzany do ztozenia wypetnionego:

- Oswiadczenia Wykonawcy prac gazoniebezpiecznych — zatacznik B,

- Wykazu oséb posiadajgcych kwalifikacji do wydawania polecen, nadzorowania, realizacji
i wykonywania prac gazoniebezpiecznych — zatgcznik C,

- Uzyskania zgody na wykonywania prac gazoniebezpiecznych, przez Dyrektora PSG
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogdine
Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie z  wymaganiami  okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz.
640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pézn. zm.).
Sieci gazowe powinny by¢ budowane 2z =zastosowaniem wyrobdw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 .
poz. 1570).
Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatacznik B ,\Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy

PSG sp. z 0.0, Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona3z5



WARUNKI TECHNICZNE

: Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub ZMS/137/2018/111
% \ POLSKA istn. przyfaczy sredniego/niskiego ci$nienia
SPOLKA GAZOWNICTWA Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

3. Gazociagi i przytacza z PE*

Gazociggi i przytacza z PE nalezy projektowad i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG sp. z 0.0.
,Zasady projektowania gazociggbw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien opracowaé i zatwierdzié we wtasciwym
Dziale/Sekcji Zarzadzania Majatkiem Sieciowym karte technologiczng zgrzewania.

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

=  Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
2016, poz. 1570) i posiadac¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych sporzgdzone przez
producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

= Wlasnosci materiatowe | wytrzymatoSciowe wyrobow budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),

= Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pézn. zm.),

= Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

PSG sp. z 0.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona4z5
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WARUNKI TECHNICZNE

POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego cisnienia

B Zatgeznik nr 1 do Instrukgji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

\ Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/111
$

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z wersjg papierowg*

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w zakresie trasy, miejsc i sposobu wpie¢ do
sieci gazowej i odcie¢ w Gazowni w Watbrzychu, ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych,
a nastepnie nalezy uzgodni¢ w Sekcji Zarzagdzania Majatkiem Sieciowym ul. Wroctawska 2,
58-309 Watbrzych.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
GMINA SWIEBODZICE, UL. RYNEK 1, 58-160 SWIEBODZICE

VIl. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sa wazne 24 miesigce od daty wydania.

»=  Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie
internetowej https.//www.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne

= Przywotane standardy techniczne |GG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Dziale/Sekcji Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroctawiu

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

= Integralng czescig warunkéw technicznych jest zatgcznik graficzny — mapa pogladowa

Zataczniki:

1. Mapa pogladowa z zakresem zadania 1szt.
2z Zatgczniki A, B, C

Sporzadzit:

Maciej Dmytrasz, maciej.dmytrasz@psqgaz.pl, tel. 74/ 842 74 33

VIII. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/iednostki/Dziatu/Sekeji...........ovvr i

B OIS oo svpmmrmmmpsmsn oo sy ARSI SOOI B0

*} niepotrzebne skreslic lub wybrad/pozostawic wiasciwy opis

PSG sp. z c.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Stronab5z5
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