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Starosta Swidnicki Swidnica, dn. 20.08.2020 .
Oddziat Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
ul. Parkowa 2, 58-100 Swidnica

Znak sprawy: GKI1.4040.169.2020

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE)
POZYTYWNY

przeprowadzonej w dniach od 12.08.2020 r. do 20.08.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Narada zakoriczona dnia 20.08.2020 r.

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020
r. poz. 276 ze zm.)

ENERGETYCZNA / PODZIEMNA OSWIETLENIOWA
KANALIZACYINA / DESZCZOWA

KANALIZACYINA / SANITARNA

WODOCIAGOWA / ROZDZIELCZA

Swiebodzice, ul. Droga Weglowa, Ciernie 4, dz.: 196/7, 199/3, 199/4,
232/1, 366/1, 366/2, 366/3, 738/12, 738/14

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Whnioskodawca: "KONSTRUKTOR" MGR INZ. PIOTR RAICA
! ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice

GMINA SWIEBODZICE
Rynek 1, 58-160 Swiebodzice

- PIOTR RAICA Inne upr.: budowlane: NBGPYV 7342/3/75/98
Projektant: DOS/B0O/1648/01
- EWA NOWAK Inne upr.: budowlane: 135/02/DUW; DOS/IS/0137/03

Inwestor:

Justyna Magdzinska, geodeta, Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w

Przewodniczacy: | dwiidiicy

Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Swidnicy, ul. Parkowa 2, 58-

Miejsce narady: 100 Swidnica

Sposob przeprowadzenia narady:| czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

| Data wptywu:| 12.08.2020r.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

| ) Nazwa instytucji Stanowisko ; Imig i nazwisko uczestnika
‘ i Spos6h uczestnictwa . Uwagi Podpis uczestnika
| 1 |Koordynator narady Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie na podstawie art. 15, |Justyna Magdzitiska
pkt 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i Z up. STAROSTY
kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. G DETA
22020 ., poz. 276 ze zm.). Prace ziemne w miejscach zblizeri i
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem oraz punktami osnowy mgr 7 Justyna Magdziriska

Stwierdzam £ggdnosc z y‘fgi;sa‘i&f‘r:
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geodezyjnej poziomej i wyso koscnowej nalezy prowadzlc recznie z |
zachowaniem ostroznosci.
Integralng czqécig protokotu jest zatgcznik do narady koordynacyjnej
wydany przez Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, Rejon
Dystrybucji w Strzegomiu.

2 | Gmina $wiebodzice Uzgodniono pozytywnie Rafal Piaseczny
58-160 Swiebodzice
| elektroniczny

| PKP CARGO S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
, ul. Putaskiego 56, 50-443
Wroclaw
4 | Watbrzyskie Przedsiebiorstwo Uzgodniono pozytywnie Grzegorz Pawlowicz
Wodociggow i Kanalizacji Przedstawiong dokumentacje projektowg uzgadnia sig bez uwag w
Spotka z 0.0. zakresie usytuowania istniejacych komunalnych urzadzer i sieci

wodociagowo-kanalizacyjnych, eksploatowanych przez Watbrzyskie

Al Wyzwolenia 39, 58-300 Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Watbrzychu,
Watbrzych

elektroniczny

5 |Zaklad Wodociggow i Uczestnik nieobecny na naradzie
Kanalizacji w Swiebodzicach
| Spétka z 0.0.

ul. Kasztanowa 1, 58-160
Swiebodzice

6 ; Netia S.A. Uzgodniono pozytywnie | Pawet Lewkowicz
elektroniczny

7 | Operator Gazociggdw Uzgodniono pozytywnie Beata Gonda
Przesylowych GAZ-SYSTEM Bez uwag
S.A. Oddzial we Wroctawiu
elektroniczny

8 | Orange Polska S5.A. Uzgodniono pozytywnie Jacek Bakota
elektroniczny Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:
*w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange
Polska zachowac normatywne odleglosci zgodnie z obowiazujacym
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864
oraz norma zakfadowa ZN-15/0PL-004
*w miejscach skrzyzowan i zblien z urzadzeniami
telekomunikacyjnymi prace prowadzié recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowiazujacymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim
przedstawiciela OPL.
sw przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych
odleglosci od istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
wystgpi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-
mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com
eprzed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapié z wnioskiem !
o realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na |
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej i
www,orange.pl/wniosekonadzor skazde wejscie na infrastrukture |
wiasnosci OPL bez zlofonego wniosku o nadz6r whascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéw icigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami. i
W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag calo$¢ kosztéw '
zwiazanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonawca);

Stwierdzam zgodna$¢ z opyginatefr:
9 | Pafistwowe Gospodarstwo Uczestnik nieobecny na naradzie ;
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Polska Spdtka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddzial Zaktad

' Gazowniczy we Wroctawiu

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodnienie branzowe znak PSGWR.ZMSZ.764.144.JT.20 z dnia
23.07.2020r. oraz jak nizej:
1. W obszarze objetym zakresem opracowania w/w. inwestycji
zlokalizowana
jest czynna sieci gazowa:

= niskiego cisnienia .......... Del10, DeS0, De63, DedO, Dn50, Dn40........
= Sredniego cisnienia ...... T
¢ podwyiszonego $redniego cisnienia ... XXX ievereeveecennnes

* projektowana sie gazowa ......De90, De63, Dedl..........ccccurvanee.

2. Dla istniejacej czynnej sieci gazowej nalezy zachowad whasciwe
strefy kontrolowane wg Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe

(Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.).

3. W odleglosci < 1m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzic roboét
ziemnych sprzetem mechanicznym zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 15.03.2003 r.).

4. Miejsca zblizen i skrzyzowan z ww. siecig nalezy zabezpieczyc
zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

5. W wyniku prowadzonych robdt nie moze nastgpic znaczne
wyplycenie

ani zagtebienie istniejgcego gazociagu. Istniejace studzienki na sieci
gazowej nalezy podniesc¢ do poziomu projektowanego chodnika lub
drogi. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektowac i wykonaé
przetozenie gazociggu na wiasciwg glebokosé, na wihasny koszt, po
uprzednim uzyskaniu warunkow

w Gazowni w Watbrzychu.

: 6. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie sieci

{ gazowej

Jub urzgdzen gazowych. i
7. W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urzadzenia gazowego !
Inwestor ponosi koszty:

= usuniecia uszkodzenia; [
+ strat gazu spowodowanych uszkodzeniem; !
» przekroczenia mocy umownej na punktach wejscia do systemu l
dystrybucyjnego,

= odszkodowania dla odbiorcow z tytufu przerw w dostawie gazu;

« naprawy urzadzen pomiarowych na punktach wejscia do systemu |
| dystrybucyjnego. '
8. Ponadto informujemy, ze sieci gazowe budowane we |
wczesniejszych latach z rur stalowych posadowione sg na glebokosci
od 1m do 1,5m, natomiast sieci gazowe wykonane z polietylenu
posadowione sg na nastepujgcych glebokosciach:

» minimalne przykrycie dla przytaczy wynosi 0,6m;

* dla gazociggéw w terenie zabudowanym (np. w ulicy) — 0,8m;

« dla gazociggdw poza terenem zabudowanym (np. w gruntach
ornych) —

9. Nie wyklucza sie istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na
planie sytuacyjno - wysokosciowym, ktére nie byty zgfoszone do
odbioru w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu,
Gazownia w Watbrzychu i nie zostaty zainwentaryzowane zaréwno
przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy

we Wroclawiu, Gazownia w Watbrzychu, jak i przez firme ge‘od%i\?’;;aza

Krzysztof Olszewski
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10. O terminie rozpoczecia robdt nalezy bezwzglednie powiadomié
pisemnie

! -Gazownie w Watbrzychu ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych,
-Dzial Stacji i Sieci Gazowych, ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych.
Catos¢ prac zwigzanych z projektowang inwestycjg prowadzi¢ w
porozumieniu

i pod nadzorem w/w Gazowni / Dziatu.

11. Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed
zasypaniem zgtosi¢ do Gazowni w Watbrzychu.

12. Podczas wykonywania robét ziemnych w przypadku uszkodzenia
tasmy ostrzegawczej nalezy jg przywroci¢ do stanu pierwotnego.

13. Niniejsza opinia jest wazna do dnia ...20.08.2021r. o ile wczeéniej
nie zostanie rozpoczeta przedmiotowa inwestycja.

GKlI.4040.165.2020
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Swidnickie Przedsigbiorstwo

| Wodociggdw i Kanalizacji sp. z

0.0.

Uczestnik nieobecny na naradzie

12

TAURON DYSTRYBUCIAS.A. w
Watbrzychu
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Skoordynowano pozytywnie z uwagami zawartymi w zataczniku nr
OMD4.1/GKI1.4040.169.2020, w zakresie sieci Tauron Dystrybucja
S.A., stanowigcym integralng czesc protokotu.

przekazano droga
elektroniczng

13

TK Telekom spétka z o.0.

Uzgodniono pozytywnie

Krzysztof Niziotek

elektroniczny bez uwag

Whioskodawca Uczestnik nieobecny na naradzie

14

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezer do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym,

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjne;j

Zup. STHROSTY
ETA

O

mgr inz\Wfuptyna Magdziniska

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 1. poz. 276 ze zm.).

Stwiard -
STWie; azZzam A!:’Cﬂncgc Z ONVainss
it 1 31 C"

Dokument wygenerowal(a}: Justyna Magdzinska, dn. 20-08-2020 11:39:24
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisuy rejjqkt g
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem

Strona4z 4



TAURON Dystrybucia S.A.

Oddzal w Watbrzychu

ul, Piotra Wyscckiege 11, §8-300 Waltbrzych
Infolinia; +48 32 606 0 616

e-mail: info@tauron-dystrybugja.pl

Watbrzych, dn. 20.08.2020r.
Powiatowe Biuro
Geodezji i Katastru
ul. Parkowa 2
58-100 Swidnica

Numer tematu | opinii: OMD4.1/GK!1.4040.169.2020

Swiebodzice, ul. Droga Weglowa, Ciernie 4, dz.: 196/7, 199/3, 199/4, 232/1, 366/1, 36672, 366/3, 738/12,
738/14. SIEC ELEKTROENERGETYCZNA - OSWIETLENIOWA, SIEG KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ, SIEC WODOCIAGOWA

Temat zaopiniowano z nizej wymienionymi uwagami

W sasiedztwie projektowanych sieci/przylgczy znajdujg sie urzadzenia elektroenergetyezne. Prace w poblizu
urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy lechnicznej oraz normami. Wskazane lest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Walbrzychu o nadzér branzowy.

Przed przystapieniem do prac w odiegtosci mnigjszej niz;

= 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych ni,

= 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spotky eksploatujgca siec. Odleglosci powyzsze dotycza réwniez uzycia
dzwignic, liczge odleglosé od najdale] wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzié w ten sposéb, aby nie naruszat ustojow stupdw linii jw., inacze] bedg musiaty by¢
cdbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowa¢ minimalna odlegtosc projektowanych sieci padziemnych od istniejgeych fundamentéw stupdw
linit energetycznych:

- linii AN - 1o, dinii SN - 2m,  liniil WN - 5m
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odleglosci mniejszej niz
2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla,

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowad jako
przejsoie w rurze ostonowej przepustu 2 uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m
poza jezdnig/wjazd/chodnik. Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli.

Dia kolidujacych urzgdzen nalesy wyslapic o wydanie warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczng]
do TAURON Dystrybucia S.A. Oddzial w Watbrzychu

Wytyczne do zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych

1. Kable elektroenergetyczne begdace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycig nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg
oslonowg przepustu wychodzacego pe 0,5 m poza fezdnig / wjazd / chodnik / o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowad nastepujace $rednice rur cchronnych:

a}  Dia kabli 1 kV rury o Srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b} Dia kabli 20 kV rury o $rednicy minimum 160mm koloru czerwonegpo.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robét ziemnych sprzetlem
mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopaé tylko do strefy ochroninej §. folil lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych,

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen energelycznych oraz ustalic
nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja S A. nalezy
wykonywac z zachowaniem szczegdinych srodkéw ostroznosc pod nadzorem stuzb energetycznych TAURCN
Dystrybucja 8.A. Oddziat w Wafbrzychu, a nastepnie zglosié celem dokonania odbioru robat zanikowych,

8.  Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej giebokosci potozenia istniejacych kabli energetycznych — zgodnie z
wymogami obowigzujacych przepisow i norm - oraz innych utrudnient technicznych (np. mufy) nalezy przewidzied
mozliwoéé przetozenia kabla/kabii energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystapié z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kol izji sieci elektroenergetycznej.

Stwigrdzam zgodnosc z 0
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W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociagowej, cieplowniczej itp.) z istniejgcymi kablami
SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybugja S.A. Wydziat Eksploatacji projekt techniczny
(stanowigcy element dokumentagiji projektowe] projekiowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dlugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabii elekiroenergetycznych.

Uwagi dla Wykonawey

Wykonawca moze przystapic do robot prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, powotujac sig na numer opinii. Powiadomienie winno zawieraé: nazwe
i adres wykonawcy prac, telefon kontakiowy, informacje o charakterze prac, iermin wykonania pracy, oschy
odpewiedzialne za nadzor techniczny.

Pismo nalezy kierowad na adres:

TAURON Dysirybucja S.A.
Oddziat w Watbhrzychu

ul. Wysockiego 11

58-300 Wathrzych

W pizypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych bedacych w eksploatacii TAURON Dystrybucia SA.,
wobec przedsiebiorstwa prowadzgcego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez TAURON Dystrybucia S.A.

Ponadio informujemy, ze na danym terenie moga znajdowad sie urzgdzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebgdgce wiasnoécig TAURON Dystrybucja S.A. oraz te, ktdre nie zostaly zgioszone do inwentaryzacji geodezyjnsj lub o

ktoérych brak jest informacii.

TAURCON Dystrybucia S.A,

ul. Podpdrska 254
31-035 #rakow Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia

NiP: 611-020-28-60, REGON: 230179216
Kapital zakladowy {wplacony}: 560 575 920,52 7t

X Wydzial Gospedarcay Krajowego Rejestru Sgdowego
Pod numerem KRS: 0000073321
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Niniejsza dokumentacja
byla przedmiotem narady
koordynacyjnej. |
i
Nr sprawy: GKI1 4040 .. ’GQ‘ZOZp‘

Termin:
Miejsce:
i Katastr

bezpo

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem
aktualizacii

Informacje o stuzebnosciach gruntowych, majgcych wptyw

na zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych w Nie ustalano
|_granicach projektowanej inwestycji
Data opracowania mapy 10.03.2020

Tres¢ mapy do celdw projektowych w zakresie konturow uzytkdw gruntowych i
konturéw klas gleboznawczych zgodna z treScig mapy ewidencyinej

Nie wyklucza sig istnienia innych urzadzen, badz sieci uzbrojenia podziemnego, ktdrych
brak na mapie zasadniczej, hadz informacii na ich temat w instytucjach branzowych
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
~
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GKIV.4020.1.85.2020
Nazwa miejscowosci SWIEBODZICE ‘ ‘
Jednostka ewidencyjna Identyfikator Uaiene 4 ! ; Pcs’w‘sadcdza b |
2 { Ze ninieiszy dokument i
Nazwa SWIERDDZICE 1 zostat Opracowany w wyniku pRe |
Obreb ewidencyjny ienbyikalon 0004 ‘a raficzaycs
Nazwa CIERNIE 4 : e
= 1 (2R :CII
Skala mapy 1208 j materta 0 zasobu
genoazy; iCZnego
sekeja 5.143.32.10.3.2; 10.4.1 i o
Nazwa uktadu Prostokatnych paskich UKEAD 2000 STREFA 15 {c— 2w
wspofrzgdnych Ukfadu wysokosci EVRF2007

GIS-MED

. Tomasz Sawer
58-160 Swiebodzice, ul. Browarowa 4
NIP 884-25€-44-57, REG. 021404913
tei. 692 111 451, e-mail: gis-med@wp. bl

Podpis osoby reprezentujace] wykonawce
Nazwalimig i nazwisko wykonawcy

tel, 684-236-685

imig i nazwisko geodety uprawnionego, kidry opracowal mape
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projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej

Sks!

i studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Istniejaca sie¢ wodociggowa do przebudowy
(pogtebienia po istniejgcej trasie )

istniejaca sie¢ gazowa n/c do przebudowy
(pogtebienia po istniejgacej trasie )

é PO1 projektowane oswietlenie drogowe

= istniejace o$wietlenie do demontazu

- projektowane przepusty kablowe

23211 granice dziatek ewidencyjnych objetych opracowaniem

nawierzchnia chodnikéw - kostka betonowa koloru szarego

nawierzchnia $ciezki rowerowsj - masa min.-bit.

nawierzchnia zjazdow - kostka betonowa koloru czerwonego

tereny zielone

kraweznik betonowy 15/30

kraweznik betonowy 15/22 zanizony

obrzeze betonowe 8/30

~ Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"
siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swigbodzice

biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Witbfzych
T g - — — - —— S !‘7 Hf /

Bran? | projektant: [ [ .
drl::?wa: ;gi inz. Piotr Rajea ! NBGP.V 7342375198 ( ’/ Data:
| sprawdzajgcy: | 7;“/ o 25.05.2020r.
| mgr inz. Maciej Tomasiak i ST | /T
Brania projektant: ] F I
sanitama: | ot i, Ewa Agata Nowak ! L W »
. | | ium:
| | sprawdzajgcy: . | . |
| mgr inz. Karol Grzondziel | R B
Braniz | projektant: ! ' Bl e
elektryczna: i inz. Mieczyslaw Ruszala ‘ NBGP.V 7342/3/87/89 2 3 .
| sprawdzajgcy: s i
| mer inz. Krzysztof Leszezyhiski | 19500815 _ | Sl
[Temst | BUDOWA OSWIETLENIA - UL DROGA WEGLOWA W SWIEBODZICACH NA TERENIE 1:500
| DZIALEK NR 196/7, 199/3, 199/4, 366, 280/3, 281, 282/2, 287, 232/1, 738/12,
| 738/14, OBREB NR 4 CIERNIE ]
[ | UV A SWIEBODZICE Nroys:
UL. RYNEK 1, 58-160 SWIEBODZICE UPZT
! Tyl rys. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nic moze byé w calodei lub w ezgsci przerysowany,

uzupelniony lub odstgpiony komukelwick, bez pisemnej zgody firmy projektowej




