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K1

sxwxd=
1.2x1.3x1.2

wentylator napowietrzający kl.K3
ze zintegr.klapą upustową
Linia LNK­B2
Vn=2,2 kW, m=350 kg
praca ­ p.poż. sxwxd=

1.2x1.3x1.2

wentylator napowietrzający kl.K2
ze zintegr.klapą upustową
Linia LNK­B1
Vn=2,2 kW, m=350 kg
praca ­ p.poż.sxwxd=

1.2x1.3x1.2

KLATKA SCHODOWA K2

wentylator napowietrzający kl.K4
ze zintegr.klapą upustową
Linia LNK­A2
Vn=2,2 kW, m=350 kg
praca ­ p.poż.

KLATAKA SCHODOWA K4

12st./18.75/27
12st./18.75/27

lekka obudowa + żaluzja

lekka obudowa + żaluzja
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0

wentylator napowietrzający kl.K1
ze zintegr.klapą upustową
Linia LNK­A1
Vn=2,2 kW, m=350 kg
praca ­ p.poż.sxwxd=

1.2x1.3x1.2

osłona ­ płyta żelbet. (8cm)
okładzina trawertyn

osłona ­ płyta żelbet. (8cm)
okładzina trawertyn

okładzina ceram. ­ Faveton (faktura ­ slate)

okładzina ceram. ­ Faveton (faktura ­ slate)
osłona ­ płyta żelbet. (8cm)
okładzina trawertyn

osłona ­ płyta żelbet. (8cm)
okładzina trawertyn okładzina ceram. ­ Faveton (faktura ­ slate)

okładzina ceram. ­ Faveton (faktura ­ slate)

KLATKA SCHODOWA K3

+17.07

czerpnia NLL01
Vcz=1300 m3/h

czerpnia NWDLI
Vcz=6900 m3/h

czerpnia NWDLII
Vcz=6900 m3/h

wytwornica wody lodowej typu MONOBLOK
o mocy chłodn. Och=750 kW
DxSxH=7,2x2,25x2,3
m=7000 kg
moc el.wejściowa 2,95 kW 3x400
praca ­ lato

wytwornica wody lodowej typu MONOBLOK
o mocy chłodn. Och=750 kW
DxSxH=7,2x2,25x2,3
m=7000 kg
moc el.wejściowa 2,95 kW 3x400
praca ­ lato
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+17.07+17.32

zielony dach

+17.32

+17.32 +17.07

zielony dach

zielony dach

zielony dach

zielony dach

konstr.stal.z osłoną 
z żaluzji zewn.stałej
osłona dla czerpni powietrza

okładzina ceram. ­ Faveton (faktura ­ slate)

okładzina ceram. ­ Faveton (faktura ­ slate)

+12.43

+14.92

+14.92

+8.45

lekka obudowa + żaluzja

lekka obudowa + żaluzja
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