SPECYFIKACJE TECHNICZNEWYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

L.p S_:_\lvl\J/%eéB Tytut Specyfikacji Technicznych ':;Jr:)n:;
1| D-M 00.00.00 Wymagania og0lne 1
2| oot e e e 1
3 D-01.02.01 | Usunigcie drzew i krzewow 23
4 | D-01.02.02a| Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej 25
5 D-01.02.04 | Rozbiérka elementéw drég 29
6 D-02.01.01 | Wykonanie wykopéw 33
7 D-03.02.01 | Kanalizacja deszczowa 37
8 D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtaa 43
9 | D-04.03.01a| Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 47
10| D-04.04.02a| Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezgdganego 59
1] Donos o] B e e e e n
12| D-04.06.01b| Podbudowa z betonu cementowego 83
13| D-04.07.01a| Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1i WT-2 z 261 89
18] D05.03.058) e eraina wg WT-1 1 WT2 2 2016 . 19
15| D-05.03.11| Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno 151
16| D-05.03.23a s;v:ig[;ggx?shgztgﬂgxej kostki brukowej dla drég iulic 153
17| D-05.03.26a| Zabezpieczenie geosiatknawierzchni asfaltowych 163
18| D-06.02.01a Z;zzedpeunit Z rur polietylenowych spiralnie karbowanyt pod 167
19| D-06.03.01a| Pobocze utwardzone kruszywem 173
20| D-06.04.01 | Rowy 179
21| D-07.01.01 | Oznakowanie poziome 183
22| D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe 199
23| D-08.01.01b| Ustawienie kraweznikéw betonowych wg PN-EN 1340 213
24| D-08.03.01 | Betonowe obrzeéa chodnikowe 221
25| D-08.05.06a| Scieki uliczny z betonowej kostki brukowej 225
26| D-09.01.01 | Zielen drogowa 235
27| D-10.10.01 | Geosiatka komérkowa 239




