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MARSZALEK
\‘VO_]E\VODZT\‘VA WIELKOPOLSKIEGO
Poznan, 26.06.2018 .

nr zatwierdzenia: WZDW.WUD.4212- 580/18

Dzialajgc na podstawie art. 10 ust. 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r, Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 22017 r. poz. 128) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017, poz. 784)

w zwigzku ze zlozonym w dniu 25.05.2018 r,

wnioskiem WZDW Rejon w Koninie

na podstawie projektu sporzadzonego przez Pana Bartosza Urbaniaka

opracowanego na zlecenie inwestora WZDW

po zasiggnigciu opinii: Komendanta Wojewddzkiego Policji w Poznaniu,
Rejonu Drog Wojewodzkich w Koninie

zatwierdzam tymczasowa organizacje ruchu
na drodze wojewodzkiej nr: 262
Kwieciszewo — Gebice — Orchowo — Szyszlowo
wm. Przectaw od km 31+230 do km 31+821
w zwigzku z budowa chodnika dz. nr 6, 33/1, 36/1

z uwagyg: odleglosé sygnalizatora do tablicy wygrodzeniowej U-20 b min. 30 m,

Zgodnie z § 8 ust. 7. w.w rozporzadzenia wyznaczam termin, w ktérym powinna zosta¢ wprowadzona

organizacja ruchu: do 31.12.2021 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 w.w rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia
o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu:

1) Marszalka Wojewddztwa Wielkopolskiego al. Niepodleglodci 34, 61-714 Poznan
lub fax'em nanr 61 626 66 11 lub e-mailem na: organizacjaruchu@umww.pl
poedajac nr zatwierdzenia
2) Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu ul. Wilezak 51, 61-623 Poznan
lub fax'em na nr 61 8 265392 lub e-mailem na: powiadomienia@wzdw.pl
podajac nr zatwierdzenia
3) Rejon Drég Wojewddzkich w Koninie ul. Przemyslowa 122, 62-510 Konin
lub fax'em na nr 63 24 22 377, lub e-mailem na: rdwkonin@wzdw.pl
oraz
3) Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Policji ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznani
lub fax'em na nr 61 841 40 69 lub e-mailem na: naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl
podajac nr opinii.
Brak zawiadomienia w.w okreslonych terminach skutkuje utrata waznosci
zatwierdzonej organizacji ruchu.

zatwierdzono 3 egz.
egz. 7 /3

otrzymuja:

1)ala

2) Probud ul. Gémicza 6/18, 62-510 Konin
3) RDW Konin

zalgeznik:
1) projekt organizacji ruchu - 1 egz.

sprawg prowadzi:
Dariusz Graczyk, tel. 61 2258 118

al.Niepodlegtosci 34
61-714 Poznai
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PROBUD

Przedsigbiorstwo Projektowo-Budowlane
Roman Urbaniak

Ul Goérnicza 6/18

62-510 Konin

OPINIA
dotyczy: budowy chodnika na drodze wojewadzkicj nr 262 w m. Prrectaw
Odpowiadajac na pismo 7 dnia 3 listopada 2016 roku infor muje. ¢ na podstawic ¢ 7
ust. 2 pkt I rozporzqdzcnia Ministra Infrastrikiury = dnia 23 wrzesnia 2003 1w spranie
szezegolowyveh warimkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz vevkomvwania nad=oru nad
(vm zarzqdzeniem (Dz. UL wr 177, poz. 1729), opiniuj¢ pozytywnice przediozony projekt
tymezasowej organizacji ruchu.

Do projektu wnosze ponizsza uwage:

norenadsaiaey organizacje ruchu. powolujge na Ldz zawarta w nagldwku opinii.

zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/K PP wlasciwg micjscowo o terminic
Jei wprowadrenia. co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
Dane teleadresowe:

WRD KWP w Porznaniu — 60-844 Poznan. ul. Kochanowskicgo 2a. c-mail:

naczelnik wed-g:po policia.gov.pl. faks nr 61 841 40 69,
- KMPS KPP woj. wiclkopolskiego — dane teleadresowe przedstawione zostaly na
stronic w wiv.bip.poznan.kwp.policjp.eoy pl - w .Menu preedmiotowym™ w zaktadee

Jednostki™ (siodma zakladka od gory)
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Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich
w Poznaniu
Rejon Drog Wojewddzkich w Koninie

RDW.KN.2.4212-45/16 Konin, 28.10.2016 1.
dot.: zaopiniowania projektu
organizacji ruchu

Przedsi¢biorstwo Projektowo
- Budowlane ,,PROBUD”

ul. Gérnicza 6/18

62 — 510 Konin

Na podstawie § 7 wust. 2 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzednia 2003 roku w sprawie szczegoélowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729) w zwigzku z wnioskiem
z dnia 26 pazdziernika 2016 roku dotyczacym zaopiniowania projektu tymczasowej organizacji ruchu
na czas budowy chodnika w m. Przeclaw, gm. Ostrowite w ciggu drogi wojewédzkiej nr 262
Kwieciszewo — Szyszlowe Wielkopolski Zarzad Drog Wojewoddzkich w Poznaniu Rejon Drog
Wojewodzkich w Koninie po przeanalizowaniu projektowanego oznakowania i sprawdzeniu
kompletnosci oznakowania istniejacego opiniuje bez uwag w/w projekt tymczasowej organizacji

ruchu.

Zaopiniowano 1 egz. w/w projektu

Sprawe prowadzi:
Iwona Bekala (tel. 61 22 58 445)

ul. Przemysiowa 122, 62-510 Konin

tel. 61 2258440, fax 632422377
NIP 972-09 14-891, REGON 631 280 809
nttp://www.wzdw.pl e-mail rdwkonin@wzdw.pl



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Strona tytutowa

2. Zawarto$¢ opracowania

3. Uzgodnienia i zatwierdzenia

4. Qpis techniczny do proj. organizacji ruchu

5. Plan orientacyjny — rys. 01

6. Plan sytuacyjny - inwentaryzacja istniejgcego oznakowania - rys. 02
7. Tymczasowy projekt organizacji ruchu - schemat | - rys. 03

8. Tymczasowy projekt organizacji ruchu - schemat Il - rys. 04

BUDOWA CHODNIKA W M. PRZECLAW W CIAGU DROGI WOJEWODZKIE] NR 262 PPB PROBUD
KWIECISZEWO - SZYSZtOWO, W M.PRZECLAW, DW 262 km 31+270 - 31+825



PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
OPIS TECHNICZNY

BUDOWA CHODNIKA W M. PRZECLAW W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR
262 KWIECISZEWO - SZYSZLOWO
W M. PRZECLAW, DW 262 km 31+270 — 31+825

1.0. Dane ogdlne
1.1.  Nazwa inwestycji

Budowa chodnika w m. Przectaw w ciggu drogi wojewddzkiej nr 262
Kwieciszewo - Szysztowo km 31+270 — 31+825,

1.2.  Inwestor
Wojewddzki Zarzgd Droég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51
2.0. Zakres i cel opracowania

o Zakres projektu: oznakowanie na czas robot zwigzanych z w/w budowa chodnika.

o Cel projektu: uzyskanie zgody na wprowadzenie projektowanego oznakowania
3.0. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia:

o Zlecenie Inwestora

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

e Umowa ze Zleceniodawca.

s Uzgodnienia z wiasciwymi organami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U. Nr 177 z 2003 r., poz.
1729 z zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
Z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.
1393z zm.)
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s Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z dnia 2003r Nr 220, poz. 2181 zzm.).

4.0. Podstawowe elementy do wykonania

4.1.  Ustawienie projektowanego oznakowania pionowego oraz stupkow i tablic do znakow.

5.0. Stan istniejacy

Obecnie droga wojewodzka posiada oznakowanie pionowe oraz poziome w stanie dobrym.
Droga wojewddzka nr 262 w tym rejonie to przekrdj drogowy tzn. jezdnia szerokosci 6m z
obustronnymi poboczami gruntowymi oraz rowami. Oznakowanie istniejgce nie bedzie
kolidowato z projektowanym oznakowaniem na czas robét. Dlatego nie bedzie konieczne
przestanianie istniejgcych znakéw drogowych. Budowa chodnika obejmuje m.in.:

- wykonanie robdt przygotowawczych oraz ziemnych,

- wykonanie podbuddw,

- utozenie warstw bitumicznych,

- wykonanie robét brukarskich,

- wykonanie odmulenia rowéw wpustow deszczowych.

Natezenie ruchu wg GPR 2010 wynosi ogétem 2259 pojazdow (SDR).

6.0. Organizacja ruchu

Organizacje ruchu oprocz ponizszej formy opisowej opracowano rowniez w formie rysunkowe;j
schematéw oznakowania. Schematy prezentujg sposoby umieszczenia projektowanego
oznakowania. Roboty drogowe beda prowadzone w terenie zabudowanym gdzie predko$¢ jest
ograniczona do 50 km/h i bedg one powodowa¢ utrudnienia w ruchu drogowym. Poniewaz
prace bedg prowadzone w obrebie wjazdu do miejscowosci zastosowano stopniowanie
predkosci od strony w/w wjazdu do miejscowoéci do 60 i 30km/h (schemat I) oraz ograniczenie
do 30km/h w terenie zabudowanym (schemat 2). Schematy | i Il nalezy mozna jako odbicie
lustrzane tzn. zastosowaé przy m.in. wykonywaniu poszerzenia czy budowie zatoki
autobusowej od strony wschodniej, wowczas nalezy znak C-10 i tablice U-3d, U-21a i U-20a
ustawi¢ tak aby wylgczy¢ wschodnig czes$¢ jezdni. Reszta znakéw dla tej jezdni bez zmian w

danym schemacie. Podczas budowy przykanalikow zachodzi potrzeba wydzielenia pobocza
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zgodnie z schematem. Minimalna szerokos¢ jaka powinna by¢ zastosowana dla ruchu
pojazdow wynosi 2,75m. Ruch w obu schematach prowadzony bedzie przez sygnalizacje
swieting lub osobe do tego uprawniong, w trakcie wykonywania robot oraz catodobowo w
wypadku braku wolnego pasa od przeszkdd zwigzanych z m.in. budowanym chodnikiem czy
poszerzeniem. Po zakonczeniu roboét nalezy usungc tablice U-3d i U-20b, natomiast tablice
U-21a nalezy przesunac¢ na krawedz drogi.

Zastosowano:

° znaki drogowe pionowe,

° stupki do znakéw drogowych.

Znaki drogowe pionowe to znaki drogowe w postaci tarcz lub tablic z napisami lub symbolami.

Znaki drogowe naniesiono na planie sytuacyjnym pokazujg miejsce ustawienia, symbol znaku.

Wielkos¢ znakéw drogowych:

o duze (droga wojewodzka)

Sposo6b umieszczania znakow —wg rys. , Tymczasowy projekt organizacji ruchu schemat I i [I”
Odlegto$¢ znakdw od jezdni — 0,5-1,00m od krawedzi jezdni.

Odlegto$é znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawgdzi jezdni do najblizszego skrajnego
punktu tarczy znaku (kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy.

Wysokos¢ umieszczenia znakdw min. 2,0m od powierzchni jezdni do dolnej krawedzi znaku.
Wszystkie znaki wykonano jako odblaskowe —typ 2.

Projektuje sie znaki mocowane na stupkach stalowych ocynkowanych @ 60mm - dla

pojedynczej tarczy znaku oraz @ 70mm - dla dwoch tarcz.

Obliczenia sygnalizacji swietlnej:
Zatozenia:

- czas Swiatta zielonego 8s (minimalny).
- czas z6iego 3s

- czerwonego z zéttym 1s

SDR = 2300 poj/dobe = 165 poj/h na pas

Obliczenia dla wahadta 300m :

- trasa pojazdu = 340 m

- predkos¢ jazdy pojazdu na dojezdzie i ewakuacji V = 30 km/h
3 czas trwania $wiatta zotego T, = 3 s

5 dtugosé pojazdu L, = 15m

Natezenie nasycenia pasa ruchu: S = 525 x 3,0m = 15675 [E / h]
Czas ewakuacji pojazdow: te= (340+15)/8,33= 42,61s » 43s

Czas miedzyzielony: t,= 3+43+ 0 = 46s

Stopnie nasycenia pasow ruchu: y,;=y, =165/1575= 0,1048 (-)
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Suma stopni nasycenia: Y = 0,1048 + 0,1048 = 0,2096 [-]

Czas tracony w cyklu: tyac= 2*(43-1)= 82s

Minimalna dtugos¢ cyklu: Tr,i,= 82/(1-0,2096) = 103,74» 104s
Optymaina diugos¢ cyklu: Top=(1,5*82+5)/(1-0,2096)=161,94» 162s

Przyjeto cykl dtugosci 104s.

Obliczenia dla wahadta 620m :

- trasa pojazdu = 660 m

- predkosc¢ jazdy pojazdu na dojezdzie i ewakuacji V = 30 km/h
- czas trwania swiatla zoftego T, = 3 s

- dtugosé pojazdu L, = 15m

Natezenie nasycenia pasa ruchu: S = 525 x 3,0m = 1575 [E / h]
Czas ewakuacji pojazddw: te = (660+15)/8,33= 81,03s » 82s

Czas miedzyzielony: tm= 3+82+0 = 85s

Stopnie nasycenia pasow ruchu: y1=y2 =165/1575= 0,1048 (-)

Suma stopni nasycenia: Y = 0,1048 + 0,1048 = 0,2096 [-]

Czas tracony w cyklu: t o= 2%(82-1)= 162s

Minimalna dtugos$¢ cyklu: Trmin= 162/(1-0,2096) = 204,95 » 206s
Optymalna dtugosc¢ cyklu: Toy =(1,5*206+5)/(1-0,2096)=397,26 » 398 s

Przyjeto cykl diugosci 206s.

L& ] En 31

7.0. Wykaz znakow.

B -42 2 szt.

B -33 2 szt. ,,30”

B-33 1 szt. ,60” (schemat I)

B-25 2 szt.

A-14 2 szt.

A-29 2 szt.

A-12c 1 szt.

A—-12b 1 szt.

T-0 2 szt. ,, Uwaga ruch wahadiowy”
U-3d 1 szt.

c-10 1 szt.
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U - 20a 1 szt. (+ 3szt. na kazdy przewiert podczas wykonywania przykanaliku)
U-21a 1 szt.

UWAGA:

1. Przy umieszczaniu w terenie stupkéw do znakéw drogowych pionowych oraz urzadzen
zabezpieczajacych nalezy zwréci¢ uwage na istniejace uzbrojenie terenu. Roboty ziemne
nalezy wykonywac przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci.

2. Jednostka realizujgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem,
wiasciwy zarzad drogi oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia,
co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczecia prac.

3. Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu — 2017 r.

OPRACOWAL.:

WA
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