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OZNACZENIA:

- proj. krawężnik betonowy uliczny o wym. 20x30x100 cm, wystający

- proj. krawężnik betonowy uliczny o wym. 20x30x100 cm, obniżony

- proj. naw. zatok autobusowych z bet. kostki bruk. bezfazowej szarej gr. 8 cm

- proj. naw. z betonu asfaltowego

- proj. obrzeże betonowe o wym. 8x30x100 cm

- proj. naw. zjazdów z bet. kostki bruk. bezfazowej grafitowej gr. 8 cm

- proj. tereny zieleni

- proj. wpusty deszczowe (krawężn. - jezdniowe) rozmieszczenie co ok. 30m

- proj. przykanaliki (przewiert pod jezdnią do istn. rowu)

- proj. ściek szer. 30cm z bet. kostki bruk. szarej gr. 8 cm

- proj. naw. chodnika z bet. kostki bruk. bezfazowej szarej gr. 8 cm

BRANŻA
NR ZLEC. SKALA NUMER  RYS.

62-510 Konin, ul. Górnicza 6/18       T/F +48 63 242 28 06       REGON 310508247       NIP 665-002-45-05       eM ppbprobudkonin@op.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO

PROJEKTOWO-BUDOWLANE

ROMAN URBANIAK

TREŚĆ

INWESTOR

ADRES

OBIEKT

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAW. DATA I PODPIS

OPRACOWAŁ

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

- proj. krawężnik betonowy drogowy o wym. 12x25x100 cm

- proj. pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

- przepusty rurowe pod zjazdami z rury PEHD o śr. 50 cm

- umocnienie skarp, dna rowu i przeciwskarp kostą betonową gr. 6 cm

  na chudym betonie gr. 10 cm


