
SZCZEGÓŁ "1"
 posadowienie krawężnika betonowego

20x30x100cm na ławie betonowej z oporem C12/15

0,00

-0,12 -0,10 -0,09

+0,01

Ława betonowa
z betonu C12/15

Krawężnik betonowy
20x30x100cm

Kostka betonowa
8x10x20cm

Podsypka cem.-piaskowa (1:4)
gr. 5cm

Podsypka cem.-piaskowa (1:4)
gr. 3cm

Ława betonowa
z betonu C12/15

Uszczelnić połączenie warstwy ścieralnej
materiałem termoplastycznym -
- asfaltową masą zalewową lub taśmą asfaltową
o grubości nie mniejszej niż 15 mm
(na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami)

Istniejąca
konstrukcja DW

Projektowane
poszerzenie DW

SZCZEGÓŁ "5"
 posadowienie obrzeża chodnikowego

8x30x100cm na ławie betonowej C8/10

Ława betonowa
z betonu C8/10

Obrzeże chodnikowe
8x30x100cm

Podsypka cem.-piaskowa (1:4)
gr. 3cm

2%0,00 -0,03-0,01

0,00-0,03 -0,01+0,01

Ława betonowa
z betonu C12/15

Krawężnik betonowy
20x30x100cm

Podsypka cem.-piaskowa (1:4)
gr. 5cm

Podsypka cem.-piaskowa (1:4)
gr. 3cm

Ława betonowa
z betonu C12/15

Kostka betonowa
8x10x20cm

0,00

SZCZEGÓŁ "2"
 posadowienie krawężnika betonowego

20x30x100cm na ławie betonowej z oporem C12/15
przy zjeździe

SZCZEGÓŁ "3"
 posadowienie krawężnika betonowego

12x25x100cm na ławie betonowej z oporem C12/15

0,00-0,02 0,00 +0,01+0,01

Ława betonowa
z betonu C12/15

Krawężnik betonowy
12x25x100cm

Kostka betonowa
8x10x20cm

Podsypka cem.-piaskowa (1:4)
gr. 5cm

Podsypka cem.-piaskowa (1:4)
gr. 3cm

Ława betonowa
z betonu C12/15

Uszczelnić połączenie warstwy ścieralnej
materiałem termoplastycznym -
- asfaltową masą zalewową lub taśmą asfaltową
o grubości nie mniejszej niż 15 mm
(na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami)

Istniejąca
konstrukcja DW

Projektowane
poszerzenie DW

SZCZEGÓŁ "4"
 posadowienie krawężnika betonowego

12x25x100cm na ławie betonowej z oporem C12/15
przy zjeździe

0,00+0,01

Ława betonowa
z betonu C12/15

Krawężnik betonowy
12x25x100cm

Podsypka cem.-piaskowa (1:4)
gr. 5cm

Uszczelnić połączenie warstwy ścieralnej
materiałem termoplastycznym -
- asfaltową masą zalewową lub taśmą asfaltową
o grubości nie mniejszej niż 15 mm
(na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami)

Istniejąca
konstrukcja DW

Projektowane
poszerzenie DW

 SZCZEGÓŁ "6"

wlot i wylot perzepustu

0,5

umocnienie skarp, dna wlotu kostą betonową gr. 6 cm

na chudym betonie gr. 10 cm

przycięcie rury zgodnie z pochyleniem

skarpy 1:1,5

0,05

0,55

SZCZEGÓŁ "7"

czoło przepustu

0
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