
OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V

PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM
ODPOWIEDNI STOPIEŃ "IP"

PRZY USZKODZENIU PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UWAGI

1. W ROZDZIELNICY POZOSTAWIĆ 30% ZAPASU MIEJSCA.
2. UKŁAD SIECI "TN-S" Z SAMOCZYNNYM WYŁĄCZENIEM ZASILANIA
3. WYPROWADZENIA PRZEWODÓW Z ROZDZIELNICY GÓRĄ.

WYPROWADZENIE PRZEWODÓW /KABLI/
OBWODÓW GŁÓWNYCH I STEROWNICZYCH  Z ROZDZIELNICY

OBWÓD  3-FAZ. L1, L2, L3, N, PE
WYPRWADZONY Z
ZABEZPIECZENIA

OBWÓD 1-FAZ. L1, N, PE
WYPROWADZONY Z

ZABEZPIECZENIA

DO ODBIORU DO ODBIORU

L - ZŁĄCZE LISTWOWE SZARE
N - ZŁĄCZE LISTWOWE NIEBIESKIE
PE - ZŁĄCZE LISTWOWE ŻÓŁTO  - ZIELONE

WYPROWADZENIE OBWODÓW Z
ROZDZIELNICY
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