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Warunki techniczne
dla potrzeb projektowania
strefowej pompowni wody, przewodéw wodociggowych i kanalizacji sanitarnej
‘ na terenie Grebocin nad Struga w Toruniu

Dziat Techniczny ponizej podaje warunki techniczne dla potrzeb projektowania:

a) strefowej pompowni wody, przewodéw wodociggowych i kanalizacji sanitarnej na
terenie osiedla Grebocin nad Strugg, ograniczonym ulicami Odlegtg, Dziatowg
i Projektowanymi;

b) fragmentdéw sieci kaﬁalizacji sanitarnej (odgatezien bocznych) i przewodu
wodociggowego w ul. Przelot wzdtuz posesji 7 E/1 = 7G;

c) przebudowy przewodu ttocznego kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego na terenie
dziatek o nr ewid. 132/42; 132/8 i 132/16 w obrebie 54.

|, Warunki techniczne dla projektowania strefowej pompowni wody i przewodow
wodociggowych

1. Zaprojektowacé strefowg pompownie wody na terenie osiedla Gregbocin nad Strugs,

brakujgce sieci wodociggowe w ul. Ostrej, Gminnej (od ul. Przelot do Projektowanej)
i Swidnickiej (od wysokoéci posesji nr 6 do 23) oraz wyznaczy¢ zakres strefy
podwyzszonego cisnienia.
Projekt opracowac¢ w oparciu o. wariant | Analizy technicznej mozliwo$ci zaopatrzenia
w wode terendéw inwestycyjnych osiedla Grebocin Nad Strugg opracowanej przez
Wielobranzowe Przedsiebiorstwo Ustugowo - Produkcyjne ,MELBUD” Spétka C.
z Torunia w kwietniu 2020r.

2. Zaprojektowaé przewod wodociggowy w ul. Przelot wzdiuz posesji 7 E/1 + 7G, od
istniejgcej sieci wodociggowej @ 90 (na wysokosci posesji nr 9B) do istniejgcego
przewodu wodociggowego DN 100 wul. Ciekawej (na wysokosci posesji nr 11).
Przewdd projektowaé w granicach pasa drogowego wyznaczonego w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego. Nalezy uzyskaé zgody wtascicieli dziatek o nr
ewid. 172 i 139/6 obr. 54. Powyzsze uzgodnienia nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu
w celach archiwizaciji.

3. W projekcie dokonaé¢ analizy mozliwosci podniesienia cisnienia w wodociggu DN 300
w ul. Olsztynskiej poprzez projektowang pompownie.

4. Wyznaczenie strefy podwyzszonego ci$nienia wymagac bedzie opracowania na etapie
sporzgdzenia dokumentacji projektowej analizy sieci wodociggowej na terenie osiedla
Grebocin na podstawie danych o cisnieniach w charakterystycznych miejscach na sieci |
oraz w $cistym uzgodnieniu z Wydziatem Sieci Wodociggowej Toruriskich \Wodociggéw ‘
Sp. z 0.0. W projekcie wskaza¢ wezly wodociggowe, w ktérych nalezy zamontowaé
odpowiednig armature (zasuwy odcinajgce i zawory zwrotne).

5. Lokalizacja pompowni wody winna zapewnia¢ w maksymalnym stopniu prawidtowe
warunki hydrauliczne pracy sieci wodociggowej. Wyznaczenie terenu pod budowe
pompowni wody odbywaé sie bedzie we wspdtpracy z Zespotem ds. terenowych
Torunskich Wodociagéw Sp. z o.o0.

6. Teren pompowni winien by¢ ogrodzony, o$wietlony i posiada¢ droge dojazdowg oraz
zjazd z drogi publiczne;j.

7. Pompownie wody nalezy zasili¢ w energie elektryczna.

8. Przewody wodociggowe zaprojektowac i wykonaé¢ z rur z Zzeliwa sferoidalnego
z wewnetrzng wyktadzing cementows, tgczonych na uszczelki gumowe, zgodnie
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znormg PN-EN 545:2010(E). Grubo$¢ min. zeliwnej Scianki rury wynosi dla $rednicy:
np. DN 100 - 3,5 mm, DN 150 — 3,7 mm, DN 200 - 3,9 mm.

Dobér srednicy przewoddw wodociggowych nalezy potwierdzi¢ obliczeniami. Nalezy
wzigé pod uwage przeznaczenie terenu zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

W weztach wodociggowych projektowaé armature o potgczeniach kotnierzowych oraz
stosowac: do srednicy DN 300 wigcznie - zasuwy z klinem nawulkanizowanym
catkowicie wewnetrznie i zewnetrznie, wewnetrzny przelot gtadki, bez gniazda, nakretka
zawieszenia klina wykonana z mosigdzu zaprasowana w klinie zasuwy (niewymienna),
PN 16, powyzej $rednicy DN 300 - przepustnice — podwdjnie mimosrodowe z dyskiem
z zamknigtymi piastami fozyskujgcymi, PN 16, kotnierzowe.

Hydranty p.poz projektowaé:

a) podziemne w chodniku;

b) nadziemne w terenie zielonym;

c) o Srednicy DN 80 mm;

d) na odgatezieniu bocznym o dtugosci max. 2 m;

e) z podwdjnym zamknieciem:;

f) z zasuwg w odlegtosci 1 m od hydrantu.

Projektowana sie¢ wodociggowa z hydrantami winna spetnia¢ wymogi zabezpieczenia
p.poz. okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wwode oraz drég
pozarowych (Dz.U. 2009.124.1030) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010.109.719).

Skrzynki do zasuw i hydrantéw w terenie nieutwardzonym nalezy obrukowaé lub
obetonowac¢ w promieniu 1,0 m.

Przewody wodociggowe nalezy zaprojektowa¢ zapewniajac ich prawidiowe odwodnienie

i odpowietrzenie.

Przy opracowywaniu projektu i wyznaczaniu strefy podwyzszonego ci$nienia wzig¢ pod

uwage projekt budowy i przebudowy sieci wodociggowej w ul. Projektowanej 123.14

-KDZ(7) i 6.14-KD(Z)2 wg projektu opracowanego na zlecenie Gminy Miasta Torur we

wrzesniu 2013r. oraz mozliwo$¢ dalszej rozbudowy sieci wodociggowe] w pasie

drogowym wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 123.14-KD(Z)6

i 6.14-KD(Z)1 oraz na terenie ograniczonym ulicami Dziatowa, Przelot i Ciekawa.

Na koncéwkach projektowanych przewodéw wodociggowych nalezy zaprojektowac

urzadzenia ptuczace.

a. Instalacje ptuczacg sie¢ wodociggowg przewidzie¢ za pomoca  studni
Z automatycznym zaworem programowalnym.

b. Podtgczenie urzadzenia ptuczacego wykonaé za pomoca opaski do nawiercen.

c. Punkt wigczenia w projektowany przewod wodociggowy lokalizowaé mozliwie jak
najblizej kofica przewodu wodociggowego.

d. Projektowane urzgdzenie ptuczace winno posiadaé zasilanie w energie poprzez
baterie.

e. Dla projektowanego urzgdzenia ptuczacego nalezy przewidzieé mozliwosé pomiaru
ilosci zrzucanej wody.

f. Odprowadzenie wod popiubznych nalezy przewidzie¢ przewodem ci$nieniowym z rur
PE do projektowanej studni kanalizacyjnej.
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17. Cisnienie w istniejacej sieci wodociggowej nalezgcej do naszej Spotki wyniosto:

hydrant nr 3280 w ul. Ostrej przy posesji nr 7 - statyczne: 0,23 MPa, dynamiczne:
0,16 MPa przy wydajnosci 9,0 I/s w dniu pomiaru, tj. 03.01.2020r;

hydrant nr 1578 na skrzyzowaniu ul. Przelot i ul. Odlegtej - statyczne: 0,25 MPa,
dynamiczne: 0,18 MPa przy wydajnosci 9,6 I/s w dniu pomiaru, tj. 03.01.2020r;
hydrant nr 2298 na terenie posesji przy ul. Przelot 26 - statyczne: 0,27 MPa,
dynamiczne: 0,24 MPa przy wydajnosci 9,98 I/s w dniu pomiaru, tj. 22.05.2019r.
hydrant nr 3110 w ul. Przelot - statyczne: 0,26 MPa, dynamiczne: 0,18 MPa przy
wydajnosci 9,6 I/s w dniu pomiaruy, tj. 03.01.2020r.;

hydrant nr 2301 w ul. Przelot przy posesji nr 20H - statyczne: 0,28 MPa, dynamiczne:
0,167 MPa przy wydajnosci 9,7 I/s w dniu pomiaru, tj. 22.05.2019r;

hydrant nr 1573 w ul. Ciekawej przy posesji nr 19 - statyczne: 0,25 MPa, dynamiczne:
0,14 MPa przy wydajnosci 8,6 I/s w dniu pomiaru, tj. 03.01.2020r;

hydrant nr 1569 w ul. Przelot przy posesji nr 9B - statyczne: 0,26 MPa, dynamiczne:
0,18 MPa przy wydajnosci 9,6 I/s w dniu pomiaru, tj. 24.03.2020r;

hydrant nr 1568 w ul. Przelot przy posesji nr 9 - statyczne: 0,26 MPa, dynamiczne:
0,15 MPa przy wydajnosci 8,3 I/s w dniu pomiaru, tj. 22.05.2019r.

cisnienie w komorze K13 w rejonie ul. Szosa Lubicka i ul. Gdanskiej: 0,28 MPa
— Lubicka, 0,22 MPa- Gdanska w dniu pomiaru, tj. 03.01.2020r.

Warunki _techniczne dla projektowania kanalizacji sanitarnej i fragmentdow sieci

kanalizacyjnej (odgateziern bocznych)

Zaprojektowac kanalizacje sanitarng wraz z fragmentami sieci do granic nieruchomosci
(odgatezieniami bocznymi) w ul. Ostrej, Gminnej (od ul. Przelot do ul. Projektowanej)
i Swidnickiej (od wysokosci posesiji nr 2 do nr 8).

Zaprojektowac dodatkowo kanalizacyjne fragmenty sieci (odgatezienia boczne) do
poses;ji przy ul. Swidnickiej od nr 3 do 23; Przelot 22, 24, 26, 17, 15, 7A, 7F, 68,70, 72
oraz do dziatki 90/3 przy ul. Gminnej.

Zaprojektowac¢ przebudowe odcinka przewodu ttocznego kanalizacji sanitarnej DN 150
zlokalizowanego na dziatkach o nr ewid. 132/42, 132/8 i 132/16 obr. 54 na teren dziatki
132/7.

Przed przystgpieniem do szczegotowego opracowywania projektu przedstawi¢ ,na
roboczo” dwa warianty odprowadzenia $ciekéw z ul. Ostrej, Swidnickiej, Projektowanej
123.14-KD(Z)6 i 6.14-KD(2)1:

Po przedstawieniu wariantéw nastgpi wybér wariantu trasy kanalizacji do |
zaprojektowania i budowy.

W celu zapewnienia odprowadzenia Sciekéw z ul. Ostrej do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej w ul. Gminnej nalezy przeprojektowaé zaprojektowang, na zlecenie Gminy
Miasta Torun, kanalizacje sanitarng DN 200 na odcinku od ul. Przelot do wysokoéci
posesji przy ul. Ostrej 16-18. W przypadku koniecznosci dopuszcza sie rowniez
przebudowe odcinka istniejgcej kanalizacji sanitarnej DN 200 w ul. Gminnej na
skrzyzowaniu z ul. Przelot (oznaczonego na zatgczonym planie kolorem brgzowym).

Projektowang kanalizacje sanitarng grawitacyjng w ul. Swidnickiej, Gminnej i Ostrej
witgczy¢ odpowiednio w istniejacg kanalizacje sanitarng DN 200 w ul. Przelot i w ul.

— do istniejgcej kanalizacji sanitarnej DN 200 w ul. Gminnej;
— do istniejgcej kanalizacji sanitarnej DN 200 w ul. Przelot poprzez dziatki
o nr ewid. 92/5i 176/11 obr. 54.
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Gminnej oraz do kanalizacji sanitarnej DN 200 i 300, zaprojektowanej na zlecenie Gminy
Miasta Torun, na odcinku ul. Gminnej ponizej ul. Przelot oraz w ul. Projektowane;.

W celu zapewnienia odprowadzenia $ciekéw z ul. Ostrej do istniejacej kanalizacji
sanitarnej w ul. Gminnej nalezy przeprojektowa¢ zaprojektowang, na zlecenie Gminy
Miasta Torun, kanalizacje sanitarng DN 200 na odcinku od ul. Przelot do wysokosci
posesji przy ul. Ostrej 16-18.

Przy projektowaniu wzig¢ pod uwage mozliwos¢ dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej
w pasie drogowym wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 123.14-
KD(Z)6 i 6.14-KD(2)1.

Nowe fragmenty sieci kanalizacji sanitarnej projektowa¢ na odcinku od projektowanego
lub istniejgcego kanatu gtéwnego do granic pasa drogowego. Lokalizacje i ilosé
kanalizacyjnych odgatezien nalezy uzgodni¢ pisemnie z wtascicielem posesji. Powyzsze
uzgodnienie nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w celach archiwizaciji.

Przewody kanalizacyjne zaprojektowac¢ z rur kamionkowych (szkliwionych, tgczonych na
uszczelki gumowe) o $rednicy min. DN 200. Dobér $rednicy przewodéw kanalizacyjnych
nalezy potwierdzi¢ obliczeniami. Nalezy wzig¢ pod uwage przeznaczenie terenu zgodnie
Z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przebudowe kanalizacji ttocznej wykonac z rur ci$nieniowych PVC g 160. Przebudowa
przewodu ttocznego winna zapewnia¢ w maksymalnym stopniu prawidtowe warunki
hydrauliczne pracy sieci kanalizacyjne;.

Studnie kanalizacyjne projektowaé z-systemowych elementéw wykonanych zgodnie
z PN EN1917, zwienczone zwezkg betonowg tzw. "konusem”, bez pierscienia
odcigzajgcego. Zwienczenie studni projektowaé zgodnie z PN EN 124,

Stopnie ztazowe do studzienek muszg by¢ zgodne z PN EN 13101.

Witazy na wymienianych studniach projektowac jako wtazy typu ciezkiego klasy D400,
wykonane z zeliwa szarego, bez zamkéw, zawiaséw i pozycjonowania pokrywy
(wysokos¢ korpusu wtazu min. 15 cm, giebokosci gniazda dla oparcia pokrywy min.
5 cm, pobocznica gniazda prosta).

Witazy studni w terenie nieutwardzonym obrukowa¢ lub obetonowaé w promieniu 0,5 m
od krawedzi wiazu.

Wigczenia projektowanych kanatéw do studni kanalizacyjnych, dla ktérych rzedna
wigczenia jest wigksza niz 0,5 m, liczac od dna studni, nalezy wykonaé poprzez
zewnetrzng obetonowang kaskade.

Ogdlne warunki _techniczne dla budowy strefowej pompowni wody, przewodu
wodociggowego i kanalizacji sanitarnej

Przy opracowywaniu projektu wzigé pod uwage projekt budowy i przebudowy
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych opracowany na zlecenie Gminy Miasta
Torun we wrzesniu 2013r.

Rozwigzania projektowe w zakresie budowy przewodéw wodociggowych, pompowni
wody i kanalizacji sanitarnej nalezy ,wstepnie — na roboczo” uzgodni¢ z Dziatem
Technicznym Toruriskich Wodociggéw Sp.z o0.0. przed wystgpieniem o opinie do
Urzedu Miasta Torunia Wydziatu Geodezji i Kartografii.

Do projektu nalezy dotgczy¢ schemat projektowanych przewodéw wod. — kan.
i pompowni wody z naniesieniem wszystkich elementéw technicznych i geometrycznych
projektowanego uktadu, z wyznaczeniem strefy podwyzszonego ci$nienia.

Zapewnic ciggtoS¢ przeptywu wody i odbioru $ciekéw. Okresy wylgczenia przewodow

wodociggowych i kanalizacji z eksploatacji winny by¢é maksymalnie skrécone — zgodnie
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Zataczniki:
1.

2.

z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw obowigzujgcym na terenie
Gminy Miasta Torun.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ na aktualnych mapach w skali 1:500 do celéw
projektowych, zawierajgcych wypis z rejestru gruntéw, poprzez ktére bedg przebiegaé
projektowane przewody wodociggowe, pompownia wody i kanalizacja sanitarna.

Z Urzedu Miasta Torunia - Wydziat Geodezji i Kartografii nalezy uzyskac opinie
uzgadniajgcg trase nowoprojektowanych przewodéw wodociggowych i kanalizacji
sanitarnej oraz lokalizacje strefowej pompowni wody.

Projekt budowlany budowy przewodéw wodociggowych, strefowej pompowni wody
i kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodnic¢ z nasza Spotka.

Projekt nalezy opracowac¢ zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi pod adresem:

http://www.wodociagi.torun.com.pl/bip/pliki/wytyczne-projektowe. pdf
http://www.wodociagi.torun.com.pl/bip/pliki/wymagania-tech-wodociag. pdf
http://www.wodociagi.torun.com.pl/bip/pliki/wymagania-tech-kan-san.pdf

Stosowanie wytycznych i wymagan nie zwalnia projektanta z obowigzku przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw, norm, instrukcji oraz wtasciwego wykorzystania wiedzy
inzynierskiej.

Niniejsze warunki wazne sg dwa lata od daty ich wydania.
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