ZESTAWIENIE

DRZWI

Oznaczenie na rysunku

i
\"\,
Schemat — Widok od zewngtrz #LI|E gl F gl F
(Skala 1:100)
900 900
- Wymiar w Swietle Sm 1500 1000 9000
k< muru_(mm) Hrn 2100 2050 2050
§ Wymiar w $wietle Sp 900+400 900 800
przejscia* (mm) Hp 2000 2000 2000
Kierunek otwierania skrzydta Lewe Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe
llog¢ sztuk Parter ("P") - - 3 7 - 1
na kondygnacji
llos¢ sztuk 1 3 7 - 1
llos¢ sztuk razem 1 10 1

Konstrukcja oscieznicy

Profil pcv w systemie
okienno—drzwiowym z przegrodq
termiczng

Metalowa regulowana z blachy
stalowej gr. 1,5 mm

Metalowa regulowana z blachy
stalowej gr. 1,5 mm

Konstrukcja skrzydta

Profil pcv w systemie
okienno—drzwiowym z przegrodg
termiczng

Rama ze sklajki, plyta wiérowa
otworowa, plyta HDF

Rama ze sklajki, plyta wiérowa
otworowa, plyta HDF

Typu "L" na rozecie okrqglej
— catos¢ ze stali nierdzewnej

Wktadka patentowa YALE
mocowana na rozecie
ze stali nierdzewne;j

Okleina CPL HQ gr. 0,7 mm/
Antracyt

Okleina CPL HQ gr. 0,7 mm/
Antracyt

Kiamk Typu "L" na rozecie okrqglej |Typu "L" na rozecie okrqgte]
amka — catos¢ ze stali nierdzewnej |— calos¢ ze stali nierdzewne;
Dwie wkfadki thentOWe YALE Wkladka thentOWG YALE
Zamek mocowana na rozecie mocowana na rozecie
Wyposazenie ze stali nierdzewnej — gorna i ze stali nierdzewnej]
skrzydta dolna
. Szyba zespolona, atywlamaniowa -
Szklenie obustronnie szkto bezpieczne -
Wentylacja - -
Oscieznica | Profil pev gladki/ ANTRACYT | OKleina CPLAH'QSJC% 0,7 mm/
y Koiiwﬁzfemu Skrzydto Profil pev gladki/ ANTRACYT | OKI€ind CPLAH':S]C@;; 0.7 mm/
Szklenie Float / Bezbarwny -

Uwagi

Drzwi dwuskrzydiowe,wejsciowe do
budynku — wzmocnione,
antywlamaniowe, samozamykacz
Minimalny wspdtczynnik przenikania
ciepta dla calych drzwi U=1,3 W/mK

Wymagania P—P0Z

UWAGA: PODANE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
* — Minimalny wymiar w $wietle przejscia po otwarciu skrzydta
(otwarte skrzydto nie moze zawgza¢ podanego wymiaru minimalnego);

Ustugi Projektowe
Anna Krysztofiak

ul. Okrezna 38/36, 87-800 Wioctawek
tel. 602250085, e-mail: drak@interia.pl

Stadium:

Projekt techniczny

Obiekt:

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen czesci budynku
bytego przedszkola na placowke pocztowa.

Adres inwestycji:

ul. Torunska 22, 87-620 Kikot,

powiat lipnowski, wojewodztwo kujawsko-pomorskie,
jednostka ewidencyjna : 040805 2 KIKOL
obreb : 0007 KIKOL, dz. nr: 153

Inwestor: Gmina Kikot

Pl. Kosciuszki 7

87-620 Kikot
Tytutrys: Zestawienie drzwi
Projektowat: mgr inz. arch. Matgorzata Chylinska

uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania
bez ograniczen nr 1/KPOKK/2018
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Skala: 1:100

Rys. nr A5




