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I. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Decyzja nrIn.6733.4.3.2021.JBK, Wéjta Gminy Kikét z dnia 12.07.2021r. o usta-
leniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

e Pomiary i ogledziny w terenie

e Normy i przepisy panstwowe oraz literatura techniczna

e  Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych dot.
stanu ochrony przeciwpozarowej z wrzednia 2021, autor ekspertyzy-mgr inz.
Henryk Baranowski

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt inwestycji polegajacej na przebudowa wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen czesci budynku bytego przedszkola na placéw-
ke pocztowa.

Adres inwestycji: Kikét, gmina Kikot,

Jednostka ewidencyjna : 040805_2 KIKOt

obreb : 0007 KIKOL,

Dziatka nr: 153
Inwestor: Gmina Kikot, Pl. KosSciuszki 7, 87-620 Kikot
3. Charakterystyka ogdélna budynku
Istniejgcy budynek ma forme prostopadtoscianu. Jest to budynek dwukondygnacyjny,
czesciowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z dachem
dwuspadowym ptaskim.
Parter budynku nie jest obecnie uzytkowany, do niedawna funkcjonowato na nim przed-
szkole. Na pietrze znajdujg sie uzytkowane, trzy lokale mieszkalne.
W piwnicy znajdujg sie dwie kottownie na paliwo state z dostepem z zewnatrz budynku,
oraz komoérki lokatorskie z dostepem z klatki schodowej. Budynek wyposazony jest w dwa
wejscia jedno na elewacji frontowej — pétnocnej, do klatki schodowej, drugie na elewacji
potudniowe] prowadzgce bezposrednio do pomieszczen po bytym przedszkolu.
Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
- wod.-kan.
- centralnego ogrzewania z wtasnych kottowni na paliwo state, oddzielnej dla parteru i
pietra budynku
- elektryczna
- wentylacji grawitacyjnej
Zaopatrzenie w media na dotychczasowych zasadach.
WYMIARY BUDYNKU :

Pow. zabudowy 261,80 m?
Pow. uzytkowa poczty 158,58 m?
Dtugos¢ budynku 16,19 m
Szerokos¢ budynku 16,17 m
Wysokos¢ budynku 7,45 m
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Kubatura budynku 1950 m3

3.1. Plan aranzacji budynku i przeznaczenie

Adaptacja budynku polega¢ bedzie na zaaranzowaniu na nowo czesci pomieszczen znaj-
dujacych sie na parterze obiektu w celu dostosowania ich do potrzeb placéwki pocztowe;.

Zestawienia pomieszczen poczty:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WYKONCZENIE
LP. POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA [m?] PODLOG SCIAN
POWIERZCHNIA UZYTKOWA
Ekspedycja , ko- )
1 munikacja 27,30 m gres farba zmywalna
Pomieszczenie ) gres
farb I
2 stuzby dorecze 19,09 m arba zmywalna
. . ) gres
3 Pokdj naczelnika 16,22 m farba zmywalna
4 Wiatrotap 4,27 m? gres farba zmywalna
i klien- res
5 sala obs::gl lien 16,60 m? g farba zmywalna
i i res
6 Blurq obstugi 22,38 m? g farba zmywalna
klienta
7 Szatnia meska 5,75 m? gres farba zmywalna
. ) gres
8 Szatnia damska 10,34 m farba zmywalna
gres farba zmywalna,
9 WC meskie 3,12 m? ptytki ceramiczne
dowys.2m
gres farba zmywalna,
10 WC damskie 3,00 m? ptytki ceramiczne
dowys.2m
N gres
11 Magazyn 15,51 m farba zmywalna
i i res
12 Pomieszczenie 3,00 m? g ptytki ceramiczne
porzagdkowe
i i res
13 Pom|e_f,zczen|e 12,00 m? g ptytki ceramiczne-
socjalne
Razem: 158,58 m?

Wysokos¢ pomieszczen 2,70 m. Sufity malowane farbg zmywalna w kolorze biatym.

W celu dogodnego skomunikowania budynku oraz umozliwienia dostepu osobom star-
szym, z niepetnosprawnos$ciami oraz z ograniczong mozliwoscig poruszania sie do nowo
zaaranzowanych pomieszczen poczty zaprojektowano bezposrednie wejscie na elewacji
zachodniej wraz z pochylnig dla oséb niepetnosprawnych. Jako drugie wejscie, stuzbowe
dla pracownikdéw poczty, wykorzystane bedzie istniejgce wejscie na elewacji potudniowe;j.
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3.2. Pozostate prace modernizacyjne

Budynek zostanie poddany termomodernizacji — zostang docieplone $ciany zewnetrzne.
W zwigzku z wydzieleniem nowych pomieszczern modernizacji zostanie poddany system
wentylacji grawitacyjnej poprzez doprojektowanie nowych kanatéw wentylacyjnych z wy-
prowadzeniem ich wylotéw ponad dach.

Przebudowa pomieszczen wigzaé sie bedzie z rozbiérka czesci $cian dziatowych pomuro-
waniem nowych, zamurowaniem i wykuciem otwordw w $cianach no$nych.

Ponadto planowane prace remontowe bedg obejmowaty czesciowe skucie tynkéw, posa-
dzek i okfadzin z ptytek, cze$ciowa wymiana badz likwidacja drzwi wewnetrznych i okien.
Zaprojektowano wykonanie nowych podtdg, uzupetnienie tynkéw, szpachlowanie, malo-
wanie $cian i sufitéw, utozenie nowych oktadzin Sciennych, montaz drzwi wewnetrznych,
armatury sanitarnej.

W zakres przebudowy wchodzi remont i modernizacja instalacji wewnetrznych, tj. elek-
trycznej, teletechnicznej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.

Trzy pomieszczenia bedg klimatyzowane za pomocg urzadzen typu split.

4. Opis dziatalnosci.

4.1. Zakres dziatalnosci.

Obiekt bedzie petnit funkcje ustugowa.

W placéwce pocztowej facznie zatrudnionych bedzie 110s6b:

- 2 osoby do obstugi klienta

- 1 naczelnik

- 8 listonoszy

Placowka pracowad bedzie na max dwie zmiany:

Poniedziatek — czwartek, w godzinach 7:45 — 15:45 ( obstuga klientéw w godz. 8:00 —
15:00)

Pigtek — w godzinach 7:45 — 20:15 ( obstuga klientéw w godz. 8:00 — 20:00 )

W pomieszczeniu nr 2 — pomieszczenie stuzby doreczen, pracowad bedzie tacznie 8 listo-
noszy w réznych godzinach, przez czas nie dfuzszy niz 4 godziny dziennie kazdy - praca
czasowa

W pomieszczeniu nr 3 — pokdj naczelnika, pracowa¢é bedzie 1 osoba do 8 godzin dziennie —
praca stata

W pomieszczeniu nr 6 — biuro obstugi klienta, pracowaé beda dwie osoby max do 8 godzin
dziennie- praca stata

W pomieszczeniu nr 1i 11 odbywac sie bedzie praca dorywcza.

4.2, Zaplecze socjalne, higieniczno-sanitarne i utrzymanie czystosci.

Dla potrzeb socjalnych pracownikéw przewidziano pomieszczenie socjalne, podczas prze-
rwy personel bedzie miat mozliwos¢ zjedzenia positku na sali konsumpcyjne;j.

W obiekcie przewidziano dwie tazienki i dwie szatnie dla pracownikéw, po jednej dla ko-
biet i mezczyzn.

Do celéw porzadkowych zaprojektowano pomieszczenie gospodarcze wyposazone w sza-
fe porzagdkowa oraz zlew z zaworem ze ztgczkg do weza, zamontowany na wysokosci 50
cm. Pobdr wody do celéw porzadkowych ze zlewu gospodarczego.
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Woda zuzyta z mycia mebli, podtég bedzie zlewana do misek ustepowych. Sprzatanie
obiektu odbywad sie bedzie poza godzinami jego funkcjonowania.

4.3. Odpady

Odpady typu komunalnego (papier, folia, szkto itp.) winny by¢ kazdego dnia wynoszone

do szczelnych pojemnikéw znajdujacych sie w istniejgcym wydzielonym placu gospodar-
czym i odbierane przez wyspecjalizowane firmy w ramach umowy z witascicielem budyn-
ku.

5. Ekspertyza techniczna

Opis budynku.
Przedmiotowy budynek zostat wybudowany w roku 1974.

Obiekt zbudowany jest na planie prostokata, jako budynek wolnostojgcy 2 kondygnacyj-
ny, cze$ciowo podpiwniczony, z dachem ptaskim dwuspadowym, krytym papg. Posiada 2
wejscia, jedno na elewacji frontowe]j prowadzgce do klatki schodowej, drugie na elewacji
potudniowej prowadzace bezposrednio do pomieszczen parteru.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany noéne budynku wy-
konane sg jako murowane, o grubos$ci muru ok. 0,4 m. Stropy masywne. Uktad konstruk-
cyjny 3-traktowy o rozpietosci stropéw 5,10m, 4,20 m i 5,70 m.

Budynek nie jest docieplony izolacjg zewnetrzng — posiada jedynie mury otynkowane obu-
stronnie.

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania z
wtasnych kottowni na paliwo state, zlokalizowanych w piwnicy, oddzielnej dla parteru i dla
pietra, elektryczng, teletechniczng, hydrantowg i wentylacji grawitacyjne;j.

Pietro budynku jest w ciggtej eksploatacji, parter, na ktérym znajdowato sie przedszkole
obecnie nie jest uzytkowany.

Geometria budynku utrzymuje sie w linii i w pionie — nie stwierdzono uszkodzen w postaci
pekniec i zarysowan, Swiadczacych o uszkodzeniu fundamentdéw czy niewtasciwym osia-
daniu budynku.

Ogélny stan techniczny elementdw konstrukcyjnych budynku nie budzi zastrzezen i okre-
$la sie jako dobry.

Ocena stanu technicznego budynku.

Fundamenty

Fundamenty w dobrym stanie technicznym. Nie zauwazono na $cianach sladéw spekan co
Swiadczy o ich prawidtowej pracy.

Sciany

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne sg dobrym stanie technicznym. Sciany nie wykazujg
uszkodzen i mogg by¢ w dalszym ciggu eksploatowane.

Stropy nie wykazujg ponadnormatywnych ugie¢, znajdujg sie w dobrym stanie technicz-
nym.

Uwagi i wnioski koricowe.

1. Bryta istniejgcego budynku oraz przyjete rozwigzania konstrukcyjne w budynku istnieja-
cym pozwalajg na prawidtowe wykonanie projektowanej przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania.
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2. Projektowana przebudowa moze by¢ przeprowadzona w sposdb zapewniajgcy zacho-
wanie bezpieczenistwa budynku i nie bedzie stanowita uszczerbku praw osdéb trzecich.
Wszystkie roboty budowlane bedg wykonywane w obrebie dziatki inwestora.

3.W wyniku projektowanej przebudowy zostanie zapewnione bezpieczerstwo konstrukcji,
co da mozliwos¢ dalszej bezpiecznej jego eksploatacji.

6. Ocena geotechniczna, warunki gruntowo —wodne

Na podstawie przeprowadzonych prébnych odkrywek gruntu, wykonanych w obrebie
przebudowywanego budynku oraz na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geo-
technicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, ustalono ze projektowane
schody zewnetrzne i pochylnia dla niepetnosprawnych nalezg do | kategorii geotechnicz-
nej i posadowione bedg w prostych warunkach geotechnicznych.

W miejscu planowanej inwestycji, na etapie projektu budowlanego przyjeto, ze w obrebie
projektowanych fundamentdw, przy zaktadanym poziomie fundamentowania na pozio-
mie posadowienia istniejgcych faw fundamentowych, w podfozu zalegajg warstwy grun-
téw niespoistych o odporze gruntu qf=150 kPa typu piaski $Srednie, pozwalajgce na bezpo-
Srednie posadowienie obiektu.

Zatozono korzystne warunki wodne z ustabilizowanym poziomem wody podziemnej, wy-
stepujgcym ponizej planowanego poziomu posadowienia fundamentéw — obiekt jest cze-
Sciowo podpiwniczony i nie stwierdzono $ladéw trwatego zawilgocenia muréw zewnetrz-
nych.
Na etapie budowy, w przypadku lokalnego wystgpienia w obrebie projektowanych
fundamentéw w bezposrednim podtozu fundamentéw (miejscowo) nasypéw
niebudowlanych lub gruntéw nienosnych, nalezy je wybra¢ z podtoza fundamentéw w
catosci i zastgpié :
e piaskiem srednim zageszczonym do wskaznika zageszczenia 1s=0,96+1,0 — jesli w
podtozu nasypdw wystepujg nienawodnione grunty niespoiste;
e chudym betonem — jesli w podfozu nasypdéw wystepujg wysokoplastyczne grunty
spoiste.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami PN-68/B-06050 oraz PN/B-03020,
zwracajac uwage na staranne wykonanie ostatniej fazy robét ziemnych. Roboty ziemne
powinny by¢ wykonywane oraz nadzorowane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami
zawodowymi, pozostajgce pod statym nadzorem osdéb z odpowiednimi uprawnieniami
zawodowymi.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu na terenie inwestycji wynosi min. h = 1,0 m p.p.t., wg
normy PN-81/B-03020.

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie projektowanych obiektdw na poziomie po-
sadowienia rownym poziomowi posadowienia fundamentéw istniejgcego budynku.

Wykopy fundamentowe chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi, a wode pocho-
dzaca z saczen w glinach, zbiera¢ drenazem roboczym, wykonanym w dnie wykopu i od-
prowadza¢ na zewnatrz.
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Otwartych wykopdw nie wolno pozostawiaé na dtuzszy okres, szczegdlnie zimowy, w cza-
sie ktérego mogtoby nastgpi¢ przemoczenie lub przemarzniecie gruntéw.
Zasypanie wykopu wokot budowli nalezy wykona¢ gruntem mineralnym o wskazniku réz-
noziarnisto$ci U>3. Grunt uzyty do zasypywania wykopu nie moze zawiera¢ czesci orga-
nicznych, $mieci, kamieni, gruzu stali zbrojeniowej itp. Grunt zasypowy nalezy zagescic¢
mechanicznie warstwami o migzszosci do 25cm.

7. Przystosowanie dla oséb niepetnosprawnych

Dostep dla potrzeb oséb niepetnosprawnych z poziomu terenu jest zapewniony poprzez
projektowang pochylnie przy projektowanym wejsciu do sali obstugi klienta na elewacji
zachodniej. Wszystkie ciagi piesze i jezdne sg zaprojektowane tak aby mogty z nich korzy-
sta¢ osoby niepetnosprawne na wézkach inwalidzkich.

8. Rozwigzania architektoniczno-budowlane

W ramach projektu planuje sie wykonaé:

- Termoizolacje scian zewnetrznych

- Przebudowe $cian parteru

- Remont pomieszczen parteru

- Wymiane obrdébek blacharskich, rynien i rur spustowych

- Modernizacje wentylacji grawitacyjnej

- Montaz daszka nad projektowanym wejsciem do budynku

- Montaz uchwytu do flagi

- Budowe schoddéw zewnetrznych i pochylni dla niepetnosprawnych
- Przebudowe instalacji wewnetrznych w obrebie parteru

- Przebudowe zjazdu oraz budowe drog wewnetrznych i parkingdw

8.1. Sciany

W wyniku nowej aranzacji wnetrza, cze$¢ istniejgcego uktadu scian ulegnie zmianie.
Sciany noéne wykonane murowane o grubosci min. 25 i 38 cm pozostajg bez zmian, za
wyjatkiem miejsc w ktérych wykonane s3 nowe otwory drzwiowe lub zaprojektowane
przejscia.

W przypadku miejsc gdzie wymagane sg zamurowania otworéw, otwory w murze na-
lezy uzupetni¢ bloczkami z gazobetonu gr. 24 cm i 12 cm lub elementami murowymi jak
Sciany istniejgce (np. cegta petna).

Sciany dziatowe przeznaczone do zmiany, nalezy w catosci rozebraé. Nowe $cianki
dziatowe zaprojektowano jako murowane z bloczkéw gazobetonowych o gr. 12 cm,
murowanych na odstonietym stropie, z nadprozami prefabrykowanymi.

Scianki dziatowe wydzielajgce pomieszczenia wiatrotapu oraz sali i biura obstugi klienta
zaprojektowano z profili pcv i ptyty meblowej laminowanej konstrukcja lady ) z
wypetnieniem szktem bezpiecznym.

Scianki kabin ustepowych systemowe z HPL.
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8.2. Nadproia

W miejscach nowych i poszerzanych otwordéw, nalezy wykona¢ nadproza z
prefabrykatéw strunobetonowych, zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami
wykonywania otworéw w istniejgcym murze.

Projektuje sie wykonanie nadprozy w scianach nosnych w postaci 2 lub 3 belek
zelbetowych strunobetonowych SBN120 o rozpietosci 1,20+1,80m zgodnie z instrukcja
stosowania, opartych za posrednictwem zaprawy cementowe;j.

Do montazu nadprozy przystgpi¢ po wykonaniu podstemplowania konstrukcji powyzej
projektowanego otworu.

W miejscu oparcia belek wykona¢ przemurowanie z trzech warstw cegty petnej kl. 15
MPa na zaprawie cem. m. 8.0 z dodatkiem plastyfikatora. Szerokos¢ projektowanego
przemurowania 40cm.

Po wykonaniu odpowiednich przemurowan wykonaé bruzde najpierw dla osadzenia
pierwszej belki, a po jej osadzeniu i zakonczeniu wszystkich czynnosci, w szczegdlnosci
po wypetnieniu (,podbiciu”) zaprawa przestrzeni pomiedzy belka a istniejagcym murem
przystgpi¢ do montazu drugiej belki.

Stemplowanie rozebrac po uzyskaniu wytrzymatosci przez zaprawe.

Uwaga:

1.Do wykonywania nadprozy przystgpi¢ po wykonaniu zaprojektowanych w poblizu
zamurowan i przemurowan.

2.0twory (rozbiérki muréw) ponizej projektowanych nadprozy wykonywacé po
zakonczeniu wszystkich czynnosci przewidzianych przy wykonywaniu nadprozy i
uzyskaniu przez materiaty uzyte do tych robét wymaganej wytrzymatosci.

8.3. Wentylacja grawitacyjna i klimatyzacja

Do wentylacji grawitacyjnej pomieszczen poczty nalezy wykorzystaé istniejgce muro-
wane kanaty wentylacyjne, po uprzednim ich sprawdzeniu i oczyszczeniu. Brakujgce
kanaty zaprojektowano z rur spiro @15 w obudowie z ptyt g-k ognioodpornych na stela-
7u z systemowych ksztattownikow metalowych. Kanaty nalezy wyprowadzi¢ przez Scia-
ny na zewnatrz budynku we wnekach wykonanych w murze, pod izolacjg termiczng
Scian. Kanaty wentylacji nalezy zaizolowaé termicznie i zakoriczy¢ ponad dachem po-
przez zamontowanie wywiewek systemowych.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zaprojektowano wentylacje wspomagang
mechanicznie i uruchamiang wtgcznikiem swiatta.

W trzech pomieszczeniach zaprojektowano klimatyzacje typu split.

8.4. Obudowa piondw c.o. i kanalizacji, lezakow instalacji wod.-kan. i projektowa-

nych kanatéw wentylacji grawitacyjne;j.
Obudowe piondw c.o. i kanalizacji, lezakdéw instalacji wod.-kan. i projektowanych kana-
téw wentylacji grawitacyjnej wykonacd z ptyt g-k ognioodpornych na stelazu z systemo-
wych ksztattownikéw metalowych.

8.5. Budowa pochylni i schodéw zewnetrznych

Zaprojektowano pochylnie i schody zewnetrzne jako ptytowe, zelbetowe monolityczne
z betonu C20/25, zbrojone stalg AllIN ( RB500W) gr. 15 cm, posadowiong za pos$rednic-
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twem zelbetowych $cian fundamentowych. Poziom posadowienia zrédwnac z pozio-
mem posadowienia istniejgcych fundamentéw budynku.

Balustrady z profili zamknietych stalowych cynkowane ognhiowo i malowane proszkowo
w kolorze antracytowym zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Wszystkie koncowki rur za-
Slepié.

Nawierzchnie schoddéw i pochylni wykonczy¢ ptytkami gres, mrozoodpornymi, antypo-
Slizgowymi klasy R11, klasa Scieralnosci minimum IV, w kolorze grafitowym.

8.6. Termoizolacja $cian zewnetrznych

Inwestycja obejmuje termomodernizacje budynku — przewidziano wykonanie
docieplenia Scian zewnetrznych styropianem gr. 16 cm, oraz czeSciowo z wetny
mineralnej o tej samej grubosci, w pasach 2m elewacji parteru przy scianach klatki
schodowej stanowigcej oddzielna strefe pozarowa. Sciany piwnic i przyziemia —
dociepli¢ styropianem typu ,fundament” gr. 12 cm.

Na elewacji zachodniej na poziomie stropodachu w istniejgcych otworach
wentylacyjnych zamontowac kratki wentylacyjne.

Nad drzwiami wejsciowymi do sali obstugi klienta zamontowaé daszek systemowy z
poliweglanu oraz uchwyt do flagi.

Przed przystgpieniem do termoizolacji usungé¢ luzne tynki ze Scian. Catos$¢ elelewacji
umy¢ wodg pod ci$nieniem w celu usuniecia brudu i wszystkich nienosnych fragmen-
tow. Dokonaé przeladu kabli poprowadzonych po elewacji. Kable nieczynne ( nieuzy-
wane ) usungc, pod kable czynne wyku¢ bruzdy i schowac je pod tynk.

Podtoze zagruntowac.

Powierzchnie $cian piwnic i scian fundamentowych powyzej terenu zagruntowaé masg
asfaltowo-kauczukowa. Przyklei¢ ptyty ze styropianu ekstrudowanego gr. 12 cm na za-
prawe klejowa. Wykonaé warstwe zbrojgcg z zaprawy zbrojgcej i zatopi¢ warstwe siatki
z widkna szklanego.

Powyzej elewacje dociepli¢ metody ,lekka — mokrg”, opisang w instrukcji ITB nr
334/2002 ,,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow”.

Do sciany od strony zewnetrznej zamontowac¢ warstwowy uktad elewacyjny, w ktérym
warstwe izolacyjng stanowig ptyty ze styropianu/ wetny mineralnej gr. 16 cm o wspét-
czynniku A=0,039W/m?K, a warstwe elewacyjng — cienkowarstwowy tynk mineralny
wykonany na podktadzie zbrojonym tkaning szklana.

Wymieni¢ podokienniki i obrdbki blacharskie ogniomuréw na elementy wykonane z
blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym.

Przed malowaniem powierzchnie $cian zagruntowac dyfuzyjnym preparatem gruntuja-
cym na bazie szkta wodnego potasowego.

Nastepnie $ciany nalezy pomalowaé dwukrotnie farbg elewacyjng zgodnie z kolorysty-
ka.

Jako powtoki malarskie elewacji zaleca sie farby czysto silikonowe, charakteryzujg sie
one bardzo wysokg dyfuzjg przy wysokiej hydrofobowosci oraz farby silikatowe.
Wszystkie materiaty uzyte do renowacji elewacji powinny stanowi¢ kompatybilny sys-
tem jednego producenta.

Nad drzwiami wejsciowymi do budynku zamontowacé daszki systemowe z poliweglanu.
Przy projektowanych drzwiach do poczty zamontowaé uchwyt do flagi.
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8.7. Odprowadzenie wéd opadowych, obrébki blacharskie

Odprowadzenie wéd opadowych z potaci dachu na teren przylegty jak dotychczas za
pomocg elementéw systemowych z blachy powlekanej w kolorze grafitowym lub z
PVC.

Rynna @125 mm, rura spustowa 110 mm.

Elementy wykoriczeniowe — obrébki blacharskie, parapety zewnetrzne z blach powle-
kanych w kolorze grafitowym.

8.8. Stolarka okienna i drzwiowa

Projekt nie przewiduje wymiany stolarki okiennej, pozostaja istniejgce okna z PVC w
kolorze biatym. Czes¢ okien drewnianych ( w piwnicy i klatce schodowej ) nalezy oczy-
$ci¢ z istniejgcych powtok malarskich, uzupetnié oszklenie i pomalowaé w kolorze bia-
tym.

Czesc naswietli w elewacji frontowej wykonang z pustakéw szklanych, biatych, prze-
ziernych, oczyscié i uzupetni¢ ewentualne ubytki.

Istniejgce drzwi drewniane na elewacji frontowej naprawic uszkodzenia, oczyscic¢ z ist-
niejgcych powtok malarskich, uzupetnic¢ oszklenie naswietli, zamek, szyldy, samozamy-
kacz i pomalowa¢ w kolorze antracytowym.

Drzwi z pcv biate na elewacji potudniowej wyregulowaé.

Drzwi do projektowanego wejscia do pomieszczen poczty zaprojektowano z pcv w ko-
lorze antracytowym.

Drzwi zewnetrzne ocieplone (U=1,3 W/(m?K)), dwuskrzydtowe z samozamykaczem.
Drzwi wewnetrzne ptycinowe, petne wyposazone w oscieznice regulowane, klamki i
odbojniki.

Szczegdty wg zestawienia stolarki oraz rzutu parteru.

8.9. Istniejgce schody zewnetrzne

Na schodach prowadzacych do wejscia do klatki schodowej — na elewacji frontowe;j,
rozebraé pokrycie z ptytek ceramicznych, podtoze oczysci¢ i wyréwnac, zaimpregnowac
i wykonaé nowe pokrycie z ptytek gres mrozoodpornych antyposlizgowych klasy R11,
klasa scieralnosci minimum IV, w kolorze grafitowym, jak na pochylni i projektowanych
schodach zewnetrznych na elewacji zachodnie;j.

Pokrycie schoddw na elewacji potudniowej oczyscic i uzupetnic¢ ubytki.

Balustrady schoddw oczysci¢ i pomalowac zestawem malarskim dla klasy korozyjnosci
C3, w kolorze grafitowym.

8.10. Prace ogdélnoremontowe wewnatrz budynku

W budynku przewidziane sg roboty ogélnoremontowe, zwigzane ze zmiang aranzacji
pomieszczen na parterze.

Istniejgce podtogi, oktadziny Scienne nalezy rozebrad. Istniejgce instalacje wewnetrzne
nalezy odtgczy¢ i przeznaczone do rozbidrki rozebraé. Wszelkie ubytki w tynkach i po-
sadzkach nalezy uzupetni¢ oraz wyréwnac.

8.11. Wykonczenie i wyposazenie w budynku

e Tynki zewnetrzne mineralne cienkowarstwowe.
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8.12.

e Tynki wewnetrzne wykonac jako mokre gipsowe kat. Ill, wykoriczone gtadzig gip-

sowa/szpachlowa.

Sciany i suity malowane w kolorach jasnych, farbami zmywalnymi.

Pomieszczenia WC i fazienek, pomieszczeniu socjalnym i pomieszczeniu gospo-
darczym sciany wykonczy¢ czesciowo ptytkami ceramicznymi:

- W pomieszczeniu socjalnym w pasie pas z ptytek ceramicznych pomiedzy blatem
a szafkami gérnymi zabudowy meblowej z tytu szafek i na scianach prostopadtych
na dtugosci 60cm

- W pomieszczeniu porzadkowym na $cianie z urzgdzeniami sanitarnymi do wyso-
kosci 2,0 m i na Scianach prostopadtych na dtugosci 60cm

- w sanitariatach na wszystkich $cianach do wysokosci 2,0 m

We wszystkich pomieszczeniach mokrych zastosowaé system elastycznych po-
wiok na bazie poliuretanu oraz mat uszczelniajgcych.

Podtogi i posadzki nalezy wykonaé z materiatéw gtadkich (antyposlizgowych),
trwatych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw dezyn-
fekcyjnych. W pomieszczeniach z wpustami podtogowymi, posadzki powinny by¢
wykonane ze spadkiem 1,5% w kierunku wpustu. Cokoty przyscienne o wysokosci
5-10 cm wykonane z tego samego materiatu co posadzki.

Ptytki podtogowe ceramiczne (gres) antyposlizgowe, klasa antyposlizgowosci
(grupa) min. R-10, odpornos¢ na $cieranie — min. IV klasa, odpornos¢ na plamie-
nie — 5, spoina epoksydowa szerokos$ci max 3 mm. Cokét z ptytki wpuszczany w
Sciane/tynk.

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze antracytowym

Parapety wewnetrzne z PVC w kolorze biatym

Nad projektowanym wejsciem do budynku, zaprojektowano zadaszenie syste-
mowe z poliweglanu

Istniejgcy drabine stalowg do wejscia na dach z uwagi na kolizje z projektowanym
wejsciem do pomieszczen poczty nalezy zdemontowac , oczysci¢, wykonaé kosz
ochronny i/lub zamontowac system asekuracji przed upadkiem i pomalowac ze-
stawem malarski do konstrukcji stalowych dla stopnia korozyjnosci C3 w kolorze
antracytowym i zamontowaé powtdrnie na elewacji wschodnie;.

Kolorystyka elewacji

Tynk strukturalny - kolor LIBAN AKR SI (KLEIB)
Tynk strukturalny - kolor RUMUNIA AKR SI (KLEIB)
Obraébki blacharskie - kolor grafitowy

Stolarka okienna - kolor biaty

Stolarka drzwiowa - kolor antracyt/ biaty

Kostka brukowa - kolor szara

Zadaszenie wejscia - poliweglan

8.13. Tereny utwardzone, przebudowa zjazdu

Tereny utwardzone, w sktad ktérych wchodzg dojscia, dojazdy, parkingi zaprojektowa-
no w oparciu o kostke brukowg betonowg gr. 8 cm.

Poszczegdlne warstwy :
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e kostka brukowa betonowa, o grub. 8 cm szarocementowa (mozliwe wyrdz-
nienie miejsc postojowych w innym kolorze)
e podsypka cementowo-piaskowa grub. 3+5cm
e ttuczen kamienny/gruzobeton @0+31,5mm stabilizowany mechanicznie grub.
20 cm (modut E - 120 MPa)
e warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm
¢ sprofilowane i wzmocnione podtoze gruntowe, W3 >1,0
Jako ograniczenie komunikacyjnych nawierzchni utwardzonych zastosowano kraweznik
betonowy uliczny 12/15x30 cm wykonany jako ,,wystajgcy” oraz ,,wtopiony”, ustawio-
ny na tawie betonowej z oporem z betonu C12/16.
Jako ograniczenie nawierzchni chodnikéw i opaski dookota budynku od terenéw zielo-
nych, zastosowano obrzeza chodnikowe prefabrykowane o wymiarach 6x20x100 cm
ustawione na fawie betonowej z oporem z betonu C12/16.
Istniejgcy zjazd, ktdry obstugiwat bedzie poczte wymaga przebudowy polegajgcej na
dostosowaniu do nowego uksztattowania terenu. W tym celu nalezy rozebraé istniejg-
ca kostke betonowa , uksztattow¢ teren i wykona¢ ponownie utwardzenie terenu
zgodnie z uktadem warstw opisanym powyzej.

Oswietlenie zewnetrzne realizowane poprzez punkty swietlne zamontowane nad wej-
$ciami do budynku.

8.14. Instalacje wewnetrzne
W obiekcie wykonane zostang wewnetrzne instalacje wg projektéw branzowych.
Instalacja elektryczna
Budynek bedzie zasilany z istniejgcego uktadu zasilania. Gtéwny WLZ dobrany szczegé-
towo wg projektu technicznego.
Pomieszczenia objete opracowaniem wyposazone bedg w instalacje:
e oSwietlenia podstawowego wewnetrznego
e oswietlenia zewnetrznego wejsé¢ do budynku
o oSwietlenia awaryjnego
e gniazd ogdlnego przeznaczenia 230V 16A
e gniazd 400V 16A
e System Sygnalizacji Alarmu i Wtamania
e Sie¢LAN
e zasilenia branzy sanitarnej
Budynek wyposazony zostanie w p.poz. wytgcznik pradu.
W projektowanej tablicy nalezy zainstalowac¢ wytgczniki nadpradowe typu S300 o cha-
rakterystyce czasowo-prgdowej B.
e Dla zabezpieczenia obwoddw oswietlenia projektuje sie wytgczniki S301 B10A.
e Dla zabezpieczenia obwoddw gniazd 1-fazowych 16A projektuje sie wytgcznik S301
B16A
e Dla zabezpieczenia obwoddéw gniazd 3-fazowych 16A projektuje sie wytgcznik S303
B16A
Instalacje o$wietlenia nalezy wykona¢ przewodem min. YDYp 3x1,5mm? i YDYp
4x1,5mm?.
Instalacje gniazd nalezy wykona¢ przewodem min. YDYp 3x2,5mm? i YDY 5x2,5mm?.
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Urzadzenia branzy sanitarnej z wydzielonych obwoddéw elektrycznych — szczegétowo
wg projektu technicznego branzy elektrycznej.

Catos¢ instalacji wykonaé w tynku, osprzet wtynkowy, w pomieszczeniach ,mokrych”
wtynkowy szczelny.

Jako ochrone od porazen przyjeto samoczynne wytgczenie w uktadzie TN-S.

Przewody ochronne nie mogg by¢ przerywane bezpiecznikami ani tgcznikami.

Miejsca wymagajgce ochrony tgczyc¢ za posrednictwem przewoddéw ochronnych z zaci-
skami PE. Przy projektowanej tablicy zainstalowaé szyne wyréwnawczg. W fazience za-
instalowac¢ dodatkowe potgczenie wyrdwnawcze do ktdrego nalezy podtgczyé wszyst-
kie elementy przewodzace dostepne oraz obce mogace znalezé sie pod napieciem.
Wszystkie potaczenia wyréwnawcze nalezy potgczyc¢ ze sobg za pomocg przewodu ma-
gistralnego, ktory nalezy potgczy¢ z gtdwna szyng wyréwnawcza. Gtéwna szyne wy-
rownawczg nalezy potgczy¢ z uziomem otokowym budynku. Rezystancja uziemienia
R<10ohm.

Catosc instalacji wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed zataczeniem instalacji pod napiecie nalezy wykona¢ pomiary izolacji obwododw.
Przed przekazaniem do eksploatacji wykona¢ pomiary ochrony przeciwporazeniowe;j.
Moc Zainstalowana 32,00kW

Moc Szczytowa 25,00kwW

Prad Szczytowy 38,03A

Instalacja wody zimnej - zasilanie z istniejgcego wodociggu w ulicy Torunskiej, poprzez
istniejgce przytgcze wodociggowe. Instalacja wodociggowa podlega przebudowie w
obrebie parteru.

Instalacja wody cieptej - podgrzewanie wody za pomoca podgrzewaczy elektrycznych
pojemnosciowych.

Instalacja przeciwpozarowa wewnetrzna — nie jest wymagana wg ekspertyzy technicz-
nej sporzadzonej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen p.poz. — mgr inz. Henryka Bara-
nowskiego w sierpniu 2021r.

Instalacja kanalizacji sanitarnej - odprowadzenie sciekdw do istniejgcej sieci kanaliza-
cyjnej w ulicy Torunskiej poprzez istniejgce przytgcze kanalizacji sanitarnej. Wewnetrz-
na instalacja kanalizacji sanitarnej podlega przebudowie w obrebie parteru.

Instalacja ogrzewania pomieszczen — ogrzewanie pomieszczen poprzez istniejgcy ko-
ttownie na paliwo state oraz istniejgcg instalacje grzewcza podlegajgcy przebudowie w
zakresie elementéw grzewczych (grzejnikdw) oraz naczynia wzbiorczego.

8.15. Miejsce gromadzenia odpaddéw statych

W potudniowo-zachodniej czesci dziatki przewidziano miejsce ma gromadzenie odpa-
déw statych. Odpady gromadzone bedg w pojemnikach z tworzywa sztucznego — ilos¢
oraz wielkos$¢ pojemnikéw dostosowana bedzie do mozliwosci segregowania odpadow.
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu bu-

dowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sa-
siednie

W obiekcie wykonane zostang niezbedne wewnetrzne instalacje techniczne, tj. : insta-
lacja elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, ogrzewania centralnego oraz ogrzewa-
nia elektrycznego w szatniach.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Zapotrzebowanie wodne oraz sposob odprowadzania sciekéw oraz wod opado-
wych
W budynku projektuje sie instalacje wody uzytkowej zimnej i cieptej. Zasilanie bu-
dynku w wode poprzez istniejgce przytacze wody. Za istniejgcym wodomierzem
gtéwnym przewidziano osobne opomiarowanie (zestaw wodomierzowy) dla lokalu
poczty. Wewnetrzna instalacja wodociggowa w obrebie parteru zostanie przebu-
dowana i dostosowana do wymogdw wyposazenia sanitarnego placéwki poczto-
wej.
Miarodajne zapotrzebowanie wody bytowej dla lokalu poczty wg PN-92/B-01706 —
g=0,62dm3/s.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa nie jest wymagana.

W budynku projektuje sie przygotowanie cieptej wody uzytkowej za pomoca elek-
trycznych podgrzewaczy pojemnosciowych.

Odprowadzenie sciekdw sanitarnych z budynku poprzez istniejace przytgcze kanali-
zacyjne. Instalacja kanalizacji sanitarnej w obrebie parteru zostanie przebudowana i
dostosowana do wymogdéw wyposazenia sanitarnego placéwki pocztowe;j.

Wody opadowe z dachu oraz nawierzchni utwardzonych bedg odprowadzane na
teren.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych

W projektowanym budynku nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, py-
towych ani ptynnych. Jest to obiekt uzytecznosci publicznej, ustugowy, w ktérym
nie bedzie odbywata sie zadna produkcja ani wykonywane ustugi ucigzliwe.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
W projektowanym budynku, ze wzgledu na funkcje obiektu, przewiduje sie jedynie
powstawanie odpaddw innych niz niebezpieczne, oraz obojetne, w przewazajacej
czesci zaliczane do grupy odpaddéw komunalnych oraz odpadéw pochodzacych z
przetwarzania odpadéw komunalnych.

Na terenie inwestycji przewidziano miejsce gromadzenia odpaddw statych, a ich
odbidr realizowany bedzie przez firme zewnetrzna.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegol-
nosci jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zakiécen

W projektowanym budynku nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych war-
tosci hatasu. Jest to obiekt uzytecznosci publicznej, ustugowy, w ktdrym nie bedzie
odbywata sie zadna produkcja ani wykonywane ustugi ucigzliwe.
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9.5.

W budynku nie beda wystepowac pomieszczenia z nadmiernymi, niezgodnymi war-
tosciami normowymi hatasu. Parametry zastosowanych materiatéw oraz odpo-
wiednia stolarka okienna gwarantujg odpowiednig ochrone przed hatasem i drga-
niami. Takie rozwigzanie gwarantuje wysoki poziom komfortu akustycznego nie
przenoszacego drgan.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Utwardzenie drogi dojazdowej do projektowanego parkingu oraz budowa pochyini
wymaga wyciecia kilku drzew i krzewoéw.

Na obszarze poza utwardzeniem, teren uzupetniony bedzie gruntem rodzimym,
tworzgcym powierzchnie biologicznie czynne.

Obiekt i jego urzadzenia nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow. Inwestycja nie wprowadza szczegdlnych zaktécen w ekolo-
gicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd opadowych i podziemnych.
Inwestycja nie bedzie naruszaé chronionych gatunkow roslin i zwierzat.

10. Analiza techniczna srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zde-
centralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze Zzrédet odna-
wialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, od-
nawialnych Zzrddet energii, takich jak: energia geotermalna, energia wiatru, energia
promieniowania stonecznego.

Rozpatrujgc mozliwosci zastosowania poszczegdlnych zrddet energii cieplnej,
stwierdzono :

e Brak badan geologicznych pod katem poszukiwania mozliwosci wykorzystania
geotermalnych Zrédet ciepta na terenie gminy, uniemozliwia pozyskanie energii
odnawialnej. Dotychczasowe wykorzystanie takich zrédet w innych czesciach
kraju wskazuje, ze jesli na dostepnej gtebokosci znajdujg sie zrédfa gorgcych
wod woweczas buduje sie instalacje ich pozyskiwania na wiekszg skale, np. dla
osiedla lub catego miasta. Koszt budowy takiej instalacji jest zbyt wysoki dla tak
pojedynczego odbiorcy.

e  Wykorzystanie energii wiatru, z uwagi na lokalizacje i matg skale obiektu jest
nieoptacalne. Z uwagi na wysokg ucigzliwos¢ akustyczng sitowni wiatrowych dla
otaczajgcego Srodowiska, projektant nie widzi mozliwosci wykorzystania energii
wiatrowej.

e  Wykorzystanie energii stonecznej - podmiotowa inwestycja nie przewiduje wy-
konania instalacji fotowoltaicznej jako dodatkowego Zrddta ciepta i energii.

Zrédto ciepta stanowi istniejaca kottownia weglowa — poza zakresem opracowania.
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Obliczeniowe temperatury wewnetrzne pomieszczen zostaty przyjete zgodnie z Roz-
porzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 Dz.U. Nr 75 ( z p6z-
niejszymi zmianami )
Zrédto ciepta — energia elektryczna

e Obliczeniowa temperatura zewnetrzna - te=-20°C

e Wtasciwosci cieplne przegrdd podlegajacych przebudowie :

o Sciany zewnetrzna — U=0,20 W/m?2K
o Drzwi-U=1,30 W/m?K

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzagdzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

W budynku instalacja grzewcza dziata w oparciu o urzgdzenia automatycznie regulujace
temperature - grzejniki wyposazone w gtowice termostatyczne pozwalajgce regulowad
temperature w wybranym pomieszczeniu.
e Wspotczynniki przenikania ciepta przegrod przebudowywanych spetniajg wa-
runki objete przepisami techniczno-budowlanymi.
e |zolacje przewoddw c.o. oraz c.w.u. spetniajg warunki objete przepisami tech-
niczno-budowlanymi.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej w budynku

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorgc
pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowaé i budowaé w sposdb okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicz-
nej, zapewniajgc spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania
energii.

S D Q0 T W

Budynek zostat zaprojektowany i wykonany w sposéb zapewniajgcy tak aby w razie poza-
ru:

a. nosnosc¢ konstrukcji zostata zachowana przez okreslony czas,
b. powstawanie i rozprzestrzenianie sie ognia i dymu w nim byto ograniczone,
c. rozprzestrzenianie sie ognia na sgsiednie obiekty budowlane byto ograniczone;

d. osoby znajdujgce sie wewnatrz mogty opuscié obiekt budowlany lub by¢ uratowane
w inny sposdb;
e. uwzglednione bylo bezpieczennstwo ekip ratowniczych.

Podstawa opracowania:
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. tekst jednoli-

ty z 2019r. poz. 1065 z pdzn.zm);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

(Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124

poz, 1030);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

(Dz.U. dnia 14 grudnia 2015 r. poz. 2117);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 w spra-

wie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowla-

nych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 w

sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania

wyrobdéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budow-

nictwie (Dz.U. Nr 113, poz. 728).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakre-

su i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609)

- PN-B-02852 - Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego

Czasu trwania pozaru;

- PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpieczerstwa. Ochrona przeciwpozarowa;

- PN-EN ISO 7010 - Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja.

- PN-IEC 61024-1:2001 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne;

- PN-B-02877-4 - Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta;

- PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia, oSwietlenie awaryjne,

- PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

- Instrukcja, wytyczne, poradniki Nr 409/2005 ,,Projektowanie elementéw zelbetowych i

murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowg”. Instytut Techniki Budowlanej.

- PN-EN 81-73 Przepisy bezpieczeristwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigdéw
Szczegdlne zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych Czes$é 73: Funkcjonowa-

nie dzwigdéw w przypadku pozaru

- PN-ISO 8421-2:1997. Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia. Budowlane S$rodki

ochrony przeciwpozarowe;j.

12.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Przedmiotem projektu jest parter w wolnostojgcym budynku bytego przedszkola, w kto-
rym obecnie na pietrze znajdujg sie trzy lokale mieszkalne, zas parter jest obecnie nie
uzytkowany.

Budynek jest zlokalizowany w miejscowosci Kikot przy ul. Torunskiej na dziatce o numerze
ewidencyjnym 7-153-1.

Podstawowe warunki techniczne budynku :

Powierzchnia zabudowy - 261,80 m?,
Powierzchnia wewnetrzna parteru — 194,50 m?,
Kubatura — 1950 m3,
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e Liczba kondygnacji nadziemnych — 2 (niski - N),
e Liczba kondygnacji podziemnych -1
e Wysoko$¢é budynku: - 7,45m

12.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materia-
tow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicz-
nych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw
projektowych.

W budynku nie bedg uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo.
Pozostate materiaty palne, ktére mogg wystepowad w obiekcie to materiaty palne stano-
wigce jego wyposazenie i wystrdj, takie jak :

- papier, kartony,

- wyroby z drewna i materiatéw drewnopochodnych (meble),

- pianki poliuretanowe w meblach,

- sprzet rtv, agd i komputery,

- ubrania, firany, zastony,

- Zywnosg,

- wyroby spozywcze,

- wyktadziny podfogowe.

12.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kaz-
dej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwie-
rac sie na zewnatrz pomieszczen.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
budynek z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zakwalifikowany jest odrebnie
do dwdch kategorii zagrozenia ludzi:
- pietro (nie bedace przedmiotem projektu — z uwagi na odrebng strefe pozarowa oraz
brak jakichkolwiek przebudéw) - ZL IV — trzy lokale mieszkalne
- parter — projektowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania na poczte i jeden
lokal mieszkalny — kategoria zagrozenia ludzi (wspdlnie) ZL Il i ZL IV.
Obiekt posiada dwie kondygnacje nadziemne i jest czesciowo podpiwniczony od strony
ulicy.
Przewidywana liczba osdb na parterze wynosi:

e Poczta - 11 pracownikéw i 5 klientéw
Lokal mieszkalny — 4 osoby

12.4. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

W piwnicy budynku znajdujg sie pomieszczenia techniczne (dwie kottownie weglowe),
ktdre zakwalifikowano réwniez do obiektéw PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500
MJ/m?2.

21

Projekt architektoniczno - budowlany



Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen czesci budynku bytego przedszkola na pla-
cowke pocztowq w Kikole

12.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Z informacji uzyskanych od Inwestora w zakresie sktadowanych, wytwarzanych, przera-
bianych i transportowanych materiatéw wynika, iz w budynku, jak i na terenie przylegtym,
w rozumieniu § 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéow bu-
dowlanych i terenéw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.), nie beda stosowane
materiaty niebezpieczne pozarowo i w zwigzku z tym nie beda wystepowac strefy zagro-
zenia wybuchem okreslone w PN-EN 1127-1:2011 , Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie
wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia podstawowe i metodologia”.

12.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla dwukondygnacyjnego, niskiego budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia
ludzi ZL i ZL IV wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,D”.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniac
co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli :

Klasa od-
POTNOSEl I jasa odpornosci ognhiowej elementéw budynku® ™)
pozarowe;j
budynku
glowna . | konstruk- 1) Sciana ze- | $ciana we- p'rzekry-
konstrukcja | . strop 1),2) y |cie  da-
, cja dachu wnetrzna''?) |wnetrzna 3)
nosna chu
EI130
"D" R 30 - REI130 - -
(-) (0<>1) (-) (-)

*) 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normgq dotyczqcq zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czesciq gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potqczeniem ze
stropem.

3) Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej po-
wierzchni; nie dotyczq takze budynku, w ktorym nad najwyzszq kondygnacjq znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla scian komdr zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komdr zsypu klasy E | 30.

%) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylata-
cjami.
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Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej:

- Gtéwna konstrukcja no$na - murowana

- Stropy —zelbetowe

- Sciany zewnetrzne w pasach miedzykondygnacyjnych — murowane gr. 38 cm
- Sciany wewnetrzne — murowane z gazobetonu gr. 24 cm i 12cm

- Schody — zelbetowe wylewane na budowie — R 30

Elementy budynku wykonano jako nierozprzestrzeniajgce ognia.

Sciany wewnetrzne oddzielajgce pomieszczenia mieszkalne od drég komunikacji ogélinej i
innych pomieszczen mieszkalnych w klasie odpornosci ogniowej — El 30.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) w klasie odpornosci ogniowej EI 15.
W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub inten-
sywnie dymigce, jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

12.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Projektowany budynek zostat podzielony na dwie strefy pozarowe:

Strefa pozarowa SP-1 — lokal ustugowy poczty (158,58 m?) i jedno mieszkanie (35,92 m?)
kategoria zagrozenia ludzi ZL lll i ZL IV
powierzchnia strefy pozarowej 194,50 m?

Strefa pozarowa SP-2 — trzy lokale mieszkalne na pietrze — poza opracowaniem
kategoria zagrozenia ludzi ZL IV

Strefy pozarowe oddzielone stropem REI 30, za$ od klatki schodowej $ciang REI 60.
W projektowanej strefie pozarowej brak pomieszczen wydzielonych pozarowo.

Budynek na granicy stref pozarowych posiada sciany oddzielenia przeciwpozarowego o
klasie odpornosci ogniowej REI 120 oraz strop o klasie odpornosci ogniowej REI 120.
Sciany i stropy stanowiace element oddzielenia przeciwpozarowego s wykonane z mate-
riatdw niepalnych (ocieplone wetng).

Sciany zewnetrzne, po dojéciu do nich $cian oddzielenia ppoz. Klatki schodowe;j

do wysokosci stropu oraz na szerokosci 2 m dociepla¢ wyfacznie wetng mineralna.

Przepusty instalacyjne w $Scianach i stropie oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktérych
jest wymagana klasa odpornosci ogniowej nalezy uszczelni¢ do klasy odpornosci ognio-
wej El 60.

Dopuszcza sie nieinstalowanie uszczelnien przepustéw instalacyjnych dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stro-
py oddzielenia przeciwpozarowego do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Na wykonanie zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych nalezy wykonaé¢ dokumentacje
techniczna.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
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przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowq i dymoszczel-
nos$¢ EIS 120 uruchamiane wyzwalaczem termicznym.

12.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odle-
gtosci od obiektow sasiadujacych.

Budynek podlegajgcy zamianie sposobu uzytkowania jest obiektem wolnostojgcym usytu-

owanym na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu 7-153-1, w odlegtosci :

- 2,20 m od granicy z dziatkg drogowa (ul. Torunska);

- 9,0 m od najblizszego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na sgsiedniej dziatce bu-

dowlanej o numerze ewidencyjnym gruntu 7-152-1;

- 6 m od granicy sgsiedniej dziatki nr ew.7-152-1.

Szczegbdtowq lokalizacje obiektéw przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Odlegtosci obiektu sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w § 271 do 273

rozporzadzenia Ml z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. r. Nr 75 poz. 690 z pézn.zm)

12.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob.

Przejscia ewakuacyjne

Przejscie ewakuacyjne jest to odlegto$é od najdalszego miejsca, w ktérym moze przeby-

wac cztowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjng (korytarz) na zewnatrz budynku. Przejscie

nie prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Dopuszczalna dtugosé dla przejscia ewakuacyjnego dla kategorii zagrozenia ludzi wynosi

40m.

Szer. przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu po jego zagospodarowaniu nie powinna

by¢ mniejsza niz 0,9m.

Przejscia ewakuacyjne nie prowadzg przez wiecej iz trzy pomieszczenia.

Dojscia ewakuacyjne

W lokalu pocztowym nie wyrdznia sie dojs¢ ewakuacyjnych.

Poziome drogi ewakuacyjne

Szerokos¢ korytarza jest nie mniejsza niz 1,20 m (ewakuacja tg drogg jest dla maksymalnie

do 20 oséb).

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m, lokalne obnizenie 2m, przy czym

dtugos¢ lokalnego obnizenia nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m

Wyijscia ewakuacyjne

Szerokos¢ i wysokos$é wyjs¢ ewakuacyjnych.

Szerokos¢ drzwi w Swietle oScieznicy wychodzacych na drogi ewakuacyjne (z pomiesz-
czen uzytkowych) wynosi w Swietle oscieznicy 0,9 m, a wysokos¢ w Swietle oscieznicy
wynosi 2,0 m.

Szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych prowadzacych na zewnatrz obiektu wynosi w Swietle
oscieznicy 1,20 m (0,9 m + 0,3 m), a wysokos¢ w Swietle oscieznicy wynosi 2,00 m.
Elementy wykornczenia wnetrz.

Do aranzacji i wykoniczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne, tj. posia-
dajgce klase reakcji na ogien D-s2,d0; D-s3,d0; D-s2,d1; D-s3,d1; D-s2,d2; D-s3,d2; E-d2; E;
F, ktdrych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce
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tj. posiadajacych klase reakcji na ogien A2-s3, dO; A2-s3, d1; A2-s3, d2;B-s3, dO; B-s3,
d1; B-s3, d2;C-s3, dO; C-s3, d1; C-s3, d2;D-s3, dO; D-s3, d1; D-s3, d2; E-d2; E; F

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéow i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych tj.
posiadajgcych klase reakcji na ogien Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,dO; lub niezapal-
nych, tj. posiadajgcych klase reakcji na ogien A2-s1,dl; A2-s2,d1; A2-s3,d1;
A2-s1,d2; A2-s2,d2; A2-s3,d2; B-s1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1;
B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
Oznakowania drég ewakuacyjnych w lokalu poczty.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne oznakowa¢ znakami ewakuacji zgodnie z wymaganiami norm

- PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- PN-EN 01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

- PN-EN 01256-5. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Strategia ewakuacji ludzi

Ewakuacja z lokalu poczty dla klientéw prowadzi z Sali obstugi przez wiatrotap bezposred-
nio na zewnatrz budynku.

Ewakuacja z lokalu poczty dla pracownikdw prowadzi zespotem pomieszczen z wyjsciem
przez ekspedycje lub przez wiatrotap przy Sali obstugi klientéw.

Z projektowanego lokalu mieszkalnego ewakuacja prowadzi do sgsiedniej strefy pozaro-
wej (klatki schodowej) skad poprzez spocznik na zewnatrz budynku.

12.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicz-
nej i piorunochronnej.

Instalacje uzytkowe w budynku (elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, c. 0.) zaprojek-

towane zostang wedtug odrebnych projektow branzowych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i

ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izola-

cje cieplne i akustyczne oraz inne palne okiadziny przewodéw wentylacyjnych moga

by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nieroz-
przestrzenianie ognia.
e W budynku zaprojektowano instalacje wentylacji naturalnej (grawitacyjnej).
e W budynku zaprojektowano c .o. z kottowni wtasnych na paliwo stale
e W budynku zaprojektowano instalacje wodociggowg zimnej i cieptej wody,
e W budynku zaprojektowano instalacje kanalizacyjna.
e W budynku zaprojektowano instalacje elektryczng do oswietlenia pomiesz-
czen oraz zasilania gniazd wtyczkowych.
e W budynku nalezy zapewni¢ wyjscie na dach i dojscie do urzadzen technicz-
nych tam zainstalowanych.
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12.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z prze-
pisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozaro-
wych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen.

12.11.1. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Ze wzgledu na kubature przekraczajgcg 1000 m3 budynek zostanie wyposazony w prze-
ciwpozarowy wytgcznik pragdu usytuowany w poblizu wytacznika gtéwnego i oznakowany
znakiem zgodnie z Polskimi Normami. Roztgcznik przeciwpozarowego wytgcznika pradu
usytuowany bedzie na zewnatrz obiektu przy ztgczu gtéwnym.

W poblizu wytacznika giéwnego WG zostat zaprojektowany przycisk uruchamiajacy
przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP. Wcisniecie przycisku wyzwala cewke wybi-
jakowa wytacznika gtéwnego DPX-IS (wyzwalacz wzrostowy) zlokalizowanego w WG, co
powoduje wytaczenie catej instalacji elektrycznej w projektowanym bloku za wyjatkiem
zasilania urzadzen przeciwpozarowych zasilanych sprzed wytgcznika przeciwpozarowe-
go. Przycisk sterujacy przeciwpozarowego wytgcznika pradu (PWP) nalezy umiesci¢ na
wysokosci 1,4 m .

Zasilanie cewki wybijakowej przeciwpozarowego wytacznika pradu nalezy wykonaé sprzed
wytacznika gtéwnego poprzez PWP kablem HLGS 2x1,5mm? PH90 .

12.11.2. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Pomieszczenia przejsciowe w zespole pomieszczen poczty oraz sala obstugi klientéw i wia-
trotap wyposazone zostang w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne zostanie wykonane zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania oswietle-
nia. OSwietlenie awaryjne.

Natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej powinno
wynosi¢ nie mniej niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe
szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej war-
tosci—0,5 Ix.

Minimalny czas dziatania oswietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej w celach ewa-
kuacji powinien wynosi¢ 1 h.

Oprawy oswietleniowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podtogg. Znaki przy wszyst-
kich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak oswietlone, aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

12.11.3. Instalacja hydrantowa
Dla budynku nie jest wymagana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wewnetrzna.

12.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Zgodnie z § 32 ust.1 i ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z pdin. zm.), lokal
poczty nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich norm. Jed-
na jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna
przypadaé na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;.

26

Projekt architektoniczno - budowlany



Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen czesci budynku bytego przedszkola na pla-
cowke pocztowq w Kikole

Zaleca sie wyposazenie budynku w gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw grupy ABC.
Gasnice muszg by¢ rozmieszczone:

- w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci: przy wejsciach
do budynkdéw; na korytarzach; przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

- W miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zré-
det ciepta (piece, grzejniki);
- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

12.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzia-
fan ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym
do tych dziatan.

12.13.1. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla projektowanego obiektu, wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 10 dm3/s.

Wedtug ustalen projektanta przedsiebiorstwo wodociggdw i kanalizacji sie¢ wodociggowa
zapewnia wymagany wydatek. [Wedtug protokotu z badan, kazdy z hydrantéw posiada
wydajno$¢ 10 dm3/s, odpowiednie protokoty z badan hydrantéw nalezy przedstawié przed
odbiorem obiektu].

Najblizszy hydrant naziemny DN 90 zlokalizowano na sieci @ 110 mm, w odlegtosci 10 m
od budynku.

Lokalizacja hydrantu wskazana na planie zagospodarowania terenu.

12.13.2. Droga pozarowa

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerw-
ca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowla-
nych i terendw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.) dla przebudowywanego
obiektu nie jest wymagana droga pozarowa.

12.13.3. Instrukcja bezpieczenistwa pozarowego
Dla budynku nie wymaga sie sporzadzenia instrukcji bezpieczeistwa pozarowego.

12.14. Uwagi koricowe

1) Projekty techniczne urzadzen przeciwpozarowych wymagajg uzgodnienia z rzeczo-
znawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2) W poszczegdlnych projektach branzowych wykonawczych nalezy uwzglednié wy-
magania ochrony przeciwpozarowej okreslone w niniejszym opracowaniu.

3) Zastosowane do budowy materiaty i elementy budowlane oraz urzadzenia stuzgce
ochronie przeciwpozarowej powinny posiada¢ certyfikaty i dopuszczenia do sto-
sowania ITB lub Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;.

4) Dobor urzadzen i elementéw instalacji przeciwpozarowych na etapie Projektu Wy-
konawczego ponownie uzgodnié¢ z rzeczoznawcg ds. zabezp. p.poz.

5) Wszystkie elementy budowlane i rozwigzania systemowe wykonywacd zgodnie z za-
leceniami producenta.
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13. Uwagi koncowe

Czes¢é rysunkowa rozpatrywac tgcznie z opisami, a kazdy element projektowy nalezy
rozpatrywac w kontekscie wszystkich rysunkdw, ktére do tego elementu sie odno-
szg, z uwzglednieniem zasad sztuki budowlane;.

Wszelkie zmiany oraz watpliwosci nalezy konsultowac z projektantem.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej, nie
zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
W porozumieniu z Inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdw i materiatdw okreslonych dostawcéw nalezy
traktowad jedynie jako marki referencyjne, nie stanowigce przeszkody w doborze
urzadzen i materiatéw, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez pro-
jektanta parametréw i nie nizszego od zatozonego standardu technicznego i jako-
Sciowego Inwestycji.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci stolarke
okienng i drzwiowa, oktadziny elewacyjne, itp. nalezy zamawia¢ i wykonywac na
podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
Wszystkie materiaty wbudowane w obiekt winny posiada¢ niezbedne swiadectwa,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszystkie prace prowadzi¢ pod kierownictwem osdéb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia oraz zgodnie z normami i przepisami, w tym przepisami BHP.

Do prowadzenia robdt nalezy stosowac wytgcznie materiaty i urzgdzenia posiadajgce
wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

W przypadku napotkania w trakcie budowy ukrytych przytaczy lub instalacji, wyja-
$ni¢ czy dana instalacja lub przytacze nie jest uzytkowane i po odtaczeniu potwier-
dzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Inwestycja wymaga sporzadzenia PLANU BIOZ.

Wiasciciel lub Zarzadca obiektu budowlanego jest zobowigzany do jego wtasciwego
utrzymania i uzytkowania, zgodnie z rozdziatem 6 Prawa Budowlanego.

Opracowaty:
Matgorzata Chylinska

Anna Krysztofiak
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

I.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlinych obiektéw

Zakres robdt podczas realizacji inwestycji obejmuje roboty ogdlnobudowlane t;.
ziemne, betonowe, montazowe, blacharskie.

I.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Kikole, gmina Kikét , powiat lipnowski,
wojewoddztwo kujawsko-pomorskie.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatce nr 153, obreb 0007 Kikét, jednostka
ewidencyjna - 040805_2 KIKOt.

Dziatka ma ksztatt prostokata, teren dziatki jest ptaski, o rzednych ksztattujgcych sie
wokot wartosci 90,00 m n.p.m z lekkim spadkiem w kierunku pétnocnym.

Dziatka jest ogrodzona i posiada ogrodzenie wewnetrzne na kierunku pétnoc-potudnie
dzielgce dziatke na dwie czesci.

Budynek bedacy przedmiotem inwestycji znajduje sie w poblizu srodkowej czesci
poétnocnej granicy dziatki.

W poblizu srodkowej czesci wschodniej granicy dziatki znajdujg sie parterowe obiekty:
dwa blaszane , jeden murowany, petnigce funkcje techniczne oraz murowany
Smietnik.

Wzdtuz pdétnocnej granicy dziatka sgsiaduje z dziatkg drogowg nr 80 — ul. Torunska, od
potudnia z dziatkg drogowg nr 609 — droga krajowa, od wschodu z dziatkg nr 154/1 i
od zachodu z dziatka nr 152, obie z zabudowg mieszkalng jednorodzinna.

Dziatka jest, uzbrojona i skomunikowana z ul. Toruriskg poprzez istniejgcy zjazd.

Na dziafce znajduje sie zielen wysoka.

W potudniowo-wschodniej czesci dziatki znajdujg sie nieczynne studnie kanalizacji.

lll.Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepujg .

IV.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia

Prace ziemne i prace w obrebie wykopow:
e wpadniecie pracownika do niezabezpieczonego i nieoznakowanego wykopu;
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e urazy kregostupa, gtowy, konczyn w wyniku upadku do zagtebien;

e nieprawidtowe lub brak zabezpieczenia $cian wykopu;

e uduszenie lub przygniecenie pracownika w wyniku osuniecia sie ziemi;

e wystepowanie w wykopach nieustalonych rurociggéw, kabli, mediéw i innych;
e nagromadzenie sie w wykopach palnych gazéw lub oparéw.

Transport samochodowy materiatéw budowlanych:

e przygniecenie pracownika pojazdem samochodowym lub transportowanym
ciezarem;

e potrgcenie lub przejechanie pracownika na miejscu zatadunku lub roztadunku
elementow;

e przewrdcenie sie pojazdu do rowu, wykopu;

e naruszenie konstrukcji rusztowan lub zabudowanych elementéw konstrukc;ji
pojazdem samochodowym lub sprzetem dzwigowym.

Transport reczny materiatow, elementéw konstrukcji, sprzetu montazowego i innych:
e urazy konczyn gérnych i dolnych;
e urazy kregostupa w wyniku nieprawidtowego przenoszenia i dZzwigania;
e przygniecenie pracownika.

Montaz elementéw konstrukgji:
e przygniecenie pracownika ciezarem;
e urazy konczyn gérnych i dolnych;
e upadek z wysokosci;
e urazy spowodowane upadkiem przedmiotéw z wysokosci.
e prace na wysokosci wykonywane z zastosowaniem rusztowan

Prace spawalnicze:
e wydzielanie sie dymow i pytéw spawalniczych;
e promieniowanie ultrafioletowe i podczerwone;
e kontakt pracownika z rozgrzanym materiatem;
e urazy oczu w wyniku ol$nienia lub odpryskami zuzla;
e porazenie pragdem;
e rozerwanie sie wezy acetylenowo-tlenowych;
e zapalenie sie butli acetylenowej.

Obstuga elektronarzedzi:
e porazenie pragdem;
uraz oczu podczas ciecia i szlifowania materiatow;
urazy spowodowane rozerwaniem sciernicy;
urazy w wyniku zetkniecia z wirujgcym elementem urzadzenia;
hatas i wibracja.

V.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych
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Instruktaz stanowiskowy udzielony pracownikom przez mistrza lub kierownika
robdt/budowy obejmujacy zapoznanie z:

projektem organizacji montazu;

instrukcjami stanowiskowymi i obstugi urzadzen;

wewnetrznymi zarzadzeniami inwestora (wtasciciela);

etapami i fazami wykonywania prac;

informujgcy o ryzyku zawodowym na okreslonym stanowisku pracy;
przypominajacy o stosowaniu srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz o
wtasciwe] organizacji stanowisk pracy.

VI.Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac budowlanych nalezy zapewnic¢ :

sprawne technicznie podnosniki budowlano-montazowe, zurawie, diwigi,
zatwierdzone przez UDT;

trawersy transportowe wykonane z materiatéw atestowanych;

przenosne rozdzielnie pradu z wytgcznikami réznicowo-pragdowymi;
radiotelefony stuzgce do porozumiewania sie pomiedzy operatorem a
hakowym podczas trudnych technicznie Ilub niebezpiecznych operacji
transportowych;

zabezpieczanie miejsc szczegdlnie niebezpiecznych przed dostepem o0sob
postronnych tablicami ostrzegawczymi, zaporami, parkanami, specjalnym
oznakowaniem $wietlnym;

sprawny i dostosowany do zagrozen pozarowych sprzet gasniczy;

zapewnienie dojazdu do miejsca prowadzenia robdt niebezpiecznych
pojazdom uprzywilejowanym (karetki pogotowia ratunkowego, wozow
bojowych strazy pozarnej, pogotowia energetycznego, itd.);

zapewnienie bezpiecznej komunikacji, przejs¢ i dojs¢ do stanowisk roboczych;
szczegbtowe informowanie pracownikéw o niebezpieczeristwach i mozliwych
do przewidzenia trudnosciach w wykonaniu pracy;

prowadzenie robét pod bezposrednim nadzorem brygadzisty, mistrza lub
kierownika budowy;

zapewnienie odpowiednich ochron zbiorowych i indywidualnych stosownie do
rodzaju zagrozenia i obostrzen wystepujacych na danym terenie lub obiekcie;
wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych, przez co najmniej dwéch
pracownikéw;

niedopuszczanie do pracy oséb nieposiadajgcych odpowiednich kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia zawodowego, bez badan lekarskich, zgodnie z
odrebnymi przepisami;

Podczas robdt nie przewiduje sie stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia.
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VIl.Uwagi koricowe

W trakcie realizacji obiektu nalezy uwzgledni¢ fakt, iz przewidywane roboty
budowlane bedg trwaty dtuzej niz 30 dni roboczych, przy ich wykonywaniu bedzie
zatrudnionych wiecej niz 20 pracownikéw a pracochtonnosé planowanych robot
bedzie przekraczaé¢ 500 osobodni.

W zwigzku z powyzszym, stosujac sie do Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1997 Prawo
Budowlane, oraz majgc na wzgledzie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, kierownik budowy jest obowigzany w
oparciu o niniejszg informacje, sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. (plan bioz), uwzgledniajgc specyfike obiektu i
warunki prowadzenia robét budowlanych.

Opracowata:
Matgorzata Chylinska
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