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I. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
e Zlecenie Inwestora,
e Plan zagospodarowania terenu,
e Projekt architektoniczno - budowlany,
o Ekspertyza techniczna z 08.2021r wykonana przez Rzeczoznawce ds. zabezpieczen
p.poz. mgr inz. Henryka Baranowskiego.
¢ Obowigzujgce normy,
o Przepisy i literatura techniczna,
e Uzgodnienia miedzybranzowe.

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany wewnetrznych instalacji
sanitarnych: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania i chtodzenia dla przebudowy,
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania, pomieszczen czesci budynku bytego przedszkola na
placéwke pocztowg. Adres inwestycji — 87-620 Kikét, ul. Torunska 22.

3. Rozwigzania techniczne
3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Budynek wyposazony jest w instalacje kanalizacji sanitarnej oraz przylgcze
odprowadzajgce $cieki do gminnej sieci kanalizacyjnej @300 w ulicy Torunskie;.
Nalezy zachowac istniejgce piony kanalizacji sanitarnej odprowadzajgce $cieki sanitarne z
czesci mieszkalnej na pietrze budynku.
Piony, oznaczone w opracowaniu graficznym jako K8 i K9, wraz z doptywami, nalezy, pod
stropem przyziemia, wtgczy¢ do nowo projektowanego pionu K7. Pion zakonczyé zaworem
napowietrzajgcym @110 pod stropem przyziemia. Do tego pionu nalezy odprowadzi¢ $cieki z
przyborow sanitarnych w pomieszczeniach nr 9 i 10. Podtgczenie kanalizacyjne K5 nalezy
wykonac jako nowe oraz wymieni¢ odcinek kanalizacji w piwnicy od wtgczenia K5 do K7.
Przybory sanitarne w pomieszczeniach nr 12 i 13 nalezy wiaczy¢ do pionu kanalizacyjnego
K12 w pomieszczeniu nr 02. Pion zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym @50 pod stropem
przyziemia. Wpust podiogowy w pomieszczeniu nr 12 wigczy¢ do instalacji kanalizacyjnej
pod stropem piwnicy. Wpust zaleca sie wykona¢ z syfonem suchym zapobiegajgcym
przenikaniu ucigzliwych zapachow z instalacji kanalizaciji.
Do pionéw K1 i K2 kanalizacji sanitarnej nalezy wtgczy¢, poprzez zasyfonowanie, przewody
odprowadzajgce skropliny z jednostek wewnetrznych systemu klimatyzacji. Przewody
wykonac z rur PVC o $rednicy @32. Nalezy stosowac¢ suche syfony wszedzie tam, gdzie
przewody nie sg uzytkowane w sposéb ciggty.
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Piony kanalizacyjne oraz podejscia do przyboréw wykonac¢ z rur kanalizacyjnych dla
kanalizacji wewnetrznej PP. U podstaw pionéw nalezy montowac rewizje kanalizacyjne
(czyszczaki). Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, po wierzchu scian i
obudowac ptytg kartonowo — gipsowg. W miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane
stosowac tuleje ostonowe. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego uszczelni¢ do
klasy odpornosci ogniowej danej przegrody.

Przewody kanalizacyjne mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg systemowych
uchwytéw lub obejm. Maksymalne rozstawy uchwytéw wg technologii producenta rur.

Instalacje kanalizacji sanitarnej - piony kanalizacyjne i przewody odptywowe od
przyboréw sanitarnych nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ po ich napetnieniu wodg i w czasie
swobodnego przeptywu wody w tych przewodach, poprzez ogledziny.

3.2. Instalacja wodociggowa

Budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacje wodociggowg zasilang z

istniejgcego przytgcza wody. Wejscie wody do budynku zlokalizowane jest w piwnicy i
wyposazone jest w zestaw wodomierza gtéwnego.
Dla pomieszczen placowki pocztowej przewidziano wykonanie nowej instalacji
wodociggowej. Starg instalacje wodociggowg zasilajgcg pomieszczenia podlegajace
przebudowie nalezy zdemontowaé. Do demontazu przeznaczony jest rowniez podgrzewacz
cwu Neptun firmy Galmet zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni.

Zaprojektowano witgczenie nowej instalacji wody zimnej do istniejgcego przewodu
wodociggowego DN50 w piwnicy. Na wlagczeniu przewidziano montaz zestawu
wodomierzowego z wodomierzem prod. Apator — JS 2,5 SMART C+ DN20.

Dla przygotowania cieptej wody przewidziano montaz elektrycznych podgrzewaczy
pojemnosciowych firmy Biawar — typ MINI o pojemno$ciach 6,6dm® oraz 15 dm®. Na wejéciu
wody zimnej do podgrzewacza nalezy zamontowa¢ zawor bezpieczenstwa (w komplecie z
podgrzewaczem).

W celu ochrony przed bakterig Legionella nalezy okresowo wykonywac przegrzew wody w
podgrzewaczu wraz z instalacjg cwu w temp. 70°C.

Przewody wody zimnej w piwnicy zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych.
Przewody wody zimnej i cieptej w pomieszczeniach placéwki pocztowej zaprojektowano z rur
z tworzyw sztucznych PP-R fgczonych poprzez zgrzewanie mufowe. Przewody prowadzi¢ w
bruzdach sciennych w izolacji i rurach ostonowych lub po wierzchu przegréd budowlanych i
obudowac¢ ptytg kartonowo - gipsowa.

Wszystkie przewody rozprowadzajgce i piony mocowac¢ do Scian i stropéw przy pomocy
systemowych obejm i zawiesi, zapewniajgcych fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie
od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w
przewodach. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac
przekfadki elastyczne.
Kompensacje wydtuzen termicznych przewodow wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta
rur.
Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywac¢ w tulejach ostonowych. Przestrzenh
miedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym, nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie.
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Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego, rowniez te istniejgce, uszczelni¢ do
klasy odpornosci ogniowej danej przegrody.

Przewody wody zimnej nalezy izolowaé przeciwroszeniowo otulinami izolacyjnymi o grubosci
zgodnej z Tabelg 1, a przewody wody cieptej i cyrkulacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Tabela 2)

Tabela 1

[Minimalna ~ grubo$é¢  izolagji
cieplnej (materiat 0,040 W/(m*K)
Swobodnie utozone rurociagi, pom. nieogrzewane 4 mm

Swobodnie utozone rurociggi, pom. ogrzewane 9 mm

[Rurociggi w kanale, bez rurociggoéw nagrzewajgcych sie |4 mm

|Rurociqgi w kanale, obok rurociggéw nagrzewajgcych sie |13 mm

|Rurociagi w bruzdach w murze, piony 4 mm

Rurociggi w wyztobieniach w scianach, obok rurociggéw
nagrzewajgcych sie
|Rurociag na stropie betonowym 4 mm

IMiejsce montazu

13 mm

Tabela 2

[Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm

5 Przewody i armatura wg. poz. 1-4 przechodzace 50% wymagan z poz. 1-4

przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej
6 wg Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych [50% wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz.6 utozone w podtodze 6 mm

Izolacje przewodow wodociggowych nalezy wykonaé jako nierozprzestrzeniajgcg ognia, z
otulin termoizolacyjnych z poliuretanu z ptaszczem z folii PVC (Steinonorm 300).

Po zmontowaniu instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Préba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
"Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych".
Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy odtgczy¢ armature zabezpieczajgcg
przed przekroczeniem cisnienia roboczego.
Po napetnieniu instalacji z tworzyw sztucznych woda, nalezy jg doktadnie odpowietrzyc.
Podczas wstepnej préby szczelnosci nalezy poddaé instalacje dziataniu cisnienia prébnego
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1,5 razy wigkszego od cisnienia roboczego, nie mniej niz 10 bar. Cisnienie to w okresie
préby nalezy jeszcze trzykrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po
dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.
Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120 minutowg probe gtowng. W tym
czasie cisnienie probne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz o 0,2 bara. Podczas préby
szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ ztgcz. W przypadku wystgpienia
jakichkolwiek przeciekéw podczas przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy je usungc i
ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci nalezy wykona¢ ptukanie i dezynfekcje rurociggu.
Badania szczelnosci przewodow instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ na calej
instalacji wodociggowej, przed zaizolowaniem i zakryciem przewodow.

3.3. Instalacja ogrzewania
e Przyjeto nastepujace parametry:

- obliczeniowa temperatura zewnetrzna - t,= -20°C,
- projektowana temperatura wewnetrzna - t,= 20°C

o Witasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych podlegajacych przebudowie

- $ciana zewnetrzna — U=0,20 W/m?K
- drzwi zewnetrzne — U=1,30 W/m’K

Istniejgca instalacja grzewcza pokryje zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen
projektowanej placéwki pocztowej. Zrédto ciepta stanowi kociot na paliwo state o mocy 38kW
Zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni w piwnicy budynku.

Istniejgca instalacja co wykonana jest z rur miedzianych. Elementami grzewczymi sg
grzejniki stalowe ptytowe z podigczeniem dolnym o wymiarach podanych w opracowaniu
graficznym, wyposazone w gtowice termostatyczne. Przewidziano zmiane lokalizacji dwéch
grzejnikdw — w pom. nr 5 nr 6. W projektowanych pomieszczeniach szatni — pom. nr7i 8
przewidziano montaz grzejnikéw elektrycznych drabinkowych o mocy kazdego z nich réwnej
230W.
W budynku instalacja grzewcza dziata w oparciu o urzgdzenia automatycznie regulujgce
temperature - grzejniki wyposazone w gtowice termostatyczne pozwalajgce regulowaé
temperature w wybranym pomieszczeniu.
Istniejgce naczynie wzbiorcze otwarte wraz z orurowaniem, zabezpieczajgce instalacje
grzewczg, nalezy zdemontowa¢ i zastgpi¢ nowym, zlokalizowanym pod stropem
pomieszczenia nr 10. Dobrano naczynie wzbiorcze typu otwartego BNWSO-TYP-A-32 wraz
z orurowaniem o parametrach:

e pojemnos$é catkowita Vc=40dm?,

e pojemno$é uzytkowa Vu= 32dm?,

e Srednica naczynia Dw=320mm,

o wysokos¢ naczynia H=500mm.

e rura wzbiorcza/ bezpieczenstwa — DN32

e rura przelewowa — DN32
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e rura sygnalizacyjna — DN15
e rura napowietrzajgco-odpowietrzajgca — DN15

Przewody wykona¢ zgodnie z PN-91-B-02413 — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania.

Przewody wykonacC z rur stalowych czarnych lub stalowych ocynkowanych zewnetrznie
taczonych zaciskowo.

Przejscie nowych rur zabezpieczajgcych przez strop piwnicy wykonaé w miejscu przejscia
istniejgcego i uszczelni¢ do klasy odpornosci ogniowej stropu. Wszelkie istniejgce przejscia
rur instalacji grzewczej przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ do klasy
odpornosci danej przegrody.

3.4. Instalacja chtodzenia

Dla wskazanych przez inwestora pomieszczen placowki pocztowej — nr 2, 3 i 6
zaprojektowano instalacje chtodzenia w oparciu o system split z jednostkami wewnetrznymi
oraz agregatami skraplajgcymi zamontowanymi na zewnatrz budynku.

Zadana temperatura powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach klimatyzowanych

wynosi 24°C £ 2°C.

Dobrano jednostki wewnetrzne nascienne o mocy 3,5kW. Jednostki zewnetrzne
zamontowane na scianie zewnetrznej budynku.

Rurociggi chtodnicze zaprojektowano z miedzi chtodniczej w gotowej izolacji, fgczonych z
urzgdzeniami za pomocg ztgczek, zgodnie z wytycznymi producenta.

Trasy przewodow chtodniczych oraz $rednice wedtug opracowania graficznego.

Przewody chtodnicze prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych koloru biatego.

Prébe cisnieniowg instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Wytycznymi
stosowania instalacji wykonanych z rur miedzianych” , Polskimi Normami, zasadami dla
instalacji freonowych oraz zgodnie z wymaganiami producenta urzgdzenia.

Klimatyzatory i agregaty skraplajgce nalezy wyposazy¢ w kompletng automatyke zasilajgco-
sterujgcg. Sterowanie urzgdzeniami odbywac sie bedzie przy pomocy bezprzewodowego
pilota sterujgcego.

Jednostki wewnetrzne nalezy wyposazy¢ w pompki skroplin i odprowadzi¢ skropliny do
pionéw kanalizacji sanitarnej zgodnie z punktem 3.1.

Nalezy stosowac¢ gotowe syfony kulowe zgodne z zaleceniami producentéw urzadzen lub
syfony suche eliminujgce mozliwos¢ wysychania i przenoszenia nieprzyjemnych zapachéw.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ostonowych.
Przewody nalezy izolowac¢ przeciwroszeniowo piankg kauczukowa.

4. Wytyczne branzowe.
Branza budowlano-konstrukcyjna.

o W Scianach i stropach wykonaé przejscia dla zespotow przewodow instalacii
sanitarnych.
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o Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w rurach ochronnych
wypetnionych masg ognioochronng, o wytrzymatosci ogniowej nie mniejszej niz
wytrzymatos¢ przegrody. W przypadku przewodéw =z tworzywa sztucznego
pojedyncze przejscia ppoz. wykonac¢ przy wykorzystaniu kotnierzy ognioodpornych.

e Istniejgce przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane uszczelni¢ przy pomocy
obejm p.poz. do klasy odpornosci ogniowej danej przegrody.

o Przewody instalacyjne wzdluz przegréod budowlanych prowadzi¢ w korytkach
instalacyjnych lub obudowac ptytami kartonowo — gipsowymi.

Branza instalacji elektrycznych i sterowania.

o Nalezy wykonac instalacje elektryczne do urzadzen tego wymagajacych.
o Instalacje dla urzadzen i podtaczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi
i wymogami producentow tych urzadzen.

5. Warunki dopuszczenia rownowaznych zamiennikéw

W powyzszej dokumentacji wskazano szereg wyrobow gotowych i materiatow,
Z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac
wykonawczych. W zatgcznikach do dokumentacji projektowej zamieszczono kopie rysunkow
przedstawiajgcych wyglad wyrobow oraz podstawowych danych technicznych i opiséw
technologii. Wyroby te, stanowig przyktady elementéw, urzadzen i materiatéw, jakie mogg
by¢ uzyte przez wykonawcéw w ramach robot. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy
i symbole wyrobéw zostaly w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokfadniejszego
okreslenia ich charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie bedzie zobowigzany do
zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej
wyrobow i ze moze on stosowac inne, jednakze pod warunkiem ich zgodnosci z wyrobami
podanymi w dokumentacji pod wzgledem:
e gabarytéw i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj i liczba elementéw sktadowych);
e charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji);
e charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu);
e parametrow technicznych (np. pobory energii elektrycznej, sprawnos¢ odzysku ciepta,
opory przeptywu powietrza, wytrzymatosc, trwatosé, itp.);
e parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (bez urazowosé, nietoksycznosg, itp.);
wygladu (struktura, faktura, barwa).

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiada¢ niezbedne,
wymagane przez prawo budowlane aprobaty techniczne i swiadectwa zgodnosci z Polskg
Normg. Zwrot ,réwnowazny” oznacza mozliwos¢ uzyskania efektu, ktéry sobie zatozyt
zamawiajgcy i opisat w dokumentacji za pomocg odmiennych rozwigzan technicznych.
Gdy oferowane przez wykonawce produkty bedg gorsze od wymaganych w opisie
przedmiotu zamowienia, zamawiajgcy obowigzany bedzie do odrzucenia jego oferty.

Gdy wykonawca oferuje przedmiot rownowazny, obowigzany jest do wskazania wraz
z ofertg opisu:
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e pozycji rownowaznych z podaniem producentow tych artykutow;

o parametrow indywidualizujgcych towar wraz ze wskazaniem, iz wykonawca razem
z ofertg ma zlozy¢é potwierdzenie réwnowaznosci np. odpowiednim katalogiem
czy innym dowodem.

W przypadku watpliwosci w stosunku do réwnowaznych artykutdw zamawiajgcy bedzie
obowigzany do wezwania wykonawcy celem ztozenia we wskazanym terminie wyjasnien
tresci oferty. Ponadto warto zaznaczyé, ze ciezar udowodnienia rownowaznosci bedzie
spoczywat na wykonawcy i to on bedzie obowigzany do wskazania, ze oferowane przez
niego dostawy spetniajg wymagania zamawiajgcego (art. 30 ust. 5 ustawy). Uchybienie temu
wymogowi skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty wykonawcy, jako ziozonej niezgodnie
z warunkami postawionymi przez zamawiajgcego.

To wtasnie wykonawca w obecnym stanie prawnym ma obowigzek wykaza¢, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego.

6. Uwagi.

o "Wykonawca ma obowigzek realizacji prac w oparciu o obowigzujgce Polskie Normy
oraz przepisy techniczne z uwzglednieniem wymogow stosowania certyfikowanych
materiatéw, urzadzen posiadajgcych aktualne dopuszczenia uzytkowania oraz z
przestrzeganiem zasad BHP, SANEPID, PPOZ.

¢ Wykonawca, przyjmujgc do wykonania instalacje, deklaruje, ze wszystkie informacje
zawarte w opracowaniu sg dla niego jasne oraz ze rozumie zakres oraz sposob
funkcjonowania instalacji, jak rowniez, Zze nie wnosi zastrzezen co do
przedstawionych rozwigzan.

o Wszystkie zmiany nalezy konsultowac z jednostkg projektowa.

o Wszystkie prace bezwzglednie nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.

o Wszystkie stosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ swiadectwa i atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

o Przewody i armatura zastosowana do wody pitnej musi mie¢ atest Panstwowego
Zakfadu Higieny,

e Przewody mocowac¢ do konstrukcji nosnej budynku. Sposéb ukfadania i mocowania
przewoddéw wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur.

o Montaz i obstuga urzgdzen wg zalecenh producenta.

e Uzupetnieniem opisu technicznego jest czes¢ graficzna.

o Przed montazem urzadzen i elementéw budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzi¢ wymiar bezposrednio na miejscu budowy
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Gmina Kikét
Pl. KoSciuszki 7
87-620 Kikot
Obiekt: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenh czesci

budynku bytego przedszkola na placéwke pocztowg w Kikole — 87-620 Kikot,
ul. Torunska 22, dz. Nr 153

Projektant:  mgr inz. Michat Ziety,
upr. nr KUP/0059/POOS/12

1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot dla catego przedsiewziecia obejmuje przebudowe wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen czesci budynku bytego przedszkola na placowke pocztows.

Dla branzy sanitarnej bedg to:
- instalacja wodociggowa
- instalacja kanalizacji sanitarne;j
- instalacja ogrzewania
- instalacja chtodzenia

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek podlegajacy przebudowie jest obiektem wolnostojgcym usytuowanym na dziatce
0 numerze ewidencyjnym 153 przy ul. Torunskiej 22 w Kikole, pow. lipnowski.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Lokalizacja budynku, otoczenie, ani tez Zadne z elementéw zagospodarowania dziatki czy
terenu nie powinny stwarzac sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa czy zdrowia ludzi podczas
wykonywania prac instalacyjnych.

Obowigzkiem wykonawcy jest zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb
niepowotanych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robé6t budowlanych , okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

- upadek z wysokosci
10
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- upadek przedmiotéw z wysokosci

- uraz oczu np. przy przebijaniu otworéw lub wykuwaniu bruzd

- uraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur

- zagrozenie trujgcymi pytami

- zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi
- wybuch przy spawaniu lub cieciu metali

- pochwycenie pracownika przez czesci obracajgce sie przy uzywaniu elektronarzedzi
- wybuch par rozpuszczalnikéw farb i lakieréw

- zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakierow

- zachlapanie ciata i oczu materiatami malarskimi

- zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robot szczegdlnie niebezpiecznych

wykonawca zobowigzany jest:

- zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem obowigzkdéw i czynnosci

- zaznajomi¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy

- poinformowaé pracownikdéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich
pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami

- dostarczyc¢ srodki ochrony indywidualnej

- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych

- wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Teren powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony oraz zapewniony wygodny wjazd i wyjazd na
dziatke. Strefy zagrozenia przy wykonywaniu robét szczegdlnie zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu nalezy oznakowac i zabezpieczy¢. Pracownicy wykonujgcy
wszelkie prace muszg sie legitymowac¢ odpowiednimi badaniami, wyposazeni w kaski i
odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujgcy prace sprzetem mechanicznym muszg
posiadac uprawnienia do obstugi tych urzgdzen.

Sprzet i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowaé sie wtasciwg jakoscig i
sprawnoscig techniczng, sprawdzang przez kierownika budowy.

Szczegotowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzujg ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych czesé Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
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OSWIADCZENIE

My nizej podpisani, autorzy projektu technicznego, oswiadczamy, ze w/w projekt sporzgdzony zostat
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, ustaleniami okreSlonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej / Zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U.z dnia 2020 poz. 1333)

Funkcja

Imie i Nazwisko

Podpis

Projektant

mgr inz. Michat Ziety
KUP/0059/PO0OS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajgcy

mgr inz. Agnieszka Goérniak
KUP/0125/PO0OS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/3556/12 Warszawa, 2012-07-23
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.7 i art, 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pén. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.),

MICHAL ANDRZEJ ZIETY
magister inZzynier

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okrggowe) Izby Inzynierow Budownictwa
z dnia 11.06.2012 r. sygnatura akt: KUPOIIB/KK-0054-0008/11
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny KUP/0059/POOS/12
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 3024/12/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapié na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
i niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

wa2niern:a

o 14 “.l NADZORY BUDOWLANEGE

{ 11 Pan Michat Zigty / /‘ | WISy

ul. Agatowa 24
87-853 Nowa Wies
2. Kujawsko-Pomorska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
3. aa
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjmym

KUP-6IP-8QT-CNP *

Pan Michat Ziety o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0162/12

adres zamieszkania ul. Le$na 32b/36, 87-800 Wiodlawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
L icznej op bezpecznym podpi g icznym weryfkowanym przy p y wainege kwalifik ego certyfikaty 53

= S dok
pod wigly P Y opa y™p )

Ny

* Weryfikacig poprawnoici danych w niniejsrym taiwisdczeniv moina sprawdid 13 pomocy nemery weryfikacyjnego taiwisdczenia na
stronie Polskie) lzby Inzynierow Budownictwa www. pib.org pl lub kontaktuj3c sig 2 Diurem wiaiciwe) Okrggowe) lzby Inzynierow
Budownictwa
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/2311/12 Warszawa, 2012-03-08
MPI

DECYZJA

Na podstawic art. 12 ust.7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z péZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.),

AGNIESZKA GORNIAK
magister inzynier

uprawniona na mocy decyzji
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
zdnia 21.12.2011 r. sygnatura akt: KUPOIIB/KK-0054-0038/11
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny KUP/0125/PO0OS/11
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanie
bez ograziczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycjg 2067/12/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisic do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art, 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

ZNIen
Otrzvmuja: "ADZORU BUDOW. 24EG(
1. Pani Agnieszka Gorniak L
ul. Ostrowska 16/64
87-800 Wioctawek
2. Kujawsko-Pomorska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
3. aa
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

KUP-611-ANQ-UJS *

Pani Agnieszka Gorniak o numerze ewidencyjnym KUP/I1S/0161/12

adres zamieszkania ul. Ostrowska 16/64, 87-800 Wioctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-14 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

j op zp ym podpisem elektr ym weryfik ym przy p Y inego kwalifik: go certyfikatu s3
pod wzgled: kutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnozci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic z2a pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub ktuj3c sig z bi tasciwej Okrggowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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