Ustugi Projektowe Anna Krysztofiak ul. Okrezna38/36, 87-800 Wtoctawek

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen czesci budynku bytego przedszkola na
placéwke pocztows.
ADRES INWESTYCJI  : ul. Torunska 22, 87-620 Kikot,
INWESTOR : Gmina Kikét
ADRES INWESTORA :  87-620 Kikot; Pl. Kosciuszki 7

WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy rob6t>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robét>>

DATA OPRACOWANIA : 01.11.2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu.
Kosztorys niniejszy jest wycena sporzadzona dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowang w oparciu o projekt
iuzgodnienia z Zamawiajgcym, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania rob6t i wybranych rozwigzan technologicznych opisaa
nych w przedmiarze. llo$ci obmiarowe jak i rdwniez zestawienia materiatow sg ilociami przyblizonymi i usrednionymi i moga rézni¢ sie
od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych warunkéw technicznych wykonania ro
bét. Przed zamoéwieniem materiatow nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.
Przed przystagpieniem do wyceny nalezy przeprowadzic wizje lokalng na obiekcie w celu z zapoznaniem sig z charekterystyka i zakre
sem robdt oraz weryfikacja przedmiardw.

Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172)

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uSytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uSytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)
Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

- przedmiar rob6t wykonany na podstawie projektu

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano ceny $rednie krajowe wg. wydawnictwa ,INTERCENBUD” na dzien
sporzgdzenia kosztorysu, uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego

- planowany zakres prac.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
01.11.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejagcy budynek ma forme prostopadtoscianu. Jest to budynek dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, wykonany w technolo-
gii tradycyjnej murowanej z dachem dwuspadowym ptaskim.

Parter budynku nie jest obecnie uzytkowany, do niedawna funkcjonowato na nim przedszkole. Na pietrze znajdujg sie uzytkowane, trzy
lokale mieszkalne.

W piwnicy znajdujg sie dwie kottownie na paliwo state z dostepem z zewnatrz budynku, oraz komorki lokatorskie z dostepem z klatki
schodowej. Budynek wyposazony jest w dwa wejscia jedno na elewacji frontowej — pétnocnej, do klatki schodowej, drugie na elewac;ji
potudniowej prowadzace bezposrednio do pomieszczen po bylym przedszkolu.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

- wod.-kan.

- centralnego ogrzewania z wtasnych kottowni na paliwo state, oddzielnej dla parteru i pietra budynku

- elekiryczng

- wentylacji grawitacyjnej

WYMIARY BUDYNKU :

Pow. zabudowy - 261,80 m2

Pow. uzytkowa poczty - 158,58 m2
Dtugos¢ budynku - 16,19 m
Szerokos¢ budynku - 16,17 m
Wysokos¢ budynku - 7,45 m
Kubatura budynku - 1950 m3
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kikot poczta.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Elewacja
1.1 Rozbiérki
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0535-03
16.15%2 m 32.300
RAZEM 32.300
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
6.62+6.77+7.15+7.15 m 27.690
RAZEM 27.690
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m?2
d.1.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku pas nadrynnowy
(16.15*0.25)*2 m?2 8.075
RAZEM 8.075
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z bla- | m2
d.1.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku pas podrynnowy
(16.15*0.3)*2 m2 9.690
RAZEM 9.690
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m2
d.1.1]0545-08
(15.86*0.5)*2 m?2 15.860
RAZEM 15.860
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- |m?2
d.1.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku- podokienniki zewnetzrne
(((1.76*9)+(2.38*14)+(2.06*3)+(1.46*3))*0.25) m?2 14.930
RAZEM 14.930
7/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - |m2
d.1.1/0354-10 drzwi zewnetzrne
1.5*2.0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
1.2 Termomodernizacja
1.2.1 Prace wstepne i przygotowanie podioza
8/KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtoza folig budowlang m2
d.1.2/1216-01
A
70*1 m?2 70.000
RAZEM 70.000
9|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie okien folig malarska m?2
d.1.2/0101-01
A
(((2.38%1.66)*12)+((1.76*1.66)*9)+((1.46*1.66)*3)+(1.5*2.07)+((1.5*2.15)*2)+ |m?2 99.865
(1.55%1.66)+(0.85*2.52)+(1.24*1.55)+(2.32*0.62)+((0.970.2)*7))
RAZEM 99.865
10/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.1.2/1610-01
A
((16.25*7.89)*2)+((16.15*7.89)*2) m?2 511.272
RAZEM 511.272
11/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie - daszki ochronne nad wej$ciami m?2
d.1.2/1611-09
A
(2.071.5)*3 m?2 9.000
RAZEM 9.000
12/NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.2/202 1622a-
1101
poz.10 m?2 511.272
RAZEM 511.272
13/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie m2
d.1.2/2608-01 mechaniczne i zmycie
A
(((16.25*7.89)*2)+((16.15*7.89)*2))-(((2.38*1.66)*12)+((1.76*1.66)*9)+((1.46* |m2 411.407
1.66)*3)+(1.5*2.07)+((1.5*2.15)*2)+(1.55*1.66)+(0.85*2.52)+(1.24*1.55)+(2.32*
0.62)+((0.9*0.2)*7))
RAZEM 411.407
14/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - impregnacja m?2
d.1.2/2608-02 grzybobdjcza jednokrotnie (CT 99)
A
poz.13+(((2.38+1.66+1.66)*12)*0.34)+(((1.76+1.66+1.66)*9)*0.34)+(((1.46+ m?2 472.740
1.66+1.66)*3)*0.34)+((1.5+2.07+2.07*0.34))+(((1.5+2.15+2.15)*2)*0.34)+
((1.55+1.66+1.66)*0.34)+((0.85+2.52+2.52)*0.34)+((1.24+1.55+1.55)*0.34)+
((2.32+0.62+0.62)*0.34)+(((0.9+0.2+0.2)*7)*0.34)
RAZEM 472.740
15/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.1.2/2608-03 paratem wzmac- niajgcym CT 17 jednokrotnie
A
poz.14 m2 472.740
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 472.740
16/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
d.1.2|2612-09 mocowanie listwy cokotowej
A
16.15+16.15+16.17+16.17 m 64.640
RAZEM 64.640
1.2.2 Wetna mineralna
17/\KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet-|m2
d.1.2|2613-01 ny mineralnej gr 16 cm do scian
2
(4*3)*2.9 m?2 34.800
RAZEM 34.800
18/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet-|m2
d.1.2/2613-02 ny mineralnej gr 2cm do osciezy
2
((1.5+2.07+2.07+1.5+2.15+2.15+1.5+2.15+2.15)*0.34) m?2 5.862
RAZEM 5.862
19/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - szt.
d.1.2/2613-03 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg tacznikéw metalowych do
2 $cian z gazobetonu
34.8*4 szt. 139.200
RAZEM 139.200
20|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m
d.1.2/2613-08 ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
2
(1.5+2.07+2.07+1.5+2.15+2.15+1.5+2.15+2.15) m 17.240
RAZEM 17.240
21|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m2
d.1.2/2613-06 siatki na $cianach
2
poz.17 m2 34.800
RAZEM 34.800
22|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m2
d.1.2/2613-07 siatki na osciezach
2
poz.18 m2 5.862
RAZEM 5.862
23|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie|m2
d.1.2/0931-01 na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podktadowej masy tynkars-
2 kiej
poz.21+p0z.22 m2 40.662
RAZEM 40.662
24|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.1.2/0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
.2 podfozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.21 m2 34.800
RAZEM 34.800
25|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.1.2/0931-04 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
.2 podfozu - oscieza o szer. do 40 cm
poz.22 m?2 5.862
RAZEM 5.862
26|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa m?2
d.1.2/1519-02
2
poz.23 m2 40.662
RAZEM 40.662
1.2.3 Styropian
27|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.1.2/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
3
(p0z.13+(((2.38+1.66+1.66)*12)0.34)+(((1.76+1.66+1.66)*9)*0.34)+(((1.46+ |m2 437.940
1.66+1.66)*3)*0.34)+((1.5+2.07+2.07*0.34))+(((1.5+2.15+2.15)*2)*0.34)+
((1.55+1.66+1.66)*0.34)+((0.85+2.52+2.52)*0.34)+((1.24+1.55+1.55)*0.34)+
((2.32+0.62+0.62)*0.34)+(((0.9+0.2+0.2)*7)*0.34))-poz.17
RAZEM 437.940
28|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.1.2/2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych gr 2 cm
3 do osciezy
(((2.38+1.66+1.66)*12)*0.34)+(((1.76+1.66+1.66)*9)*0.34)+(((1.46+1.66+1.66)* |m2 53.115
3)*0.34)+((1.55+1.66+1.66)*0.34)+((0.85+2.52+2.52)*0.34)+((1.24+1.55+1.55)*
0.34)+((2.32+0.62+0.62)*0.34)+(((0.9+0.2+0.2)*7)*0.34)
RAZEM 53.115
29|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |szt.
d.1.2/2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
3 pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
poz.27*4 szt. 1751.760
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RAZEM 1751.760
30|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.1.2/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
3 kiem metalowym
(((2.38+1.66+1.66)*12))+(((1.76+1.66+1.66)*9))+(((1.46+1.66+1.66)*3))+((1.5+ |m 239.680
2.07+2.07))+(((1.5+2.15+2.15)*2))+((1.55+1.66+1.66))+((0.85+2.52+2.52))+
((1.24+1.55+1.55))+((2.32+0.62+0.62))+(((0.9+0.2+0.2)*7))+(7.91*4)+(16.15*2)
+(0.57*4)
RAZEM 239.680
31|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.1.2/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
3 nach
poz.27 m2 437.940
RAZEM 437.940
32|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.1.2/2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
3 osciezach
poz.28 m2 53.115
RAZEM 53.115
33|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m?2
d.1.2|/0927-01 CERESIT - natozenie na podtoze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
3
p0z.27+p0z.28 m2 491.055
RAZEM 491.055
34|/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.1.2/0928-01 CERESIT CT 89 grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
3 uprzednio przygotowanym podtozu metoda "mokre na mokre" na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.27 m2 437.940
RAZEM 437.940
35/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.1.2/0928-03 CERESIT CT 89 grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
3 uprzednio przygotowanym podtozu metodg "mokre na mokre" na osciezach o
szer. do 30 cm
poz.28 m2 53.115
RAZEM 53.115
36|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa m?2
d.1.2/1519-02
3
poz.33 m2 491.055
RAZEM 491.055
1.3 Odwodnienie dachu
37|NNRNKB (z.VIIN) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 125 mm tagczone |m
d.1.3/202 0546-01 |na klej - montaz rynien
16.15*2 m 32.300
RAZEM 32.300
38/ NNRNKB (z.VIIN) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $ér. 115 mm taczone |[szt.
d.1.3/202 0546-02 |na klej - montaz lejow spustowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39/NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $ér. 115 mm taczone |[szt.
d.1.3/202 0546-04 |na klej - montaz denek rynnowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
40/NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 100 mm m
d.1.3/202 0550-03
6.62+6.77+7.15+7.15 m 27.690
RAZEM 27.690
41/NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 100 mm szt.
d.1.3/202 0550-07
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
42/NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - wylewki o $r. 100 mm szt.
d.1.3/202 0550-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
43|KNR 0-22 Obrébki dachowe kalenicy przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd mb
d.1.3/0529-01
16.15*2 mb 32.300
RAZEM 32.300
14 Obrobki blacharskie
44 NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.4|202 0541-02 |cm - parapety zewnetrzne
((2.42"12)+(1.879)+(1.5"3)+1.59+0.93+1.57+2.36+(0.94*7))*0.39 m?2 24.480
RAZEM 24.480
45/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -|m?2
d.1.4/202 0541-01 |pas nadrynnowy
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(16.1570.25)*2 m?2 8.075
RAZEM 8.075
46| NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.4{202 0541-02 |cm - pas podrynnowy
(16.1570.34)*2 m?2 10.982
RAZEM 10.982
47/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.4/202 0541-02 |cm - obrébki pogniomuréw
(15.86"0.6)*2 m?2 19.032
RAZEM 19.032
15 Elementy zewnetrzne
1.5.1 Demontaze
48 Demontaz nieczynnych przewodéw i schowanie w murze uzywanych kpl.
d.1.5
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 4-07 Demontaz klimatyzatoréw szt.
d.1.5/0334-01
.1|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.5.2 Drobne elementy mocowane do elewacji
50|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia szt.
d.1.5/1219-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51 Dostawa i montaz daszka aluminiowego nad wejscie kpl.
d.1.5
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.1.5/1219-08
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu klimatyzatoréw wraz z podtgczeniem iewen- |szt.
d.1.5/0402-06 tualnym przesunieciem.
.2|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.5.3 Odnowienie drewnianych drzwi wejsciowych i okienek piwnicznych
1.5.3 Dzwi
A
54|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki drzwiowej i szafek 0 |m?2
d.1.5/1310-09 pow. ponad 1,0 m2 - oscieznice
3.1
((1.55+2.0+2.0)*0.4) m?2 2.220
RAZEM 2.220
55|KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - oécieznice |m?2
d.1.5/1021-01
3.1
poz.54 m2 2.220
RAZEM 2.220
56| KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej $cianek i szafek o powierzchni po- |m?2
d.1.5/1210-10 nad 1.0 m2 - oscieznice tgcznie z cwieréwatkami
.3.1|z.82.4.5.4.
9914-07
poz.55 m?2 2.220
RAZEM 2.220
57|KNR 4-01 Demontaz klamek z rozetami szt.
d.1.5/0917-06
3.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58/KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o |m?2
d.1.5/1310-09 pow. ponad 1,0 m2 - drzwi
3.1
((1.5*2.0)*2) m?2 6.000
RAZEM 6.000
59|KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - drzwi m?2
d.1.5/1021-01
3.1
poz.58 m2 6.000
RAZEM 6.000
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60|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej $cianek i szafek o powierzchni po- |m?2
d.1.5/1210-10 nad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptycinowe z obramowaniem profilowym pet-
.3.1|z.sz.4.5.4. ne lub z jedna szyba o pow. do 0,2 m2
9914-03
poz.58 m2 6.000
RAZEM 6.000
61/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami kpl.
d.1.5/0920-20
3.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 |m2
d.1.5/1019-04 m2 - materiat po renowac;ji tylko montaz
.3.1|analogia
1.5*2.0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
1.5.3 Okienka piwniczne
2
63|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki drzwiowej i szafek 0 |m?2
d.1.5/1310-09 pow. ponad 1,0 m2 - oscieznice
3.2
(((0.940.9+0.4+0.4)*0.4)*6) m?2 6.240
RAZEM 6.240
64/KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - oécieznice |m?2
d.1.5/1021-01
3.2
poz.63 m2 6.240
RAZEM 6.240
65/KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej $cianek i szafek o powierzchni po- |m?2
d.1.5/1210-10 nad 1.0 m2 - oscieznice tgcznie z cwieréwatkami
.3.2|z.82.4.5.4.
9914-07
poz.64 m?2 6.240
RAZEM 6.240
66|KNR 4-01 Demontaz klamek z rozetami szt.
d.1.5/0917-06
3.2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
67|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki okiennej o pow. do 1, |m2
d.1.5/1310-06 0 m2
3.2
(((0.8+0.8+0.3+0.3)*0.03)*2)*6 m?2 0.792
RAZEM 0.792
68|KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. do 1 m2 m?2
d.1.5/1021-01
3.2
poz.67 m2 0.792
RAZEM 0.792
69|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej $cianek i szafek o powierzchni po- |m?2
d.1.5/1210-10 nad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptycinowe z obramowaniem profilowym pet-
.3.2|z.sz.4.5.4. ne lub z jedna szyba o pow. do 0,2 m2
9914-03
poz.67 m2 0.792
RAZEM 0.792
70/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z rozetami - tylko montaz szt.
d.1.5/0920-21
3.2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
71/KNR 2-02 Okna piwniczne bez wywietrznika jednodzielne dwukrotnie pomalowane o po- |m2
d.1.5/1008-02 wierzchni 0,3-0,4 m2 - tylko montaz
.3.2|analogia
(0.970.4)*6 m?2 2.160
RAZEM 2.160
72|KNR 2-02 Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych szktem ptaskim m?2
d.1.5/1401-03 okiennym ciggnionym 2-3 mm - powierzchnia szyby do 0,5 m2 - przyjeto 3 szt
3.2
(((0.9+0.9+0.4+0.4)*0.4)*6)*0.5 m?2 3.120
RAZEM 3.120
73|KNR AL-01 |Demontaz - samozamykacz do drzwi szt
d.1.5/0304-06 z.o
.3.2/3.2.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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74/KNR AL-01 |Montaz - samozamykacz do drzwi szt
d.1.5/0304-06
3.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.5.3 Naswietla z luksfer
3
75/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z luksfer - przyjeto30% pow. (uszkodzone elementy) m?2
d.1.5/0348-04
3.3
((2.32*0.62)+(1.24*1.55))*0.3 m?2 1.008
RAZEM 1.008
76|KNR 2-02 Scianki dziatowe z luksferéw, - uzupetnienie uszkodzonych elementéw m?2
d.1.5/0121-04
3.3
((2.32"0.62)+(1.24*1.55))*0.3 m?2 1.008
RAZEM 1.008
77|KNR 9-21 Reczne czyszczenie i mycie okien drewnianych; powierzchnia otworéw do 2~ |m?2
d.1.5/0103-01 m2, okna pojedyncze
3.3
((2.32*0.62)+(1.24*1.55))*0.7 m?2 2.352
RAZEM 2.352
1.5.4 Sprawdzenie i udroznienie przewodow kominowych
78/ KNNR-W 3 |Przemurowanie przewodéw kominowych i wentylacyjnych - sprawdzenie i od- |m
d.1.5/0312-04 gruzowanie przyjeto 40 % przewodéw kominowych- facznie 26 kanaty komino-
4 we do oczyszczenie 40% - procedura zakonczona protokotem opiniodawczym.
(26*7.8)*0.4 m 81.120
RAZEM 81.120
1.5.5 Remont schodéw zewnetzrnych
1.5.5 Elewacja pétnocna
A
79/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m?2
d.1.5/0811-07
5.1
((4.16+1.78+1.78)*(0.15+0.3))+((3.56+1.48+1.48)*(0.3+0.15))+((2.96+1.18+ m2 12.733
1.18)*(0.15+0.3))+((2.36+0.88+0.88)*(0.15+0.3))+(0.88*2.36)
RAZEM 12.733
80|KNR-W 7-12 |Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych konstrukcji betonowych m?2
d.1.5/0302-01
5.1
((4.16+1.78+1.78)*(0.3))+((3.56+1.48+1.48)*(0.3))+((2.96+1.18+1.18)*(0.3))+ |m2 9.181
((2.36+0.88+0.88)*(0.3))+(0.88*2.36)
RAZEM 9.181
81|KNR-W 7-12 |Czyszczenie szlifierkami powierzchni pionowych, sko$nych i cylindrycznych m?2
d.1.5/0302-02 konstrukcji betonowych
5.1
((4.16+1.78+1.78)*(0.15))+((3.56+1.48+1.48)*(0.15))+((2.96+1.18+1.18)" m2 3.552
(0.15))+((2.36+0.88+0.88)*(0.15))
RAZEM 3.552
82| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.5/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
5.1
poz.80 m2 9.181
RAZEM 9.181
83|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.5/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
5.1
poz.81 m?2 3.552
RAZEM 3.552
84|KNR 0-12II  |Oktadziny schoddw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1.5/1121-01
5.1
poz.79 m2 12.733
RAZEM 12.733
85/KNR 0-12II  |Oktadziny schoddw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.1.5/1121-05 na
5.1
poz.79 m2 12.733
RAZEM 12.733
86|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1.5/0103-03 konstrukgji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
5.1
(1.78*1.1)*2 m?2 3.916
RAZEM 3.916
87|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych m?2
d.1.5/0105-03
5.1
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(1.78*1.1)*2 m?2 3.916
RAZEM 3.916
88|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstrukcji  |m?2
d.1.5/0201-03 szkieletowych
5.1
(1.78*1.1)*2 m?2 3.916
RAZEM 3.916
89|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz m?2
d.1.5/0209-03 olejno-zywicznymi konstrukcji szkieletowych
5.1
(1.78*1.1)*2 m?2 3.916
RAZEM 3.916
1.5.5 Elewacja potudniowa
2
90|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek - przyjeto 30% pow. m2
d.1.5/0811-07
5.2
(((5.3+2.28+2.28)*(0.15+0.57))+((4.16+1.78+1.78)*(0.3+0.15))+((3.56+1.48+ |m2 5.950
1.48)*(0.15+0.3))+((2.96+1.18+1.18)*(0.15+0.3))+((2.36+0.88+0.88)*(0.15+
0.3))+(0.88*2.36))*0.3
RAZEM 5.950
91|KNR-W 7-12 |Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - m?2
d.1.5/0302-01 przyjeto 30% pow.
5.2
(((5.3+2.28+2.28)*(0.57))+((4.16+1.78+1.78)*(0.3))+((3.56+1.48+1.48)*(0.3))+ |m?2 4.440
((2.96+1.18+1.18)*(0.3))+((2.36+0.88+0.88)*(0.3))+(0.88*2.36))*0.3
RAZEM 4.440
92|KNR-W 7-12 |Czyszczenie szlifierkami powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych m?2
d.1.5/0302-02 konstrukcji betonowych - przyjeto 30% pow.
5.2
((5.3+2.28+2.28)*(0.15))+((4.16+1.78+1.78)*(0.15))+((3.56+1.48+1.48)*(0.15)) | m2 1.509
+((2.96+1.18+1.18)*(0.15))+((2.36+0.88+0.88)*(0.15)))*0.3
RAZEM 1.509
93|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.5/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
5.2
poz.91 m2 4.440
RAZEM 4.440
94 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.5/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
5.2
p0z.92 m2 1.509
RAZEM 1.509
95|KNR 0-121I  |Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1.5/1121-01
5.2
p0z.90 m2 5.950
RAZEM 5.950
96|KNR 0-12II  |Oktadziny schoddw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.1.5/1121-05 ng
5.2
p0z.90 m2 5.950
RAZEM 5.950
97|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1.5/0103-03 konstrukcji szkieletowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
5.2
(2.38*1.1)*2 m?2 5.236
RAZEM 5.236
98|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych m?2
d.1.5/0105-03
5.2
poz.97 m2 5.236
RAZEM 5.236
99/KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstrukcji  |m?2
d.1.5/0201-03 szkieletowych
5.2
p0z.98 m2 5.236
RAZEM 5.236
100 KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz m?2
d.1.5/0209-03 olejno-zywicznymi konstrukcji szkieletowych
5.2
poz.99 m2 5.236
RAZEM 5.236
101/KNR 9-21 Mycie ci$nieniowe myjkg o mocy do 3,5 kW przydomowych drég, podjazdéw i |m?2
d.1.5/0111-01 chodnikéw o nawierzchni gtadkiej - powierzchnia schodéw przyelewacii potud-
.5.2|analogia niowe;j
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(((5.3+2.28+2.28)*(0.15+0.57))+((4.16+1.78+1.78)*(0.3+0.15))+((3.56+1.48+ |m2 13.882
1.48)*(0.15+0.3))+((2.96+1.18+1.18)*(0.15+0.3))+((2.36+0.88+0.88)*(0.15+
0.3))+(0.88*2.36))*0.7

RAZEM 13.882
2 Pochylnia i schody

21 Roboty ziemne

102/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na ms3

d.2.1/0217-02 odktad w gruncie kat. lll
1.34"2.6*0.9+1.22*2.6"0.9+1.57%1.8"0.9+1.23"1.870.9+1.2"1.8*0.9+1.2"1.8* m3 15.986
0.9+0.97*1.8*0.9

RAZEM 15.986

2.2 Pochylnia

103|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3

d.2.2/1101-01 samochodzie.

z.sz.5.4.
9913
((0.4470.47*2.0)*2)+(0.440.47*1.6)+((0.4470.2*1.6)*4) m3 1.721
RAZEM 1.721

104 KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokos$ci do 3 m - z zastosowaniem |m?2

d.2.2|0207-01 pompy do betonu
(1.0*1.8*0.24)+(1.75*1.8*0.24)+(1.75*1.470.24)+(1.3*1.4*0.24)+(1.0*1.4*0.24)+ |m2 3.177
(1.0*1.4*0.24)+(0.87*1.4*0.24)

RAZEM 3.177
105|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu z odbo- |m3

d.2.2|/0205-01 jem zelbetoeym 10x7 cm
((4.0*1.4*0.15)+(7.5*1.4*0.15))+((0.1*0.07*(4.0+7.5))*2) m3 2.576

RAZEM 2.576

23 Schody

106/ KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m2

d.2.3/0218-02 do betonu
5.071.8 m?2 9.000

RAZEM 9.000
107|KNR 2-02 Schody Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m?2

d.2.3/0218-06 waniem pompy do betonu
Krotnosé = 7
5.071.8 m?2 9.000

RAZEM 9.000

24 Stal

108/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t

d.2.4/0290-02 browane o $r. 8 mm
455.41/1000 t 0.455

RAZEM 0.455

2.5 Balustrady

2.5.1 Schodowa

109/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m

d.2.5/1207-05 cim stopniu 0 masie ponad 16 kg

A
2.22+3.04 m 5.260
RAZEM 5.260
110|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.2.5/1208-03
A
2.52 m 2.520
RAZEM 2.520

2.5.2 Pochylnia

111|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m

d.2.5/1207-04 cim stopniu o0 masie do 16 kg

2
7.86+1.43+8.09+1.48+2.81+2.81 m 24.480
RAZEM 24.480
2.5.3 Okladziny z ptytek ceramicznych
2.53 Pochylnia
A

112/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2

d.2.5/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome

3.1
((4.0+7.5)*1.4)+(((0.1+0.07)*(4.0+7.5))*2)+((7.5+4.0)*0.15) m?2 21.735

RAZEM 21.735
113/KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-/m?2

d.2.5/1118-01 foza

3.1
poz.112 m2 21.735

RAZEM 21.735
114/KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2

d.2.5/1118-09 todg kombinowang

3.1
poz.113 m2 21.735

-10-
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RAZEM 21.735
253 Schody
2
115/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2.5/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
3.2
((0.35"1.8)+6)+(2.9%1.8) m?2 11.850
RAZEM 11.850
116/ NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2.5/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3.2
(0.15*1.8)*6 m?2 1.620
RAZEM 1.620
117/KNR 0-1211 |Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie poditoza m2
d.2.5/1121-01
3.2
((0.35+0.15)*1.8)*6 m?2 5.400
RAZEM 5.400
118/KNR 0-12II |Okfadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.2.5/1121-05 na
3.2
((0.35+0.15)*1.8)*6 m?2 5.400
RAZEM 5.400
119/KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-/m?2
d.2.5/1118-01 foza - ptyta spocznikowa
3.2
2.9"1.8 m?2 5.220
RAZEM 5.220
120/ KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.2.5/{1118-09 todg kombinowang - ptyta spocznikowa
3.2
poz.119 m?2 5.220
RAZEM 5.220
3 Prace remontowe wewnetrzne
3.1 Rozbiérki
121/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.1/0354-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
122/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.3.1/0354-05
(2.68*1.65)+(1.3*2.0) m?2 7.022
RAZEM 7.022
123/ KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.3.1/0348-03 piennej
((4.43"2.7)+((2.36%2.7)*3)+(1.75*2.7)+(1.5*2.7)+((1.04*2.7)*2))-(((0.7*2.0)*2)+ |m?2 37.868
((0.672.0)*4))
RAZEM 37.868
124 KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.3.1/0349-02 - powiekszenie otworu drzwiowego
((0.7972.05*0.41)+(1.07*0.56*0.41))+(1.45*2.05*0.29)+(0.95*2.050.29)+(1.05* |m3 3.606
2.05*0.29)+((0.15*2.05*0.29)*2)+((0.95*2.05*0.12)*2)
RAZEM 3.606
125/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.3.1/0349-02 - otwory pod podktad nadproza
((0.41*0.3*0.15)*2)+(0.20*0.25*0.29)*4 m3 0.095
RAZEM 0.095
126/ KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.3.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(((7.03+7.03+5.6+5.6+7.88+5.6+5.6+11.5+11.5+3.98+3.98+7.03+7.03+4.85+ |m?2 240.982
4.85)2.7)+(((1.76+1.65+1.65)*4)*0.16)+(((2.38+1.65+1.65)*4)*0.16)+((1.48+
1.65+1.65)*0.16)+((1.3+2.0+2.0)*0.16))-(((1.76*1.65)*4)+((2.38*1.65)*4)+(1.48*
1.65)+((1.372.0)*2))
RAZEM 240.982
127/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.3.1|0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
39.19+43.89+34.65+34.01+3.66+3.3+2.08 m?2 160.780
RAZEM 160.780
128|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.3.1/0804-07
39.19+43.89+34.65+34.01+3.66+3.3+2.08 m?2 160.780
RAZEM 160.780
129/ KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m?2
d.3.1/0812-05
uwaga p.tab.
34.65+3.66+3.3+2.08 m?2 43.690
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RAZEM 43.690
130/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
(37.868*0.12)+3.606+0.095+(243.582*0.015)+(160.7870.01)+(160.78*0.06) m3 23.153
RAZEM 23.153
131/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 9
poz.130 m3 23.153
RAZEM 23.153
3.2 Zmurowania i roboty murarskie
132/ KNR-W 4-01 |Wykucie strzepi w przekroju $ciany z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |m
d.3.2/0333-05 cementowo-wapiennej
2.05+1.65+2.05*8 m 20.100
RAZEM 20.100
133/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3.2/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
(0.41*0.5*1.65)+((0.9*2.05*0.12)*2)+(1.35*2.05*0.12)+(0.7*2.05*0.12) m3 1.285
RAZEM 1.285
134/ KNR 9-17 Scianki dziatowe, systemu H+H, z bloczkéw odmiany TLMA o powierzchni m?2
d.3.2/0119-03 gtadkiej, wykonane na zaprawie klejowej - Sciany o gr. 120 mm
((5.6+1.52+0.27+1.99+2.51+2.52+3.98+4.31+1.5+4.85+3.71+1.5)*2.7)-(((0.9* |m2 78.302
2.0)*7)+(0.8*2.0))
RAZEM 78.302
135/KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1/ |szt.
d.3.2/0132-02 2 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
136 KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3.2|/0132-05
(1.2°7)+1.1 m 9.500
RAZEM 9.500
33 Montaz nadprozy po przektuciach
137|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.3.3/0422-04
4+4+3+3+3+3 szt. 20.000
RAZEM 20.000
138/ KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.3.3/0422-08
poz.137 szt. 20.000
RAZEM 20.000
139/ KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3.3/0132-05
5%1.8+8*1.2 m 18.600
RAZEM 18.600
140/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.3.3/0304-01 towo-wapiennej cegtami- wykonanie poduszek ceglanych pod nadproza
((0.2*0.2*0.29)*6)+((0.2¥0.2*0.41)*2) m3 0.102
RAZEM 0.102
3.4 Tynki
141 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.3.4/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
((5.6+5.6+3.41+3.41+5.6+5.6+3.49+3.49+7.88+7.88+5.6+5.6+7.03+7.03+ m?2 363.894
3.98+3.98+2.52+2.51+2.4+2.39+2.4+2.4+4.31+4.31+2.14+2.14+1.46+1.46+
2.05+2.05+1.46+1.46+3.2+3.2+4.85+4.85+1.54+1.54+1.5+1.5+2.05+2.05+
1.5+1.5+3.71+3.71+3.23+3.23)*2.7)-((((1.76*1.65)*4)+((2.38*1.65)*4)+(1.48*
1.65)+((1.3*2.0)*2))+(((0.9*2.0)*10)*2)+((0.8*2.0)*2)+((1.0*2.0)*2)+((1.4*2.0)*
2))
RAZEM 363.894
142/ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.3.4/0801-01 pach
poz.141 m?2 363.894
RAZEM 363.894
143 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.3.4/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe oscieza
((((1.76+1.65+1.65)*4)*0.16)+(((2.38+1.65+1.65)*4)*0.16)+((1.48+1.65+1.65)* |m?2 8.486
0.16)+((1.3+2.0+2.0)*0.16))
RAZEM 8.486
144 NNRNKB (z.1) Tynki zwykte kat. Il na o$ciezach o szer. 16 cm m?2
d.3.4|202 0835-03
poz.143 m2 8.486
RAZEM 8.486
145/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.3.4/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
158.58 m?2 158.580
RAZEM 158.580
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146/ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i pod- |m2
d.3.4/0801-03 ciggach
poz.145 m2 158.580
RAZEM 158.580
3.5 Parapety wewnetzrne
147/KNNR 2 Parapety z PVC szer. do 30 cm m
d.3.5/1802-01
analogia
(1.76%4)+(2.38"4)+(1.48) m 18.040
RAZEM 18.040
3.6 Gtadzie szpachlowe
148 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.3.6/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.141+p0z.143 m2 372.380
RAZEM 372.380
149/ KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.3.6/0830-04 brykowanych i betonédw wylewanych - $ciany i oscieza
poz.148 m2 372.380
RAZEM 372.380
150 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.3.6/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.145 m?2 158.580
RAZEM 158.580
151 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.3.6/0830-06 brykowanych i betonéw wylewanych
poz.150 m?2 158.580
RAZEM 158.580
3.7 Powtoki malarskie
152/ NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.3.7/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.148 m?2 372.380
RAZEM 372.380
153 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.3.7/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.150 m2 158.580
RAZEM 158.580
154 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.3.7/1510-01 kow gtadkich bez gruntowania farba zmywalna kolor zgodny z projektem
poz.152+p0z.153 m2 530.960
RAZEM 530.960
3.8 Podtogi i posadzki
155/KNR AT-27 |lzolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych - wklejenie paséw w naro- |m
d.3.8/0507-02 zach
2.14+2.14+1.46+0.56+2.05+1.156+1.46+1.46+1.38+0.7+0.7+3.23+0.7+0.7 m 19.836
RAZEM 19.836
156/ KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m2
d.3.8/0401-03 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
3.12+3.0+3.0+3.23*0.7 m?2 11.381
RAZEM 11.381
157/KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-/m2
d.3.8/1118-01 foza
158.58 m2 158.580
RAZEM 158.580
158 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.3.8/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.157 m?2 158.580
RAZEM 158.580
159/KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki wielko formatowe cm uktadane |m2
d.3.8/1118-09 na klej metodg kombinowang Uktadanie w "karo".
z.sz.5.3.d
poz.158 m2 158.580
RAZEM 158.580
160/ KNR 0-1211 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokoliki 15 cm uktadane na klej z m
d.3.8/1120-04 przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
((5.6+5.6+3.41+3.41+5.6+5.6+3.49+3.49+7.88+7.88+5.6+5.6+7.03+7.03+ m 111.800
3.98+3.98+2.52+2.51+2.4+2.39+2.4+2.4+4.31+4.31+2.14+2.14+1.46+1.46+
2.05+2.05+1.46+1.46+3.2+3.2+4.85+4.85+1.54+1.54+1.5+1.5+2.05+2.05+
1.5+1.5+3.71+3.71+3.23+3.23))-(((1.3*2.0)*2)+(((0.9*2.0)*10)*2)+((0.8*2.0)*2) +
((1.0*2.0)2)+((1.4*2.0)*2))
RAZEM 111.800
161 KNR 0-1211 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokoliki 15 cm uktada-|m
d.3.8/1120-06 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
poz.160 m 111.800
RAZEM 111.800
3.9 Okladziny scian ptytkami ceramicznymi wraz z izolacja
162/ KNR AT-27 |lzolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych - wklejenie paséw w naro- |m
d.3.9/0507-02 zach
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12*2.05 m 24.600
RAZEM 24.600
163/KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.3.9/0401-01 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
((2.14+2.14+1.46+1.46+2.05+2.05+1.46+1.46+1.38+0.7+0.7+3.23+0.7+0.7)* |m2 39.142
2.05)-(((0.9*2)*2)+(0.8*2.0))
RAZEM 39.142
164 KNR 0-1211 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.3.9/0829-01
poz.163 m2 39.142
RAZEM 39.142
165/KNR 0-12II |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg kombinowang |m2
d.3.9/0829-09
poz.164 m2 39.142
RAZEM 39.142
166 NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami w po-  |m
d.3.9/202 0842-01 |mieszczeniach o pow. do 8 m2
2.14+2.14+1.46+0.56+2.05+1.156+1.46+1.46+1.38+0.7+0.7+3.23+0.7+0.7+ |m 44.436
(12*2.05)
RAZEM 44.436
3.10 Stolarka
167 KNR-W 2-02 |Oscieznice regulowana 80 fabryczniewykonczona szt.
d.3.1/1025-01
0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
168/ KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.3.1/1022-01 konczone - D5
0
(2.070.8) m?2 1.600
RAZEM 1.600
169/ KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe wejsciowych do lokalu fabrycznie wykonczone 90 szt.
d.3.1/1025-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
170 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe wewnatrz klatkowe petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.3.1/1022-01 konczone - D4
0
(0.92.0)*10 m?2 18.000
RAZEM 18.000
171/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV bez obrébki obsadzenia m2
d.3.1]1022-12
0
1.5*2.0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
172/KNR AL-01 |Montaz samozamykacza do drzwi szt
d.3.1/0304-06
0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
173|KNR 0-19 Montaz $cianek PVC Sd1 m?2
d.3.1]1024-10
0
7.88*2.7-6.22*1.17 m?2 13.999
RAZEM 13.999
174/KNR 0-19 Montaz $cianek PVC Sd2 m2
d.3.1/1024-10
0
2.67*2.7 m?2 7.209
RAZEM 7.209
175 Lada $ciaanki Sd1 m?2
d.3.1
0
6.22*1.17 m?2 7.277
RAZEM 7.277
176/ KNR 2-02 Przegrody o wys. 2,2 m obsadzone w podtodze - $cianki kabin ustepowych m?2
d.3.1/1202-07 systemowe z HPL
0|analogia
(1.46%2.2)*2 m?2 6.424
RAZEM 6.424
3.1 Obudowa piondw instalacyjnych
177/KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.3.1/2011-04 metalowych pojedynczych pionéw instalacyjnych, dwuwarstwowa 50 - 02
1|analogia
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((0.10+0.4)*2.7)+((0.31+0.13)*2.7)+((0.12+0.12+0.27)*2.4)+((0.11+0.11)*2.7)+ |m2 11.964
(1.172.4)+((0.12+0.38)*2.7)+((0.25+0.17)*2.7)+((0.23+0.12)*2.7)+((0.38+0.19)*

2.7)
RAZEM 11.964

178/ KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2

d.3.1/2011-10 metalowych pojedynczych lezakéw instalacyjnych, dwuwarstwowa 50 - 02

1
((3.74*0.3)*3)+((0.68*3.23)+(0.3*3.23)) m?2 6.531
RAZEM 6.531
179/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.3.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1
((3.7470.3)*3) m?2 3.366
RAZEM 3.366
180 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.3.1]202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1
((0.31+0.13)*2.7) m?2 1.188
RAZEM 1.188
181 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.3.1/1510-01 kow gtadkich bez gruntowania farba zmywalna kolor zgodny z projektem
1
p0z.179+p0z.180 m2 4.554
RAZEM 4.554

3.12 Tereny biologicznie czynne

182/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wytyczenie te- |ha

d.3.1/0121-01 rendw zielonych

2
242/10000 ha 0.024
RAZEM 0.024
183|KNR 2-01 Usuniecie warstwy gruntu o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek m?2
d.3.1/0126-01
2
242 m?2 242.000
RAZEM 242.000
184|KNR 2-01 Usuniecie warstwy guntu za pomoca spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 |m?2
d.3.1/0126-02 cm grubosci
2
242 m?2 242.000
RAZEM 242.000
185/KNR 4-04 Dowo6z ziemi urodzajnej przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-  |ms3
d.3.1/1103-04 mochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
2/1103-05
analogia
242*0.2 m3 48.400
RAZEM 48.400
186/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.3.1/0218-03
2
p0z.185 m3 48.400
RAZEM 48.400
187/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem |m?2
d.3.1/0401-05
2
242 m?2 242.000
RAZEM 242.000

3.13 Wijazdy i parkingi

188|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wytyczenie te- |ha

d.3.1/0121-01 renow zielonych

3
500.8/10000 ha 0.050
RAZEM 0.050
189/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
3
500.8 m2 500.800
RAZEM 500.800
190 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
3 Krotnosé = 5
500.8 m?2 500.800
RAZEM 500.800
191/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
3
500.8 m?2 500.800
RAZEM 500.800
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192/ KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.3.1|0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
500.8 m2 500.800
RAZEM 500.800
193/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.1]0114-01 niu 20 cm
3
500.8 m?2 500.800
RAZEM 500.800
194 KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- |m3
d.3.1/0236-03 geszczenia Js = 1.00
3|z.sz. 2.5.2.
9907
500.870.35 m3 175.280
RAZEM 175.280
195/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.3.1/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
3
500.8 m2 500.800
RAZEM 500.800
196 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.3.1/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
3 Krotnosé = 2
500.8 m?2 500.800
RAZEM 500.800
197 /KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3.1/0511-03 mentowo-piaskowej
3
500.8 m2 500.800
RAZEM 500.800
198/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.3.1/0401-04 kat.lll-1V
29.35+6.27+2.1+1.94+4.5+7.32+5.62+17.55+4.8+2.5+4.8+10.9+7.5+5.0+2.5+ |m 120.490
5.0+2.84
RAZEM 120.490
199/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.1/0402-04
3
(120.4970.25%0.1)+(120.49*0.370.1) m3 6.627
RAZEM 6.627
200|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
d.3.1/0402-05 mieniu do 40 m
3
((56.37+7.27)*0.25*0.1)+((5.37+7.27)*0.3*0.1) m3 0.695
RAZEM 0.695
201|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3.1/0403-03 towo-piaskowej
poz.198 m 120.490
RAZEM 120.490
202|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.3.1/0403-07
5.37+7.27 m 12.640
RAZEM 12.640
3.14 Opaska wokot budynku
203|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.3.1/0101-05 I-1I gtebokosci 20 cm
4
(6.5+4.91+6.75)*0.5 m2 9.080
RAZEM 9.080
204 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.3.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
4
poz.203 m2 9.080
RAZEM 9.080
205|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.3.1|0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
4
poz.203 m2 9.080
RAZEM 9.080
206 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m?2
d.3.1/0105-05 warstwy po zageszczeniu
4
poz.203 m2 9.080
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RAZEM 9.080
207|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.3.1/0105-06 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
4 Krotnosé¢ = 2
poz.203 m2 9.080
RAZEM 9.080
208|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.3.1/0511-02 mentowo-piaskowej
4
poz.203 m2 9.080
RAZEM 9.080
209|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.3.1/0401-02 kat.l-1V
4
6.5+4.91+6.75+0.5*6 m 21.160
RAZEM 21.160
210/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3.1/0402-03
4
21.1670.2*0.2 m3 0.846
RAZEM 0.846
211|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3.1/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
4
po0z.209 m 21.160
RAZEM 21.160
3.15 Prace porzadkowe
212/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.3.1/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
5
4.23 m3 4.230
RAZEM 4.230
213|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
5
4.23 m3 4.230
RAZEM 4.230
214|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
5 poczety 1 km
Krotnosé = 14
4.23 m3 4.230
RAZEM 4.230
215/KNR 4-04 Wywiezienie urobku ziemnego z terenu budowy przy mechanicznym zatado- |m3
d.3.1/1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
5
(500.8*0.45)+(24270.2) m3 273.760
RAZEM 273.760
216/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
5 poczety 1 km
Krotnosé = 9
poz.215 m3 273.760
RAZEM 273.760
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