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Warunki techniczne- warunki przytgczenia do sieci energetycznej wydane przez Tauron
Dystrybucja S.A. ZNAK WP/105752/2023/004R02 dla budynku A z dnia 2023.10.12
Warunki techniczne- warunki przytgczenia do sieci energetycznej wydane przez Tauron
Dystrybucja S.A. ZNAK WP/105761/2023/004R02 dla budynku B z dnia 2023.10.12
Warunki techniczne- warunki przytgczenia do sieci energetycznej wydane przez Tauron
Dystrybucja S.A. ZNAK WP/105756/2023/004R02 dla budynku C z dnia 2023.10.12
Inwentaryzacja sieci energetycznej , znak TD23-10-0132864-03 z dnia 18.10.2023
wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.

Warunki usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej , znak
TD/OWB/OME/K/WT/RB/7/2024 z dnia 06.02.2024 wydane przez Tauron Dystrybucja
S.A.

Decyzja Prezydenta Miasta Swidnicy z dnia 11.10.2023 znak DI.7291.181.2.2023 na
lokalizacje zjazdu

Warunki techniczne zapewnienia dostawy wody, odbioru sciekow i warunkow
technicznych podtaczenia dla budynkéw wielorodzinnych znak T1-403/454/2023 z dnia
11.10.2023 wydane przez SPWIK sp. z 0.0. w Swidnicy

2.10. Uzgodnienie rzeczoznawcy ds. p.poz

2.11. Zgoda wiasciciela na rozbiorke

2.12. Zgoda WspdInoty Mieszkaniowej ul.Westerplatte 25-25A-25B w Swidnicy
2.13. Zgoda WspdInoty Mieszkaniowej ul.Westerplatte 23A w Swidnicy
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1.ZAKRES ROBOT:

1.1. rozbiérka budynkéw

1.2.Lokalizacja 3 budynkéw mieszkalnych (w tym jeden z z garazem podziemnym) , utwardzenie
terenu wraz z wykonaniem infrastruktury

Wszelkie informacje dotyczace zadania projektowego zawarte sg w projekcie budowlanym i opisie

technicznym bedgcych czescig sktadowg opracowania

KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH

-po uprawomocnieniu sie decyzji pozwolenia na budowe powiadomi¢ strony 7-dniowym
wyprzedzeniem o przewidywanych pracach budowlanych

-oceni¢ zakres prac budowlanych na podstawie projektéw bedacych w zakresie opracowania
-zabezpieczy¢ ciggtos¢ pracy poprzez przygotowanie materiatdow budowlanych i stanowisk pracy
-zabezpieczy¢ i oznakowaé¢ w widoczny sposéb dla oséb postronnych teren budowy ze
szczegodlnym wydzieleniem od budynku istniejgcego

-zabezpieczy¢ mozliwos¢ bezpiecznego wejscia i wjazdu na dziatke i obiekt w sposéb widoczny --
-oznakowac przewidywang granice bezpieczenstwa dla oséb postronnych

-zabezpieczy¢ transport montaz,uzytkowanie i demontaz elementéw budynku przeznaczonych do
rozbiorki i wymiany

-oznakowac strefe bezpieczenstwa(okreslona wysoko$cig rusztowania i pracami zwigzanymi z
pracami budowlanymi)

-przeprowadzi¢ prace zabezpieczajgce, i konstrukcyjne wg zatozen podanych w projekcie
-przeprowadzi¢ odbiér prac objetych zakresem projektowym

-formalnie zakonczy¢ budowe

ramach budowy wykona¢ nalezy nastepujgce prace budowlane:

Rozbidrka wskazanych obiektoéw budowlanych

Unieczynnienie instalacji na dziatce

Usuniecie kolizji z przytgczami i siecig

Wykonanie instalacji zewnetrznych: wodociggowych, kan. Sanit, deszczowych, elektrycznych
Rozbidrka wskazanych obiektow

Wywoz gruzu, ziemi

wybraé ziemie w miejscach projektowanych fundamentéw tawowych i stopowych
w miejscach gtebszych wykopdw, nawiez¢ grunt nosny i zageszcza¢ warstwowo
wykonac¢ fundamentowanie

wykonac trzpienie

wykonac projektowane $ciany zewnetrzne i wewnetrzne

wykonac¢ wience i trzpienie oraz belki zelbetowe i nadproza

utozyé stropy i wykonac schody wewnetrzne

utozy¢ i wykona¢ warstwy dachowe i obrobki blacharskie i dekarskie

osadzi¢ stolarke drzwiowg i okienng

wykonac¢ nawierzchnie utwardzone

wykona¢ $cianki dziatowe

pomalowac¢ $ciany zewnetrzne (wg projektu kolorystyki)

wykona¢ instalacje wewnetrzne (wg projektéw branzowych)

I I A

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dziatce znajdujg sie budynku przeznaczone do rozbiérki , wykaz zgodnie z projektem (czes¢ PZT

tom 1)

3.WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,KTORE MOGA

STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

e przed przystapieniem i zakonczeniem prac budowlanych , Inwestor poinformuje strony o
terminie rozpoczecia i przewidywanym terminie zakonczenia prac budowlanych (zgodnie z
zakresem prac ujetym w projekcie budowlanym),przewidywanych zagrozeniach w zwigzku z
prowadzeniem prac na wysokosci ,rob6t zabezpieczajgcych
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przed wykonywaniem robot fundamentowych nalezy zlikwidowac wszystkie kolizji. Poniewaz
teren jest zainwestowany od dawna nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wystepowania
niezinwentaryzowanych instalacji podziemnych

w trakcie robot ziemnych zwigzanych z fundamentowaniem nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac
wykop

rusztowanie, montaz,uzytkowanie i demontaz bezwzglednie musi spetnia¢ wymogi Polskich
Norm Budowlanych

dopuszcza sie do montazu i demontazu tylko rusztowania systemowe rozbieralno-
przestawne majgce certyfikat bezpieczenstwa

nalezy szczegdlng uwage zwréci¢ na podparcie podpory rusztowaniana na podfozu i ocenié
jego nosnos¢ z uwzglednieniem warunkéw atmosferycznych i mozliwosci zmiany nosnosci
podtoza (opady deszczu,silny wiatr)-dotyczy montazu,uzytkowania i demontazu; w razie
potrzebu utozyé i stabilizowa¢ betonowe ptyty chodnikowe i drobnowymiarowe elementy
betonowe celem zwiekszenia stabilno$ci podtoza

wypoziomowac podpory i posadowi¢ je na systemowych podktadkach bez mozliwosci
przesuniecia i wysuniecia podkfadki przez osoby postronne lub ewentualne zahaczenie i
wyciggniecie przez pojazd mechaniczny wjezdzajgcy na dziatke

Kotwi¢ (systemowo) poziomo rusztowanie do statych konstrukcyjnych elementéw budynku
Sprawdzi¢ mozliwosci kolizji z natynkowymi ,zewnetrznymi instalacjami ;w razie potrzeby
powiadomi¢ zarzagdce w/w instalacji i uzgodni¢ mozliwos¢ czasowego odigczenia i
zabezpieczenie przed mozliwoscig kolizji w trakcie wykonywania prac budowlanych ; w
przypadku zewnetrznego napowietrznego przytgcza energetycznego uzgodni¢ z Zaktadem
Energetycznym mozliwos¢ czasowego odtgczenia zasilania budynku na czas wykonywania
prac budowlanych lub ustali¢ sposdb zabezpieczenia przed porazeniem

Zabezpieczajgce balustrady poziome rusztowania i mocowaé zgodnie ze specyfikacjg
systemowg producenta rusztowania,przed uzytkowaniem sprawdzi¢ wszystkie potgczenia
Wyszczegodlnione prace budowlane winny bezwzglednie by¢ nadzorowane przez Kierownika
budowy obiektu zas wszelkie uwagi i watpliwosci co do odczytania projektu nalezy
bezwzglednie zgtaszaé do wiasciwego projektanta a rozwigzania zamienn wpisywaé¢ do
dziennika budowy.

4.INFORMACJA DOTYCZACA PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

szczegolng uwage zwrdci¢ na zabezpieczenie pracownikom transportu pionowego pionowym
materiatow budowlanych (ustali¢ piony komunikacji aby nie krzyzowaly sie ze stanowiskami
pracy

ustali¢ stanowiska pracy wg zatozen projektowych

przewidzie¢ mozliwos¢ podmuchu wiatru i poslizgu na mokrej powierzchni pomostu

w przypadku prac z dzwigiem budowlanym przy nalezy zwréci¢c uwage na maksymalny
wysieg dzwigu i zabezpieczy¢ te strefe przed osobami postronnymi i przed ewentualng kolizjg
z innymi obiektami

przewidzie¢ bezkolizyjna droge wywozu gruzu budowlanego

szczegodlng uwage zwroci¢ na prace zwigzane z fundamentowaniem (szczegodlnie z
fundamentowaniem w sasiedztwie budynkow istniejacych). Nie wolno dopuszczaé¢ do
gromadzenia sie wody opadowej w wykopie. Zaleca si¢ wykonywanie prac
fundamentowych w okresie suchym.Przed wykonywaniem prac nalezy zapoznac si¢ z
dokumentacja Geotechniczng

szczegodlna uwage nalezy zwroci¢ na podziemne uzbrojenie, wskazane instalacje,
przylacza nalezy unieczynni¢, instalacje gazowa i elektryczng unieczynnic¢ i
zdemontowac

5.INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA I[\ISTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

pracodawca (wykonawca prac budowlanych) zapewni pracownikom warunki pracy bez
narazania ich zagrozenie zycia i zdrowia (Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy-DZ.U.
Z dnia 23 pazdziernika 1997r.-Dz.U.97.129.844)

pracownicy winni by¢ przeszkoleni przez Pracodawce w zasadach BHP i higieny pracy z
uwzglednieniem wykonywania prac budowlanych objetych opracowaniem

wykonawca zapewni pracownikom na terenie placu budowy apteczke pierwszej pomocy i
staty dostep do napojow orzezwiajgcych
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e W razie wystgpienia zagrozenia nalezy bezwzglednie przerwac¢ wszelkie prace,zabezpieczy¢
miejsce przed mozliwoscig kontynuowania zagrozenia np.zabezpieczy¢ podpore rusztowania
przed dalszym osuwaniem, zabezpieczy¢ teren w strefie bezpieczehstwa przed osobami
trzecimi,oceni¢ mozliwos¢ szkody i ostrzec osoby trzecie,powiadomi¢ kierownika
robét,zarzadce budynku , oceni¢ szkode, spisac protokét wydarzenia i zatgczyé go do
dziennika budowy,oceni¢ mozliwos¢ dalszego kontynuowania prac budowlanych po likwidacji
szkody i zagrozenh.

e Pracownicy winni wykonywaé¢ prace z wykorzystaniem $rodkéw ochrony do danego
zamierzenia-pasy ochronne mocowane do statych czesci budowli,tynkarze powinni mieé
okulary ochronne

¢ Nie wolno montowa¢ ani rozbiera¢ rusztowan i elementéw przewidzianych do rozbiorki o
zmroku bez sztucznego oswietlenia zapewniajgcego dobrg widocznos¢,w czasie gestej mgty
lub ulewnego deszczu,podczas burzy i silnego wiatru o predkosci przekraczajgcej
10m/podiuznice rusztowan stojakowych powinny byé mocowane do stojakéw .Nie mogg one
pracowac jako wsporniki

¢ Nie wolno klinowa¢ potgczeh weztowych przez wktadanie kawatkéw stali czy drewna miedzy
rure a jarzmo fgcznika

e Montaz rusztowan powinien byé wykonany przez pracownikéw przeszkolonych w tym
zakresie i by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania i pod
nadzorem oséb upowaznionych do kierowania robotami budowlano-montazowymi.Montaz
musi by¢ zgodny z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”

e Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i
odbiorze przez nadzor techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do robdt
elewacyjnych w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy.Przyjmujgc
rusztowanie do uzytkowania sprawdza sie w szczegolnosci pionowosc¢ stojakéw i poziomos¢
utozenia podtuznic i biezni,poprawnos¢ przymocowania do sciany budynku ,prawidtowos¢
zatozenia ztgczy i dokrecenia $rub ,zatozenia i uziemienia piorunochronéw oraz sprawdzié¢
czy w poblizu rusztowan nie wystepujg nieizolowane przewody elektryczne

e Po kazdej burzy,wichurze i ulewie sprawdzi¢ stan rusztowania .No$no$¢ podtoza gruntowego
w miejscu ustawienia powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1MPa

e Stezenia rusztowan przysciennych o wys.powyzej 10m nalezy mocowaé do stojakéw i
rozmieszcza¢ na catej dtugosci rusztowania w sposob zapewniajgcy nieprzesuwalnosc
weziow

o Konstrukcje rusztowan nalezy kotwi¢ do $ciany,odlegto$¢ miedzy zakotwieniami nie wieksze
niz 5m,wydzielic miejsce dla komunikacji pionowej pracownikow

e Przy drodze i komunikacji pieszej oséb trzecich wykonaé na rusztowaniu daszek ochronny na
chylony w kierunku rusztowania pod kgtem nie mniejszym niz 40 stopni do poziomu

e Teren budowy oznaczy¢ tablicg ostrzegawczg umieszczong w widocznym miejscu

e Na rusztowaniu wywiesi¢ tablice informacyjng o dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw
rusztowan i pomostu dzwigu

e Przed przystgpieniem do prac zabezpieczy¢ stanowiska pracy w niezbedne materialy
budowlane,narzedzia manualne i mechaniczne

e Po kazdorazowym zakonczeniu prac posprzgta¢ swoje stanowiska prac i teren budowy wraz
z zabezpieczeniem materiatéw,urzgdzen przed osobami niepowotanymi szczegodlnie dzieémi
(dotyczy to mozliwosci wejscia na pomost rusztowania i uruchomienia urzgdzen
mechanicznych)

e Przed kazdorazowym wejsciem na teren budowy (rozpoczecie dnia pracy) sprawdzi¢
stabilnos¢ rusztowania,sprawno$¢ zasilania maszyn i zabezpieczeh przed porazeniem —o
wszelkich nieprawidtowosciach osoba upowazniona poinformuje kierownika budowy i
pozostatych pracownikow.

e Prace budowlane i prace na wysokosci winien nadzorowac¢ uprawniony kierownik budowy z
aktualnym wpisem(datg waznosci) do Izby Inzynieréw

e Kierownik budowy wyznaczy przeszkolonego i doswiadczonego pracownika lub pracownikow
do koordynowania prac na wysokosci np.przy transporcie pionowym materiatéw budowlanych

e Kierownik budowy bedzie zadat zgtaszania wszelkich nieprawidtowosci wykonywania prac
budowlanych i przygotuje protokét z wykonania prac budowlanych zgodnie z zasadami
bhp.ergonomii i higieny pracy
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e Kierownik budowy wraz z wykonawcg lub osobg upowazniong ustali lokalizacje wezta
sanitarnego dla pracownikéw (zlokalizowany zgodnie z zasadami higieny i ochrony
srodowiska)

e Kierownik budowy w razie potrzeby konsultowac¢ bedzie przebieg prac przygotowawczych i
prace budowlane na wysokosci z upowaznionym rzeczoznawcg bhp i ergonomii i wszelkie
dodatkowe zalecenia przekaze wykonawcy ,pracownikom i zapisze w dzienniku budowy
elementy ,planu bioz”

e Kierownik budowy wraz z wykonawcg lub osobg upowazniong ustali na placu budowy miejsc i
sposOb przechowania i zabezpieczenia materiatdbw budowlanych zwigzanych z Inwestycjg
(wydzielone,osfoniete pomieszczenie tymczasowe zabezpieczone przed wejsciem 0so6b
niepowotanych)

e Kierownik budowy wraz z wykonawcg lub osobg upowazniong ustali droge bezpiecznej
ewakuacji dla pracownikbw na wypadek zagrozenia pozaru,awarii lub innych
zagrozen.Informacja zostanie przekazana pracownikom

o W razie wykorzystania urzgdzern mechanicznych kierownik ,wykonawca i zarzgdca budynku
ustalg sposob podtgczenia,zasialania i poboru energii (w tym sposéb rozliczenia za energie)i
zostanie wytypowany przeszkolony pracownik odpowiedzialny za bezpieczny proces pracy i
eksploatacji urzgdzenia.

e W przypadki potrzeby uzycia otwartego ognia w tym palnikow i spawarek kierownik budowy i
wykonawca zapewnig warunki ochrony przeciw pozarowej i przeciwporazeniowej

e Dokumentacje budowy przechowywaé bedzie kierownik budowy odpowiedzialny za
prawidtowos¢ procesu formalnego ,zgodnos¢ wpisoéw i prowadzenia zgodnie z aktualnym
zaktualizowanym Prawem Budowlanym na dzien rozpoczecia budowy

e \Wprowadzenie zmiany ,wynikajgce z postepu robot budowlanych ,a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o
przyczynach ich wprowadzenia

e Plan bioz sporzadzit Projektant —wszelkie ustalenia zwigzane ze szczegdtowag lokalizacjg
urzgdzen ,sprzetu budowlanego ustali kierownik budowy po zapoznaniu sie z dokfadnym
harmonogramem pracy i rodzaju sprzetu wykonawcy

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Przed rozpoczeciem robot nalezy obowigzkowo przeprowadzi¢ ze wszystkimi pracownikami
szkolenie stanowiskowe ze szczegdlnym uwzglednieniem:
- zasad pracy przy obstudze sprzetu zmechanizowanego,
- zasad pracy przy uzyciu elektronarzedzi,
- zasad obstugi urzadzen elektrycznych,
- stosowania srodkéw ochrony osobiste;.
Prowadzenia kontroli odnosnie zgodnosci metod pracy z przepisami i stosowania srodkow ochrony
osobiste;.
Kontrola posiadania aktualnych badanh lekarskich zatrudnionych pracownikéw.
Sprawdzanie kwalifikacji zatrudnionych pracownikow.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH:

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg
kierownik budowy ( kierownik robot ) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY:
Niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
Nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadanh
Niewtasciwe polecenia przetozonych
Brak nadzoru
Niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii
Niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy
Nieodpowiednie przejscia i dojscia
Brak srodkoéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY:
Wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia
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Niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce

Brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor
Niewtasciwa sygnalizacja zagrozen

Niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych
Wady materiatowe czynnika materialnego

Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

Organizowag, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy

Dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu :
Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych
Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substanciji nie powodujgcych takich zagrozen

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatarh w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
Srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgca ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)

Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
z pézn zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegodlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62 poz. 285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z péz.zm.)

8. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji rob6t
rozbidrkowych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Rodzaj zagrozenia

Miejsce

Czas wystgpienia

Skala zagrozenia

utrata statecznosci
rozbieranych $cian

otoczenie obiektow w
strefie niebezpiecznej,

roboty rozbiérkowe
(szczegolnie roboty I-go

zagrozenie obejmuje
robotnikéw wykonujgcych

tj.. 10 m od $cian etapu) roboty rozbiorkowe
budynkéw w kazdg
strone
upadek z wysokosci - dach, w czasie pracy na zagrozenie obejmuje
rusztowania stojgce - stropy i stropodach rusztowaniach i robotnikéw wykonujgcych
poszczegdlnych czesci prowadzenia prac roboty rozbidrkowe
budynku, rozbiérkowych

- komin wolnostojacy

(szczegolnie I-go etapu)

uderzenie spadajgcym
odfamkiem

bezposrednie otoczenie
budynku i rusztowan

roboty rozbiérkowe

Zagrozenie dla
pojedynczych robotnikéw
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ROZBIORKA BUDYNKOW

1.Zakres roboét dla catego zamierzenia
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Zakres robét obejmuje rozbiorke wskazanych budynkéw

Kolejnos¢ realizacji robét:

roboty przygotowawcze i pomochicze

demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych

rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej

rozbidrka pokrycia dachowego i obrobek blacharskich

rozbiérka stropodachu

rozbidrka scian konstrukcyjnych

rozbidrka posadzki przyziemia

rozbidrka scian i taw fundamentowych

Lokalizacje obiektow przedstawiono w czesci rysunkowej.

2.Wskazanie elementow zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych budynkéw z budynkami przylegtymi, nalezy zwrécic
szczegolng uwage, aby nie doszto do uszkodzenia konstrukcji oraz elementéw wykonczeniowych
budynku sgsiedniego.

3.Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych

WS$rdd najczesciej wystepujgcych zagrozen podczas robét rozbidrkowych mozna wymienic:

upadki z wysokosSci

uderzenie przez przedmiot spadajgcy z wyzszego poziomu

skaleczenia ostrymi materiatami i narzedziami

porazenie pragdem, podraznienie oczu

4.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

szkolenia wstepne

szkolenia okresowe

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o0 programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia
wstepne ogdlne (,instruktaz ogélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(»Instruktaz stanowiskowy”) powinno zapozna¢ pracownikdéw z zagrozeniami wystepujgcymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzane w okresie nie dtuzszym
niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia i zycia oraz zagrozenia wypadkowe -
nie rzadziej niz raz na rok.

Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych
certyfikatéw i kart przegladéw technicznych.

Pracownicy i nadzor techniczny powinien by¢ przeszkolony i wyposazony w srodki ochrony osobistej
.Pracownicy wykonawcy biorgcy udziat przy realizacji przedmiotu przed przystgpieniem do prac
zostang zapoznani za potwierdzeniem pisemnym przez wykonawce z technologig oraz planem BIOZ.
5.8rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu wynikajgcych z prowadzenia
robot

na terenie budowy powinna znajdowac si¢ tablica informacyjna z niezbednymi danymi obiektu, a w
szczegolnosci numerami telefonéw alarmowych: pogotowia, policji, strazy pozarnej,

na terenie budowy powinny by¢ wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je otaSmowac i oznaczy¢
odpowiednimi tablicami,

pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce,
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srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuch),

kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami,

na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP

na terenie budowy powinna znajdowa¢ sie kompletna apteczka i podreczny sprzet gasniczy
bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2003r. nr 120, poz. 1126), uwzgledniajgc zakres robot wystepujacych przy realizacji rozbiorki
zobowigzuje sie kierownika budowy lub Inwestora do sporzadzenia Planu BIOZ.

UWAGI

PowyZsze uwagi stanowia tylko przypomnienie niektérych spraw zwiagzanych z zagadnieniem
bezpieczenstwa i higieny pracy. Za bezpieczenstwo i higiene pracy na budowie odpowiada
kierownik budowy, ktory powinien zapewni¢ staly nadzor nad przestrzeganiem przez
wszystkich pracownikow przepiséw Bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych.
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Numer pisma: 653/TTDSIKU/P/2024/JC
Temat: warunki techniczne na nawigzanie do sieci telekomunikacyjnej Orange Polska zespotu trzech

budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, ul. Zygmuntowska, msc. Swidnica (gm. Swidnica), dz. 2666, 2667,
2671, 2673, 2674 obr. Srédmiescie.

Szanowni Parstwo,

W odpowiedzi na Panstwa wniosek informujemy, Ze celem nawigzania w/w obiektu do sieci telekomunikacyjnej
nalezy zaprojektowac:

- infrastrukture telekomunikacyjng do najblizszego punktu styku z siecig OPL, ktérym jest studnia
telekomunikacyjna SWIDNICAWLB/OST/00517 (typu SK-2) zlokalizowana przy ul. Zygmuntowskiej
(wspodtrzedne 50.84074535, 16.49597492), wskazana na zatgczone] mapie. W dokumentacji projektowej
przedstawié rzut $ciany studni, do ktdrej projektuje sie nawiazanie i przekréj nawiazania.

Niniejsze warunki wydaje sie dla celéw projektowych i nie stanowig one zobowigzania Orange Polska S.A do
wykonania przytgczenia do sieci telekomunikacyjne;j.

Jezeli inwestor zainteresowany jest korzystaniem z ustug Orange Polska S.A., to informacje w tej sprawie moze
uzyskaé w Dziat Obstugi Rynku Deweloperskiego, e-mail: Inwestycjedeweloperskie@orange.com  lub
https://klient.orange.pl/najlepsza-oferta-dla-firm/

W przypadku realizacji prac projektowych przez Klienta nalezy projektowane trasy i lokalizacje urzadzen
telekomunikacyjnych uzgodnié¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a nastepnie wraz z projektem
wykonawczym ztozy¢é do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Infrastruktura i Serwis Usiug, Zarzgdzanie
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie.

Dane do  projektowania ~mozna  pozyska¢ droga elektroniczng poprzez adres  email:
2788 przebudowa.infrastruktury Krakow{@orange.com

Po realizacji budowy nawigzania nalezy dokonaé¢ odbioru prac na naszej infrastrukturze przez przedstawiciela
Orange Polska S.A. oraz przekaza¢ dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej na adres komorki
opiniujacej wczesniej projekty.

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowiazek wystapic, co
najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot, z wnioskiem w celu zlecenia $wiadczenia nadzoru
w trakcie prac wykonywanych na sieci i na urzgdzeniach telekomunikacyjnych ORANGE POLSKA. Whniosek
dostepny jest na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Po wypetnieniu wszystkich wymaganych p6l wniosek
zostanie automatycznie przestany i zarejestrowany przez Orange Polska S.A.

Orange Polska Spolka Akcyjna z siedzibg 1 adresem w Warszawie (02-326) przy uhicy Al Jerozohmskie 160, wpisana do Rejestiu Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla m st Warszawy
%Il Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejesitu Sadoweqo pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995, 2 pokrylym w calosc: kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072 437 zlotych



~ UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatai inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego.
W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujgc do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowigzany jest do przestrzegania
i stosowania standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac wytgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,
- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Szczegétowy sposéb postgpowania dla powyzszych wymagan zostal zapisany na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetnié¢
wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy.

b. przedstawiciel inwestora zgiasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek poprzez strone www lub na
wskazany wydanych Warunkéw Technicznych adres Obstugi Techniczna Klienta uzupetniajac przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robat,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek (Obstuga Techniczna Klienta) numer
zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj; dane uzupetniane
duzymi literami, w sposéb trwaly, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane:

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robaét,

- numer telefonu komérkowego do kierownika robét,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.. na
zastawach ochronnych lub za przednig szybag od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym sie
na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
Orange Polska. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Orange Polska
w momencie przekazania tablicy.

Niniejsze warunki sg wazne przez okres szesciu miesiecy od daty wydania.



Orange Polska nie bierze odpowiedzialnodci za wszelkie dziatania Inwestora podjgte w zwigzku
z przedmiotowa inwestycja.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$é nalezy uregulowacd
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie przesfana odrgbng korespondencia.
Wydziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymat do celdéw stuzbowych 1 egz. planu

sytuacyjnego.

Z powazaniem

Joanna Chlupka
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

Otrzymuje:

1 x adresat,
1xala

Zalaczniki:

1 x plan sytuacyjny
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TAURON

Walbrzych, 2023-10-12 DYSTRYBUCJA

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/105752/2023/004R02 z dnia 2023-10-12

Obiekt: Budynek wielolokalowy - budynek A

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Zygmuntowska
58-100 Swidnica
numery dzialek: 2671, 2667, 2660

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2023-10-09, zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;:

Przylacze 1: 264,0 kW dla zasilania podstawowego, w IV i V grupie przytaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: Pole nN w Stacji SN/nN R-421-01 Swidnica Réwna.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczen giownych
w zigczu/zestawie zigczowym w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzer elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczen gtownych w zigczu/zestawie zigczowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza: Na granicy dzialki inwestora zabudowac zigcze kablowe ZK2-1P,

b) w zakresie sieci: Obiekt zasilié z wolnego pola rozdzielnicy nN stacji SN/nN R 421-01 przylagczem kablowym
o przekroju 4x240 do zlgcza kablowego ZK3, ktére zabudowa¢ na granicy dzialki inwestora. W stacji SN/nN
wymieni¢ transformator na jednostke dostosowana do nowych warunkéw pracy. UWAGA! Przed
przystapieniem do prac koncepcje ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego nalezy uzgodni¢ z Wydziatem
Pomiarow TD S.A. tel. 661891378,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Od ztgcza kablowego ulozyé wewnetrznag linig
zasilajgcg (wlz) oraz wykonaé instalacje elektryczng odbiorcza. Wpigcie wewnetrznej linii zasilajgcej do
zlgcza nalezy do zakresu prac inwestora.

4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: poiposredni, bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej na klatce schodowej.

5. Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 1x3faz *200A, 24x3faz.*20A, 6x3faz.*25A,
b) rodzaj: dla ukladu pélposredniego — wkiadka topikowa, dla uktadéw bezposrednich - wytacznik instalacyjny
nadpradowy (bez czlonu zwarciowego),

c) lokalizacja: w szafce pomiarowej na klatce schodowej.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TN-C

Il. Okreéla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. caltkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej - 24 godz.,

b) laczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:.
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*  przerw planowanych —- 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Il. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylgczenia wydluza sie
na okres waznosci umowy o przylgczenie.

Przygotowat: Koziowski Marcin

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

r\) i {:'_fﬂr‘ H

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobéw:

¢ elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybra¢ ,Napisz wiadomosé”),
e przez infolinie 32 606 0 616,

Prosimy, zeby w zgloszeniu podali Panistwo numer warunkéw przylaczenia WP/105752/2023/004R02.

Informacije dodatkowe do warunkéw przylaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wilasnosci urzgdzeri elektroenergetycznych, po zawarciu przez Whnioskodawce umowy
o przytgczenie do sieci,

. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do

miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami | normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.

Przylaczane przez Wnioskedawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikdw
systemu zakiocenh o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej; parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne
zrodio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny poboér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektryczne] w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sig do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

Slhrona 2 2 2 WPRHA0GTH2/2023/0041802
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Walbrzych, 2023-10-12 DYSTRYBUCJA

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/105761/2023/004R02 z dnia 2023-10-12

Obiekt: Budynek wielolokalowy - budynek B

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Zygmuntowska
58-100 Swidnica
numery dziatek: 2674

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2023-10-09, zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przylgczeniowej:

Przylacze 1: 63,5 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowe),

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: Pole nN w Stacji SN/nN R-421-01 Swidnica Réwna.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pragdowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen glownych
w ztgczu/zestawie zigczowym w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczen gléwnych w zigczu/zestawie zigczowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylagcza: Na granicy dzialki inwestora zabudowac ztacze kablowe ZK3,

b) w zakresie sieci: Obiekt zasili¢ z wolnego pola rozdzielnicy nN stacji SN/nN R 421-01 przylgczem kablowym
o przekroju 4x240 do zigcza kablowego ZK3, ktore zabudowac na granicy dzialki inwestora. W stacji SN/nN
wymieni¢ transformator na jednostke dostosowana do nowych warunkéw pracy, Realizacja wspélna z UP
105756/2023/004R02,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Od ZK3 poprowadzi¢ wewnetrzng linig
zasilajaca, przygotowa¢ miejsce do zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego, z ktérego zasilic
instalacje odbiorcza. Instalacje elekiryczng odbiorczg zasilic zgodnie z dokumentacjg budowlang branzy
elektrycznej. Inwestor realizuje wiasnym kosztem i staraniem wewnetrzng lini¢ zasilajgeg (wlz), ukiad
pomiarowo-rozliczeniowy oraz instalacje elektryczng odbiorczg w obiekcie..

4, Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej na klalce schodowej.

5. Zabezpieczenia gléwne:

a) prad znamionowy: 2x3faz.*20A, 1x3faz.*50A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadpradowy (bez czionu zwarciowego),
c) lokalizacja: w szafce pomiarowej na klatce schodowej.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

8. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Il. Okre$la sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej - 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich migjsc dostarczania, nie przekraczajacy:
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przerw planowanych - 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz,

lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznoéci niniejszych warunkéw przylaczenia wydiuza sie
na okres waznosci umowy o przylgczenie,

Przygotowat: Koztowski Marcin

Pelnomoenik
TAURON Dystrybucja S.A.

R Ufc_'j’n./'(

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Parstwo pytania w sprawie warunkow przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobdw:

 elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybra¢ ,Napisz wiadomosé"),
e przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, zeby w zgloszeniu podali Paristwo numer warunkéw przytaczenia WP/105761/2023/004R02.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylaczenia

(8

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okre$lony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wlasnosci urzadzer elektroenergetycznych, po zawarciu przez Whnioskodawce umowy
o przytaczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.

Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalaciji innych uzytkownikéw
systemu zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, ckreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dia placu budowy.

Dopuszezalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé¢ zgodne z aktualnie obowiazujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrédlo  energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.

. Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elekirycznej w zakresie
dystrybucji energii elekirycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrocic sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziataino$ci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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Walbrzych, 2023-10-12

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/105756/2023/004R02 z dnia 2023-10-12

Obiekt: Budynek wielolokalowy - budynek C

Adres przytaczanego obiektu:  ul. Zygmuntowska
58-100 Swidnica
numery dzialek: 2673

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2023-10-09, zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przylgczeniowe;:

Przylgcze 1: 113,1 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: Stacja SN/nN WBW42101, Obwod nN K-5 z WBW42101 nr WBW42101/5,

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen giownych
w zlaczu/zestawie zigczowym w kierunku instalacji odbiorey.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczen glownych w zigczu/zestawie ztgczowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza: Na granicy dzialki inwestora zabudowaé zigcze kablowe ZK3,

b) w zakresie sieci: Obiekt zasili¢é z wolnego pola rozdzielnicy nN stacji SN/nN R 421-01 przylgczem kablowym
o przekroju 4x240 do zigcza kablowego ZK3, ktore zabudowat na granicy dzialki inwestora. W stacji SN/nN
wymieni¢ transformator na jednostke dostosowana do nowych warunkéw pracy, Realizacja wspolna z UP
105761/2023/004R02,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Od ZK3 poprowadzi¢ wewnetrzng linie
zasilajgca, przygotowat miejsce do zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego, z ktorego zasili¢
instalacje odbiorcza. Instalacje elektryczng odbiorczg zasilic zgodnie z dokumentacjg budowlang branzy
elektrycznej. Inwestor realizuje wiasnym kosztem | staraniem wewnetrzng linie zasilajgcg (wlz), ukiad
pomiarowo-rozliczeniowy oraz instalacje elekiryczng odbiorczg w obiekcie..

4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej na klatce schodowej.
5. Zabezpieczenia gtdwne:

a) prad znamionowy: 8x3faz.*20, 1x3faz.863A, 2x3faz."25A,

b) rodzaj: wyltgcznik instalacyjny nadpradowy (bez czlonu zwarciowego),

c) lokalizacja: w szafce pomiarowej na klatce schodowej.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0.4,

8. Sieé nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Il. Okres$la si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej - 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej - 24 godz.,

b) lgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
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* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz,

. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznoéci niniejszych warunkow przytgczenia wydluza sie
na okres wazno$ci umowy o przylgczenie.

Przygotowal: Koziowski Marcin

Pelnomaocnik
TAURON Dystrybucja 5.A.

R ()[(:'j' nH

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Paristwo pytania w sprawie warunkéw przytaczania, prosimy, zeby skontaktowali sie

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

» elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybra¢ ,Napisz wiadomos¢”),

¢ przez infolinig 32 606 0 616.

Prosimy, Zeby w zgloszeniu podali Paristwo numer warunkéw przylaczenia WP/105756/2023/004R02.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylaczenia

1.

9,

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okre$lony w warunkach przylaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przylgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnoséci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przylgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zaklocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgloszenia gotowoéci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej. parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami -
Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne
Zzrodlo energii, podiaczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikdw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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Adres do korespondencji
TAURON Dystrybucja S.A. ’

Oddziat w Watbrzychu WPEYNELO A ¢ \
ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych ’
dnia 73 10, 2023 .- U S E——
b/ TAURON

) Q
DYSTRYBUCJA

Obstuga klientow 3
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz g\r\'-idnicr(ie RS 5p.z 0 0‘
Telefonicznie: +48 32 606 0 616 =

/7
Watbrzych, 18.10.2023 . 1043893046
Swidnickie Towarzystwo
| Budownictwa Spofecznego Sp. zo.o.
Pismo nr: TD23-10-0132864-03 :'. ul. Bartosza Gfowackiego 39A

58-100 Swidnica

Dotyczy: Wniosku o uzgodnienie branzowe, naniesienie uzbrojenia terenu i wydanie warunkoéw
technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne- Budowa trzech budynkéow
mieszkalnych przy ul. Zygmuntowskiej w Swidnicy dz. nr 2671, 2667, 2666, 2674, 2673.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 03.10.2023 r. informujemy, ze na wskazanym terenie
nie posiadamy urzadzen WN.

Na zalgczonej mapie naniesiono orientacyjny przebieg linii kablowych SN i nN
wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie ma do ktorych nalezy sie bezwzglednie
stosowac.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja

S.A. nalezy wykonac zgodnie z ogolnie obowigzujgcymi przepisami i normami.
Dokfadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach ewentualnych kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Kable mozna odkopaé
tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzgdzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba posiadajgca uprawnienia do robot elektrycznych, wzglednie
kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

W przypadku prowadzenia prac w poblizu urzgdzen TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystgpic¢
0 nadzér nad prowadzonymi robotami do Spotki TAURON Dystrybucja S.A. w Watbrzychu ul. Wysockiego
11 w zakresie linii kablowej SN i nN.

W zwiazku z wystepujaca kolizja nalezy wystapi¢ z wnioskiem o wydanie warunkow
technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej zaznaczajac wariant 3 i powotaé si¢ na
numer niniejszego uzgodnienia.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzgdzenia elektroenergetyczne
niebedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. oraz moga wystepowac te, ktére nie zostaty zgtoszone
do inwentaryzacji geodezyjnej lub o ktérych brak jest informac;i.

Wazno$¢ informaciji ustala sie na okres dwach lat, liczac od daty niniejszego pisma.
Faktura za dokonana informacje zostanie przesfana poczta.

Sprawe prowadzi:
Andrzej Romaniski, 571 665 047, andrze|.romanski@tauron-dystrybucja.pl

Zataczniki:
- Nr 1 — mapa z naniesionym elektroenergetycznym uzbrojeniem terenu — 1 szt.
Z powazaniem
Do wiadomosci:
adresat TAURON Dystrybucja S.A.
ala (OMD4.1.5/511/19/1043942712) Starszy specafia ds. usgodnien ranzowych

ziat Dokumentatji <

Andrzej Romanski

NIP. 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapilai zakladowy (wplacony): 560.467.130,62 z!
[AURON Dystrybucja S A Rejestracja Sg0 Rejonowy dia Krakowa Srédmiescia
ul. Podgorska 25A X1 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejeslru Sgdowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl
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Lagenda:
..  Linle kablowe WN

Linle napowletrzne WN

........... TS veveemeeessses LINIE kablowe SN
Linle napowletrzne SN
S e Linie kablowe nN

Linla napowiletrzne nN

Linie kablowe ofwietleniowe
Linle napowletrzne odwletleniowa
Linle kablowe teletechniczne
Llnl- napowletrzne teletechniczne

Naniesione trasy urzadzed energetycznych i teletechniczrych
59 orientacyjne i nie oznaczaja wyrazenia zgody na wykonywanie
robét uemnych Ze wzgledu na bezpieczeiisiwo o0séb
i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyzowan z istniejaca
slecia elektroenergetycznq, w terminie 14 dni przed
przystapieniem do robdt wskazane jest wystapié do 5poiki
ekipinatujyee] sieé o odplatny nadzér branzowy oraz wykonad
tecane preakopy Kontrolne celem ustalenia doktadnej
trasy kabli, Sie¢ napowietrzng nN nalezy zinwentaryzowad
we wiasnyin zakresie.
Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia.

Nalezy zachowac minimaln godlagloié
prolethowanych siecl podziemnych

od jstniejacych fundamentow slupow
linii energelycznyc -

= liniinN-1m
- liniiSN-2m
~liniif WN -5m

Kategorycznie zabroniary prowadzern'a
robot zierinych sprzetem mechanicznym
rez nadzoru w odleglosdci mniejszej
iz 2m od zlokalizowanego przekopem
tontroinym kabla.

rOHD‘k 4, S["”M | 48404 3% 9742

Uzgodni
Data,, ....%? ..1 .......... sesssssnnananan

W oznaczonym tereme wkreﬁlono przebleg*)b:ak*)
urzqdzen podziemnych wjasnosci TAURON Dystrybucja S.A.
Odddzial w4 .
lea napowmtrzna Widocz w terenie.

NH A[(‘Slt .hunpl‘




Waltbrzych, 06-02-2024

Sygnatura TD/OWB/OME/K/WT/RB/7/2024

Swidnickie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z o.0.
ul. ul. Bartosza Glowackiego 39A
58-100 Swidnica

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:

Budynki mieszkalne wielorodzinne, Swidnica, ul.Zygmuntowska
z istniejacy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych urzgdzen
elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:

1.

10.

1.

12.

13.

Przebudowa dotyczy:

Linia kablowa SN: K-425 od GPZ SDC4 do stacji WBW42506, linie kablowe nN: obwody: K-
4, K-6 ze stacji transformatorowej WBW42515

Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

Przebudowa sieci TD SA

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian

w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow
elementéow sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalno$ci
statutowej w sposdb nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

Na caty zakres prac nalezy opracowac kompletng dokumentacje techniczng

i prawng sktadajgcg sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktdrg nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
Walbrzych oraz uzyskaé wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentaciji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych

i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach

i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowe;j.

Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu

wylgczenia.

Nalezy uzyskaé¢ zgode na wymagane odpfatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewnié
ciggtos¢ zasilania istniejgcych obwodow, zasilanie tymczasowe lub agregaty pradotwoércze.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wilasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod

nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Waltbrzych, a nastepnie
zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu
prac zgtosi¢ je do korncowego odbioru technicznego

Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg w
branzy elektrycznej, przez pracownikédw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sig, aby prace byty wykonane w technologii

prac pod napieciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac

na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych

12



14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.

sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych.

Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem

tychze do Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowe;j i elektroniczne;.

Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia/ Umowy,w ktorej okre$lono
zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkdéw i odpowiedzialno$ci pomiedzy stronami.
Warunkiem rozpoczecia roboét jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong
TDSA.

Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwdch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu Robert Biedka e-mail: robert.biedka@tauron-dystrybucja.pl

Z powazaniem

EA odwracalny podpis

X [{2%

Podpisany przez Biedka Robert
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PREZYDENT VW EYNEEO _'
MIASTA SWIDNICY

DI.7230.181.2.2023 Bl R | widnica, 17.10.2023r.
DECYZJA

Na podstawie art. 29 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645
ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) - dalej: k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku
Marka Zawiszy, przedstawiciela Swidnickiego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego Sp. z
0.0., ul. Glowackiego 39A, 58-100 Swidnica, w sprawie wydania decyzji na zjazd zwykly z
drogi gminnej - ul. Zygmuntowskiej (dz. nr 2662, obr. 4) w Swidnicy na dziatke nr 2666, obr.
4 do obshigi budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych na dz. nr 2666, 2667, 2671, 2673,
2674, obr. 4 informuje, ze

zezwalam na lokalizacje zjazdu dla:

Swidnickie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o0.
ul. Glowackiego 39A

58-100 Swidnica

przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

1) Zezwala sie na lokalizacje na czas nieokreslony zjazdu zwyklego z drogi gminnej ul.
Zygmuntowskiej (dz. nr 2662, obr. 4) do nieruchomos$ci wnioskodawcy, stanowigcej
dzialki nr 2666, 2667, 2671, 2673, 2674, obr. 4 polozone przy ul. Zygmuntowskiej -
zgodnie z przedtozonym projektem zagospodarowania dziatek, stanowiacym zalgcznik do
niniejszej decyzji.

2) Zjazd nalezy zaprojektowaé zgodnie z warunkami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 24.06.2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz.U. poz. 1518).

3) Projektowany zjazd powinien spelnia¢ nast¢pujace wymagania:

a) Zjazd nalezy projektowa¢ jako zjazd zwykly klasy od A do E, zgodnie z klasyfikacjg
zjazdow zwyktych, zgodnie z tabela 5.1. zawartg w wytycznych WR-D-33.

b) szerokos¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen lub skoséw, nie mniejsza niz 3,00 m
i nie wicksza niz szerokos$¢ jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni
W miejscu jej przecigcia z o0sig zjazdu,

4) Polgczenie krawedzi zjazdu i jezdni w zaleznosci od geometrii zjazdu zwyklego klasy od
A do E, zgodnie z tabelg 8.1.1. zawarta w wytycznych WR-D-33.

5) Pochylenie podiuzne zjazdu dostosowane do uksztaltowania elementow drogi, ktore ten
zjazd przecina, jednak nie wigksze niz okreslone w tabeli 8.1.1. zawartej w wytycznych
WR-D-33.

6) Pochylenie poprzeczne powierzchni zjazdu poza krawedzig jezdni drogi, powinno by¢ nie
wicksze niz 5%, z wylaczeniem trudnych warunkéw.

7) Nawierzchnia jezdni zjazdu:

a) przy polaczeniu z nawierzchnig twardg - twarda ulepszona,
b) przy polaczeniu z nawierzchnia gruntowa lub Zwirowg - co najmniej gruntowa
ulepszona.

8) Woda opadowa ze zjazdu nie moze by¢ odprowadzana na nawierzchni¢ drogi. Dopuszcza
sie¢ zagospodarowanie wody opadowej z powierzchni zjazdu poprzez jej skierowanie na
nieruchomos$¢ gruntowg do ktdrej prowadzi zjazd.

9) Sposob zabezpieczenia istniejacych urzadzen obeych w obrebie zjazdu nalezy uzgodni¢ z
ich wiascicielami. W przypadku kolizji zjazdu z istniejagcymi urzadzeniami i obiektami




infrastruktury technicznej nie zwigzanej z gospodarka drogowa inwestor na swoj koszt
dokona przelozenia lub zabezpieczenia ww. urzadzen lub obiektow.

10) Wszelkie koszty zwigzane z budowa zjazdu w calosci muszg zostaé pokryte przez
inwestora.

11) Zjazd nie moze mie¢ negatywnego wplywu na warunki bezpieczenstwa ruchu
drogowego, a korzystanie z niego nie moze ogranicza¢ widocznosci na drodze.

12) Zezwolenie zarzadcy drogi na lokalizacje zjazdu lub przebudowe zjazdu, dotacza sie do
wniosku o pozwolenie na budowe oraz zgloszenia budowy lub wykonania robot
budowlanych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

13)Przed rozpoczgciem robot budowlanych inwestor zobowiazany jest do uzgodnienia
opracowane] przez osobe¢ z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi dokumentacji
technicznej zjazdu.

14)Zgoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie jest roéwnoznaczna z
zezwoleniem na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, o ktére wykonawca lub inwestor
powinien wystapié do zarzadcy drogi.

15) Po zakonczeniu robdt inwestor jest zobowigzany do zgloszenia celem wykonania odbioru
koncowego zjazdu.

16) Po wykonaniu zjazdu nalezy przedlozy¢ inwentaryzacje geodezyjna, ktéra bedzie
konieczna do odbioru konicowego zjazdu.

17) Po wybudowaniu, utrzymanie zjazdu, tagcznie ze znajdujgcym si¢ pod nim przepustami,
nalezy do wlascicieli lub uzytkownikow przyleglych gruntéw (art. 30 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych).

18) Zarzad Drogi zastrzega sobie prawo do ingerencji w konstrukcje zjazdu w przypadku
przebudowy lub modernizacji drég publicznych, z ktérych wykonany jest zjazdy, bez
mozliwoéci zwrotu poniesionych naktadow.

19) Decyzja niniejsza wygasa, jezeli w ciagu trzech lat od daty jej wydania zjazd nie zostanie
wybudowany.

Uzasadnienie

Po przeprowadzeniu analizy informacji zawartych we wniosku strony oraz zagadnien
dotyczacych bezpieczenstwa ruchu drogowego, zarzadca drogi postanowil zezwoli¢ na
lokalizacje przedmiotowego zjazdu na czas nieokreslony.

Jednoczesnie zarzadca drogi, okreslit jakie parametry techniczne zjazdu nalezy
przyjaé do jego zaprojektowania, stosownie do wymagan rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 24.06.2022 r. w sprawie przepisoéw techniczno-budowlanych dotyczacych
drég publicznych (Dz.U. poz. 1518) oraz Wytycznych projektowania zjazdéw, wyjazdow
oraz wjazdéw na drogach zamiejskich i ulicach” (wersja 01 obowigzuje od 15 grudnia 2022
L.).

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowa zjazdu nalezy opracowaé i
uzgodnic

z zarzadca drogi dokumentacje techniczng zjazdu i projekt orgamizacji ruchu (jezeli
budowa zjazdu wplywa na zmiane istniejacej organizacji ruchu) oraz zgodnie z art. 40

ust.] i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych uzyskaé
zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyezacego prowadzenia robot w
pasie drogowym zwiazanych z budowa zjazdu.

Zarzad Drogi wyraza réwnoczesnie zgode na dysponowanie gruntem dziatki nr 431, obr.
6, stanowiacej wlasnos¢ Gminy Miasto Swidnica. Zgoda ta zostaje wydana w celu wykonania
budowy zjazdu.

Majgc powyzsze na uwadze, zezwolono, jak na wstgpie.




Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy prawo odwolania do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Walbrzychu Al. Wyzwolenia 24, za posrednictwem Prezydenta Miasta
Swidnicy w terminie 14 dni od daty doreczenia decyz;ji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwolania przez stron¢ postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotlania
od decyzji nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Otrzymuja:

1. Marek Zawisza - Swidnickie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0.
ul. Glowackiego 39A, 58-100 Swidnica

2. Dlal/a

Do wiadomosci:

GPA w/m

K.Bilinska-Krawecka

Zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej PL) informuje, Ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Swidnicy z siedziba przy ul. Armii Krajowej 49,
tel. 74 856 28 00, mail: um@um.swidnica.pl

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mozliwy jest pod numerem tel. nr
74 856 28 23 lub adresem email: iod@um.swidnica.pl

3. Dane osobowe przetwarzane beda w celu przeprowadzenia postgpowania administracyjnego i rozpatrzenia wniosku, jak
rowniez w celu archiwizacji.

4. Dane osobowe przetwarzane sa w celu realizacji zada Administratora wynikajacych z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0
drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 z pézn. zm.).

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, ktdrej dane dotycza jest zobowigzana do ich podania.
Konsekwencja niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

6. Dane osobowe moga by¢ ujawnione jedynie wlasciwie upowaznionym osobom fizycznym, prawnym lub innym
odbiorcom posiadajacym podstawe prawna zadania dost¢pu do danych osobowych oraz odbiorcom, ktérym musza
zosta¢ ujawnione dane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

7. Pana/Pani dane osobowe przechowywane bedg do chwili zalatwienia sprawy, a nastepnie przez okres wynikajacy z
zasad okre$lony w Rozporzadzeniu z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych.

8. W uzasadnionych przypadkach przysluguja nastepujace prawa: prawo dostgpu, prawo do sprostowania, prawo do
ograniczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do usuniecia, prawo do przenoszenia, prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.
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SWIDNICKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW i KANALIZACII
w Swidnicy Spétka z o.0.

58-100 SWIDNICA, ul. WROCLAWSKA 10

www.spwik.swidnica.pl

SANTANDER BANK POLSKA S.A. | Oddziat w Swidnicy - Nr konta: 84 1090 2369 0000 0006 0200 0201

POGOTOWIE
WODOCIAGOWE

994
(:‘}
CENTRALA
74 /851 58 10

FAX
74 /851 58 15

NIP
884 00103 70

REGON
890621738

Oznaczenie Sadu
Sad Rejonowy
Dla Wroctawia -
Fabrycznej
we Wroctawiu
IX Wydziat
Gospodarczy
Krajowego
Rejestru Sadowego
Nr KRS - 71126

OCZYSZCZALNIA
SCIEKOW
Zawiszow 5

58-100 Swidnica

tel. 74 / 851 89 50

LABORATORIUM
Zawiszéw 5
58-100 Swidnica
tel. 74 / 851 89 58

AKREDYTACIA

" 1a

TABB2

Kapitat Spétki
58.427.6221zt

Swidnica 11-10-2023r.

WEEYNELO Swidnickie Towarzystwo

dnia 17. 10. 2023 2)5/ Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
8 D ul. Glowackiego 39a

§widnickie TES 5p. 7 0.0, 58-100 Swidnica
V/d
T1-403/464/2023

T

dot.: zapewnienia dostawy wody, odbioru Sciekéw i warunkéw technicznych podtqczenia
dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych ul. Zygmuntowska dz. nr 2666, 2667, 2671,
2673, 2674 w Swidnicy.

W odpowiedzi na wniosek, ktéry wptyngt do SPWIK 3.10.2023r. zapewniamy dostawe
wody i odbiér sciekow na cele socjalno — bytowe w ilosci ok. Q$rd-15,00m>/d, dostawe wody
na cele wewnetrznej ochrony ppoz. w ilosci ok. gs-3,00dm>/s oraz na cele zewnetrznej
ochrony ppoz. w ilosci ok. gs-10,00dm?3/s dla budynkdw j.w.

Warunki techniczne podtgczenia:
1) Wykonaé przylgcza wodociggowe dla kazidego z budynkow z rur PE z wigczeniem
do sieci wodociggowej w110mmPE (rzedne na zafgczonej mapie)—cisnienie

dyspozycyjne w sieci ok. 0,40-0,52MPa;

2) Woydajnos$¢ nominalna kazdego wskazanego na mapie hydrantu zewnetrznego (przy
dziataniu jednego hydrantu), przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa wynosi minimum
10dm3/s przez co najmniej 2 godziny;

3) Za wejsciem przytqcza do budynku w pomieszczeniu tatwo dostepnym do montazu,
demontazu, obstugi i konserwacji cafego zestawu oraz odczytu wskazan, wykonac
podejscie pod wodomierz gfdwny, a za zestawem wodomierzowym na instalacji
wewnetrznej zamontowad zawdr antyskazeniowy; W przypadku montaiu wodomierza
o DN=50 nalezy zamontowac kompensator; Wyrazamy zgode na montaz zestawu
wodomierzowego w studni wodomierzowej;

4) Po wykonaniu podejscia pod wodomierz, wykonaniu przytgcza, montazu zaworu
antyskazeniowego nalezy zleci¢ w SPWiK wigczenie przytgcza do istniejgcego uzbrojenia
oraz monta: i plombowanie wodomierza; W przypadku nieprawidfowo wykonanego
podejscia, kosztami ponownego dojazdu celem jego montazu i plombowania, zostanie
obcigzony wtasciciel posesji; Wyrazamy zgode na wykonanie studni wodomierzowej;

5) Wigczenie do istniejgcego uzbrojenia dokonuje SPWIK na pisemne zlecenie ubiegajgcego
sie o przytgczenie — druk zlecenia w zatgczeniu po podpisaniu umowy na dostawe wody —
wniosek w zalgczeniu; W dniu wykonania przez stuzby SPWiK wigczenia do sieci,
ubiegajgcy sie o przytgczenie winien mie¢ przygotowane podejscie pod wodomierz
gtéwny i pozostawic rure w wykopie otwartym do przeglqdu technicznego;

6) Po zainstalowaniu i zaplombowaniu wodomierza zostanie otwarta zasuwa i rurociqg
poddany ogledzinom pod kqtem szczelnosci rurociggu pod cisnieniem roboczym;



_2/2_

7) W przypadku planowanej sprzedazy mieszkan wykonac instalacje wodociggowqg spetniajgcg
wymogi art. 6 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw
z dnia 7 czerwca 2001r. wraz z pézniejszymi zmianami; Warunkiem rozliczent lokali mieszkalnych
przez SPWiK jest wykonanie instalacji wodociggowej doprowadzajgcej wode do poszczegdlnych
lokali z wodomierzami mieszkaniowymi (podlicznikami wodomierza gtéwnego), zlokalizowanymi w
miejscu ogdlnodostepnym, na klatce schodowej, zabezpieczonymi przed dostepem o0séb
niepowofanych oraz wskazanie administrujgcego rozliczajgcego z dostawcg wody roznice wskazar
pomiedzy podlicznikami i wodomierzem gtéwnym; Podliczniki montuje Inwestor na wtasny koszt,
nie podlegajq one przejeciu do eksploatacji — wymagana przepisami legalizacja wykonywana jest
na koszt wtascicieli lokali;

8) Woykonac przytqcza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dla kazdego z budynkéw, z wigczeniem na
studnie do sieci kanalizacji ogdlnosptawnej ko 400mm - rzedne jak na zafgczonej mapie;
Na przytgczach kanalizacyjnych, wykonac studnie rewizyjne o $rednicy min. 425mm;

9) Sporzqdzic plan sytuacyjny, ktdry przed rozpoczeciem budowy przytqczy nalezy przedtozyé
w SPWiK w celu zweryfikowania czy uwzglednia on wydane warunki przytgczenia do sieci: Zalecane
jest przekazanie danych réwniez formie cyfrowej - plik w formacie dxf, dwg, dgn, shp
w paristwowym ukfadzie geodezyjnym (email: adanieluk@spwik.swidnica.pl);

10) Plan sytuacyjny przedtozony do SPWiK w celu zaopiniowania winien m.in. zawierac:

a) trase przytgczy oraz profile uwzgledniajgce uzbrojenie kolidujgce,

b) materiaf i srednice przytgczy,

¢) sposdb wigczenia do sieci,

d) lokalizacje i wielkos¢ wodomierza ze schematem i dobranym zaworem antyskazeniowym,

11) Przytqcza nalezy zgtosic do przeglgdu technicznego w wykopie otwartym przed zasypaniem
przytgczy; W przypadku braku przeglqdu technicznego przytqcza kanalizacji sanitarnej dokonanego
przez stuzby SPWiK do odbioru technicznego wymagany bedzie raport z kamerowania przytqcza
uwzgledniajgcy spadki; Jednoczesnie informujemy, ze SPWIK zastrzega sobie prawo wskazania
miejsc dokonania odkrywek przytgcza kanalizacyjnego wykonanego bez przeglgdu w wykopie
otwartym;

12) Wykonywanie prac na terenach nie bedgcych wtasnoscig inwestora wymaga zgody wiasciciela tych
terenow;

13) Zapewnienie dostawy wody i warunki techniczne zasilania wazne sq przez okres 2 lat;

14) Przytgcza, podejscie pod wodomierz gtdwny, montaz zaworu antyskazeniowego wykonuje
witasciciel posesji na wtasny koszt, koszt wodomierza gtownego pokrywa dostawca wody;

15) W celu dokonania odbioru technicznego przyfqczy i podpisania umowy na dostawe wody
i odbidr sciekow nalezy dostarczy¢ do SPWiK dokumenty odbiorowe:
alinwentaryzacje powykonawczq geodezyjng przyfgczy zawierajgcq informacje potwierdzajgce wykonanie przyfgcza
zgodnie z wydanymi warunkami przyfgczenia do sieci i zatwierdzonym planem sytuacyjnym; (wektor, wspdirzedne xyz,
szkic inwentaryzacji powykonawczej);
b)bakteriologiczne badanie wody z przylgcza wodociggowego wraz z oceng o jokosci wody przeznaczonej do spoZycia
przez ludzi;
c)protokdf z plombowania wodomierza gtdwnego;
d)protokdt z przeglgdu technicznego przytqczy w wykopach otwartych.

Do wigdomosci:
BOK w/m

TW w/m U Yrek] .
1] -".',7'"‘/
Zatgczniki: =1
1) 1 egz. mapy syt-wys. 1:500; "
2) zlecenie na wigezenie do sieci wodociggowej; al? Pratkieloy i
StRielewicz

3) wniosek o zawarcie umowy;

Swidnickie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Swidnicy Sp. z 0.0.
58 - 100 Swidnica, ul. Wroctawska 10
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Swidnickie Przedsiebiortwo Wodociggdéw i Kanalizacji w Swidpicy Spolka z o.0.
58-100 Swidnica, ul. Wroclawska 10
NIP 884 001 03 70

www.spwik.swidnica.pl ; e-mail : spwilkidspwioswidinicapl; 7 bok@spwik swidnica. sl
Pogotowie 994 - ' Sekretariat 74 /851 58 10 . BOK 74/ 851 58 36 Fax 74/851 58 15 .}
WNIOSEK

0 ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODE / ODPROWADZENIE SCIEKOW*

UMOWA DOCELOWA / UMOWA BUDOWLANA®
Zwracam sie z pro$ba o zawarcie umowy do obiektu :

Ulica Nr domu/ nr dzialld Nr lokalu
Miejscowosc Kod pocztowy
: w zwiazku z :
[ zmiana danych wiasciciela nieruchomoéci It podtaczeniem nieruchomoéci do sieci wodociagowej
{J nabyciem nieruchomosei / zmiang wiascicielem £ podiaczeniem nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej
(] podpisaniem umowy najnry/ dzierzawy" nieruchomosci I inny . '
Na czas nieokreélony / okreslony.-do dnia i
[l zakonczeniem budowy _Data odezytu Stan wodomierza gtownego
_ Posiadam tytul prawny do nieruchomosci :
M Wiasnosc T Najem/dzierzawa 11 Uzytkowanie - [} Zarzad L} Nieuregulowany tytul prawny

Rodzaj i dane dokumentu potwierdzajacego tytul prawny:

Akt Wiasnosci (numer aktu , nazwa kancelarii oraz data zawarcia)

Ksigga wieczysta numer

Inny ; e
L DANE WNIOSKODAWCY : s
iJ' Osoba fizyczna 0 Wspblnota Mieszkaniowa [ Firma , dzialalno$¢ gospodarcza , osoba prawna , instytucja ...
Nézwdéko/ Nazwa firmy e SR -
2 PESEL# ::
Imie / ¢.d. nazwy firmy P :
] ; PESELz:al -]
Imig EE A
NIP
- =l ~ REGON g o KRS
ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY FIRMY: ‘
Ulica | e Nr domu Nrlokalu =
Miejscowo$¢ .o o s e iy Kodpocztowy

ADRES KORESPONDENCIVADRES ZARZADCY" (wypelné e nay nif sasiesanis)

Nazwisko / Nazwa firmy / Naiﬁé zarzqdy

Ulica SRl | B e Nr lokalu
Miejscowosé Kod pocztowy
NIP

Dane kontaktowe:

Telefon e-mail Fax

Prowadzimy dziatalnos¢ w zakresie



w polu O znakiem X zaznaczy¢ wladciwe
w polu wypelni¢ czytelnie
" nicpotrzebne skreélié

ZALACZNIKI :

0 Zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej (CEDIG)
U aktualny odpis KRS

0 decyzja o nadaniu NIP

0 zadwiadczenic o numerze identyfikacyjnym REGON

kopia zaSwiadczenia o zgloszeniu zakoniczenia budowy

pozwolenie na uzytkowanie

protokot przekazania wodomierza
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1. Oswiadczam , Ze zostatam/em poinformowanaly, 7e administratorem zebranych danych osobowrych jest Swidnickie Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji w Swidnicy Sp. z 0.0. z siedziba w Swidnicy przy ul. Wraclawskiej 10, a dane te beda przetwarzane zgodnie z ogélnym Rozporzadzeniem o
ochronie danych osobowych (RODO)- w celu realizacji niniejszego wniosku oraz postanowien umowy, ktorej wnioselc dotyczy.

2. Oéwiadczam, ze zostatam/em poinformowanaly iz osoba ktérej dotycza powyzsze dane , posiada prawo do Z3dania od administratora dostepu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usuni¢cia [ub ograniczenia przetwarzzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnigcia
zgody w kazdym momencie, jezeli byta udziclona oraz prawo wriesienia skargi de organu nadzorezego.

3. Oédwiadczam , ze zostalam/em poinformowanaly, 7e zlozenic o$wiadczenia niezgodnego z prawda moge spowodowad odpowiedzialnos¢ przewidziana w
przepisach prawa, réwniez w przypadku roszczen osob trzecich wobec przedsiebiorstwa SPWIK Sp. z 0.0. w Swidnicy zwigzanego z faktem zawarcia
umowy o przylaczenie obiektu do sieci Wudno-kanaiizacyjncj lub umowy sprzedazy wody i odbioru $ciekéw z osobia ktéra nie posiada tytuta prawnego do

tego obiektu.
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ul. Armii Krajowej 49, 58 - 100 Swidnica
Sekretariat: tel. (+48 74) 856 28 27, fax. (+48 74) 852 31 10
e-mail: prezydent@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

TERAZ POLSKA

Swidnica 24 maja 2024 r.

ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOSCIA CELEM
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Kosciot pw. Sw. Stanistawa
i Sw. Wactawa

Katedra Diecez]l Swidnickie] Jako wiasciciel dziatki o identyfikatorze 021901 1.0004.2673 oraz
021901 1.0004.2674 zlokalizowanej w Swidnicy przy ul. Zygmuntowskiej
wyrazam zgode Swidnickiemu Towarzystwu Budownictwa Spotecznego

sp. z 0.0 z siedzibg w Swidnicy przy ul.Glowackiego 39A na wykonanie robdt
budowlanych w nastepujacym zakresie:

1. Rozbiérke budynku przy ul.Zvemuntowskiej 2 w__ Swidnicy
znajdujacego sie na dzialce o identyfikatorze 021901 1.0004.2674
(opisanego na zataczniku jako .Rpl™) '

2. Rozbidrke budynku przy ul.Zygmuntowskie] w Swidnicy znajdujacego

g B sie na dzialce o identyfikatorze 021901 1.0004.2673 (opisanego na

zataczniku jako .Rp2”)

Po wykonaniu prac teren zostanie uporzgdkowany.

Zgode wydaje si¢ celem podpisania o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Rynek ko

.............................................

Kamienica ,Pod Bykami”
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Uchwata nr M

Wspélnoty Mieszkaniowej przy ul. Westerplatte 25-25A-25B w éwidnicy w sprawie wyrazenia zgody
rozbiorke komina znajdujacego sie na dzialce gruntu nr 2679.

§1
Wspodinota Mieszkaniowa przy ul. Westerplatte 25-25A-25B w Swidnicy wyraza zgode na rozbiérke komina

przylegajgcego do budynku przy ul. Zygmuntowskiej 2A a znajdujgcego sie na dzialce gruntu nr 2679, ktérej
wiascicielem jest Wspéinota.

§2
Powyzsze prace zostang wykonane na koszt Inwestora, tj. Swidnickiego Towarzystwa Budownictwa
Spofecznego, po uzyskaniu wszelkich pozwoleh. Po wykonaniu prac teren dziatki nr 2679 zostanie
doprowadzony do stanu istniejgcego.
Wspélinota zobowigzuje Swidnickie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego do wykonania nowego
ogrodzenia.

Na podstawie przepiséw Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o wtasnosci lokali (tekst jednolity: Dz.U.
z 2021r. poz. 1048) - wspébiwtasciciele nieruchomosci przy ul. Westerplatte 25-25A-25B w Swidnicy oddajg
nastepujace gtosy, w sprawie podjecia w/w uchwaty:

Lp. Nazwisko i imig Udziat PODPIS WLASCICIELA
éagiﬁh a0 Przeciwko Wstrzymuje
# *  uchwale sie
1 GMINA MIASTO SWIDNICA 57 Marﬂ} Jfgﬁ Lok
7
2 DMITROCA PAWEL 7.39 ® ,\%
3 . [CIESLAK MARIA 5,54 [ﬁ A U
4 CHL.ON ADAM, ANNA 412
5 DANIELEWSKI ROBERT,EDYTA 4,92 %’”“\J/
6 KAWAL KOWSKA-RADOMSKA G. 5,47 /Q '
RADOMSKI R. W
7 KRAWCZYK MATEUSZ 5,19 MM\/ /
8  PIETKAMONIKA ' 5,79 VT
9 ZIELOWSKA ZOFIA 3,94 1. \ \L\/
: e
10 KIELANSKI KRZYSZTOF 4,57
11 BtASZYK HELENA 543 "
O\ aseuln
12 LECH MAREK, MALGORZATA 2,53 g
13 WRONA KAMIL 3,64

14 SORONOWICZ AGNIESZKA 2,48




15 STOPYRAALFREDA 3,19
16 JASIONOWSKA SYLWIA 6,66 i .
5. Toseooutl
17 MAJORCZYK GRZEGORZ 6,84 w |
Oy 61 ZW
18 NOWICKA IZABELA VICENTINI 6,38 i
ALBERTO
19 LECH MAREK, MALGORZATA 0,97
20 SALAPATEK KRZYSZTOF 0,94 ] PELL
IMIROSEAWA ", QQJQ(?OJ'QN
21 VWOLFRAM IZABELA MARCIN 3,37 '
WOLFRAM
22 BALICKI TOMASZ 233
23 MUCHA KRZYSZTOF 2,61
e {
L] OV
Za uchwatg gtosowato.......): = 1/ ..............
Przeciw. NS

Uchwata zostata podjetal .nie-zostala-podijgta/

* niepotrzebne skresli¢

Uchwala zostata podigta




Uchwata nr O//'?Oj? z dnia Z 6 2 ZOZ Z/

|||||||||||| e L L TR T

Wspélnoty Mieszkaniowej przy ul. Westerplatte 23A w Swidnicy w sprawie wyrazenia zgody
na zamurowanie otworu okiennego w $cianie szczytowe]j budynku, na kondygnacji poddasza.

§1
Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Westerplatte 23A w Swidnicy wyraza zgode na zamurowanie otworu
okiennego w scianie szczytowej budynku, na kondygnacji poddasza.

§2
Powyzsze prace zostang wykonane na koszt Inwestora, tj. Swidnickiego Towarzystwa Budownictwa
Spotecznego, po uzyskaniu wszelkich pozwolen. Po wykonaniu prac teren zostanie doprowadzony do stanu

istniejagcego a zamurowany otwdr zostanie otynkowany.

Na podstawie przepisow Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o wiasnosci lokali (tekst jednolity: Dz.U.
z 2021r. poz. 1048) - wspdiwlasciciele nieruchomosci przy ul. Westerplatte 23A w Swidnicy oddajg
nastgpujace gltosy, w sprawie podjecia w/w uchwaly:

Lp. Nazwisko i imie Udziat PODPIS WLASCICIELA
Za uch Przeciwko | Wstrzymuje
DYR’E&%?R uchwale sig

1 |GMINA MIASTO SWIDNICA g8 Ma Mlski
2 JOANNA BIERELA JAN SOBIECH 32 A

, : . Uchwata zostalo podieda
Uchwata zostata podjetal nie-zestata-pedjgta™ /........ J ................ “p .................

* niepotrzebne skreslié
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