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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane
(Dz.U.z 2020 r. poz. 1333)

OSWIADCZAM

Ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestyciji:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ROZBIORKA BUDYNKOW; ZESPOL. BUDYNKOW MIESZKALNYCH,
WIELORODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA

ADRES OBIEKTU BUD.:

Ul.Zygmuntowska, 58-100 Swidnica

KATEGORIA OBIEKTU BUD.

Xlll

IDENTYFIKATORY DZIALEK | 021901_1.0004.2666 | 021901_1.0004.2667 | 021901_1.0004.2673 | 021901_1.0004.2678
EWIDENCYJNYCH 021901_1.0004.2671 | 021901_1.0004.2674 | 021901_1.0004.2679
NAZWA INWESTORA : Swidnickie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z 0.0..

ADRES INWESTORA:

Ul.Gtowackiego 39A, 58-100 Swidnica

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT:
(AR)

mgr inz.arch.Andrzej Mikuta

nr ewid. upr. 133/99/DUW

Dolnoslaska Okreg.lzba Arch. DS.-0494
specjalnosé¢ :architektoniczna bez ograniczen

SPRAWDZIL:
(AR)

mgr inz.arch.Bogdan Mikuta

nr ewid. upr. 134/99/DUW

Dolnoslaska Okreg.lzba Arch. DS.-0495
specjalnosé¢ :architektoniczna bez ograniczen

PROJEKTOWAL.:
(BO)

mgr inz.Jacek Oknianski

nr ewid. upr. NBGP.V-7342/3/33/98
DOS$/B0O/1698/01

specjalnosé :konstrukcyjno-budowlana

PROJEKTOWAL.:
(1S)

mgr inz. Mariusz Nalezny

nr ewid. upr. 79/DO$/08

DOS/1S/0421/08

specjalnos¢ : instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych.
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZIL:
(1S)

mgr inz. Piotr Kus

nr ewid. upr.260/DOS$/08

DOS/IS/0157/09

Specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

PROJEKTOWAL:
(1S)

dr inz. Bartosz Radomski

nr ewid. upr. WKP/0403/PWOS/18
WKP/1S/0049/19

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowychi kanalizacyjnych

SPRAWDZIL.:
(1S)

mgr inz. Maciej Kubiak

nr ewid. upr. WKP/0132/PWOS/17
WKP/1S/0182/17

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowychi kanalizacyjnych

PROJEKTOWAL.:
(IE)

mgr inz. Pawet Litke

nr.ewid. upr.D0$/0477/PBE/19
DOSI/IE/0139/14

specjalnosé: instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

SPRAWDZIL:
(IE)

mgr inz. Wojciech Ciesielczuk

nr.ewid. upr.LUB/0355/PWBE/15; LUB/BT/0035/20
specjalnos¢: instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

PROJEKTOWAL:
(BD)

mgr inz. Stawomir Kaczmarek

nr ewid. upr. 89/DOS/10

DO$/BD/0432/10

Specjalnosé: drogowa do proj. bez ograniczen

SPRAWDZIL.:
(BD)

mgr inz. Marian tawniczak

nr ewid. upr. 155/89/UW

DO$/BD/3982/01

Specjalnosé: konstrukcyjno-inzynieryjna w
zakresie drég

Data:
30.01.2024




PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (PZT)

LDANE EWIDENCYJNE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1. | Nazwa zamierzenia Zespol budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych
budowlanego z infrastruktura towarzyszaca
2. | Adres obiektu Ul.Zygmuntowska
budowlanego 58-100 Swidnica
3. | Kategoria obiektu XIII
budowlanego
4. | Identyfikatory dzialek | 021901_1.0004.2666
ewidencyjnych 021901_1.0004.2667

021901_1.0004.2671
021901_1.0004.2673
021901_1.0004.2674
021901_1.0004.2678
021901_1.0004.2679

5. | Nazwa Inwestora Swidnickie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z 0.0.

6. | Adres Inwestora Ul.Glowackiego 39A , 58-100 Swidnica

II PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. zlecenie Inwestora

2.2. dokumenty dotaczone do PZT

2.3. obowigzujgce normy i przepisy

2.4. Mapa do celow projektowych ozn. GKIV.4020.1.2198.2022 z dnia 04.12.2023 Starosta Swidnicki
2.5. Uchwala nr XXXV1/436/09 Rady Miejskiej w Swidnicy z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie
uchwalania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swidnicy , dla
terenu ograniczonego ulicami: Westerplatte, Rowna, Wodna i rzekq Bystrzyca

III OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I ZAKRES
Przedmiotem opracowania jest zesp6ot 3 budynkow mieszkalnych, wielorodzinnych oznaczonych
jako budynek ,,A”, ,.B”, ,,.C”, gdzie:

e  Budynek ,,A”-budynek mieszkalny, wielorodzinny z kondygnacja podziemna (z przeznaczeniem
na garaz zamkni¢ty dla samochodow osobowych),z garazem zamknigtymi na 1 kondygnacji
przyziemia

e  Budynek ,,B”- budynek mieszkalny, wiclorodzinny , niepodpiwniczony

e  Budynek ,,C”’-budynek mieszkalny, wielorodzinny , niepodpiwniczony , z garazem zamknigtymi
na 1 kondygnacji przyziemia

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka budowlana sktada si¢ dziatek ewidencyjnych o identyfikatorze ewidencyjnym:

02190 _1.0004.2666; 02190 1.0004.2667; 02190 1.0004.2671; 02190 1.0004.2673; ;

02190 _1.0004.2674

Dziatka z dostegpem do drogi publicznej (ul. Zygmuntowska)

e Dziatka zabudowana budynkami gospodarczymi i mieszkalnymi- przeznaczonymi do rozbiorki
e Duziatka z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

e Duzialka z istniejgcym zadrzewieniem

2.2. Obiekty budowlane przewidziane do rozbiérki
Wg rozdziatu IV




3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

e Przylacza kanalizacji sanitarnej wraz z instalacja zewnetrzng (przyltacza wg odrebnego
opracowania)

e Przylacza wodociggowe-(przytacza wg odrgbnego opracowania)

e Przylacze kanalizacji deszczowej-(przytacze wg odrgbnego opracowania)

e Przylacze gazowe —nie przewiduje si¢ (w budynku nie projektuje si¢ instalacji gazowej)

e Przylacza elektroenergetyczne z sieci rozdzielczej niskiego napigcia i ztagcza kablowe przy
budynkach A,B,C - wg odrgbnego opracowania TAURON Dystrybucja S.A.

e Przebudowa sieci elektroenergetycznej, kolidujgcej z projektowanym zagospodarowaniem terenu
(wg odrebnego opracowania)

e Usunigcie kolizji z istniejgca siecig gazowg (wg odrgbnego opracowania)

e Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

e Zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowej

e zewngtrzna instalacja odwiertow pionowych na dziatce

e Utwardzenie terenu na dziatce

e Rampa zjazdowa do garazu podziemnego

e Micejsca postojowe dla 0sob niepelnosprawnych o wym. stanowiska postojowego 3,6x5,0m

e Plac zabaw (w odlegtosci min. 10 m od okien przeznaczonych na pobyt ludzi, miejsca
gromadzenia odpadoéw oraz 7m od miejsc parkingowych naziemnych)

e Likwidacja docieplenia na $cianie budynku na dz. Nr 2664 z wykonaniem na §cianie nowych
tynkow

e Nasadzenia zieleni

e Likwidacja warstwy termoizolacyjnej wraz z wykonaniem nowych tynkow na $cianie budynku
na granicy dz. Nr 2664

3.2. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
e Zaprojektowano odprowadzanie §ciekow do sieci kanalizacji sanitarne;j

3.3. Uklad komunikacyjny w obre¢bie terenu
Zaprojektowano na terenie dziatki uktad komunikacyjny pieszo-kolowy.
Dostep na dziatke odbywa si¢ poprzez projektowany zjazd (oznaczone na rys. PZT jako ,,Z17)
Ze zjazdu ,,Z1” poprzez przejazd bramny zaprojektowano wjazd i przej$cie bezposredni na dziatke
budowlang. Zaprojektowano szeroko$¢ jezdni stanowigcej dojazd o szer.3,0m oraz zapewniono
dojscie do budynku o szer. min. 1,5m

3.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej
Dziatka budowlana jest dostgpna komunikacyjne z drogi publicznej (ul.Zygmuntowska). Droga
3KDL

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

a/ parametry techniczne sieci do ktorej wlacza sie przylacza

al/ sie¢ wodociggowa

1. Sie¢ wodociagowa @ 110 w ul. Zygmuntowskiej
a2/ sie¢ kanalizacji sanitarnej

e Sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej @ 400 w ul. Zygmuntowskiej
a3/ sie¢ kanalizacji deszczowej

e Sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej @ 600 w ul. Zygmuntowskiej

a5/ sie¢ elektroenergetyczna
e W obszarze zagospodarowania terenu znajduje si¢ sie¢ rozdzielcza niskiego napig¢cia, wykonana
za pomocg doziemnych kabli niskiego napigcia, zasilanych ze stacji transformatorowej R 421-01
ul. Rowna. Sie¢ wykonana kablami typu YAKY o przekrojach 4x35, 4x95, 4x120 mm2.
a6/ sie¢ teletechniczna



e  Miejsce przylaczenia: studnia telekomunikacyjna w pasie drogowym ul.Zygmuntowskiej przy budynku ul.
Zygmuntowska 6

b/ Przytacza do budynku- projektowane wg odrebnego opracowania
b1/ przylagcze wodociggowe
e Przewiduje si¢ wspdlne przytacze wodociagowe z rozdzialem do projektowanych budynkow, w
ktérych zlokalizowane zostang zestawy wodomierzowe. Przebieg przylaczy pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu.
b2/ przytacza kanalizacji sanitarnej
e Projektuje si¢ przytacza kanalizacji sanitarnej do kolektora ogdlnosptawnego ko400 w ul.
Zygmuntowskiej.
b3/ przytacza kanalizacji deszczowe;:
e  Wody opadowe odprowadzone zostang do kolektora ogdlnosptawnego ko600 w ul.
Zygmuntowskiej.

b4/ przytacze elektroenergetyczne :

e Zgodnie z wydanymi Warunkami Przytgczenia, budynki ozn. A,B,C zostang zasilone
oddzielnymi przytaczami kablowymi YAKXs 4x240mm?2 z wolnych pdl rozdzielnicy nN w
istniejgcej stacji transformatorowej SN/nN R 421-01. Projektowane przylacza zostang
wprowadzone do projektowanych ztgczy kablowych ZK3/400A , zlokalizowanych przy
budynkach, w miejscach jak oznaczono na PZT jako NZK3.

b5/ przytacze teletechniczne
e Przylacze teletechniczne od istn. studni teletechnicznej na dz. nr 2662 (ul. Zygmuntowska)

zostanie wykonane przez Operatoréw Telekomunikacyjnych (wg odrgbnego opracowania)

¢/ parametry techniczne urzadzeh uzbrojenia terenu-instalacje zewnetrzne:

cl/ zewngtrzna instalacja wodociggowa
e Dbrak
c2/ zewngetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej:

e Zaprojektowano zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej na terenie inwestycji z
podtaczeniem projektowanych budynkow. Scieki odprowadzone zostana do sieci ogdlnosptawnej
zabudowanego w ul. Zygmuntowskiej poprzez przytacza sanitarne.

c3/zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowe;:

e Zaprojektowano zewng¢trzna instalacje kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do kanatu
ogo6lnosptawnego zabudowanego w ul. Zygmuntowskiej poprzez przytacze kanalizacji
deszczowe;.

c4/zewnetrzna instalacja elektryczna

e Od projektowanych ztaczy kablowych przy budynkach, zostang wykonane wewngtrzne linie
zasilajace kablowe do gtownych tablic rozdzielczych TRG oddzielnie w kazdym budynku
A,B,C. Z tablicy gléwnej obwoddéw administracyjnej TLAA, w budynku A, zostang wykonane
obwody zasilajgce oprawy o$wietlenia ciggdw komunikacyjnych przy budynkach. Projektuje si¢
wykonanie o$wietlenia za pomoca stupkow oswietleniowych LED/ 100cm. Dla potrzeb
uziemienia zaciskoOw ochronno-neutralnych w sieci zasilajacej i uktadach rozdzielczych, oraz
instalacji odgromowej, projektuje wykonanie uzioméw poziomych ptaskich i uziomow
pretowych pionowych.

cS/zewnetrzna instalacja teletechniczna

e pomig¢dzy budynkami A,B,C, zaprojektowano kanalizacja teletechniczng umozliwiajacg dojscie
do szafek teletechnicznych w poszczegdlnych budynkach, ktora zostang zamontowana na
parterze budynkéw A, B, C. Kanalizacje teletechniczng wykona¢ z rur HDPE o $rednicy 110 mm
oraz studni telekomunikacyjnych SK-1.

c6/ zewngetrzna instalacja odwiertow pionowych na dziatce

e Zaprojektowano budowe kolektora gruntowego pionowego w postaci pionowych rurociggdéw
z polietylenu, U — ksztattnych sond, umiejscowionych w przygotowanych dla budynku A: 12-
stu odwiertach o glebokosci odpowiednio: 8 odwiertow po 130 m kazdy i 4 odwierty po 125
m kazdy oraz dla budynku B i C: 9 odwiertéw o glebokosci 130 m kazdy. Wszystkie



3.6.

kolektory gruntowe pionowe o $rednicy PE 40x3,7 mm. Odwierty wykonywane beda w kilku
etapach, oddzielnie dla poziomu -1 budynku A, pod budynkiem i w terenie. Harmonogram i
zakres wykonywania poszczeg6lnych prac nalezy uzgodni¢ z wykonawcg na etapie realizacji.

Podczas wykonywania instalacji dolnego zrédla ciepta (odwiertow pionowych) nalezy
zapewni¢ izolacj¢ poziomoéw wodonosnych 1 zapobiec zanieczyszczeniu warstwy
wodonosnej. Nalezy zastosowaé glikol propylenowy, ktory jest $rodkiem latwo
biodegradowalnym. Przed wypelieniem kolektorow gruntowych glikolem propylenowym
nalezy wykona¢ proby szczelno$ci uktadu, a po wpuszczeniu sond na okreslong w projekcie
glebokos¢ otwory nalezy w catosci wypetic¢ mieszankg zwirowo-bentonitowg w celu izolacji
poziomoéw wodonosnych.

Projektowane roboty nie majag na celu poboru wody podziemnej, jedynie wywiercenie
otworéw wiertniczych i zabudowanie w nich kolektoréw pionowych, dlatego nie bedg mieé
wplywu na stan iloSciowy wod w pobliskich ujeciach. Z tego powodu nie przewiduje sig
negatywnego oddziatywania projektowanych robot na srodowisko i okoliczne ujecia wod. Po
wykonaniu projektu robdt geologicznych - nalezy potwierdzi¢ zasadno$¢ zastosowanie

powyzszych wytycznych.

Sondy potaczone beda z rozdzielaczami przewodami rozprowadzajacymi ulozonymi
przynajmniej 1,2 m ponizej powierzchni terenu ze spadkiem w strone sond 1,5 %. Przewody z
rozdzielacza do maszynowni w budynku C prowadzone pod ptyta fundamentowa budynku.
Rozdzielacze obiegéw dolnego zrddla projektuje sie¢ w  dwoch  studzienkach
rozdzielaczowych, zgodnie z planem zagospodarowania terenu (PZT). Z uwagi na lokalizacje
studni rozdzielaczowych w miejscu parkingowym przewiduj¢ si¢ montaz studni najazdowych
z uwzglednieniem kregu odcigzajacego oraz szczelnego wiazu zeliwnego. Po wejsciu
instalacji do budynkoéw projektuje si¢ przejscie ,,PE-PP”. Wewnatrz instalacji dolnego zrodta
ciepta znajdowa¢ si¢ bedzie roztwor glikolu propylenowego o stgzeniu 35%. Instalacja
dolnego zrodta ciepta powinna by¢ zabezpieczona zaworem bezpieczenstwa oraz naczyniem
wzbiorczym.

Instalacja grzewczo — chtodzgca oraz c.w.u i cyr. w budynku B zasilana bedzie z maszynowni
budynku C, rury prowadzone pod ptyta fundamentowg i na zewnatrz budynku wykona¢ w
systemie rur preizolowanych samokompensujacych. Wykonanie rur preizolowanych wykonaé
na etapie wykonywania ptyty fundamentowej w uzgodnieniu z wykonawcg ptyty i
konstruktorem.

Roboty montazowe dolnego zrodta ciepta wykonaé przed wystgpieniem ujemnych temperatur
powietrza zewnetrznego. Rurociggi uklada¢ w rodzimym poditozu z podsypka z gruntu
rodzimego. Przed ulozeniem rur w wykopie nalezy usunaé wszystkie twarde elementy, tj.
kamienie, bryly ziemi czy korzenie. W razie konieczno$ci, poszczegdlne odcinki rur zgrzewac
za pomocg tacznikow elektrooporowych lub za pomoca zgrzewania doczotowego. Po utozeniu
odcinkow poziomych i wykonaniu zgrzewdw, rury nalezy przykry¢ 15-20 cm warstwg gruntu
rodzimego bez kamieni i bryl z zachowaniem odkrytych miejsc laczenia przewoddéw. Obsypke
nalezy wykona¢ r¢cznie ze szczegdlng uwagg.

Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Teren uksztattowany ptasko

Poziom 0,00 projektowanego budynku zaprojektowano zgodnie z uksztalttowaniem terenu
Na dzialce nie wystepuje zielen drzewiasta (przeznaczona do wycinki na podstawie odrebnej
decyzji)

4. ZESTAWIENIE

4.1.

Powierzchnia zabudowy (Pz)

Budynek ,,A” 613,0m2
Budynek ,,B” 175,0m2
Budynek ,,C” 448,0m2



4.2.  Powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikow 927,0 m2

4.3. Powierzchnia biologicznie czynna (Pbcz) 70,00 m2, w tym:
e Bilansowana w 100% 70,00 m2
e Bilansowana w 50% 0,00 m2

4.4. Powierzchnia innych czesci terenu
(niezbedna do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

Powierzchnia dziatki budowlanej (dz.nr 2666,2667,2671,2674) 2233,00 m2, w tym:
e Pow.dz.ewid. nr 2666=298,0m2
e Pow.dz.ewid. nr 2667=604,0m2
e Pow.dz.ewid. nr 2671=399,0m2
e Pow.dz.ewid. nr 2673=663,0m2
e Pow.dz.ewid. nr 2674=269,0m2

5. INFORMACJE I DANE

5.1. Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowania tergo terenu wynikajacych

z aktow prawa miejscowego

e Nie dopuszcza si¢ wolnostojacych trwale zwigzanych z gruntem urzadzen reklamowych -nie
projektuje sig¢

e Urzadzenia reklamowe sytuowane na elewacjach budynkow objetych ochrong nie moga
zajmowac wigcej niz 20% powierzchni danej elewacji-nie projektuje si¢

e Nie dopuszcza si¢ ogrodzen o monolitycznych przgstach wykonanych z betonowych elementow
prefabrykowanych -nie projektuje si¢

e Nie dopuszcza si¢ wznoszenia nowych samodzielnych obiektow do parkowania w postaci garazy
boksowych -nie projektuje si¢

5.2. Czy dzialka lub teren wpisane s do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub
czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

e Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej , w ktorej obowiazuje
dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali
zabudowy z nawigzaniem do wspotczesnej architektury, w tym dawnego zespotu przemystowego

e Na dzialce nie znajduja si¢ obiekty znajdujgce si¢ w Gminnej Ewidencji Zabytkow, Budynek
ul.Zygmuntowska 2 zostal wykreslony z GEZ pismem znak W/N.5140.7.2020.JK.07.04.2020 z
dnia 07.07.2020 wydanym przez WUOZ we Wroctawiu Delegatura w Walbrzychu

5.3. Informacje okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego —jesli zamierzenie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego
e Nie dotyczy

5.4. Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowisk
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i i ch otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odre¢bnymi
e Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrgbnymi

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ dla p.z.t. z par. 4 ust.
1 pkt. 1 [6], w zwiazku z par.14 pkt. 6 i par.15 ust. 1 pkt. 10 [5]
Ochrone przeciwpozarowa opracowano na podstawie 1/w przepisow:

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. [1] —
(Dz. U.z2022r. poz.1225).




» Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenow. [2] -
(Dz. U. nr 109 poz. 719).

» Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. [3]
Dz.U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030.)

> PN-B-02852 pt. Obliczanie ggstosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru [4],

oraz positkowano sig :

» Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy projektu budowlanego. [5]

(Dz. U. z2020r. poz. 1609 )

» Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia 2023r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej [6]

(Dz. U. z 2023r. poz. 1563 )

6.1. Powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy:

Budynek ,,A” 613,0m2

Budynek ,,B” 175,0m2

Budynek ,,C” 448,0m2
Kubatura:

Budynek ,,A” 10397,0 m3

Budynek ,,B” 1960,0 m3

Budynek ,,C” 3723,0 m3
dhugo$¢ budynku max:

Budynek ,,A” 42,86 m2

Budynek ,,B” 12,58 m2

Budynek ,,C” 39,73 m2
Szerokos¢ budynku max:

Budynek ,,A” 15,04 m2

Budynek ,,B” 15,64 m2

Budynek ,,C” 12,80 m2
Wysokos¢ budynku max:

Budynek ,,A” 15,93 m2

Budynek ,,B” 13,87 m2

Budynek ,,C” 12,46 m2
Ilo$¢ kondygnacji:

Budynek ,,A” 4 nadziemne /1 podziemna

Budynek ,,B” 3 nadziemne /0 podziemnych

Budynek ,,C” 3 nadziemne /0 podziemnych

6.2. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania: [1.2]
Projektowane budynki z podziatem i zaliczone do :
BUDYNEK ,,A”

Budynek o funkcji i przeznaczeniu jako obiekt mieszkalny wielorodzinny z kondygnacja

podziemng z wyodrebnionymi pomieszczeniami i pod wzgledem przeznaczenia zaliczony do:

» kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V

» Kondygnacja podziemna — garaz z pomieszczeniami technicznym jako PM w czesci wydzielonej
pozarowo o gestosci obcigzenia ogniowego < 5S00MJ/m?

» Kondygnacja 1 (przyziemie)— garaz z pomieszczeniami technicznym jako PM w czgsci



wydzielonej pozarowo o ggstosci obcigzenia ogniowego < 500MJ/m?
BUDYNEK ..B”
Budynek o funkcji i przeznaczeniu jako obiekt mieszkalny wielorodzinny , niepodpiwniczony z

wyodrgbnionymi pomieszczeniami i pod wzgledem przeznaczenia zaliczony do:
» kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V
BUDYNEK ..C”
Budynek o funkcji i przeznaczeniu jako obiekt mieszkalny wielorodzinny , niepodpiwniczony z

wyodrgbnionymi pomieszczeniami i pod wzgledem przeznaczenia zaliczony do:

» kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V

» Kondygnacja 1 (przyziemie)— garaz z pomieszczeniami technicznym jako PM w czgs$ci
wydzielonej pozarowo o ggstosci obcigzenia ogniowego < 500MJ/m?

6.3. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania si¢ ognia przez
$ciany i dachy : [1,5,0]
Biorgc pod uwagg ilos¢ kondygnacji, kategori¢ zagrozenia ludzi i PM budynki kwalifikuje sig:

» do Kklasy ,,C” odpornosci pozarowej - kondygnacja podziemna (-1)

» do klasy D odpornosci pozarowe;j :

e kondygnacje od +11i 1 - 3 pigtra (budynek ,,A”)

e kondygnacje od parteru — 2 pi¢tra (budynek ,,B”)

e kondygnacje od +11 1 —2 pigtra (budynek ,,C”)

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku>*
pozarowej glowna konstrukcja | strop! $ciana $ciana przekrycie
budynku konstrukcja dachu zewnetrzna»? | wewngtrzna! dachu®
nos$na

1 2 3 4 5 6 7
C R 60 Nie dot. REI 60 EI 30 EI 15 Nie dot.

D R 60 R15 REI 60 EI 30 ¢) ¢)

(0—i

Oznaczenia w tabeli:

R — nos$nos$¢ ogniowa (w min), okre$lona zgodnie z PN dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementow budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w min.), okreslona jw.,

I— izolacyjno$¢ ogniowa (w min.), okreslona jw.,

(-) — nie stawia si¢ wymagan.

D Jezeli przegroda jest czg$cig glownej konstrukeji no$nej, powinna spemiaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem o
wysokosci min.0,8m w ZL.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmuja wigeej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje
si¢ strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w Kkol. 4.

5 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlaczy i dylatacjami.

Uwaga 1:

» Ztabeli nr kol. 2 i 7 klasowo$¢ wytaczona dla czgsci dachu w zwigzku z n/w. par. 218. [1].

> Sciany oddzielen przeciwpozarowych miedzy budynkami w klasie odpornosci ogniowej REI 120.

» Klasyfikacja ogniowa spetnia wymagania oddziatywania ogniowego tj. klasy odpornosci
ogniowej REI 30 dla $ciany jako no$nej 1 EI 30 dla pasa mi¢gdzykondygnacyjnego wraz z
polaczeniem ze stropem — tj. oddzialtywania na Sciang i pas od zewnatrz do wewnatrz ( o — out
door) i rGwnoczesnie od wewnatrz do zewnatrz (i- inside ). Przyj¢te rozwigzania projektowe
zapewniajg takze dla przekry¢ dachu klas¢ BROOF — spelniajace wymagania nierozprzestrzeniania
ognia i odpornosci elementéw budowlanych zastosowanych w przekryciach dachu na dziatanie
ognia zewnetrznego — tez dla przekry¢ wskazanych nizej. / dalej — PA /
Uwaga: Powyzsze wylgcza $ciany oddzielen przeciwpozarowych podane w uwagach- pkt.6.5.2.

» Ztabeli nr kol. 2 1 7 klasowo$¢ wylaczona dla czgsci przekrycia dachu w zwigzku z n/w. par.
218. [1] w pkt. 6.5.2.



60.4. Zagrozenie wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych :
e Nie wystepuje.

6.5. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe i dane wymiarowe. [1.6.7]

6.5.1. Budynki usytuowane na dziatce budowlanej (skladajacej si¢ pieciu dzialek ewidencyjneych)
Odlegtosci budynku od granicy dziatki budowlanej i budynkow dziatek sasiednich :

6.5.2.Budynki (oznaczone ,,A; i,,B”) zostaly zaprojektowane w zabudowie pierzejowej a budynek
oznaczony jako ,,C” jako zabudowa wewnatrzkwartalowa , bedgca nawigzaniem do obecnego
historyczmego uksztattowania
Na podstawie z Mif:j scowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Uchwata nr XXXV1/436/09
Rady Miejskiej w Swidnicy z dnia 21 sierpnia 2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Swidnicy, dla terenu ograniczonego ulicami: Westerplatte,
Rowng , Wodna i rzekg Bystrzyca ), inwestycja znajduje si¢ na terenie oznaczonym jako 1IMW-U/1
» Budynek ,,A” zgodnie z wyznaczonymi obowigzujacymi liniami zabudowy (zabudowa
pierzejowa , dopuszczajaca sytuowanie przy granicy dziatki zgodnie z Planem Miejscowym
§ 5.1) od ul.Zygmuntowskiej i w zwiazku z tym §ciang szczytowsa przylega do granicy dz. nr
2663 oraz dz.nr 2672 ($ciana szczytowa budynku istniejacego ul.Zygmuntowska 4).
Od granicy dz. nr 2664 (bedacej sgsiednig dziatkg budowlang z usytuowanym na niej
budynkiem ze $ciang oddzielenia pozarowego) w odl. 7,6m
» Budynek ,,B” zgodnie z wyznaczonymi obowigzujacymi liniami zabudowy od
ul.Zygmuntowskiej (zabudowa pierzejowa , dopuszczajgca sytuowanie przy granicy dziatki
zgodnie z Planem Miejscowym § 5.1) i w zwigzku z tym Sciang szczytowa przylega do granicy
dz. nr 2672 ($ciana szczytowa budynku istniejgcego ul.Zygmuntowska 4) oraz dz.nr 2675
(Sciana szczytowa budynku istniejacego ul. Westerplatte 21).W odlegtosci 7,40 m od budynku
,»C” (zlokalizowanego na tej samej dziatce budowlanej)
» Budynek ,,C” -zabudowa wewnatrzkwartalowa jako odtworzenie istniejacgo, historycznego
uktadu urbanistycznego
Budynek zlokalizowany jest trzema §cianami na granicy dziatki (§ciany oddzielenia
pozarowego) W odlegtosci 7,40 m od budynku ,,B” ( zlokalizowanego na tej samej dziatce
budowlanej) oraz w odleglosci 4,54m od granicy dz. nr 2672 (bgdacej sasiednig dziatka
budowlang)
Uwaga : Sciany na granicy dzialki budowlanej sa $cianami pelnymi jako oddzielenia przeciwpozarowe
o klasie odpornos$ci ogniowej REI 120 spetniajac wymagania par. 272 ust. 3 [1] w zwigzku z par. 12 ust.
2 [1] oraz $ciany jako ooddzielenia przeciwpozarowe od budynkéw dziatek sgsiednich / poza

opracowaniem. / spetniaja wymagania konstrukcyjne i klasowe wynikajace z par. 235 ust. 21 3 [1] oraz
par. 271 ust. 12 pkt. 1 [1] jako rbwnowazne miedzy soba z uwagi na posiadane klasy odpornosci

pozarowej.

Sciany szczytowe budynku projektowego ,,A” sa $cianami oddzielenia ppoz. o klasie REI 120 / bez
otwordw / i jest wyzsza o 2,8 m od kalenicy budynku istniejacego (ul.Zygmuntowska 4) na dz. nr 2672,
na dz. nr 2663 znajduje si¢ budynek istniejacy w odlegtosci 4,4m

Sciany szczytowe budynku projektowego ,,B” sa $cianami oddzielenia ppoz. o klasie REI 120 / bez
otwordw /i s3 nizsza o 2,7 m od kalenicy budynku istniejgcego (ul.Zygmuntowska 4) na dz. nr 2672, i
sa nizsza o 6,9 m od kalenicy budynku istniejgcego (ul. Westreplatte 21) na dz. nr 2675.

Sciany szczytowe budynku projektowego ,,C” oraz tylna (na wysokosci 1 kondygnacji) sa cianami
oddzielenia ppoz. o klasie REI 120 / bez otworéw / .Sciana szczytowa budynku C jest nizsza o 2,8 m od
kalenicy budynku istniejacego na dz. nr 2678, i jest wyzsza o 2,0 m od kalenicy budynku istniejagcego na
dz. nr 2679

Uwaga : Konstrukcja i przekrycia dachow wzajemnie spetniajg wymagania par. 218 ust. 113 [1] tj. klasy
odpornosci R dla konstrukcji dachéw i RE dla przekrycia dachow.

6.6. Przygotowanie budynku i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo — ga$niczych: [3.5.6]

6.6.1. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru : [3]
Dla budynkoéw ze strefg pozarowa ZLIV i PM < 500MJ/m?, wymagalny jeden hydrant. o
wydajnosci min. 10dm? kazdy przy cisnieniu 0,2MPa. Wskazuje si¢ hydrant podziemny na sieci




miejskiej (w ul.Westerplatte ) w odlegtosci 54,0 m od budynku ,,A”, w odlegtosci 24,0 m od
budynku ,,B”, 93 ,0m od budynku ,,C”
Zapewnienie dostawy wody z SPWIK w Swidnicy z dnia 11.10.2023 znak TI-403/464/2023

6.6.2. Droga pozarowa. [3]
Dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych o wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych nie jest
wymagana droga pozarowa wg. par. 12 [3].Jednoczes$nie budynek A i B znajduje si¢ wzdtuz ulicy
Zygmuntowskiej, ktéra zapewnia w wypadku potrzeb obstuge komunikacyjng dla stuzb
ratowniczych i komunalnych. Do budynku C zapewniono przejazd bramny (nie majacy rangi bramy
pozarowej), dodatkowo dostep do budynku C jest mozliwy poprzez ciag komunikacyjny (droga ppoz
dla Galerii Swidnickiej) laczacy ul. Westerplatte z ul. Rowna

Uwaga! Prace budowlane wykonywac zgodnie z PN ( polskimi normami), warunkami technicznymi, z
zachowaniem przepisow BHP i pod nadzorem uprawnionej osoby, sprawy watpliwe konsultowac z
projektantem.

INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI , CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Wykopy zwigzane z pracami ziemnymi

Skarpy wykopow otwartych muszg by¢ stateczne przez caty przewidywany okres uzytkowania

wykopu. Stateczno$¢ skarpy nalezy zapewnia¢ przede wszystkim poprzez wykonanie jej z

odpowiednim, bezpiecznym pochyleniem.

Przy wykonywaniu skarp wykopoéw musza by¢ spelnione warunki:

* w pasie przylegajacym do gornej krawedzi skarpy, o szerokosci rownej trzykrotnej gltebokosci wykopu,
powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajace tatwy odplyw wody opadowej od krawedzi
wykopu,

* podnoze skarpy wykopoéw w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem
wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku §rodka wykopu,

* naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe,
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,

* stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania czynnikow

dziatajacych destrukcyjnie (opadéw, mrozu itp.).

Wykop w ostatniej fazie nalezy wykonywac¢ tak, aby nie nastgpilo pogorszenie stanu gruntow
wystepujacych w dnie wykopu. W przypadku gdy natychmiastowe zabudowanie wykopu i jego zasypanie
nie jest mozliwe (np. z uwagi na zakres robot), zaleca si¢ wykonywaé wykopy do glebokosci mniejsze;j
od projektowanej co najmniej o 20 cm, jezeli wykop jest wykonywany r¢cznie, a przy wykopach
wykonywanych mechanicznie o 30 cm do 60 cm w zaleznosci od rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentow lub ulozeniem urzadzen
instalacyjnych. W wykopach szerokoprzestrzennych pozostawianie nadktadu mozna uzna¢ za zbedne,
jezeli natychmiast po odstonigciu projektowanego poziomu dna wykopu i odebraniu gruntéw grunty
zabezpieczy si¢ warstwg chudziaka o grubosci 10 cm.

Zabezpieczenie $cian wykopow od strony ulicy i istniejacych budynkoéw wykona¢ np. Sciang
szczelinowa, $ciang z grodzic stalowych lub jako obudowe palisadowg (mikropale lub §ciany iniekcyjne).
Miegjsca wykopow powinny by¢ réwniez zabezpieczone przed dostgpem 0sob postronnych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami barierami statymi, réwniez w porze nocnej. Masy ziemne zostang
zgromadzone 1 w cze$Sci rozplantowanie na niezabudowanej cze$ci dziatki inwestora. Cze$¢ mas
ziemnych pochodzgcych z wykonanych wykopow nalezy uzy¢ do ich zasypania, a pozostatg czes¢ nalezy
zagospodarowac poza terenem dziatki objetej wnioskiem.

INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
1. definicja
nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych , wprowadzajagcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu w tym zabudowy ,tego terenu

2. analiza inwestycji pod katem obszaru oddziatywania:

2.2. oddziatywanie inwestycji pod katem:

-przepisOw pozarowych (realizowana inwestycja zamyka si¢ w obrebie dziatki inwestora)
Zastosowane rozwigzania projektowe zgodne sg z przepisami ochrony p.pozarowej

-przepisOéw sanitarnych -realizowana inwestycja zamyka si¢ w obrebie dziatki inwestora



9.

2.3. oddziatywanie inwestycji- analizujac zakres istniejacego zainwestowania w najblizszym
sasiedztwie dziatki objetej opracowaniem.

-PRZESE. ANIANIA-zjawisko przestaniania analizuje si¢ na podstawie §13.1 rozporzadzenia w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
.Projektowana inwestycji nie wptywa na dziatki sasiednie w zakresie zjawiska przestaniania i
zamyka si¢ w obrgbie dziatki Inwestora.

-ZACIENIANIA-zjawisko zacieniania analizuje si¢ na podstawie §60 oraz §40 rozporzadzenia
w sprawie warunkoéw technicznych ,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Projektowana inwestycja nie wptywa na dziatki sgsiednie w zakresie zjawiska zacieniania i
zamyka si¢ w obrgbie dziatki Inwestora.

2.4. uwarunkowania ,wynikajace z przestanek lokalnych, dotyczacych regulacji Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego .

-projektowana inwestycja zgodna jest z wlasciwym Miejscowym Planem Zagospodarowania:
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow
lacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie budynku oraz sposoéb zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci
zwigzanych z halasem , wibracjami , zakt6ceniami elektrycznymi i promieniowaniem a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

3.analiz¢ okreslenia obszaru oddziatywania dokonano na podstawie przepisow:

. wlasciwy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002) w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 75,p0z.69 z péznejszymi zmianami)

. ustawa o planowaniu i zagopodarowaniu przestrzennym

. Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. z 2013, poz.1409 z pdzniejszymi
zmianami)

. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzigé

mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (z p6zniejszymi zmianami)

4.okreslenie rodzaju i obszaru oddziatywania na dziatki sgsiednie.
4.1.Na podstawie zakresu projektowanej inwestycji okreslono, ze inwestycja znajduje si¢ na
dziatkach

o dziatka inwestorska, identyfikator 021901 1.0004.2666
dziatka inwestorska, identyfikator 021901 1.0004.2667
dziatka inwestorska, identyfikator 021901 1.0004.2671
dziatka inwestorska, identyfikator 021901 1.0004.2673
dziatka inwestorska, identyfikator 021901 1.0004.2674
dziatka obca , identyfikator 021901 1.0004.2664
dziatka obca , identyfikator 021901 1.0004.2678
dziatka obca , identyfikator 021901 1.0004.2679

0 0O O O O O O

a _obszar oddziatywania obejmuje:
o dziatke - identyfikator 021901 1.0004.2662 (droga publiczna ul.Zygmuntowska)

0O 0O O O O O O

dziatke - identyfikator
dziatke - identyfikator
dziatke - identyfikator
dziatke - identyfikator
dziatke - identyfikator
dziatke - identyfikator
dziatke - identyfikator

021901_1.0004.2663
021901_1.0004.2664
021901_1.0004.2668
021901_1.0004.2669
021901_1.0004.2672
021901_1.0004.2675
021901_1.0004.2676

ANALIZA ZGODNOSCI PLANOWANEJ INWESTYCJI Z MIEJSCOWYM PLANEM

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

9.1. Tytul wlasciwego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (M.P.Zag.Prz)

Teren objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego . Uchwata nr XXXV1/436/09

Rady Miejskiej w Swidnicy z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalania zmiany miejscowwgo



planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swidnicy, dla terenu ograniczonego ulicami:
Westerplatte, RoOwna, Wodng i rzeka Bystrzyca

9.2. Przeznaczenie terenu w Planie

Granice opracowania znajduja si¢ w obrebie jednostki funkcjonalnej 1IMW-U/1-teren zabudowy
mieszkaniowo-ustugowe;j

Na terenie IMW-U/1 Zaprojektowano : budynki mieszkalne, wielorodzinne wraz z niezbednymi
urzadzaniami oraz infrastrukturg

zgodne z wlasciwym planem zagospodarowania przestrzennego

9.3. ustalenia dla calego obszaru obje¢tego planem

9.3.1 Budynki zastaly zaprojektowane przy granicy dziatki w zgodzie z zapisem Planu oraz na
zasadach okreslonych w przepisach szczegolnych
9.3.2 Nie projektuje si¢ ogrodzen o monolitycznych przgstach wykonanych z betonowych elementow
prefabrykowanych
9.3.3 Zaprojektowano rodzaje dachow:
Budynek ,,A”:dach stromy powyzej 12° od ul.Zygmuntowskiej z akcentem ozdobnej attyki z
lukarng z dachem dwyspadowym od strony drogi publicznej , na pozostatej czesci dach plaski
(o kacie nachylenia ponizej 12°)
Budynek ,,B”: dach stromy ,powyzej 12°
Budynek ,,C”: dach stromy, powyzej 12° ;dach plaski
9.3.4 teren niezabudowwany i nieutwardzony —zagospodarowano jako pow. biologicznie czynng.
9.3.5 projektowane obiekty znajduja si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej, projektowane budynki
dostosowano do historycznej kompozycji przestrzennej (budynek ,,A” i ,,B” jako zabudowa
pierzejowa, budynek ,,C” —zabudowa wewnatrzkwartatowa dostosowana do historyczne;j
kompozycji przestrzennej, w nawigzaniu do istniejagcego budynku wewnatrzkwartatlowego
przeznaczonego do rozbiorki). Budynki wspolczesng architektura zawiazuja do charakteru
zabudowy historyczne;j.
9.3.6 ustalenia dotyczace parkowania pojazdow:
e Dla zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej 1 m.p./ 1 mieszkanie
Zaprojektowano 37 lokali mieszkalnych
Zaprojektowano 38 miejsc postojowych, w tym:
26 m.p. w garazu w budynku A
9 m.p. w garazu w budynku C
3 m.p. na zewnatrz, na terenie utwardzonym
38 m.p. > min.37 m.p.
Miejsca postojowe zaprojektowano w obrebie dziatki budowlane;

9.3.7 ustalenia dotyczace infrastruktury techniczne;j:
e zaopatrzenie w wodg: zaprojektowano z sieci wodociggowej na podstawie wydanych Warunkow
technicznych przytaczenia
e odprowadzenie $ciekow komunalnych : na podstawie wydanych Warunkow technicznych
e odprowadzenie wod opadowych : na podstawie wydanych Warunkéw technicznych
e przylaczenie do sieci energetycznej: : na podstawie wydanych Warunkow technicznych
e przylaczenie do sieci teletechnicznej: : na podstawie wydanych Warunkow technicznych

zgodne z wlasciwym planem zagospodarowania przestrzennego

9.4. ustalenia dla terenu 1IMW-U/1
9.4.1 przeznaczenie : zamieszkiwanie, zielen, urzadzenia infrastruktury technicznej, infrastruktura
drogowa
Zaprojektowano zesp6l budynkoéw mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z niezbgdnymi
urzadzeniami, infrastrukturg, komunikacja wewnetrzng z miejscami parkingowymi
9.4.2 Ustalenia dotyczace zagospodarowania terenu i uksztattowania zabudowy:
1) budynki ,,A”i,B” w zabudowie pierzejowej zlokalizowano zgodnie z obowiazujaca linig zabudowy,
budynek ,,C” zlokalizowano zgodnie z historycznym uksztaltowaniem istniejacego obiektu w
nawigzaniu do historycznej kompozycji jako wewnatrzkwartatowy



2)

3)

4)

S)

6)

7)
8)
9)

Wymiar pionowu budynkow usytuowanych na obowiazujacych liniach zabudowy mierzony od
poziomu terenu do dolnej krawedzi gzymsu wienczacego lub okapu nie moze by¢ mniejszy od
9,0m
-dla budynku ,,A”-zaprojektowano: 9,22 m >9,0 m
-dla budynku ,,B”-zaprojektowano: 10,28m>9m
-dla budynku ,,C”-zaprojektowano: 9,51m>9m
wysoko$¢ budynku mierzona do najwyzej potozonej krawedzi dachu nie moze by¢ wieksza od 16 m
-dla budynku ,,A”-zaprojektowano: 15,93m <16 m
-dla budynku ,,B”-zaprojektowano: 13,88m<16m
-dla budynku ,,C”-zaprojektowano: 12,36m< 16m
liczba nadziemnych kondygnacji budynkow nie moze przekracza¢ 5
-dla budynku ,,A”-zaprojektowano: 4 <5
-dla budynku ,,B”-zaprojektowano: 3<5
-dla budynku ,,C”-zaprojektowano: 3< 5
Wskaznik zabudowy dziatki budowlanej nie moze przekraczaé 0,75
e Pow. dziatki budowlanej (Pg)= 2233,0 m2
e Pow. zabudowy budynkéw (Pz) =1236,0m2, w tym:

Budynek ,,A” 613,0m2
Budynek ,,B” 175,0m2
Budynek ,,C” 448,0m2

Wskaznik dziatki budowlanej Wps=Pz/ Pp=1236,0/ 2233,0=0,553 < 0,75

Wymagany wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: co najmniej 2%

Pow. dziatki budowlanej (Pg)=2233,0 m2

Min. pow. biol.czynna Py = P4 x 0,02=2233,0 x 0,02=45,0m2

Zaprojektowano Py,c= 70,0m2 > 45,0m2

Nie projektuje si¢ samodzielnych obiektow do parkowania w postaci garazy boksowych

Dojazd do terenu zaprojektowano do strony ul.Zygmuntowskiej (teren 3KDL)

Miejsca parkingowe towarzyszace projektowanemu zespotowi budynkow usytuowane w obrebie
dziatki budowlanej

zgodne z wlasciwym planem zagospodarowania przestrzennego

IV_OBIEKTY PRZEWIDZIANE DO ROZBIORKI

1.

2.

DANE EWIDENCYJNE:

1.1. Okreslenie zamierzenia:

W zwigzku z przygotowaniem dokumentacji dla zamierzenia na dziatce inwestorskiej jakim jest
budowa zespotu budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z infrastrukturg niezbgdnym
jest dokonanie rozbidrek wskazanych obiektow i budowli

1.2. Obiekty przewidziane do rozbiorki (bedace przedmiotem wniosku)

RP1: budynek mieszkalny (budynek niezamieszkaty, wysiedlony)
RP2: budynek mieszkalno-gospodarczy (budynek niezamieszkaty, wysiedlony)

1.3. Obiekty przewidziane do rozbidrki (bgedace przedmiotem odr¢gbnego wniosku o wydanie decyzji

na rozbiorke)

R1: wolnostojacy garaz 1 stanowiskowy

R2: budynki gospodarcze, przylegajace do budynku ustugowego na dz. Nr 2664
R3: wiata gospodarcza

R4: budynek mieszkalno-gospodarczy (budynek niezamieszkatly, wysiedlony)
O1: ogrodzenie terenu od strony drogi publicznej (ul.Zygmuntowska)

DANE TECHNICZNE:

2.1.Rp1- budynek mieszkalny
Kubatura brutto 2164,0 m3



Powierzchnia zabudowy 203,0 m2

Powierzchnia catkowita 770,0m2

max. Wysokos¢ 10,87 m

max. Dhugos¢ 15,8 m

max. szerokos¢ 12,54 m

liczba kondygnacji 4-nadziemne/1 podziemna

2.2.Rp2- budynek mieszkalno-gospodarczy

Kubatura brutto 4244,0 m3
Powierzchnia zabudowy 476,0 m2

Powierzchnia catkowita 1440,0m2

max.Wysokos¢ 11,25m

max. Dhugos¢ 39,45 m

max. szerokos¢ 10,64 m

liczba kondygnacji 3-nadziemne/1 podziemna

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW

1.1.

1.1.1.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.24.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

OBIEKT Rp-1
Fundamenty: Nie wykonano odkrywek fundamentow, ale zatozy¢ nalezy fundamenty
kamienne o szeroko$ci min. szeroko$ci muréw przyziemia i gtgbokos$ci posadowienia ponizej
posadzki piwnicy

Sciany no$ne. Wykonane z cegly ceramicznej oraz kamienia obustronnie otynkowane,
grubosci ok. 38 cm. +tynk, 25cm+tynk

Dach i pokrycie dachowe. Budynek z dachem stromym, z naczétkami konstrukcja dachu
drewniana , krokowiowo-ptatwiowa. Pokrycie dachowe: dachéwka ceramiczna

Tynki i1 oktadziny. Tynki cementowo - wapienne

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe. Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie z
blachy stalowej,

Stolarka okienna i drzwiowa: drewniana
Podtogi i posadzki: posadzka cementowa, podtogi drewniane deskowe

Wewnetrzne instalacje: Instalacja wewnetrzna elektryczna, wodocigowa, gazowa, kan.
sanitarna

OBIEKT Rp-2
Fundamenty: Nie wykonano odkrywek fundamentow, ale zatozy¢ nalezy fundamenty
kamienne o szeroko$ci min. szerokos$ci muréw przyziemia i gtgbokos$ci posadowienia ponizej
posadzki piwnicy

Sciany no$ne. Wykonane z cegly ceramicznej oraz kamienia obustronnie otynkowane,
grubosci ok. 25 do 90 cm. +tynk

Dach i pokrycie dachowe. Budynek z dachem stromym, konstrukcja dachu drewniana ,
krokowiowo-ptatwiowa z uktadem stupkow . Pokrycie dachowe: dachéwka ceramiczna

Tynki i1 oktadziny. Tynki cementowo - wapienne

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe. Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie z
blachy stalowej,

Stolarka okienna i drzwiowa: drewniana
Podtogi i posadzki: posadzka cementowa, podtogi drewniane deskowe

Wewnetrzne instalacje: Instalacja wewnetrzna elektryczna, wodociggowa, gazowa, kan.



sanitarna

4. TECHNOLOGIA ROZBIORKI

W celu wykonania rozbiorki w/w obiektow nalezy:
ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob trzecich teren, na ktorym prowadzone beda prace
rozbiérkowe. Plac budowy (rozbidrki) nalezy w sposob trwaly i widoczny oznakowaé tablicg
informacyjng budowy oraz innymi tablicami ostrzegawczymi typu: UWAGA ROBOTY
ROZBIORKOWE NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY;

Do ogrodzenia nalezy uzy¢, np.: segmentowego ogrodzenia stalowego, ogrodzenia z blachy
trapezowej na stupkach stalowych lub petnego ogrodzenia z desek;

odlgczy¢ wewnetrzne instalacje zasilajace budynek od sieci zewnetrznych; demontaz przytaczy
zasilajagcych budynek nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z wiascicielami demontowanych sieci i
urzadzen oraz pod nadzorem wlasciwych stuzb;

zdemontowa¢ urzadzenia wodno-kanalizacyjne;

zdemontowa¢ urzadzenia elektryczne, osprzet elektryczny, oprawy o$wietleniowe 1 inne instalacje
elektryczne;

wykonaé ewentualne stemplowanie i zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych, ktore znajdujg si¢
w awaryjnym stanie technicznym, a ktérych niekontrolowane zawalenie si¢ w trakcie prowadzonych
prac rozbiorkowych moze stanowi¢ zagrozenie dla zycia i mienia;

wykonaé rozbiorke stolarki okiennej rozpoczynajac od zdjgcia skrzydet, a nastgpnie demontazu
oscieznic. W przypadku zamocowania o$cieznicy do drewnianych klockéw wmurowanych w $ciang,
odku¢ klocki wraz z os$cieznicg. Elementy nadajace si¢ do dalszego uzytku zlozy¢ do magazynu
Inwestora lub zabezpieczy¢ w inny sposob;

wykona¢ demontaz elementow obrobki blacharskiej komindéw, muréow ogniowych, gzymsow i
okapow, rynien i rur spustowych oraz paso6w nadrynnowych; blachg¢ nadajaca si¢ do uzytku oczysci¢
1 ztozy¢ w magazynie Inwestora;

wykona¢ rozbiorke pokrycia dachowego, rozbidrke pokrycia nalezy rozpoczaé od kalenicy i
prowadzi¢ jg w kierunku okapdéw dachu, rozbiorke nalezy prowadzi¢ recznie ze zrzutem materiatu
rozbiérkowego do kontenerow,

wykona¢ demontaz elementéw konstrukcyjnych dachu, w przypadku prefabrykowanych elementow
stalowych, belek z profili walcowanych lub ptyt dachowych do demontazu zastosowaé zurawie
samochodowe lub kotowe, elementy zdemontowane nadajgce si¢ do ponownego uzycia oczyScié i
ztozy¢ w magazynie Inwestora;

rozbiorke elementow zelbetowych i betonowych typu wience i gzymsy wykonaé przy uzyciu
odpowiednich narzedzi pneumatycznych, material rozbiorkowy na biezgco usuwaé na zewnatrz
budynku do kontenerow;

wykonaé rgczng rozbiorke Scian z cegly i bloczkow przy uzyciu oskardéow i klinow wraz z
usunigciem gruzu na zewngtrz budynku przy uzyciu rynien, gruz ceglany na biezagco wywozi¢ z
terenu rozbiorki, rozbiorke nalezy prowadzi¢ lacznie z fundamentami budynku. Wykopy po
rozbiérce fundamentow zasypa¢ mieszankg mineralng 2-16 mm zageszczajgc warstwami o
migzszosci do 30 cm;

rozbiorkg stropow masywnych, np.: Kleina, sklepien odcinkowych, prowadzi¢ ze specjalnie
wykonanego w tym celu pomostu roboczego z desek ulozonego na niezaleznych belkach, co
zapewnia pracujacym bezpieczenstwo, nawet w przypadku zawalenia si¢ stropu, rozbiorke stropow
masywnych monolitycznych prowadzi¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi pneumatycznych,

teren po wyburzonym budynku nalezy wyréownac i uporzadkowac;



4.1 ZALECENIA KONCOWE

Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych zobowigzuje si¢ kierownictwo robot do
przeprowadzenia szczegdtowego instruktazu zatogi w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy pracujacy na budowie powinni by¢ wyposazeni w podstawowa odziez ochronng.
Zobowigzuje si¢ kierownika budowy do przestrzegania konieczno$ci uzywania kaskéw ochronnych
na budowie.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ sprawdzony i dopuszczony do uzytkowania.

Pracownicy pracujagcy na wysokosci powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenie lekarskie
dopuszczajace ich po wykonywania pracy na wysokosci.

Dojscia i dojazdy do miejsca rozbiorki nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢ przed
przypadkowym wejsciem osob postronnych. Na widocznym miejscu umiesci¢ tablicg informacyjna
budowy oraz tablice ostrzegawcze. W nocy nalezy umieszczaé odpowiednie oznakowanie $wietlne.

Zabrania si¢ wykonywania prac rozbiérkowych w trakcie trwania opadow atmosferycznych deszczu i
$niegu oraz w okresie wystgpowania oblodzenia lub podczas warunkow atmosferycznych, ktore
moga wywolac niebezpieczny stan $liskiej nawierzchni dachu i pomostéw roboczych.

Montaz urzadzenia transportu pionowego - przySciennego wyciaggu budowlanego, moze by¢
wykonany przez osob¢ posiadajacag do tego stosowne uprawnienia. Urzadzenie dzwigowe powinno
by¢ sprawne oraz posiada¢ aktualne $wiadectwo dopuszczenia do uzytku przez Urzad Dozoru
Technicznego. Po zamontowaniu wyciggu, przed rozpoczgciem jego uzytkowania, nalezy zglosi¢ do
odbioru montaz urzadzenia dzwigowego do Urzedu Dozoru Technicznego. Ponadto kazdorazowe
przestawienie wyciggu budowanego wymaga ponownego zgloszenia do odbioru w Urzgdzie Dozoru
Technicznego. Obsluge wyciggu nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie uprawnienia do
obstugi tego typu urzadzen.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ od dachu, komindw i muréw, stopniowo kondygnacjami coraz
nizej az do fundamentow.

W okresie zimowym nalezy wszelkie pomosty robocze, schody, pochylnie i rusztowania robocze
odpowiednio zabezpieczy¢ i codziennie likwidowac miejsca §liskie oraz zwaty $niegu i zlodowacen,
przez posypanie piaskiem zmieszanym z solg.

Po zakonczeniu rozbiorki nalezy oczysci¢ plac robot oraz usungé sprzet i materialty pomocnicze.
Inwestor otrzymuje plac rozbidorkowy od Wykonawcy uporzadkowany, czysty i przystosowany do
funkcjonowania zgodne z jego przeznaczeniem.

UWAGA: Ze wzgledu na potaczenie rozbieranego budynku z budynkiem sgsiednim obecnie
zachowaé szczegblng ostrozno$¢ przy rozbiorce $ciany w bezposredniej bliskosci tego budynku.
Sciane przy sasiednim budynku rozbiera¢ nalezy tylko do lica $ciany bocznej tego budynku, lico
Sciany tego budynku okresla Sciana ponad dachem rozbieranego budynku oraz $ciana boczna od
strony elewacji frontowej i tylnej tego budynku. W przypadku stwierdzenia w trakcie rozbiorki, ze
elementy konstrukcyjne tych dwoch budynkdéw sg ze sobg potaczone, nalezy bezzwlocznie przerwaé
prace rozbiorkowe i zawiadomi¢ projektanta oraz inspektora nadzoru.

OPRACOWAL.:

mgr inz.arch.Andrzej Mikuta

nr ewid. upr. 133/99/DUW

Dolnoslgska Okreg.Izba Arch. DS.-0494
specjalnosé¢ :architektoniczna




Qznaczenie kancelaryjne zgloszonej pracy |GKIV.4020.1.2198.2023

Miejscowosc Swidnica
Jednostka identyfikator 021901_1
ewidencyjna nazwa Swidnica

Obreb identyfikator 0004

ewidencyjny nazwa Srodmiescie
Numer dziatki 2671

Arkusz mapy o

Skala mapy 1:500

Uktad |prostokatnych plaskich PL-2000/15
wspotrzednych |wysokoSciowy PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic opracowania  |-------
Nie badano obcigzer stuzebnodciami gruntowymi
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzadzen podziemnych, ktore nie byly zinwentaryzowane lub o ktorych
brak jest informaciji branzowych.
Data opracowania mapy 04.12.2023
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ZAPISY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OZNACZENIE JEDNOSTKI

1MW-U/1FUNKCJIONALNEJ

GRANICA JEDNOSTKI
FUNKCJONALNEJ

OBOWIAZUJACA LINIA
ZABUDOWY

H=

GRANICE DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA DZIALKI
BUDOWLANEJ

BUDYNKI PRZEWIDZIANE
DO ROZBIORKI :R1,R2,R3,R4
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

BUDYNKI PRZEWIDZIANE
DO ROZBIORKI: Rp1, Rp2

PROJEKTOWANY BUDYNEK
MIESZKALNY, WIELORODZINNY
OZNACZONY JAKO "A"

0,00=224,32)

PROJEKTOWANY BUDYNEK
MIESZKALNY, WIELORODZINNY
OZNACZONY JAKO "B"

0.00=225,10

PROJEKTOWANY BUDYNEK
MIESZKALNY, WIELORODZINNY
OZNACZONY JAKO "C"

0.00=224.19

BUDYNKI ISTNIEJACE
W SASIEDZTWIE ZABUDOWY PROJ.

BRAMA PRZEJAZDOWA
W POZIOMIE PARTERU

PROJEKTOWANA ILOSC
KONDYGNACJI

WYKUSZ BUDYNKU

BALKON

TARAS

PROJEKTOWANA BUDOWA
ZJAZDU ZWYKLEGO

WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANA BUDOWA
ZJAZDU ZWYKLEGO

WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

WEJSCIA DO BUDYNKOW

WJIAZD-WYJAZD
-GARAZ PODZIEMNY

WJIAZD-WYJAZD
-GARAZ ZAMKNIETY

(1 KONDYGNACJA)

WJIAZD-WYJAZD
ISTNIEJACY
DO DZIALKI NR 2674

UL.ZYGMUNTOWSKA 4

OBRYS KONDYGNACJI
PODZIEMNEJ

oH

WP1
& y

‘ OL1
8

POCHYLNIA DO
GARAZU PODZIEMNEGO

BRANZA INSTALACYJNA-ELEKTRYCZNA

SCHODY | PLAFORMA DZK3
DLA NIEPELNOSPRANYCH +
DO BUD. "B"

NZK3
PLAC ZABAW

PROJEKTOWANA ZIELEN
-DRZEWA coNDse

PROJEKTOWANE NAZIEMNE MIEJSCA
PARKINGOWE DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH: 3,60x5,0m eND

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
UTWARDZONA MK
CIAG PIESZO-JEZDNY —

ISTNIEJACE Zt ACZA KABLOWE ZK3
PRZEWIDZIANE DO DEMONTAZU

WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
PROJEKTOWANE Zt ACZA KABLOWE ZK3
WOLNOSTOJACE PRZYSCIENNE 400A ORAZ
PRZYLACZA ZASILAJACE

WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

Tauron Dystrybucja S.A.

ISTNIEJACE LINIE KABLOWE nN
PRZEWIDZIANE DO DEMONTAZU
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANY ODCINEK LINII KABLOWEJ

YAKXs 4X95
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANE MUFY KABLOWE
ZRM-4/JLP-CX4 95-120
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
UTWARDZONA

BRANZA INSTALACYJNA-TELETECHNICZNA

CHODNIK

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA o St
PRZEPUSZCZALNA

PLAC ZABAW

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA  [777 777~

BIOLOGICZNIE CZYNNA

ISTNIEJACY HYDRANT
-W ODL.5,1m OD BUDYNKU

DRZWA WNIOSKOWANE
DO WYCINKI
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

WPUST DROGOWY

ODWODNIENIE LINIOWE

BRANZA INSTALACYJNA-SANITARNA

o 81

° §2

PRZYtLACZA WODOCIAGOWE DE63
(WG ODREBNEGO OPRACOWANIA)

PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ @160
(WG ODREBNEGO OPRACOWANIA)

PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ @160
(WG ODREBNEGO OPRACOWANIA)

ZBIORCZA ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
ZBIORCZA ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Rury preizolowane c.w.u cyr. samokompensujace
prowadzone pod ptytg fundamentowg budynku C
i na zewnatrz w gruncie

Rury preizolowane c.0. samokompensujgce
prowadzone pod plytg fundamentowg budynku C
i na zewnatrz w gruncie

Instalacja dolnego zrédta ciepta (zasilanie/powrét)
Studnia rozdzielcza
Sonda pionowa @40x3,7 mm H=130 mb

Sonda pionowa @40x3,7 mm H=125 mb

STUDZIENKA TELEKOMUNIKACYJNA

KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA Z RUR SRS110

T E K T”
. mor inZ arch. Bogdan Mikula

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA s.c.
1
Rynek 42/3, tel(074) 856-87-71

A R C H
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mgr in2. arch. Andrzej Mikuta

e—mail:archmik_xI@wp.pl
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RZUT PIWNIC

PODANO POWIERZCHNIE PO OBRYSIE
POSADZKI POMIESZCZNIA

LP

POMIESZCZENIE

POW. m2

UWAGI

0/01

KOMUNIKACJA

7,90

0/02

POMIESZCZENIE 1

6,80

0/03

POMIESZCZENIE 2

7,95

0/04

POMIESZCZENIE 3

13,80

0/05

POMIESZCZENIE 4

3,65

0/06

POMIESZCZENIE 5

12,00

suma powierzchni

51,70

RZUT PIWNIC

"Rplﬂ

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA s.c.
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obiekt: BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY
identyfikptor dz.ewid.: 021901_1.0004.2673 ;021901_1.0004.2667
adres: 58-100 Swidnica, ul.Zygmuntowska 2A
inwestor: Swidnickie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z 0.0.
' ul.Glowackiego 39A, 58-100 Swidnica
. . h Andrze] Mikuk
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.m architektura inwentaryzacja budynku 1:100 01.2024 Rp2/ 07
. one I t ku: " |
1/01 [suma pomieszcz.brutto | 338,00 e RZUTPODDASZA ~ [BUDYNEK'Rp2
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RZUT DACHU

pracownia
projektowa:

e-mail: archmik XI@wp.ol

obiekt:

ARCHITEKTONICZIEI:AHPRACOWNIA PROJEKTOWA s.c.

.o
/ - arch. Andrzej Mikuta , arch. Bogdan Mikufa
L 58-100 Swidnica Rynek 423, teefon {074) 856-87-71

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

adres:

identyfikator dz.ewid.: 021901_1.0004.2673 ;021901_1.0004.2667

58-100 Swidnica, ul.Zygmuntowska 2A

POWIERZCHNIE POLACI DACHOWYCH investor

Swidnickie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z 0.0.

ul.Glowackiego 39A, 58-100 Swidnica

projektowat:

pokrycie dachu :

D-1 | suma powierzchni dachu| 550m2 | ~"

mgr inz.arch.Andrzej Mikuta
nr.ewid.upr.133/99/DUW, DOIA DS-0494

A barza
D-2 | suma powierzchni dachu| 485,0 m2 |+ coroes T

stadium: PZT skala: data;

inwentaryzacja budynku 1:100

01.2024

rys.nr

Rp2/08

. . ::Lir,rr‘w MN U I t ku:
D-3 | suma powierzchni dachu| 20,0m2 | == oo e

RZUT DACHU
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PRZEKROJ B-B
skala 1:100

PRZEKROJ A-A
skala 1:100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m
r
PRZEKROJ A-A, B-B
. — ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA s.c.
pracownia o "ARCHITEKT"
projektowa: > xx1 531352352\[:1;!;%: Af?%&gn‘d&mgus'gs7n
e-mail: archmik_x@wp.pl
obiekt: BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY
. . . . . identyfikator dz.ewid.. 021901_1.0004.2673 ;021901_1.0004.2667
_____ geomet”a scian przyjeta z 'nte.rpOIaC“ . adres: 58-100 Swidnica, ul.Zygmuntowska 2A
Z uwagi na brak dostepu przy inwentaryzacji Sk -
————— inwestor: widnickie prarzystwo Budownlctyva Spo+ecznego $p.20.0.
ul.Glowackiego 39A, 58-100 Swidnica
- . inz.arch Andrzej Mikut
projektowak A ewipr 13399IDUW, DOIA DS-0494
A branza: tadium; PZT kala: data: rys.nr
BUDYNEK PRZEZNACZONY DO ROZBIORKI architekiura | mvenaymscabuynka | 1100 | 01204 |Rp2 /09
" " N A " |
Rp2 fema ysunku PRZEKROJ A-A BB [BUDYNEK'Rp2
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