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Załącznik nr 2 do SWZ nr DZP.381.115.2021.DWU

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa urządzeń sieciowych”

nr sprawy: DZP.381.115.2021.DW

- CZĘŚĆ A - Switch sieci SAN- 4 szt.

	NAZWA URZĄDZEŃ 

Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Liczba sztuk
	OPIS TECHNICZNY 

OFEROWANYCH URZĄDZEŃ 

Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego sprzętu w odniesieniu do kolumny z lewej strony
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	Minimalne wymagania

1. Obudowa Przełącznik FC musi mieć wysokość maksymalnie 1U oraz zapewniać techniczną możliwość montażu w szafie Rack 19". Wymagane dostarczenie i użycie szyn montażowych.

2.  Ilość portów FC Minimum 24 sloty na moduły FC. Wszystkie wymagane funkcje muszą być dostępne dla co najmniej 24 aktywnych portów FC przełącznika.

3. Typ portów FC Przełącznik FC musi być wykonany w technologii min. FC 32 Gb/s i zapewniać pracę portów FC z prędkościami 32, 16, 8, 4 Gb/s z funkcją auto-negocjacji prędkości. Przełącznik FC musi być wykonany w tzw. architekturze „non-blocking" uniemożliwiającej blokowanie się ruchu wewnątrz przełącznika przy pełnej prędkości pracy wszystkich portów.

4. Ilość modułów SFP oraz kabli Przełącznik FC musi być wyposażony w:

•  min. 22 x SFP SWL 16 Gb/s

•  min. 2 x SFP LWL 10km 16Gb/s

5. Konfiguracja portów Przełącznik FC musi mieć możliwość instalacji modułów SFP LWL umożliwiających bezpośrednie połączenie (bez dodatkowych urządzeń pośredniczących) z innymi przełącznikami na odległość minimum 10km. 

Licencja na tę funkcjonalność nie jest wymagana na tym etapie postępowania. 

Rodzaj obsługiwanych portów: E, F, Diagnostic Port.Możliwość bezprzerwowej wymiany modułów SFP w trybie „na gorąco" (hot-swap).

Wsparcie dla N_Port ID Virtualization (NPIV).

6.  Trunking Musi być zapewniona możliwość utworzenia logicznego połączenia „trunk" pomiędzy połączonymi przełącznikami o przepustowości 256 Gb/s (z wykorzystaniem minimum 8 portów 32Gb/s). Licencja nie jest wymagana na tym etapie postępowania.

7. Przepustowość Sumaryczna przepustowość przełącznika FC musi wynosić minimum 768 Gb/s end-to-end full duplex.

8. Zoning Przełącznik FC musi udostępniać usługę Name Server Zoning - tworzenia stref (zone) w oparciu bazę danych nazw serwerów. Przełącznik FC musi zapewniać sprzętową obsługę zoningu na podstawie portów i adresów WWN.

9. Bezpieczeństwo Przełącznik FC musi posiadać wsparcie dla następujących mechanizmów zwiększających poziom bezpieczeństwa:

RADIUS, LDAP, SSHv2, SSL, HTTP, HTTPS, TACACS+, SCP, SFTP

Przełącznik FC musi posiadać możliwość wymiany i aktywacji wersji firmware’u (zarówno na wersję wyższą, jak i na niższą) w czasie pracy urządzenia, bez wymogu ponownego uruchomienia urządzeń w sieci SAN.

10. Zarządzanie przełącznikiem Przełącznik FC musi zapewniać konfigurację przez komendy tekstowe w interfejsie znakowym oraz przez przeglądarkę internetową z interfejsem graficznym.

Przełącznik FC musi zapewniać wsparcie dla standardu zarządzającego SMI-S.

Przełącznik FC musi zapewniać możliwość nadawania adresu IP dla zarządzającego portu Ethernet za pomocą protokołu DHCP oraz statycznie.

Przełącznik FC musi zapewnić możliwość jego zarządzania przez zintegrowany 10/100/1000 port Ethernet oraz serial port.
	
	
	


- CZĘŚĆ B - Bramka sieciowa IoT LoRaWAN 868MHz -1 szt.
	NAZWA URZĄDZEŃ 

Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Liczba sztuk
	OPIS TECHNICZNY 

OFEROWANYCH URZĄDZEŃ 

Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego sprzętu w odniesieniu do kolumny z lewej strony
	INDEX

	Bramka sieciowa IoT LoRaWAN 868MHz
Częstotliwość pracy 868MHz (certyfikat CE) - Ethernet,WiFi

Stacja bazowa LoRa WAN umożliwiająca podłączenie czujników Internetu Rzeczy IoT do internetu przez Ethernet lub WiFi

Urządzenie stanowi bramę dostępową dla różnych modułów. 

Zasięg do min. 10 km; 

Integracja w chmurze z popularnymi platformami IoT Oparte na standardach OpenSource

Urządzenia mogą komunikować się ze wszystkimi bramami połączonymi z siecią rzeczy

Gniazdo XBEE dla przyszłych protokołów łączności; Bezpieczeństwo przez połączenie https i osadzenie w protokole LoRaWAN; 

Możliwość obsłużenia tysiąca węzłów (w zależności od natężenia ruchu)
	1
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- CZĘŚĆ C - Switch -1 szt., Switch 8 portowy -5 szt., Switch 5 portowy-25 szt
	LP.
	NAZWA URZĄDZEŃ 

Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Liczba sztuk
	OPIS TECHNICZNY 

OFEROWANYCH URZĄDZEŃ 

Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego sprzętu w odniesieniu do kolumny z lewej strony
	INDEX

	1
	Switch

Typ obudowy: do szafy RACK

Architektura sieci: Gigabit Ethernet

Całkowita liczba portów: min. 16

Złącza: RJ-45 10/100/1000 Mbps – min. 16 szt.

Obsługiwane standardy: IEEE 802.3 i/u/x/ab

Rozmiar tablicy MAC: min. 8 k

Ramka Jumbo: min. 10,240 B

Algorytm przełączania: Store-and-forward

Maksymalny pobór mocy: 13.3 W

Automatyczne krosowanie portów (Auto MDI-MDIX
	1
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	Switch 8 portowy

Architektura sieci: Gigabit Ethernet

Całkowita liczba portów: min. 8

Złącza: RJ-45 10/100/1000 Mbps – min. 8 szt.

Obsługiwane standardy: IEEE 802.3 u/x/ab/az/p

Rozmiar tablicy MAC: min. 8 k

Ramka Jumbo: min. 9,000 B

Algorytmy przełączenia: Store-and-forward

Przepustowość: min. 16 Gb/s

Bufor pamięci: min. 128 kB

Maksymalny pobór mocy: 4,5 W

MTBF: min. 2 000 000 h

Automatyczne krosowanie portów (Auto MDI-MDIX)

Diagnostyka przewodów

Praca w trybie half i full-duplex 

QoS
	5
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	Switch 5 portowy

Typ obudowy: biurkowy

Zarządzenie: niezarządzalny

Architektura sieci: Gigabit Ethernet

Całkowita liczba portów: min. 5

Złącza: RJ-45 10/100/1000 Mbps – min. 5 szt.

Obsługiwane standardy: IEEE 802.3 u/x/ab/p

Rozmiar tablicy MAC: min. 2 k

Ramka Jumbo: min. 15,300 B

Algorytm przełączania: Store-and-forward

Przepustowość: min. 10 Gb/s

Bufor pamięci: min. 128 kB

Maksymalny pobór mocy: 3,2 W

Automatyczne krosowanie portów (Auto MDI-MDIX)

Praca w trybie half i full-duplex

QoS
	25
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