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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.00.

ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
(45231300-8)

Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtownego Wspodlnego Stownika
Zamowien (CPV)

Dziat robdt:
45000000-7 — Roboty budowlane

Grupa robat:
45200000-0 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

Klasa robot:
45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria robot:

45231110-9 — Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéow do
odprowadzania $ciekdw

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt opracowano w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dziennik Ustaw nr 202 z dnia 16.09.2004 poz. 2072) jako
element sktadowy zwigzany z przedmiarami robét i kosztorysami branzowymi.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie zewnetrznej
instalacji wodociggowej w ramach zadania: ,,Rozbudowa budynku szkoty o sale gimnastyczng
wraz z zapleczem” w miejscowosci Strozna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie zewnetrznej instalacji wodociggowej zgodnie z pkt.1.1
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét :
— wykonanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych pod wodocigg
— umocnienie pionowych scian wykopow

— demontaz istniejacych przytgczy wraz z armaturg

— wykonanie podsypki pod rurociagg o grubosci 15 cm z piasku

— budowa instalacji wodociggowych z rur PE 100 SDR 17 PN 10

— wykonanie obsypki wraz z zageszczeniem

— zasypanie wykopow z ubijaniem warstwami

— montaz armatury

— wykonanie rur ochronnych gietkich i rur ochronnych stalowych

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1. Zewnetrzna instalacja wodociggowa - uktad ztozony co najmniej z dwdch przewodow,

tworzgcy razem instalacje stuzgcy do rozprowadzania wody.

1.4.2. Uzbrojenie przewoddw wodociggowych

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci

wodociggowe;.

1.4.3. Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia.

— armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory

— armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajgce, napowietrzajgce, odpowietrzajgco —
napowietrzajgce

— armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne

— armatura przeciwpozarowa — hydranty.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$é z
dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWIiO dla sieci
wodociggowych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

1.6. Dokumentacja robét montazowych sieci i przytgczy wodociggowych zawiera
Dokumentacje robét montazowych instalacji wodociggowych stanowig:



— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2020, poz. 1609), dla przedmiotu zamowienia, dla ktorego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe.

— projekt techniczny, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2020, poz. 1609),

— specyfikacja techniczna (szczegdétowa) wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w
przypadku zamodwien publicznych), sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018, poz. 963),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentac;i
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art.3,
pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegdtowej) wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji

konkretnego zadania.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Materiaty stosowane do budowy zewnetrznych instalacji wodociggowych powinny miec :

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, bgdZ uznano za ,, regionalny wyrdb budowlany ".

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materiaty do wykonania robdt nalezy stosowacé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.



Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg byé dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania.

Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2. Zastosowane materiaty
2.2.1. Rurociqgi
Rury bezkielichowe do zgrzewania czotowego lub elektrooporowego PE 100 SDR 17 PN 10
wykonane zgodne z normami PN-EN 12201, PN-EN 132444,
Stosowac rurociagi

— @ 50x3,0 mm;
2.2.2. Uzbrojenie wodociggu
Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1 do
5:2002 oraz PN-89/M 74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.
2.2.3. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z pospdtki lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiadaé¢ wymaganiom stosowanych norm np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.
2.2.4. Rury ochronne
Rury bezkielichowe do tgczenia mufowego PP SN 16 wykonane zgodne 2z normami PN-EN
1852 oraz rury stalowe.

2.3. Sktadowanie materiatéw

2.3.1. Rury i ksztattki

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadaniu ( kilka miesiecy lub dtuzej ) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem ( np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE ) lub wykonanie zadaszenia.

Nalezy zapewnic¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie
ulegaty deformagcji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne
wigzki mozna sktadowac¢ w stosach na rownym podfozu, na podkfadkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
$rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Stos nalezy zabezpieczyé przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie
jego szerokosSci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w
odstepach 1 do 2 m.

2.3.2. Armatura

Armature nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych.



2.3.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Do wykonania robdét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$é wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanych przez Inwestora. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzet do wykonania wodociggu

Wykonawca przystepujagcy do wykonania wodociggu powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— koparek przedsiebiernych

— spycharek kotowych lub ggsienicowych

— sprzetu do wykonywania przewiertow

— sprzetu do zageszczania gruntu.

— zgrzewarek

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajgce poza pojazd konce rur nie
mogq byc¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone s3 luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekraczaé¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci Srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewodz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —

5°C do + 30°C.



4.2. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane rurociagi.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkdw swiadkdéw i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne
przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ otwarte obudowane. Metody wykonania robot wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanie sprzetu mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,45 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu nalezy
sktadowac¢ wzdtuz wykopu, nadwyzka urobku powinna by¢ wywieziona przez Wykonawce na
odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu oraz dalszych 30 cm gruntu na wykonanie
podsypki powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych lub nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy
wykona¢ z warstw pospotki lub zwiru z piaskiem o grubosci od 30 cm, nie zawierajgcych
kamieni o granulacji ponad 20 mm.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do uzyskania stopnia zageszczenia powyzej 98%
pod projektowanymi nawierzchniami.

5.5. Roboty montazowe

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ wymagania okresSlone w
dokumentacji projektowej.

Gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ minimum 1,5 m. Przy mniejszych zagtebieniach
zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia przewodu, np. tupkami styropianowymi.



5.6. Rurociagi

Przewody PE montowac zgodnie z ,, Instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggdéw z

PE” producenta rur. Przed utozeniem rur do wykopu nalezy je starannie oczyscié, zwracajgc

szczegdlng uwage na konce rur. Poszczegdlne utozone rury powinny byé unieruchomione

przez obsypanie piaskiem po srodku dtugos¢ rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita

potozenia do czasu wykonania potgczen.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice

utozonego rurociggu przed zamuleniem.

5.6.1. tgczenie rur

taczenie rur z PE moze by¢ realizowane przy uzyciu nastepujacych technik:

— rury o $rednicy 90 mm-— przez zgrzewanie doczotowe

— tgczenie rur PE z armaturg kotnierzowg — z wykorzystaniem kotnierzy specjalnych
nasuwanych na rury PE

Zgrzewanie wykonywac stosujgc odpowiednie zgrzewarki.

Nalezy zapewni¢ osiowe utozenie rur w trakcie zgrzewania, zgrzew kontrolowac obserwujgc

wyptywki na obu koncach rur. Brak wyptywki na czesci obwodu badZ nieosiowosci obu

zgrzewanych przewodow dyskwalifikuje zgrzew.

Nalezy go przecigé i wykonac ponownie.

Zaleca sie wykonywanie zgrzewania na zewnatrz wykopow i opuszcza¢ do wykopu odcinki

zgrzane o dtugosci nie wiekszej od 100 m.

5.7. Uzbrojenie wodociggu

Uzbrojenie montuje sie w studzienkach, komorach wodociggowych lub bezposrednio w
gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. W rurociggach z tworzyw sztucznych
moze miec¢ zastosowanie takze armatura z tworzywa sztucznego.

Tworzywo, z ktorego wykonano kadtub armatury z bosym koricem lub kielichem zgrzewanym
elektrooporowo powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12201-1.

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.

Armature nalezy tgczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny — powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie, czyste,
pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, tgczenia jej z rurg lub innym
elementem nie nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania robot montazowych sieci i przytgczy wodociggowych nalezy Scisle
przestrzegac instrukcji i zalecen producentdéw wszystkich materiatéw zastosowanych do ich
budowy.

5.8. Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci wykonac po zmontowaniu, a przed zasypaniem wykopu.

Przewodd nalezy napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Cisnienie podnosi¢ stosujgc pompe
reczng, do uzyskania cisnienia 1,0 MPa. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jesli w czasie 30
minut nie wystgpi spadek ci$nienia.
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5.9. Zasypanie wykopow i ich zageszczanie

Przewody z rur PE po zamontowaniu i sprawdzeniu szczelnosci mogg by¢ zasypywane, po
uprzednim wykonaniu obsypki nad wierzch rury. Obsypke wykonaé materiatem jak w pkt.
2.2.4. Obsypke zagescic¢ poprzez ubijanie reczne materiatu wokot rury.

Na wysokosci 30 cm umiesci¢ tasme metalizowang z PCV — niebiesky, koncowki tasmy
mocowac do elementdw uzbrojenia.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Wskaznik zageszczania powinien wynosi¢ min. 98%.

Do zasypywania wykopéw stosowac grunt rodzimy z wykopu.

5.10. Ptukanie i dezynfekcja wodociggu

Ptukanie przewodu wykona¢ uzywajgc czystej wody. Predkos$¢ przeptywu wody winna
zapewni¢ wyptukanie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych z przewodu. Przewdd mozna
uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jesli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i
klarowna.

Przewody wodociggowe nalezy poddac¢ dezynfekcji za pomocg roztworu wodnego wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji — min. 24 godziny.

Po w/w czasie nalezy wodocigg ponownie intensywnie przeptuka¢ woda.

Wykona¢ dechloracje tiosiorczanem sodu i przeprowadzi¢ ponownie analize bakteriologiczna
wody.

Po usunieciu wody z chlorem nalezy wykona¢ ponowne ptukanie sieci.

5.11. Odwodnienie wykopéw na czas budowy

Na czas budowy wykopy muszg by¢ odwadniane w sytuacji wystgpienia wysokiego poziomu
wod gruntowych. Odwodnienie wykopdw poprzez nabicie igtofiltréw i pompowanie wody do
najblizszej studzienki kanalizacyjne;j.

6. KONTROLA JKOSCI ROBOT

Kontrole wykonania zewnetrznych instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 3 ,, Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci

Wodociggowych " pkt. 6 , Kontrola i badania przy odbiorze. "

Szczegdlna uwage nalezy zwrdcié na ocene prawidtowosci wykonania potgczen zgrzewanych.

Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujgce kryteria:

— zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

— powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

— rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych
powierzchni tagczonych elementdw,

— przesuniecie Scianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci scianki rury,

— catkowita szerokos$¢ wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekraczac
wartosci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Ocene jakosci potaczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomocg urzgdzen pomiarowych z

doktadnoscig 0,5 mm.

W celu sprawdzenia szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odcinkéw przewodu ale na

zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzié¢ prébe szczelnosci catego

przewodu.
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Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg hydrauliczng jednakze w przypadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno — ekonomicznymi mozna stosowaé probe
pneumatyczng.

Sposéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z prébami szczelnosci sg podane w

normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed

przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy zachowac nastepujgce warunki:

— ewentualne wymagania inwestora zwigzane z probg powinny by¢ jasno okreslone w
projekcie,

— odcinki poddawane proébie szczelnosci mogg mie¢ dtugosci ok. 300 m w przypadku
wykopow o $cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze
skarpami — wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne.

— odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka, przewodd na podporach lub
w kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocnieniem ztgczy.

— wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

— profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzgdzenia
odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

— nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia,

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac

nastepujgcych warunkow:

— przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C.

— napetnienie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczac¢ 20°C,

— po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawic¢ na 20
godzin w celu ustabilizowania

— po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,

— wynik proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym czasie spadek
cisnienia ponizej wartosci ci$nienia probnego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu zewnetrznych instalacji wodociggowych sg roboty
ziemne (wykopy) umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociagi oraz
zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robdt nalezy przyjgé takie same jak
dla robdt ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sg:

— wykopy i zasypka — m3,

— umocnienie $cian wykopow - m?,

— wykonanie podtoza —m?3 (lub m? i grubos$¢ warstwy w m).
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7.3. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robot podstawowych zewnetrznych instalacji wodociggowych (w przypadku wyceny
robot w oparciu o KNR 2-18 wydany przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

— usytuowanie wodociggu —w miescie lub poza granicami miasta,

— rodzaj wykopu — o Scianach pionowych lub skarpowych,

— gtebokos$¢ posadowienia rurociggu liczagc od powierzchni terenu,

— poziom wody gruntowej,

Dtugosc¢ rurociggdw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi tgcznie z ksztattkami w
metrach wedtug rodzajow rur i Srednic. tuki w rurociggach mierzy sie po ich zewnetrznej
stronie.

Armature tworzgcg okreslony wezet oblicza sie w kompletach.

W przypadku wyceny robdt w oparciu o KNNR nr 4 lub KNR 2-18 wydany przez WACETOB-
PZITB obmiaru robdt podstawowych sieci i przytgczy wodociggowych dokonuje sie w
zaleznosci od:

— rodzaju wykopu — o Scianach pionowych lub skarpowych,

— gtebokosci posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

— poziomu wody gruntowe;j

Dtugos¢ rurociggdw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi w metrach wedtug
rodzajow rur i Srednic.

Ksztattki oblicza sie w sztukach z podziatem na $rednice.

Potaczenia zgrzewane oblicza sie w sztukach z podziatem na S$rednice zgrzewanych
elementéw.

Armature tworzacg okreslony wezet oblicza sie w kompletach.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Badanie przy odbiorze zewnetrznych instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWIO sieci wodociggowych.

8.2. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewoddw zewnetrznych instalacji wodociggowych zalezne sg od rodzaju
odbioru technicznego robdt. Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego
koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997

8.3. Odbidr techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno

przekracza¢ 0,1 m dla przewododw z tworzyw sztucznych.

Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w

projekcie nie powinno przekraczac¢ dla przewoddw z tworzyw sztucznych +0,05 m,

— zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewoéw,

— zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

— zbadaniu przez ogledziny zabezpieczern przed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnej,
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— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacjg,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktdry powinien
by¢ drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien byc¢ zageszczony,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B
10725:1997.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjna (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg)
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczgcymi rur i armatury, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego — czesciowego (zatgcznik 1) ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odrebnego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego — czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy

odbiorze technicznym — czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do

odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu,
zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac dokumentacje powykonawcza.

8.4. Odbidr techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na :

— zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg
techniczna.

— zbadaniu protokétow odbioru : préby szczelnosci, wynikdw badan bakteriologicznych oraz
wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokoétami odbiorow

technicznych czes$ciowych przewodu wodociggowego (zatgcznik 1), projektem z

wprowadzonymi zmianami podczas budowy , wynikami badan bakteriologicznych, wynikami

badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest

przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego (zatgcznik 2), na

podstawie ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewodd sieci wodociggowe].

Konieczne jest takie dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru

technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego

stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany , zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2. ustawy Prawo budowlane,

przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia :

— o wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami
pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
(w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takize — w razie
korzystania — ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych zewnetrznych instalacji wodociggowych z tworzyw

sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich

koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie , po dokonaniu odbioréw

czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po

wokonaniu odbioru korncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi wartosé

tych robdt obliczona na podstawie :

— okreslonych w dokumentach umownych ( ofercie ) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe

sieci i przytaczy wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniajg :

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdw, narzedzii sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu roboét

— wykonanie robdt ziemnych,

— montaz rurociggdw i armatury

— wykonanie prob cisnieniowych

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdt,

— doprowadzenie terenu po budowie przewoddéw wodociggowych do stanu pierwotnego.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazddw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robdt,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— optaty za zajecia terenu

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

— tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych

9.2.2. Koszt utrzymania objazddéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajqcy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z
pdZn. zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r, Nr 147, poz. 1229. z pézn. zmianami),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z pdzn.
zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (jedn. tekst. Dz. U. 2008 Nr
25, poz. 150 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r,
Nr 19, poz. 115).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (jedn. tekst 2006 Dz. U. Nr 123, poz. 858).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r. -
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 paZzdziernika 2004 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielenia, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 237, poz. 2375),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. 2003 Dz. U. Nr 169, poz.
1650 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. Nr 47,p0z.401 ).,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz.1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdow
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz.2041),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, p0z.2042),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz.2072 z pdzn. zm.).

10.3. Normy

1. PN-EN 1074-1:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania
ogolne.

2. PN-EN 1074-2:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 2: Armatura
zaporowa.

3. PN-EN 1074-3:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 3: Armatura
zwrotna.

4. PN-EN 1074-4:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 4: Zawory
napowietrzajgco - odpowietrzajace.

5. PN-EN 1074-5:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 5: Armatura
regulujaca.

6. PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych Czes¢ 1: Guma.

7. PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych Czesc 2: Elastomery termoplastyczne.

8. PN-EN 12201-1:2004

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czeéc¢ 1. Wymagania ogolne.

9. PN-EN 12201-2:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przestania wody. Polietylen (PE).
Czes$é 2: Rury

10. PN-EN 12201-3:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przestania wody. Polietylen (PE).
Czed¢ 3: Ksztattki

11. PN-EN 12201-4:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przestania wody. Polietylen (PE).
Cze$¢ 4: Armatura

12. PN-EN 12201-5:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przestania wody. Polietylen (PE).
Czes¢ 5: Przydatnosé do stosowania w systemie.

13. PN-B-10725:1997

Wodociagi : Przewody zewnetrzne . Wymagania i badania.

14. PN-87/B-01060

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

15. PN-B-10736:1999

Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.
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16. PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

17. PN-89/M-74091

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1Mpa.

18. PN-89/M-74092

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1Mpa.

19. PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

20. PN-93/C-89218

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow

21. PN-EN 805:2002

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

10.4. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL

— Instrukcja Projektowa Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE. Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02.00.

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZAC)I SANITARNE) | DESZCZOWE)
(45231300-8)

Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtownego Wspodlnego Stownika
Zamowien (CPV)

Dziat robodt
45000000-7 — Roboty budowlane

Grupa robat:
45200000-0 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

Klasa robot:
45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria robot:

45231110-9 — Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéow do
odprowadzania $ciekdw

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt opracowano w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dziennik Ustaw nr 202 z dnia 16.09.2004 poz. 2072) jako
element sktadowy zwigzany z przedmiarami robét i kosztorysami branzowymi.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie wykonania
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ktéry zostanie wykonany w ramach zadani: ,Rozbudowa
budynku szkoty o sale gimnastyczng wraz z zapleczem” w miejscowosci Strozna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
budowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej zgodnie z pkt. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét.

— wykonanie wykopdw liniowych o scianach pionowych pod kanaty i studzienki
— umocnienie pionowych scian wykopow

— wykonanie podsypki pod rurociagi o grubosci 15 cm z piasku

— wykonanie obsypki ponad wierzch rur wraz z zageszczeniem.

— zasypanie wykopow z ubijaniem warstwami

— budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z rur PCV SN8

— wykonanie rur ochronnych stalowych

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow bytowo — gospodarczych

1.4.2. Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
wod opadowych

1.4.3. Przykanalik — przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od
ulicznego wpustu sciekowego.

1.4.4. Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos$é z
dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWIiO dla sieci
kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang.

1.6. Dokumentacje robét montazowych sieci kanalizacyjnych stanowig:

Dokumentacje robét montazowych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2020, poz. 1609), dla przedmiotu zamowienia, dla ktorego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe.

— projekt techniczny, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2020, poz. 1609),
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— specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w
przypadku zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018, poz. 963),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbiordw czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentac;i
robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art.3,
pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegdtowej) wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji

konkretnego zadania.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowga specyfikacjg techniczng panistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi , lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za,, regionalny wyrdb budowlany ".

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢é dopuszczone do obrotu i

powszechnego stosowania.

2.2.Zastosowane materiaty

2.2.1. Rury kanatowe i ksztattki z PCV

Rury i ksztattki z PCV do odwadniania i kanalizacji muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN
1852. Nalezy stosowac rury SN8 o wymiarach 160mm

2.2.2. Kruszywo na podsypke
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Podsypka moze by¢ wykonana z pospdtki lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiadaé¢ wymaganiom stosowanych norm np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.3. Sktadowanie materiatéw

2.3.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajagc je w pozycji lezgcej jedno lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadkach
drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup,
wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanych przez inwestora. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji nie moze byé
podZniej zmieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu :

— zurawi budowlanych samochodowych

— koparek przedsiebiernych

— spycharek kotowych lub ggsienicowych

— sprzetu do zageszczania gruntu

— wciggarek mechanicznych

—  beczkowozéw

23



4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajgce poza pojazd konce rur nie
mogq byc¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone s3 luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci Srodkdéw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byc¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywacd sie przy temperaturze otoczenia —

5°C do + 30°C.

4.2. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkdw swiadkdéw i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne
przekaz Inspektorowi Nadzoru.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736:1999.

Metody wykonania robdt — wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanie sprzetu mechanicznego.
Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu nalezy
sktadowac wzdtuz wykopu, nadwyzka urobku powinna by¢ wywieziona przez Wykonawce na
odktad.

Do wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu oraz dalszych 15 cm gruntu na wykonanie
podsypki powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
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5.3. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych lub nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy
wykonac z warstw pospdtki lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm, nie zawierajgcych
kamieni o granulacji ponad 20 mm.

Zageszczenie podfoza powinno by¢ wykonane do uzyskania stopnia zageszczenia powyzej
98%.

5.4. Roboty montazowe

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
dokumentacji projektowe;j.

Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu
tj. do 0,6 do 0,8 m/s.

Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze :

— dla kanatéw DN 150 mm - 0,7%

Gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntow od 1,0
do 1,3 m ( zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71)

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplania kanatu.

5.4.1. Rury kanatowe

Rury kanatowe PCV montowac¢ zgodnie z ,Instrukcjg montazowg uktadania w gruncie
rurociggoéw z PCV” — opracowang przez Producenta .

Przed montazem rur i ksztattek z PCV nalezy dokonac¢ ich ogledzin.

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez
przypalen, pozbawione nieréwnosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN
1401-3:2002 (U)

Poszczegdlne utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem po srodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniata potozenia do czasu wykonania ztgcz.
taczenie rur — kielichowe z wykorzystaniem uszczelki gumowej wargowe;j.

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelka ( pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.

Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie.

Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

Potaczenia kanatéw stosowad nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatow
doptywowych i odptywowych — zbiorczego powinien zawierac sie w granicach od 45 do 90°.
Rury nalezy ukfada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz + 5°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw. Na catej dtugosci powinny przylegaé do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.
wydobyciem ziemi z wnetrz kregdw.

5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Przewody z rur PCV po zmontowaniu i sprawdzeniu szczelnosci mogg by¢ zasypywane, po
uprzednim wykonaniu obsypki nad wierzch rur.

Obsypke wykonac¢ materiatem jak w pkt. 2.2.4. Obsypke zagesci¢ poprzez ubijanie reczne
materiatu wokdt rury. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci
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20cm. Materiat zasypkowy powinien byé réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu
stronach przewodu. Wskaznik zageszczania powinien wynosi¢ min. 98%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 9 , Warunkdw Technicznych , Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych " pkt. 7 ,, Kontrola i badania przy odbiorze ".

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinna by¢ prowadzona
w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami normy PN 92/B- 10735.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktdorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w

zakresie i z czestotliwoscig okreslong przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm.

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg

— badanie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego

— badanie odchylenia osi kolektora

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowgq zatozenia przewoddw i studzienek

— badanie odchylenia spadku kolektoréow

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddow

— badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypki

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dni od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m.

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm

— odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm

— odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach
celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 cm

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ — 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku ) i +10%
projektowanego spadku ( przy zwiekszonym spadku )

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslonych w trzech miejscach na dtugosci 100
m powinien by¢ zgodny z pkt. 5.9.

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.
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6.4. Badanie szczelnosci przewoddéw

Szczelnos¢ przewoddédw wraz z podfgczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-EN 1610 : 2002 . Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z
uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelnosci
przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy
niz okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia,
nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczgce badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli

llos¢ wody dodanej ( podczas wykonywania badan) nie przekracza:

— 0,15 1/m? w czasie 30 min. dla przewodéw

— 0,20 1/m? w czasie 30 min. dla przewoddéw wraz ze studzienkami wtazowymi,

— 0,40 1/m? w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

— m?—odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostki i zasady obmiaru robét
7.1.1. Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montazu sieci kanalizacyjnych sg roboty ziemne (wykopy),
umocnienia ich pionowych S$cian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z
zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robdt nalezy przyjac takie same jak dla robot
ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru sga:

— wykopy i zasypka—m?3,

umochienie $cian wykopow — m?
— wykonanie podtoza — m? (lub m? i grubos¢ warstwy w m)

7.1.2. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych
Obmiaru robot podstawowych sieci i przytgczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robdt w
oparciu o KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

— rodzaj ruriich Srednice,

— rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

— gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

— poziom wody gruntowej.
Dtugos¢ kanatdw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatéw nie wlicza sie
komor i studni rewizyjnych (liczgc ich wymiar wewnetrzny).
Zwezki zalicza sie do przewoddw o wiekszej srednicy.
Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatow — w
metrach szesciennych zuzytego betonu.
Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociggu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.
Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie w
kompletach zaleznie od S$rednicy, rodzaju gruntéow (dla studni wykonywanych metodg
studniarskg) i gtebokosci. Gtebokos¢ studni okresla sie jako rdznice rzednych wtazu i dna
studni.
Dtugos¢ odcinkow kanatow i kolektoréw podanych probie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy
osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany prébie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.Zatozenia ogdlne

Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 7.2. WTWiIO sieci kanalizacyjnych.

8.2. Badania przy odbiorze — rodzaj badan

Badania przy odbiorze przewoddéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robodt. Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robdt zanikajgcych i odbioru technicznego konicowego po zakonczeniu
budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.3. Odbidr techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé + 2 cm.

Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekraczaé¢ + 1 cm,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu.

W przypadku naruszenia podfoza naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien byc
uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacjg,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktdry powinien
by¢ drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelnos¢ przewoddédw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac

utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego

odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze byé mniejsze niz 10 kPa i

wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokdtem proby

szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg)

oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,

dotyczgcymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek

kanalizacyjnych jest przedtuzony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego —

czesciowego (zatgcznik 1), ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania

odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru

technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy

Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — czeSciowym przewodu kanalizacyjnego,

zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i

sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac

dokumentacje powykonawcza.

8.4. Odbiér techniczny koricowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na :
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— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjng,

— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotow odbiorow préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

— protokotami odbiorow technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego (zatgcznik 1)

— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy.

— Woynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— Inwentaryzacja geodezyjng,

— Protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatgcznik 2), nalezy przekazaé
inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego

koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego

stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu

kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2 ustawy Prawo budowlane,

przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia :

— o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowq i warunkami
pozwolenia na budowe,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takize — w razie
korzystania — ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze byé

dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub

etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po

dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu roboét stanowi wartosé

tych robodt obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe

sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniajg :

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdw, narzedzii sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu roboét

— wykonanie robdt ziemnych,

— montaz rurociggdw i obiektéw sieciowych i urzgdzen
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— wykonanie prob szczelnosci
— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdt,
— doprowadzenie terenu po budowie przewoddw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazddw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robdt,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— optaty za zajecia terenu

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

— tymczasowaq przebudowe urzgdzen obcych

9.2.2. Koszt utrzymania objazddéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje :

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U.
2004 Nr 92, poz. 881)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229.),

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z pdin.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2008
Nr 25, poz. 150 z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007r. Nr
19, poz. 115).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 72, poz. 747).
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10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 paZzdziernika 2004 r. w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielenia, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 237, poz. 2375),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 169,
poz. 1650 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz.401).,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagcji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdow
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz.2041),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, p0z.2042),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz.2072 z pdzn. zm.).

10.3. Normy

1.

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

2.

PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

3.

PN-EN 752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4.

PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu ( PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

5.

PN-ENV 1401-3:2002 (U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sciekowe]. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 3:
Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji

6.

PN-EN 1852-1:1999
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Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur,
ksztattek i systemu.

7. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur,
ksztattek i systemu (Zmiana A1)

8. PN-ENV 1852-2:2003

Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

S. PN-EN 588-1:2000

Rury wtdkno — cementowe do kanalizacji. Rury, ztgcza i ksztattki do systemow grawitacyjnych.

10. PN-EN 588-2:2000

Rury wtdkno — cementowe do kanalizacji. Czes¢ 2: Studzienki wtazowe i niewtazowe.

11. PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

12. PN-64/H-74086

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

14. PN-B 12037:1998

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne.

15. PN-EN 476:2001

Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.
16. PN-EN 691-1:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma.

17. PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2. Elastomery termoplastyczne.

18. EN 13476-1:1999

Bezcisnieniowe systemy rurociggdw z tworzyw sztucznych z termoplastow do uktadania w
gruncie - systemy rurociggéow ze strukturalng sciankg z polichlorku winylu (PVC-U) bez
plastyfikatoréw, polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Czes$¢ 1: Wymagania dot. rur, ksztattek
oraz systemu rurociggow.

19. PN-EN 135666 — 3:2004

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych
bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Czes¢ 3: Wyktadzina z rur Scisle
pasowanych.

20. PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

21. PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

22. PN-B—10736: 1999
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Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

23. pr EN 13598

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do drenazu podziemnego i kanalizacji.

10.4. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 9.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — W-wa 2003 r.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.03.00.

WEWNETRZNA INSTALACJIA WODOCIAGOWA
(45330000-9)

Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtownego Wspodlnego Stownika
Zamowien (CPV)

Dziat robdt:
45000000-7 — Roboty budowlane

Grupa robat:
45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robot:
45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

Kategoria robot:
45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 — Roboty instalacyjne hydrauliczne

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt opracowano w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dziennik Ustaw nr 202 z dnia 16.09.2004 poz. 2072) jako
element sktadowy zwigzany z przedmiarami robét i kosztorysami branzowymi.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét budowlanych w zakresie robdt
hydraulicznych (instalacja wody zimnej, instalacja wody cieptej z cyrkulacjg oraz instalacja
hydrantowa), ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,Rozbudowa budynku szkoty o sale
gimnastyczng wraz z zapleczem” w miejscowosci Strozna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. Roboty budowlane podstawowe
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej zgodnie z pkt.1.1
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:
— montaz instalacji wody zimnej, cieptej z rur PE wielowarstwowych, tgczonych poprzez
ztaczki zaciskowe;
— montaz armatury;
— montaz elektrycznych podgrzewaczy wody;
— montaz instalacji wody ppoz. z rur stalowych gwintowanych;
— montaz hydrantow.

1.3.2. Roboty towarzyszgce i tymczasowe
Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty
towarzyszace i tymczasowe:

— wykonanie przebic przez Sciany i stropy;

— wykonanie przej$¢ ppoz. przez przegrody oddzielenia ppoz.;

— zabetonowanie przebic;

— wigczenia do istniejgcej instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i wody ppoz.

— podtgczenie przybordow sanitarnych;

— wykonanie izolacji przewoddw;

— wykonanie préb szczelnosci i prob cisnieniowych oraz badania wody

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja wodociggowa — uktady potgczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzace
do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkdw, jakim powinna odpowiada¢ woda
do spozycia przez ludzi.

1.4.2. Instalacja zimnej wody — instalacja rozpoczynajgca sie bezposrednio za zestawem
wodomierza gtéwnego.

1.4.3. Instalacja cieptej wody — czes¢ instalacji wodociggowej rozpoczynajgca sie bezposredni
za zaworem na zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody, stuzaca do
przygotowania i doprowadzenia do punktow czerpalnych wody o podwyziszonej
temperaturze, uznanej za uzytkowa.
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1.4.4. Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego
otoczenia.

1.4.5. Przeptyw obliczeniowy - umowna warto$¢ strumienia objetosci lub strumienia masy
wody wyznaczona dla warunkdéw uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie instalacji.
1.4.6. Zestaw wodomierzowy — sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek i zaworow.
1.4.7. Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z
instalacji wodociggowe;.

1.4.8. Instalacja wody ppoz. - Instalacja wodociggowa zasilajgca hydranty ppoz. wewnetrzne.

1.5. Ogdélne wymagania

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kierownik Robdt musi posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi w
niniejszej specyfikacji.

1.6. Dokumentacja Robét montazowych instalacji wodociggowe;]

Dokumentacje robét montazowych instalacji wodociggowych stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2020, poz. 1609), dla przedmiotu zamowienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe.

— projekt techniczny, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2020, poz. 1609),

— specyfikacja techniczna (szczegdétowa) wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w
przypadku zamoéwien publicznych), sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018, poz. 963),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbiordw czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentac;i
robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art.3,
pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegdtowej) wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji

konkretnego zadania.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za,, regionalny wyrdb budowlany ".

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢é dopuszczone do obrotu i

powszechnego stosowania.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2. Zastosowane materiaty
Do wykonania robot nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z Dokumentacjg Projektowa:
2.2.1. Rura PE wielowarstwowe do wody pitnej, faczona poprzez system ksztattek
zaciskowych, o $rednicach:
a) @20x3,45
b) @26x4,0
c) @32x4,0
d) @40x4,0
2.2.2. Rury stalowe ocynkowane gwintowane o $rednicach:
a) DN40
b) DN32
c) DN25
d) DN15
2.2.3. Zawory odcinajgce kulowe do wody, potgczenie gwintowane, wg PN-M-75224,
Srednice:
a) DN15
b) DN20
c) DN25
d) DN32
2.2.4, Zawory kulowe odcinajace, przytagczeniowe do armatury czerpalnej, Srednice dnl15
2.2.5. Ztacza elastyczne zbrojone, przytgczeniowe do armatury czerpalne;j.
2.2.6. Piana ogniochronna i ostony ogniochronne do uszczelniania przej$¢ przez przegrody
oddzielenia ppoz. oraz opaski zaciskowe ppoz.
UWAGA! Przejscia ppoz. wykona¢ w odpornosci ogniowe] przegrody budowlanej.
2.2.7. Otuliny z pianki polietylenowej o gr. od 6mm do 50mm.
2.2.8. Zawory wyptywowe ze ztgczka do weza wg PN-M-752084, Srednice dn15.
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2.2.9. Baterie czerpalne stojgce (umywalkowe), mieszajgce, czasowe
2.2.10. Baterie czerpalne stojgce (umywalkowe), przystosowane dla os.niepet. mieszajace,
czasowe
2.2.11.  Baterie natryskowe, natynkowe, mieszajgce, czasowe
2.2.12.  Zawory sptukujace natynkowe
2.2.13. Bateria wannowa s$cienna, z wezem i stuchawkg prysznicowg
2.2.14.  Przybory sanitarne, tzw. ,biaty montaz”.
a) umywali nablatowe

b) umywalka dla niepetnosprawnych

c) miski ustepowe stojace

d) miska ustepowa stojgca dla niepetnosprawnych
e) zew gospodarczy

f)  miski ustepowe wiszgce wraz ze stelazami podtynkowymi
2.2.15.  Hydranty wewnetrzne DN25, podtynkowe
2.2.16.  Zawory mieszajgce do cieptej wody DN15.
2.2.17.  Zawor antyskazeniowy EA DN4O i DN32
2.2.18.  Zawor pierwszenstwa VV100 DN40O

2.3.Sktadowanie materiatéw

2.3.1. Rury

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno — lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe
rur nalezy utozy¢ na podktadkach drewnianych, kazdg nastepng warstwe uktada¢ na
przektadkach  drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug
poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposdb zapewniajgcy statecznos$¢ oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Wysokosc stosu nie
moze przekroczy¢ 2,0 m.

2.3.2. Armatura i urzqdzenia
Armature i ksztattki, baterie, osprzet i urzadzenia sktadowaé¢ w zamknietym magazynie
zabezpieczonym przed dostepem osdb obcych.

3. SPRZET WYKONAWCY

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robdt, zaréwno w miejscu tych Robdt, jak i
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania ze sprzetu i narzedzi do:

— cieciarur,
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— gwintowania rur,

— gieciarur,

—  zaciskania rur,

— sprzetu do wykonania proby hydrauliczne;.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robdt. Liczba $rodkoéw transportu  powinna
gwarantowac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w ST, wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposoéb zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej
wzdtuz $rodka transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ S$cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy
uktadac¢ na podktadkach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie
wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym. Rury nie mogg byc¢ zrzucane i
przeciggane.

4.3. Transport ksztattek, armatury oraz urzadzen.

Ksztattki, armature, urzadzenia, materiaty pomocnicze itp. mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.
Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposoéb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne wykonania Robét

Rozpoczecie robot instalacyjnych moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano —
konstrukcyjne obiektu majgce wptyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogramu realizacji
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunku w jakich bedg wykonywane instalacje sanitarne.

5.1.1. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej i sprezonego powietrza nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

— wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w podtodze i Scianach w przypadku ukfadania w nich przewodow
wodociggowych,

— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewoddw wodociggowych.
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5.1.2. Prowadzenie rur

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt.5.1.1. nalezy przystgpi¢ do
wtfasciwego montazu rur, ksztattek i armatury. Przewody tgczy¢é za pomocy ztgczek
zaciskanych. Potgczenia roztgczne do armatury wykonaé¢ za pomocg dwuztgczek. Przewody
prowadzi¢ pod sufitem w przestrzeni stopu podwieszanego, w przestrzeni scianek
instalacyjnych, w warstwach posadzi i w bruzdach sciennych. Odlegtosci pomiedzy uchwytami
mocujgcymi wg wytycznych producenta zastosowanego systemu rurowego. Minimalna
odlegtos¢ przewododw wodociggowych od elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym powinna
wynosi¢ minimum 0,05 m, a w miejscach skrzyzowan - 0,10 m. Przewody uktadane w
bruzdach powinny byé na catej dtugosci owiniete elastyczng ostong, ktéra zabezpiecza rure
przed uszkodzeniem mechanicznym na skutek tarcia o $cianki, stanowi izolacje cieplng i
dzwiekochtonng, a réwnoczesnie pozwala na termiczne ruchy rury.

5.1.3. Prowadzenie rur PE

Przewody tgczy¢ przez ztgczni typu tuleja zaciskowa, mocowac do Scian i stropow za pomoca

typowych uchwytow montazowych. Rurociggi izolowac otuling z pianki poliuretanowej, gr.

izolacji zg. z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Prace montazowe nalezy

wykonywac¢ w temperaturze powyzej Ost.C. Przy montazu piondw przewidzie¢ punkty staty,

bezposrednio przy odgatezieniu instalacji, np. tréjniku. Potgczenia zaciskowe sg traktowane

jako nieroztgczne w zwigzku z czym mozna je zalewac¢ betonem. Przy montazu rur na

powierzchni $cian nalezy kompensowacé wydtuzenia termiczne za pomoca:

—  podpdr przesuwnych

—  punktow statych

— kompensacji z wykorzystaniem naturalnych zataman trasy instalacji oraz przez stosowanie
ramion kompencsacyjnych

zgodnie z zaleceniami producenta.

Minimalne zapotrzebowanie miejsca do procesu zaciskania ksztattek na rurze przewodowe]

wynosi dla poszczegdlnych rur :

- @20mm L =min. 60 mm
— @25mm L = min. 80 mm
— @32mm L = min. 80 mm
- @40mm L =min. 80 mm
— @50mm L = min. 80 mm

Minimalna odlegto$¢ przewoddéw wodociggowych od elektrycznych przy uktadaniu
rownolegtym powinna wynosi¢ minimum 0,05 a w miejscach skrzyzowan — 0,10 m.

Przy uktadaniu rur nalezy unika¢ miejsc narazonych na ewentualne kucie lub wiercenie
wynikajgce z aranzacji pomieszczen. Po wykonaniu instalacji zaleca sie wykonanie szkicow tras
przewodow (inwentaryzacji powykonawczej) i przekazania ich uzytkownikowi w celu tatwej
lokalizacji rur.

W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowac rury ochronne,
przy czym, w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurg a tuleja
ochronng nalezy wypetni¢ szczeliwem elastycznym, obojetnym chemicznie w stosunku do
tworzywa z ktérego wykonana jest rura.
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5.1.6. Kompensacja wydtuzeri

Kompensacje wydtuzen termicznych rurociggdw nalezy wykonaé poprzez wykorzystanie
naturalnych zataman odcinkdéw prostych instalacji lub przez wykonanie ramion
kompensacyjnych. Przy wykonaniu kompensacji nalezy stosowaé sie do wytycznych
producenta zastosowanego systemu rurowego.

5.1.7. Préby szczelnosci i odbior

5.1.7.1. Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu probnym
wynoszgcym 1,5-krotnie wyzszym od cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 10 bar.

Probe nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimng, drugi raz
wodg o temperaturze 60st.C. Po napetnieniu instalacji i podniesieniu cisnienia nalezy
przeprowadzi¢ kontrole instalacji, zwracajagc uwage na potaczenia rur i armatury. Instalacje
uwaza sie za szczelng, jesli w okresie 2 godz. manometr nie wykaze spadku cisnienia oraz nie
zostang zlokalizowane wizualnie zadne przecieki i nieszczelnosci na instalacji.

Badanie szczelnosci eksploatacyjnej

Po pomysinym zakonczeniu badania szczelnosci na zimno instalacje podda¢ dodatkowej
obserwacji — w ciggu 3 dob.

5.1.8. Potgczenia z armaturg

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni
zewnetrznej i wewnetrznej.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione pordow, wgtebien i innych wad
powierzchniowych.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7
COBRTI INSTAL). Potgczenie armatury z instalacja nalezy wykonaé za pomocg wezy
zbrojonych. Na instalacji montowaé zawory odcinajgce z roztgcznymi kréécami.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne zasady

Kontrole wykonania instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWiO Instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7)

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji wodociggowych powinna by¢ prowadzona w czasie
wszystkich faz robot.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiar i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg montazu przewoddw, armatury

— sprawdzenie prawidtowosci potaczenia przewodow

— badanie szczelnosci instalacji.

42



7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w
zakresie obmierzanych robét w terminie obmiaru.

Jednostki obmiaru sg nastepujgce:

7.1. Dtugosé rurociggéw

— nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tgcznika w podejsciu do wodomierza (od strony
instalacji) badz od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggéow do budynkow (w
przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) — do koncéwki podejscia do
poszczegdlnych punktdw czerpania wody,

— oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggdw w zaleznosci
od rodzajéw rur i ich Srednic oraz rodzajéw potgczen bez odliczania dtugosci tacznikdw
oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggdéw
armatury kotnierzowej.

— Podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw, a nie zaleznie
od tego do przedmiaru wprowadza sie liczby podej$s¢ wedtug Srednic rurociggdw i
rodzajow podejs¢. Przy ustalaniu liczby podejs¢ nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody
zimnej, odrebnie — wody cieplej,

— dtugos¢ rurociggédw w obejsciach elementdw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej
dtugosci rurociagéw,

—  dtugos¢ rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw.

7.2. Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub
kompletach.

7.3. Prébe szczelnosdci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem
podziatu wedtug srednic oraz rodzajow budynkow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO instalacji wodociggowych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej i

sprezonego powietrza. Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w

umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania

odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed

przekroczeniem granicznych wartosci ciSnienia i temperatury, zabezpieczenia przed

mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowe] w instalacji oraz zmianami skracajgcymi

trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow

zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w

pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

— temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnosé odczytu
+0,5st.C,

— spadkow ci$nienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych
zapewniajgcych doktadnos$é odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.
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8.2. Odbidér robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowe;j

Odbidr robdét poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbidr miedzyoperacyjny nalezy
przeprowadzi¢ dla robdt przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.1.1.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzié¢ protokot odbioru.

8.3. Odbiér techniczny czesciowy instalacji wodociggowej

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w miare

postepu robodt. Dotyczy on na przyktad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych w

zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewoddéw

uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody

budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru

technicznego koncowego.

Odbidér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego

koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
dokumentacjg projektowg

—  sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO.

—  Przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe

wykonanie robdt oraz dotaczyé wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy

jednoznacznie zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore byty objete odbiorem

czesciowym.

8.4. Odbiér techniczny koricowy instalacji wodociggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

— zakonczeniu wszystkich robot montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

— wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji wodg,

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WTWiO.

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO.

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koricowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PtATNOSCI

Rozliczenie robdét montazowych instalacji wodociggowych i sprezonego powietrza moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koicowego.
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Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi wartosé

tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe

instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

— wykonanie ewentualnie wystepujgcych robot ziemnych,

— wykonanie robot pomocniczych okreslonych w pkt.5.1.1.,

— montaz rurociggdw i armatury,

— wykonanie préb ci$nieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawg do wykonania robdt sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentac;i
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Normy

1. PN-EN 806-1:2004

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

2. PN-81/B-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

3. PN-B-10720:1998

Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-79/M-75110. Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.
5. PN-79/M-75111. Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojacy.

6. PN-79/M-75113. Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchoma wylewka.

7. PN-78/M-75114. Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.

8. PN-78/M-75117. Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowe.

9. PN-80/M-75118. Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i
umywalkowe stojgce.

10. PN-77/M-75126. Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce
jednootworowe.

11. PN-80/M-75144. Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

12. PN-78/M-75147. Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

13. PN-80/M-75180. Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.

14. PN-70/M-7516. Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

15. PN-69/M-75172. Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikdw ptuczacych.
16. PN-75/M-75206. Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.
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17. PN-ISO 4064-1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

18. PN-I1SO 4064-2 + Ad1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne.

19. PN-ISO 4064-3:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan i
wyposazenie.

20. PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne
wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
21. PN-71/B-10420. Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — COBRTI
INSTAL .

2. Poradniki Techniczne Projektowania i Montazu Instalacji wybranego systemu rurowego.

10.2.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr
19, poz. 177 z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z pdin.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity 2008r. Dz.
U. Nr 25, poz. 150 z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007r. Nr
14, poz. 115).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekdw (tekst jednolity 2006 r. Dz. U. Nr 123, poz. 858).

10.2.3. Rozporzgdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 237, poz. 2375),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielenia, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr209, poz. 1780),
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity 2003r. Dz. U. Nr 169,
poz. 1650 z poen. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz.2041),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, p0oz.2042),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 z
pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z podzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych, jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718
z péin. zm.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.04.00.

WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACII SANITARNEJ
(45330000-9)

Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtownego Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV)

Dziat robdt:
45000000-7 — Roboty budowlane

Grupa robdt:
45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robot:
45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

Kategoria robot:
45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332300-6 — Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt opracowano w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dziennik Ustaw nr 202 z dnia 16.09.2004 poz. 2072) jako
element sktadowy zwigzany z przedmiarami robét i kosztorysami branzowymi.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robdét budowlanych zwigzanych z
wykonaniem wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, ktére zostang wykonane w ramach
zadania: ,,Rozbudowa budynku szkoty o sale gimnastyczng wraz z zapleczem” w miejscowosci
Strézna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych jest stosowana, jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej zgodnie z pkt.1.1

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:

— Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PCV system wewnetrzny, tgczonych na
uszczelke gumowg EPDM, prowadzonych pod $cianach lub podtynkowo,

— Montaz podejs¢ wraz z syfonami do przyboréw sanitarnych, tj: umywalek, ustepow,
pisuarow.

— Montaz wpustow podtogowych,

1.3.2. Roboty towarzyszqce i tymczasowe

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty
towarzyszace i tymczasowe:

— montaz stelazy instalacyjnych;

— wykonanie przebi¢ przez sciany i stropy;

— wykonanie przejs¢ ppoz. przez przegrody oddzielenia ppoz.;

— zabetonowanie przebic;

— podfgczenie przybordw sanitarnych,

— montaz instalacji skroplin z rur PP od kotta c.o.

— wigczenia w istniejgcg instalacje

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja kanalizacyjna — uktad potgczonych przewoddw wraz z urzadzeniami,
przyborami i wpustami odprowadzajgcy Scieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od
strony budynku.

1.4.2. Przeptyw obliczeniowy — umowna wartos¢ strumienia objetosci sciekdw, stanowigca
podstawe wymiarowania przewoddw instalacji kanalizacyjnych.

1.4.3. Przybor sanitarny — urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

1.4.4. Podejscie — przewdd tgczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym
lub przewodem odptywowym.

1.4.5. Przewod spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekow z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.
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1.4.6. Przewod odptywowy (poziom) — przewdd stuzgcy do odprowadzenia Sciekdw z piondw
do podtgczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

1.4.7. Wpust — urzadzenie stuzgce do zbierania sciekow z powierzchni odwadnianych i
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne;j.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kierownik Robdt musi posiadac¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi w
niniejszej specyfikacji.

1.6. Dokumentacja robét montazowych instalacji kanalizacyjnych

Dokumentacje robét montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2020, poz. 1609), dla przedmiotu zamowienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe.

— projekt techniczny, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2020, poz. 1609),

— specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w
przypadku zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018, poz. 963),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbiordw czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentac;i
robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art.3,
pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé nas podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegdtowej) wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji

konkretnego zadania.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne
Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miec:
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— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktdorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za,, regionalny wyrdb budowlany ".

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢é dopuszczone do obrotu i

powszechnego stosowania.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2. Zastosowane materiaty
Do wykonania robot nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z Dokumentacjg Projektowa:
2.2.1. Rura kielichowa z PVC-U z uszczelka, bezcisnieniowe, ze Sciankg z rdzeniem litym, kl. S
SDR 34 SN8, do uktadania pod posadzka, o Srednicach:
a) @110
b) @160
2.2.2. Rura kielichowa z PVC z uszczelkg z elastomeru EPDM o twardosci 60+/-5, o Srednicach:
a) @50
b) @75
c) @110
2.2.3. Ksztattki PCV-U, tgczone na kielichy z uszczelkami gumowymi, wywiewki kanalizacyjne
@110 160; rewizje @#75,110;
2.2.3. Wpust podtogowe/tazienkowe z kotnierzem izolacyjnym, z wyjmowanym syfonem,
nasadkg z ABS z kratkg ze stali nierdzewnej 100x100mm, kl. K3, z uszczelkg wargowq i
pokrywg ochronng na czas budowy, z odejsciem pionowym DN50 i DN100
2.2.5.Piana ogniochronna i ostony ogniochronne do uszczelniania przejs¢ przez przegrody
oddzielenia ppoz. oraz opaski zaciskowe ppoz. o $rednicach od @50 do @110.
UWAGA! Przejécia ppoz. wykonac¢ w odpornosci ogniowej przegrody budowlanej.
2.2.6. Rury PP klejone o $rednicach
a) @32

2.3.Sktadowanie materiatéw

2.3.1. Rury

Rury mozna sktadowacé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno — lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe
rur nalezy utozy¢ na podktadkach drewnianych, kazdg nastepng warstwe uktada¢ na
przektadkach  drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug
poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposdb zapewniajgcy statecznos$¢ oraz
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umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Wysokosc stosu nie
moze przekroczy¢ 2,0 m.

2.3.2. Przybory sanitarne, urzqdzenia

Przybory sanitarne i urzadzenia sktadowa¢ w zamknietym magazynie zabezpieczonym przed
dostepem osdb obcych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robdt, zaréwno w miejscu tych Robdt, jak i
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji powinien wykazaé¢ sie mozliwoscia
korzystania ze sprzetu i narzedzi do:

— cieciarur

— fazowania rur

— klejenia rur PP

— sprzetu do wykonania préby hydraulicznej

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich sSrodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywania robodt. Liczba S$rodkow transportu  powinna
gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST, wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej
wzdtuz $rodka transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym ukfadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ S$cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy
uktadac¢ na podktadkach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie
wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym.

4.3. Transport ksztattek oraz urzadzen

Ksztattki, urzadzenia, materiaty pomocnicze itp. mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu w sposodb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne wykonania Robdt
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Rozpoczecie robdt instalacyjnych moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano —
konstrukcyjne obiektu majgce wptyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogramu realizacji
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunku w jakich bedg wykonywane instalacje sanitarne.

5.1.1. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur,

— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykonaé otwory w $cianach i stropach dla przejsé przewoddw

5.1.2. Montaz rurociqgéw kanalizacji sanitarnej

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1.1. nalezy przystgpi¢c do
wtasciwego montazu rur, ksztattek przyborow.

5.1.2.1.Montaz rurociggow z PVC-U

Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ z rur HT/PVC-U i PVC-U kl.S tgczonych na wecisk i
uszczelkg gumowag. Montaz potfaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca
rury w kielich, z osadzong uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdcic
szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich. Zakonczenie pionéw rurami
wywiewnymi lub tzw. zaworami powietrznymi do kanalizacji. Na kazdym pionie zainstalowac
rewizje kanalizacyjnga. Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w szachtach lub obudowac.
Przejscia ppoz. wykonac poprzez wypetnienie otwordw masg elastyczng ognioodporng oraz
montaz opasek zaciskowych ppoz.

Przejécia przez Sciane zewnetrzng do przykanalikéw wykona¢ w rurach ochronnych stalowych.

5.1.3. Montaz przyboréw i urzqdzen
Przybory sanitarne montowaé do $cian w sposéb zapewniajgcy ich fatwy demontaz oraz
witasciwe uzytkowanie. Kazdy przybér powinien by¢ wyposazony w zamkniecie wody (syfon).

5.1.4. Badania i odbior robot

Badania szczelnos$ci przeprowadza sie poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji.
Podczas odbioru robdt nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg
techniczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji kanalizacyjnych powinna by¢ prowadzona w czasie
wszystkich faz robét.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktdorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.
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6.2. Kontrola, pomiar i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych poziomow kanalizacji

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg montazu przewodow, przyboréw

— sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewodow

— sprawdzenie szczelnosci instalacji

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresdlaé¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w
zakresie obmierzanych robét w terminie obmiaru.

Jednostkg obmiaru jest :

— 1 m (metr) instalacji dla kazdego typu i Srednicy kanatu lub rurociggu.

— przybory liczy sie w sztukach lub kompletach

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot nalezy dokonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robot Budowlano — Montazowych” t.Il ,,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz , Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdw z tworzyw Sztucznych”.

Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

— dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot

— dziennik budowy

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

— protokodty czesciowych odbioréw

— protokodty i zaswiadczenia z dokonanych préb pomontazowych

— protokdty pomiaréw i badan

— Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatow

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Z odbioru

technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

9.PODSTAWA PrATNOSCI

Rozliczenie robdt montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢

dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robodt i ich koncowym odbiorze lub

etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po

dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odrebnego zakresu robodt stanowi wartosé

tych robdt obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub
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— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe
instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzii sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
— wykonanie ewentualnie wystepujacych robdét ziemnych,

— wykonanie robot pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1.1.

— montaz kanatéw i przyboréw

— wykonanie prob szczelnosci

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-74/C-89200

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

2. PN-81/C-89203

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
3. PN-80/C-89205

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

4. PN-81/B-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne .
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspodlne wymagania i badania
5. PN-B-01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

1. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano — montazowych” t.Il oprac.
Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,Instal” Warszawa 1988
r.

2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994r.

3. Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PEHD producentow.

10.2.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r Nr 156,
poz. 1118 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr
19, poz. 177 z pdin. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z pdzin.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst 2008 Dz. U.
Nr 25, poz. 150 z pdzn. zm.)
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r, Nr
19, poz. 115).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekdw (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania
dokumentacji projektowej ( Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielenia, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 237, poz. 2375),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 169,
poz. 1650 z pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz.2041),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablice informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn, zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz.2072 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z
2004 r., poz. 1156 z pdzn. zm.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.05.00.

INSTALACJA C.O. I C.T.
(45330000-9)
(45333000-0)

Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtownego Wspodlnego Stownika
Zamowien (CPV)

Dziat robdt:
45000000-7 — Roboty budowlane

Grupa robdt:
45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robot:
45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

Kategoria robot:
45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt opracowano w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dziennik Ustaw nr 202 z dnia 16.09.2004 poz. 2072) jako
element sktadowy zwigzany z przedmiarami robét i kosztorysami branzowymi.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, podtgczeniem aparatow grzewczych i
instalacji c.t., ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,Rozbudowa budynku szkoty o sale
gimnastyczng wraz z zapleczem” w miejscowosci Strozna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie wewnetrznej instalacji c.o. i c.t. zgodnie z pkt.1.1

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:

— montaz instalacji c.o. z rur PE wielowarstwowych, tgczonych poprzez ztgczki zaciskowe;

— montaz instalacji c.t. z rur stalowych, czarnych, tgczonych poprzez spawanie;

— montaz grzejnikow;

— montaz aparatéw grzewczych;

— montaz armatury grzejnikowej, odcinajgcej, regulujgcej i rownowazgce;j

1.3.2. Roboty towarzyszgce i tymczasowe

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty
towarzyszace i tymczasowe:

— wykonanie przebic przez $ciany i stropy;

— wykonanie przejs¢ ppoz. przez przegrody oddzielenia ppoz.;

— zabetonowanie przebi¢;

— podfaczenie grzejnikow;

— podfaczenie nagrzewnic;

— podfgczenie aparatéw grzewczych;

— wykonanie izolacji przewoddéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja c.o. — potgczona sie¢ przewoddw wraz z niezbedng armaturg, zasilajgca
odbiorniki ciepta jakim sg grzejniki.

1.4.2. Grzejnik — odbiornik ciepta

1.4.3. Armatura regulujgca — zawory, regulatory cisnienia, zabezpieczajgce instalacje przed
nadmiernymi skokami cisnienia, utrzymujaca optymalne warunki pracy catego uktadu.

1.4.4. Instalacja c.t. — potaczona sie¢ przewoddw wraz z niezbedng armaturg, zasilajgca
odbiorniki ciepta jakim sg nagrzewnice central wentylacyjnych.
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1.5. Ogdélne wymagania

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kierownik Robdt musi posiadac¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi w
niniejszej specyfikacji.

1.6. Dokumentacja Robét montazowych instalacji c.o. i c.t.

Dokumentacje robét montazowych instalacji c.o. i c.t.:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2020, poz. 1609), dla przedmiotu zamowienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe.

— projekt techniczny, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2020, poz. 1609),

— specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w
przypadku zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018, poz. 963),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesSciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentac;i
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art.3,
pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegdtowej) wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji

konkretnego zadania.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Materiaty stosowane do montazu instalacji c.o. i c.t. powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub
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— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za,, regionalny wyrdb budowlany ".

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢é dopuszczone do obrotu i

powszechnego stosowania.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2. Zastosowane materiaty
Do wykonania robot nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z Dokumentacjg Projektowa:
2.2.1. Rury PE wielowarstwowe, tgczona poprzez system ksztattek zaciskowych, o $rednicach:
a) @17x2,75
b) @21x3,45
c) @26x4,0
d) @32x4,0
e) P40x4,0
2.2.2. Rury stalowe, czarne, ze szwem, tgczona przez spawanie o $rednicach:
a) DN25
b) DN32
) DN40
)
)

o O

DN50

DN65

2.2.3. Rura jednostronnie ocynkowana ze stali weglowej, cienkoscienna, precyzyjna, ze
szwem, system potgczen polegajgcy na zaprasowaniu ztgczki na rurze, o $rednicach:

f) @18x1,2
g) ©22x1,5
h) @28x1,5

2.2.4. Zawory rownowazgace typu STAD o Srednicach: DN15, DN20, DN25, DN40

2.2.5. Zawory odcinajgce kulowe o $rednicach: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40

2.2.6. Pompy obiegowe automatyczne oraz o najwyzszej sprawnosci

2.2.7. Zawory trojdrogowe. Sitownik 230V.

2.2.8. Odpowietrzniki automatyczne.

2.2.9. Grzejniki ptytowe, stalowe, z wbudowang wktadka zaworowa (wktadka typu mate kv),
zasilane od doftu.

2.2.10. Grzejniki ptytowe, stalowe, ocynkowane, z wbudowang wktadkg zaworowa (wktadka
typu mate kv), zasilane od dotu.

2.2.11. Podwdjne przytgcze do grzejnikdw, katowe, z wktadkg zaworowa z funkcjg odcinania
i oprdzniania instalacji. Odstep osi przytgczy 50mm, z dopuszczalng tolerancja
rozstawu +/-1mm przez zastosowanie specjalnych nakretek ztgczkowych i gietkiego
systemu uszczelnien ptaskich. Uszczelnienie na trzpieniu i grzybku za pomocg o-ringéw
z EPDM. Korpus z odpornego na korozje niklowanego brazu.

2.2.12. Rury przytgczne do grzejnikéw prowadzone od podtogi.

D
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2.2.13. Obudowy grzejnikow

2.2.14. Naczynie wzbiorcze NG25 o poj.25l, system zamkniety
2.2.15. Naczynie wzbiorcze S2 o poj. 21, system zamkniety
2.2.16. Wymiennik ptytowy woda-glikol

2.3.Sktadowanie materiatéw

2.3.1. Rury

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno — lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wéd opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe
rur nalezy utozy¢ na podktadkach drewnianych, kazdg nastepng warstwe uktada¢ na
przektadkach  drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug
poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposdb zapewniajgcy stateczno$é oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur. Wysokos$¢ stosu nie
moze przekroczy¢ 2,0 m.

2.3.2. Armatura
Armature, ksztattowniki, grzejniki i inne urzadzenia nalezy sktadowaé¢ w zamknietym
magazynie, zabezpieczonym przed dostepem oséb obcych.

3. SPRZET DO WYKONYWANIA INSTALACJI

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt, zaréwno w miejscu tych Robot, jak i
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentdow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu i narzedzi do:

— ciecia

— zaciskania

— montazu ksztattek i innych

— zaktadania podpor

— wykonania proby hydraulicznej

4. TRANSPORT

Rury moga by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej
wzdtuz $rodka transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci, wystepujgcych w czasie ruchu pojazdu.
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4.1. Transport armatury i urzadzen
Ksztattki, armature, urzadzenia, materiaty pomocnicze itp. mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne wykonania Robdt

Rozpoczecie robdt instalacyjnych moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano —
konstrukcyjne obiektu majgce wptyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogramu realizacji
robot uwzgledniajacy wszystkie warunku w jakich bedg wykonywane instalacje sanitarne.

5.1.1. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji c.o. ic.t.:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur,

— wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
— wykonac otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow

5.1.2. Prowadzenie rur

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt.5.1.1. nalezy przystgpi¢ do
wtasciwego montazu rur, ksztattek i armatury. Przewody tgczy¢ za pomocy ztgczek
zaciskanych. Potgczenia roztgczne do armatury wykona¢ za pomocg dwuztgczek. Przewody
prowadzi¢ pod sufitem w przestrzeni stopu podwieszanego i w warstwach posadzi. Odlegtosci
pomiedzy uchwytami mocujacymi wg wytycznych producenta zastosowanego systemu
rurowego. Minimalna odlegtos¢ przewodow c.o. i c.t. od elektrycznych przy uktadaniu
rownolegtym powinna wynosi¢ minimum 0,05 m, a w miejscach skrzyzowan - 0,10 m.
Przewody uktadane w bruzdach powinny byé na catej dtugosci owiniete elastyczng ostong,
ktdra zabezpiecza rure przed uszkodzeniem mechanicznym na skutek tarcia o $cianki, stanowi
izolacje cieplng i dZwiekochtonng, a rownoczesnie pozwala na termiczne ruchy rury.

5.1.3. Prowad:zenie rur stalowych

Przewody stalowe tgczy¢ poprzez system ztgczek zaciskowych. Przewody prowadzi¢c w
przestrzeni stropu podwieszanego. Na rurociggach wykona¢ kompensacje poprzez
wykorzystanie naturalnych zataman instalacji oraz wykonanie na pionie oraz na dtuzszych
odcinkach prostych ramion kompensacyjnych. Zmiany kierunkéw wykonywac wytgcznie przy
uzyciu tgcznikdw.

5.1.4. Prowadzenie rur PE

Przewody tgczy¢ przez ztgczni typu tuleja zaciskowa, mocowac do Scian i stropdw za pomocg
typowych uchwytow montazowych. Rurociggi izolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej, gr.
izolacji zg. z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Prace montazowe nalezy
wykonywac¢ w temperaturze powyzej Ost.C. Przy montazu piondw przewidzie¢ punkty staty,
bezposrednio przy odgatezieniu instalacji, np. tréjniku. Potgczenia zaciskowe sg traktowane
jako nieroztgczne w zwigzku z czym mozna je zalewaé betonem. Przy montazu rur na
powierzchni scian nalezy kompensowacé wydtuzenia termiczne za pomoca:

—  podpdr przesuwnych
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—  punktow statych
— kompensacji z wykorzystaniem naturalnych zataman trasy instalacji oraz przez stosowanie
ramion kompencsacyjnych
zgodnie z zaleceniami producenta.

Minimalne zapotrzebowanie miejsca do procesu zaciskania ksztattek na rurze przewodowej
wynosi dla poszczegodlnych rur :

— @20mm L = min. 60 mm
- @25mm L =min. 80 mm
- @32mm L =min. 80 mm
— @40 mm L = min. 100 mm

Minimalna odlegto$¢ przewoddéw wodociggowych od elektrycznych przy uktadaniu
rownolegtym powinna wynosi¢ minimum 0,05 a w miejscach skrzyzowan — 0,10 m.

Przy uktadaniu rur nalezy unika¢ miejsc narazonych na ewentualne kucie lub wiercenie
wynikajgce z aranzacji pomieszczen. Po wykonaniu instalacji zaleca sie wykonanie szkicow tras
przewodow (inwentaryzacji powykonawczej) i przekazania ich uzytkownikowi w celu tatwej
lokalizacji rur.

W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowac rury ochronne,
przy czym, w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurg a tulejg
ochronng nalezy wypetni¢ szczeliwem elastycznym, obojetnym chemicznie w stosunku do
tworzywa z ktérego wykonana jest rura.

5.1.5. Kompensacja wydtuzeri

Kompensacje wydtuzen termicznych rurociggdw nalezy wykonaé poprzez wykorzystanie
naturalnych zataman odcinkéw prostych instalacji lub przez wykonanie ramion
kompensacyjnych. Przy wykonaniu kompensacji nalezy stosowaé sie do wytycznych
producenta zastosowanego systemu rurowego.

5.1.6. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowaé na Scianie poziomo w pfaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Scian.
Minimalny odstep od powierzchni tylnej wynosi 3 cm i posadzki 15 cm.

Grzejniki zawiesi¢ na standartowych elementach mocujgcych.

Grzejniki kanatowe montowaé w wannach stalowych, stanowigcych integralng czesc grzejnika.
Przekrycie z kratki typowej, bez rusztu.

5.1.7. Montaz aparatow grzewczych
Aparaty montowac na stupach na typowych konsolach montazowych, na wysokosci 4m od
poziomu podtogi.

5.1.8. Izolacja przewodow

Przewody instalacji c.o. i c.t. zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej o grubosciach izolacji
uzaleznionej od sposobu prowadzenia rur oraz od Srednicy wewnetrznej rury.

Minimalne grubosci izolacji dla rur stalowych bedg odpowiednio wynosic:

— ruradn50

— rura dn40 40mm
— ruradn32 30mm
— ruradn25 30mm
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— ruradn20 20 mm

— ruradnil5 20mm

Grubos¢ izolacji nalezy dobiera¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6
listopada 2008r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238). W przypadku
zastosowania materiatu izolacyjnego o wspodtczynniki przewodzenia ciepta A o wartosci innej
niz podana w w.w. Rozporzadzeniu, izolacje dostosowaé do wymagan.

5.1.8. Préby szczelnosci i odbior

5.1.8.1. Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej

Po zakonczeniu robdt montazowych a przed zaizolowaniem i zakryciem przewoddw instalac;i
centralnego ogrzewania, nalezy poddac prébie cisnienia na zimno i gorgco oraz catg instalacje
wyregulowac.

Préba cisnienia powinna by¢ przeprowadzona przez 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego
dla instalacji c.o. i c.t. tj. 4,5 bara.

5.1.9. Potgczenia z armaturg

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej powierzchni
zewnetrznej i wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione pordw,
wgtebient i innych wad powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI | ROBOT

6.1. Ogdlne zasady

Kontrola, pomiar i badania w czasie robdét wykonawca jest zobowigzany do statej i

systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig okreslong przez

Inspektora. Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji c.o. i c.t. powinna by¢ prowadzona w

czasie wszystkich faz robét.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla

danej fazy robdét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy

dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢

badania ponownie.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg montazu przewoddw, armatury,
grzejnikdw, nagrzewnic central wentylacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w
zakresie obmierzanych robét w terminie obmiaru.

Podstawowe jednostki obmiaru sg nastepujace:

— 1 m (metr) wykonanej i odebranej instalacji dla kazdego typu i Srednicy przewodu,

— 1 kpl. zamontowanego grzejnika wraz z osprzetem

— 1 szt. wbudowanej na instalacji armatury

— 1 m (metr) dla wykonania proby szczelnosci instalacji
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8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosSci instalacji c.o. i c.t.
Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, zabezpieczenia instalacji c.o. przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia
i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody w instalacji oraz
zmianami skracajgcymi trwatos$¢ instalacji.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji c.o.

Odbidér robodt poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbior miedzyoperacyjny nalezy
przeprowadzi¢ dla robdt przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.1.1. Z przeprowadzonego
odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie robdt montazowych instalacji c.o. i c.t. moze by¢ dokonane jednorazowo po

wykonaniu petnego zakresu robodt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w

umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po

dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosé

tych robodt obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe

instalacji z tworzyw sztucznych i rur stalowych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot,

— wykonanie ewentualnie wystepujacych robdt ziemnych,

— wykonanie robdt pomocniczych okreslonych w pkt.5.1.1.,,

— montaz rurociggdw i armatury,

— wykonanie prob cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

10. Dokumenty odniesienia
Podstawg do wykonania robdt sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentac;i
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.1.1. Inne dokumenty i instrukcje

— Poradniki Techniczne Projektowania i Montazu Instalacji wybranego systemu rurowego.
— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano- Montazowych: czesc |l
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10.1.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr
19, poz. 177 z pdin. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z pdin.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity 2008r. Dz.
U. Nr 25, poz. 150 z pdzn. zm.)

10.2.3. Rozporzqdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 237, poz. 2375),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielenia, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr209, poz. 1780),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity 2003r. Dz. U. Nr 169,
poz. 1650 z poen. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, p0z.2041),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, p0oz.2042),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz.2072 z pdzn. zm.),
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zm.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.06.00.

WENTYLACJA MECHANICZNA
(45331200-8)

Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtownego Wspodlnego Stownika
Zamowien (CPV)

Dziat robdt:
45000000-7 — Roboty budowlane

Grupa robat:
45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robot:
45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

Kategoria robot:
45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 — Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt opracowano w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dziennik Ustaw nr 202 z dnia 16.09.2004 poz. 2072) jako
element sktadowy zwigzany z przedmiarami robét i kosztorysami branzowymi.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej, ktdra zostanie wykonana w ramach zadania:
»Rozbudowa budynku szkoty o sale gimnastyczng wraz z zapleczem” w miejscowosci Strézna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie wewnetrznej instalacji wentylacji i oddymiania zgodnie z pkt.1.1
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:

— montaz kanatdw,

— montaz central wentylacyjnych,

— wentylatoréw,

— montaz punktéw nawiewnych

— montaz punktéow wywiewnych

— montaz przepustnic, regulatoréw VAV, klap ppoz.

— montaz czerpnii wyrzutni

1.3.2. Roboty towarzyszgce i tymczasowe

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty
towarzyszgce i tymczasowe:

— wykonanie przebi¢ przez sciany i stropy;

— zabetonowanie przebic;

— wykonanie izolacji kanatéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci,
majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie
powietrza zewnetrznego

1.4.2. Wentylacja mechaniczna - Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzadzen
mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzajgcych powietrze w ruch

1.4.3. Instalacja wentylacji - Zestaw urzgdzen, zespotdw i elementdw wentylacyjnych
stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza

1.4.4. Wentylator - Urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch

1.4.5. Przewdd wentylacyjny - Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze

1.4.6. Przepustnica - Zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd
wentylacyjny pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane
oporu przeptywu
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1.4.7. Wywiewnik - Element lub zespodt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej
przestrzeni

1.5. Ogélne wymagania

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kierownik Robdt musi posiadac¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi w
niniejszej specyfikacji.

1.6. Dokumentacja Robét montazowych instalacji wentylacji

Dokumentacje robét montazowych instalacji wentylacji stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2020, poz. 1609), dla przedmiotu zamowienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe.

— projekt techniczny, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2020, poz. 1609),

— specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w
przypadku zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018, poz. 963),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbiordw czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentac;i
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art.3,
pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegdtowej) wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji

konkretnego zadania.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Materiaty stosowane do montazu instalacji wentylacji powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii

73



Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za,, regionalny wyrdb budowlany ".

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢é dopuszczone do obrotu i

powszechnego stosowania.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2. Zastosowane materiaty

Do wykonania robdt nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z Dokumentacjg Projektowa

2.2.1. Materiaty, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiadac¢ warunkom stosowania w instalacjach.

2.2.2. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw urzgdzen powinien odpowiadac co
najmniej wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.

2.2.3. Powierzchnie obuddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych.

2.2.4. Szczelno$¢ potgczen urzadzen i elementdow wentylacyjnych z  przewodami
wentylacyjnymi powinna odpowiadaé¢ wymaganiom szczelnosci tych przewoddw.

2.2.5. Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementdéw wentylacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.

2.2.6. Zamocowanie urzadzen i elementdéw wentylacyjnych powinno byé wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

2.2.7. Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta.

2.2.8. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujgcych materiatow:

2.2.9. Blacha lub tasma stalowa ocynkowana;

2.2.10.Inne  materiaty = dopuszczone  odpowiednimi  atestami higienicznymi

przeciwpozarowymi.

CENTRALA NR NW1:
— nawiewno — wywiewna stojgcg, umieszczona na dachu. Wydajnos¢ centrali
N=3940m3/h, W=3940m3/h, sprez dyspozycyjny N/W=350Pa.
— Centrala ustawiona na petnej ramie o wys. 120mm. Waga centrali min. 780kg.
— Automatyka wbudowana na centrali. Sterownik przenosny jako wyposazenie
dodatkowe.
Wyposazenie centrali:
NAWIEW:
—  Filtr F7/ePM1 60%, typ minipleat
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— Wymiennik przeciwpradowy o sprawnosci: zima 81,50%, odzysk zima 81,23%
— Komora mieszania
—  Wentylator SFP 972 W/m?3/s, sprawno$¢ catkowita min.80,05%, silnik AC
— Nagrzewnica wodna, czynnik glikol etylenowy 35%, temp. czynnika 70/50°C, moc
17,36kW
— Chtodnica freonowa, czynnik R32, moc lato 14,13kW, moc jawna 9,24kW
WYWIEW:
— Filtr F5/ePM1 50%, typ dziatkowy
—  Wentylator SFP 852W/m?3/s, sprawnos¢ catkowita min.80,36%, silnik AC

CENTRALA NW2:

— centrala nawiewno — wywiewna podwieszana, umieszczona w pomieszczeniu
wentylatorni. Wydajno$¢ centrali N=1135m3/h, W=735m?3/h, sprez dyspozycyjny
250Pa.

— Centrala powieszona pod stropem, w odlegtosci 10cm od gotowego stropu. Waga
centrali min. 180kg.

— Automatyka wbudowana na centrali. Sterownik przenosny jako wyposazenie
dodatkowe.
Wyposazenie centrali:

NAWIEW:

— Filtr F7/ePM1 60%, typ minipleat

—  Wymiennik przeciwpragdowy o przeptywie rownolegtym i sprawnosci: zima 82,30%,

odzysk ciepta zimg 68,91%

—  Wentylator SFP 938 W/m?3/s, sprawno$¢ catkowita min.69%, silnik EC

— Nagrzewnica wodna, czynnik woda, temp. czynnika 70/50°C, moc 7,75kW
WYWIEW:

— Filtr F5/ePM1 50%, typ dziatkowy

—  Wentylator SFP 793 W/m?3/s, sprawno$¢ catkowita min.64%, silnik EC

3. SPRZET DO WYKONYWANIA INSTALACII

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt, zaréwno w miejscu tych Robot, jak i
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4. TRANSPORT

Ze wzgledu na specyficzne cechy kanatdw wentylacyjnych i osprzetu nalezy spetnic
nastepujgce dodatkowe wymagania:
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— kanaty nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m,

— podczas transportu kanaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkow transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane kanaty
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i desek
pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu kanaty powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C

do +30°C.

4.1. Transport urzadzen wentylacyjnych i osprzetu

Urzadzenia wentylacyjne i osprzet nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem, zabezpieczajgcy przed wptywami  czynnikdéw  atmosferycznych i
uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne wykonania Robét

Rozpoczecie robot instalacyjnych moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano —
konstrukcyjne obiektu majgce wptyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogramu realizacji
robot uwzgledniajacy wszystkie warunku w jakich bedg wykonywane instalacje sanitarne.

5.2.1. Montaz instalacji wentylacji mechanicznej

5.2.1.1. Wykonanie

Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzerdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie
powinny mie¢ ubytkow, pekniec i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddw o przekroju prostokgtnym i kofowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505[1] i PN-EN 1506

Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001
Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé wymaganiom
normy PN-B-03434

Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-
B-76002

5.2.1.2. Montaz przewoddw

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkdow w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktorych
wymiary s3 od 50 do 100 mm wieksze od wymiardw zewnetrznych przewodow lub
przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane
w sposdb nieobnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.
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Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w

przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni

izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwg chronigcg przed uszkodzeniami

mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny miec

odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osfon na swojej zewnetrznej

powierzchni.

Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowac odpowiednia odpornos$é na korozjg w

miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢

odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegto$é miedzy

podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i

wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelnosé,

wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukgji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia

wynikajgce z ciezarow:

— przewodow;

— materiatu izolacyjnego;

— elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w  sieci
przewodow, np. ttumikow, przepustnic itp.;

— elementdéw sktadowych podpdr lub podwieszen;

— osoby lub osdb, ktére beds stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie
czyszczenia lub konserwacji.

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno byé odporne na podwyzszong

temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszern do konstrukcji budowlanej powinny mieé

wspdtczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego

obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mieé¢ wspdtczynnik

bezpieczestwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem

obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia

obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z

elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 %

odlegtosci miedzy zamocowaniami elementdéw pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mieé

wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci

pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddw mogty by¢

zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukgcji

budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpor lub

podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od

zrodta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z

materiatdow elastycznych lub wibroizolatorow.

77



5.2.1.3. Otwory rewizyjne i mozliwosc czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno byé zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne
powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i
elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposob.

Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw,
jak rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddw.

Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow o przekroju prostokagtnym powinny mieé
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych srub lub innych elementow,
ktére moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczgcych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordow i drzwiach
rewizyjnych.

Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowac¢ zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewoddw o wiekszych srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej Srednicy 200 mm,

W przewodach o przekroju prostokgtnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o minimalnych
wymiarach

W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na korcu przewodu, ich wymiary powinny
by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

lezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne
wymiary otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwdr rewizyjny nalezy tak wykonaé,
aby jego krotsza krawedz byta rownolegta do krétszej krawedzi Scianki przewodu, w ktérym
jest umieszczony.

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory nie powinny by¢é mniejsze niz okreslone w
tablicach 1 2.

Nalezy zapewnié dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:

— przepustnice (z dwoch stron);

— klapy pozarowe (z jednej strony);

— nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron);

— ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

— ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron);

— filtry (z dwdch stron);

— wentylatory przewodowe (z dwéch stron);

— urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron);

— automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowacé w celu
oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).
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lezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny byé
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 ", a w przewodach
poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

5.2.1.4. Wentylatory

Sposéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na

konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow

sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw
elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposéb, aby S$rodek ciezkosci

wentylatora znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i

ksztattem otwordw wentylatora.

Dtugosc tacznikdw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mrn.

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt

facznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty

przenoszone na instalacje.

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

— odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika
wentylatora;

— rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

— ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i
silnika (w przypadku wentylatoréow z przektadnig pasowg). Przektadnie pasowe nalezy
zabezpieczy¢ ostonami.

Wentylatory ttoczgce (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory

wlotowe zabezpieczone siatka.

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek

obrotéw wentylatora.

5.2.1.5. Wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z

mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb

trwaty.

Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkéd (takich jak np. elementy

konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych zaktécajgcy wptyw na ksztatt i zasieg

strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposdb trwaty i szczelny.

Przewdd taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak

najkrétszg trasg, bez zbednych tukdw i ostrych zmian kierunkdéw.

W przypadku tgczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z siecig przewoddw za pomoca

przewodow elastycznych nie nalezy: zgniata¢ tych przewoddw, stosowaé przewodow

dtuzszych niz 4 m.

Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:

— dtugos¢ (L) prostego odcinka przewodu o srednicy D, doprowadzajgcego powietrze do
nawiewnika powinna wynosié: L > 3D;
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— przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewoddw, do ktérego
podtgczony jest przewdd o srednicy D, doprowadzajgcy powietrze do nawiewnika
powinno wynosic: s < L/8.

Sposéb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,

konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac

budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozyc;ji

catkowicie otwartej.

6. KONTROLA JAKOSCI | ROBOT

6.1. Ogdlne zasady

Kontrola, pomiar i badania w czasie robdét wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig okreslong przez
Inspektora. Kontrola zwigzana z wykonaniem wentylacji powinna byé prowadzona w czasie
wszystkich faz robot.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano

wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu
prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

Porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektows,
zarébwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wtasciwosci i czesci zamiennych;

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

— Sprawdzenie czystosci instalacji;

— Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.
W szczegdlnosci nalezy wykonac nastepujgce badania:

Badanie ogdlne

— Dostepnosci dla obstugi;

Stanu czystosci urzadzen, wymiennikdow ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
Rozmieszczenia i dostepnosci otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;
Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

— Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb niepowodujgcy

przenoszenia drgan;
Badanie wentylatordw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
— Sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposdb;
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— Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

— Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwdjna obudowa);

— Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tgcznikdw elastycznych;

— Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

— Sprawdzenie zamocowania silnikéw;

— Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie:

— Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

— Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (topatki zakrzywione do przodu lub do
tytu);

— Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
Zznamionowe;.

Sprawdzenie wyrywkowe zgodnosci z danymi projektowymi.

— Badanie wywiewnikéw

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresdlaé¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacjg

Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w

zakresie obmierzanych robét w terminie obmiaru.

Podstawowe jednostki obmiaru sg nastepujace:

— llos¢ kanatéw wentylacyjnych nalezy oblicza¢ w m2, wyodrebniajgc ilos¢ kanatow w
zaleznosci od rodzajow kanatéw, ich srednic i obwoddéw oraz rodzajow potgczen, bez
odliczania ksztattek, Do dtugosci rurociggdw nie wlicza sie ttumikdw, przepustnic, kroécow
elastycznych i innych elementéw.

— Zwezki wlicza sie do kanatow o wiekszej Srednicy.

— Uzbrojenie kanatéw — przepustnice, kratki, etc. oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju
materiatu i Srednicy (obwodu).

— Urzadzenia wentylacyjne — wentylatory - oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem
rodzaju i typu urzadzenia.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci wentylacji. Szczegdtowy

zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i

wykonawca.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt poprzedzajgcych wykonanie wentylacji

Odbidér robodt poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbior miedzyoperacyjny nalezy

przeprowadzi¢ dla robdt przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.1.1. Z przeprowadzonego

odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

— projekt techniczny

— dziennik budowy;

— potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

— obmiary powykonawcze;
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— protokoty wykonanych badarn odbiorczych

— dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje

— dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym

8.3. Odbidér koricowy instalacji wentylacji mechanicznej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu

wszystkich robdt montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych

wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru koncowego nalezy
sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

— uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzgdzen,

— prawidtowos¢ wykonania potgczen,

— wielko$¢ spadkow przewodow,

— odlegtosci przewoddw od przegréd budowlanych i innych instalacji,

— prawidtowos$¢ wykonania uchwytéw (podpdr) przewoddw oraz odlegtosci miedzy
uchwytami (podporami),

— prawidtowo$c¢ zainstalowania uzbrojenia kanatéw i urzadzen,

— protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

— zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa specyfikacjami technicznymi
(szczegdtowymi), WTWIiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw
materiatow, przyboréw i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego — korncowego

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie robdt montazowych wentylacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po

dokonaniu odbiordw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po

dokonaniu odbioru koicowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi wartosé

tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe

instalacji z tworzyw sztucznych i rur stalowych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot,

— wykonanie ewentualnie wystepujacych robdét ziemnych,

— wykonanie robdt pomocniczych okreslonych w pkt.5.1.1.,,

— montaz rurociggdw i armatury,

— wykonanie prob cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

82



10. Dokumenty odniesienia
Podstawg do wykonania robdt sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentac;i
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.11.. Polskie Normy.

PN-1SO 5221:1994

Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie.
PN-68/B-01411

Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwa, okreslenie.
PN-67/B-03410

Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne.

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania.

PN-73/B-03431

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-03434

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-78/B-10440

Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-76001:1996

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos$é. Wymagania i badania.

PB-B-76002:1996

Wentylacja. Pofaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
PN-B-76003:1996

Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci.

PN-B-03434:1999

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN1505:2001

Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym. Wymiary.

PN-EN 1506:2001

Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
okragtym. Wymiary.

PN-B-01411:1999

Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-EN 1751:2001

Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

PrPN-EN 12599

Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PrEN 12236

Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodow. Wymagania wytrzymatosciowe.
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10.1.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr
19, poz. 177 z pdin. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z pdin.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity 2008r. Dz.
U. Nr 25, poz. 150 z pdzn. zm.)

10.2.3. Rozporzqdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 237, poz. 2375),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielenia, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr209, poz. 1780),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity 2003r. Dz. U. Nr 169,
poz. 1650 z poen. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, p0z.2041),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, p0oz.2042),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz.2072 z pdzn. zm.),
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zm.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.07.00.

INSTALACJA FREONOWA
(45331200-8)

Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Dziat robot:
45000000-7 — Roboty budowlane

Grupa robét:
45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robdt:
45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

Kategoria robot:
45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 — Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt opracowano w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dziennik Ustaw nr 202 z dnia 16.09.2004 poz. 2072) jako
element sktadowy zwigzany z przedmiarami robét i kosztorysami branzowymi.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét budowlanych w zakresie instalacji
chtodniczych dla chtodnic central, ktére zostanie wykonana w ramach zadania: ,Rozbudowa
budynku szkoty o sale gimnastyczng wraz z zapleczem” w miejscowosci Strozna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. Roboty budowlane podstawowe
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie klimatyzacji zgodnie z pkt.1.1
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:
— Montaz agregatow skraplajgcych na zewnatrz dla chtodnic central
— Montaz rurociggdéw freonowych,
— Montaz przejs¢ przewoddw instalacji w tulejach ochronnych uszczelnianych kitem
trwale plastycznym
— Woykonanie przeptukania instalacji freonowej,
— Woykonanie proby ci$nieniowej instalacji freonowej,
— Napetnienie instalacji freonem,
Wymaga sie aby firma realizujgca ww zakres miata podpisang umowe producencks z
producentem systemow.

1.3.2. Roboty towarzyszgce i tymczasowe
Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty
towarzyszace i tymczasowe:

— podfaczenie wszystkich urzadzen;

— wykonanie izolacji przewoddéw;

— wykonanie konstrukcji wsporczych i zawiesi.

1.5. Ogélne wymagania

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kierownik Robdt musi posiadac¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi w
niniejszej specyfikacji.

1.6. Dokumentacja Robét montazowych poszczegdlnych instalacji

Dokumentacje robét montazowych instalacji wentylacji stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11.09.2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2020, poz. 1609), dla przedmiotu zamowienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe.

88



— projekt techniczny, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2020, poz. 1609),

— specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w
przypadku zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018, poz. 963),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesSciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentac;ji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art.3,
pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegdtowej) wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji

konkretnego zadania.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Materiaty stosowane do montazu instalacji powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,, regionalny wyrdb budowlany ",

— certyfikat Eurovent,

— atesty PZH.

— Materiaty do wykonania robot nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania.
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Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.2. Zastosowane materiaty
Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z Dokumentacjg Projektowa:

2.3.  Przewody instalacji freonowej

Przewody freonowe wykona¢ z miedzi tagczonej na lut twardy. Uzywac tylko rur bez szwu do
celéw chtodniczych (typu Cu DHP zgodnie z I1SO 1337), odttuszczonych i odtlenionych,
nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa. W zadnym wypadku nie wolno
uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej. Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku
zaizolowac na catej dtugosci izolacjg zimnochronng o grubosci 9 mm.

Przewody freonu (ciecz i gaz) prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowac¢ na catej dtugosci
izolacjg zimnochronng grubosci 18 mm i ostoni¢ blachg stalowg powlekang w kolorze dachu —
RAL7021. Catosc¢ izolacji montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggdw.

2.3.Sktadowanie materiatéw

2.3.1. Rury

Rury mozna sktadowacé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno — lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe
rur nalezy utozy¢ na podktadkach drewnianych, kazdg nastepng warstwe uktada¢ na
przektadkach  drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug
poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposdb zapewniajgcy statecznos$é oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Wysokosc stosu nie
moze przekroczy¢ 2,0 m.

2.3.2. Urzqdzenia klimatyzacyjne
Urzadzenia sktadowaé w zamknietym magazynie zabezpieczonym przed dostepem osdb
obcych.

3. SPRZET WYKONAWCY

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robdt, zaréwno w miejscu tych Robot, jak i
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania ze sprzetu i narzedzi do :

— gwintowania rur,
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— gieciarur,

— lutowania rur frenowych

— sprzetu do wykonania préby hydraulicznej.

— sprzetu do wykonania préby szczelnosci ww instalacji
— montazu instalacji freonowej,

— montazu urzgdzen chtodniczych,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robdt. Liczba $rodkdéw transportu  powinna
gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST, wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewodz rur w pozycji poziomej
wzdtuz S$rodka transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy
uktadac¢ na podktadkach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie
wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym. Rury nie mogg byc¢ zrzucane i
przeciggane.

4.3, Transport Urzadzen klimatyzacyjnych.
Urzadzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony
przed przesuwaniem sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne wykonania Robdt

Rozpoczecie robdt instalacyjnych moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano —
konstrukcyjne obiektu majgce wptyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogramu realizacji
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunku w jakich bedg wykonywane instalacje sanitarne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowag oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakichkolwiek btedéw spowodowanych przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
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Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robodt, beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenie Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.1.1. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do montazu instalacji nalezy :
— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
— wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
— skoordynowa¢ prace z pozostatymi branzami,
— wykonaé otwory w $cianach i stropach dla przejsé przewoddw.

5.1.2. Prowad:zenie instalacji

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt.5.1. nalezy przystgpi¢ do
wtasciwego montazu rur, ksztattek i armatury. Instalacje uktada¢ zgodnie z czescig rysunkowg
projektu w petnej koordynacji miedzybranzowe;.

5.1.3. Prowadzenie rur chfodniczych

Przewody tgczy¢ przez lutowanie wg wytycznych producenta. Zmiany kierunkéw wykonywacé
wytacznie przy uzyciu tgcznikow. Niedopuszczalne jest giecie rur ocynkowanych — zaréwno na
zimno jak i na goraco.

5.1.4. Préby szczelnosci i odbior

5.1.4.1. Badanie szczelnosci instalacji freonowej

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu probnym
wynoszgcym 1,5-krotnie wyzszym od cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 40 bar.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady

Kontrole wykonania instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
WTWiO Instalacji

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz
robot.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.
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Program zapewnienia jakosSci bedzie zawierac:

- czesc¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli,

— sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi.

6.2. Kontrola, pomiar i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong przez Inspektora Nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg montazu przewoddw, armatury,
— sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewoddw,
— badanie szczelnosci instalacji.

6.3.  System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawce.

Celem kontroli jakosci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz roboét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli inzynier moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przygotowywaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
pomiarowy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury pomiaréw.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.4 Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robdt z wymaganiami, na podstawie wynikow badan
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dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznej jednostce
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan.

6.5 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.
Obmiaru robodt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w
zakresie obmierzanych robot w terminie obmiaru.
Podstawowe jednostki obmiaru sg nastepujace:

— 1 m - dla dtugosci rurociggu

— 1 kpl. - dla urzagdzenia wraz z armaturg
Elementy i urzadzenia instalacji, jak jednostki wewnetrzne, zewnetrzne pompy etc liczy sie w
sztukach lub kompletach.
Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu
wedtug srednic oraz rodzajow budynkdéw.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady ogdlne.
Odbidr robot jest to ocena wykonywanych robét przez Wykonawce.

8.2. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

8.2.1. Odbiorowi technicznemu:
W ramach odbioru technicznego powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:
sprawdzenie dokumentacji urzadzenia,
szczegotowy przeglad urzadzenia,
przeglad dziatania przyboru,

— proéby cisnieniowe.
8.2.2. Odbiorowi czesciowemu:
Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robodt, stanowigcych zakoriczony, odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w Kontrakcie wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru dokonuje Inzynier.

8.2.3. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Bedzie dokonany w czasie mozliwym do wykonania ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.
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Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robodt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robdét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr robét bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilos¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw pomiaréw i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

8.2.4. Odbiorowi ostatecznemu:
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inzyniera.
Odbiodr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw.
Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikodw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonanie robot z dokumentacjg projektowa.
Przy odbiorze ostatecznym powinny by¢ przedstawione wyniki nastepujacych badan:

— pomiar jakosci wody w instalacji,

— pomiary przeptywu w instalacji,

— badanie szczelnosci instalacji,

— pomiary wydajnosci instalacji.

8.2.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego:
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robdét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
— szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
— dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
— wyniki pomiaréw,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiardow zatgczonych do dokumentéw odbioru,
— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu.
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.2.6. Odbior pogwarancyjny:

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonania robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym,

Odbidor pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie "Odbidr ostateczny ".

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PEATNOSCI
Rozliczenie robdt montazowych instalacji klimatyzacji moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robodt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robodt stanowi wartosé
tych robodt obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robodt

potwierdzonych przez zamawiajgcego lub,

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe
instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

— wykonanie ewentualnie wystepujacych robdt ziemnych,

— wykonanie robdt pomocniczych okreslonych w pkt.5.1.1.,,

— montaz rurociggdw i armatury,

— wykonanie prob cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawg do wykonania robdt sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Normy

PN-EN 1SO 15874-1:2004(U)

Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 1:
Wymagania ogodlne.

PN-EN 1SO 15874-2:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury.
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PN-EN ISO 15874-3:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czes$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN 12735-2:2004/A1:2006

MiedZ i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych i chtodniczych. Czes¢ 2: Rury do oprzyrzagdowania

PN-EN 12735-1:2003/A1:2006

Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych i chtodniczych. Czes$¢ 1: Rury do instalacji rurowych

PN-EN 1057:2007

Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1254-2:2004

Miedz i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Czes¢ 2: tgczniki do rur miedzianych z koncowkami
zaciskowymi

PN-EN 1254-5:2004

MiedzZ i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Cze$¢ 5: taczniki do rur miedzianych z krotkimi
koncowkami do kapilarnego lutowania twardego

PN-EN 1254-1:2004

Miedz i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Czes¢ 1: tgczniki do rur miedzianych z koncowkami
do kapilarnego lutowania miekkiego lub twardego

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 —
COBRTI INSTAL,
— Poradniki Techniczne Projektowania i Montazu Instalacji wybranego systemu
rurowego.

10.2.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z pdzn. zm.),

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (jednolity tekst Dz.
U. Nr 19, poz. 177 z pdzn. zm.),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z
pdzn. zm.),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity 2008r.
Dz. U. Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007r.
Nr 14, poz. 115),

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekdw (tekst jednolity 2006 r. Dz. U. Nr 123, poz. 858).

97



10.2.3. Rozporzgdzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem
CE (Dz. U. Nr 237, poz. 2375),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielenia, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr209, poz. 1780),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity 2003r. Dz.
U. Nr 169, poz. 1650 z poen. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz.401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczagcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2002 r. Nr 120 poz. 1021),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.
1996 r. Nr 62 poz. 288),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pézn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, p0z.2072 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia
1998r. w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg byc
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wprowadzone do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
(Dz. U. Nr 55, poz. 362),

— PN-83/B-03430 PN-83/B-03430 Wentylacja w bud. mieszkalnych i uzytecznosci
publiczne wraz ze zmianami,

—  PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

— PN-ENISO 13788:2003,

— Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentow budowlanych i elementdow
budynku — Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej
wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa — Metody obliczania,

— PN-74/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie — wymagania,

—  PN-88/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie,

— PN-74/B-10440 Wentylacja mechaniczna urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania,

— PN-EN 12599 ,Wentylacja budynkow-Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji”,

— PN-87/B-02151/02 wymaganiami akustycznymi dla budynku, w tym Akustyka
budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach,

— PN-EN387-2 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony S$rodowiska. Cze$¢ 2: Projektowanie, wykonywanie,
sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie.

UWAGA:

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajgcym z dostosowywania do
przepisdw Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych
rozporzadzen, norm i przepisow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.08.00.

KOTLOWNIA. INSTALACJA GAZOWA
(45333000-0)

Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtownego Wspodlnego Stownika
Zamowien (CPV)

Dziat robdt:
45000000-7 — Roboty budowlane

Grupa robdt:
45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

Kategoria robot:
45333100-1 — Instalowanie urzgdzen regulacji gazu
45333200-2 — Instalowanie gazomierzy

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt opracowano w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dziennik Ustaw nr 202 z dnia 16.09.2004 poz. 2072) jako
element sktadowy zwigzany z przedmiarami robét i kosztorysami branzowymi.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie robdt zwigzanych z
wykonaniem przebudowy kottowni i instalacji gazowej, ktdére zostang wykonane w ramach
zadania: ,,Rozbudowa budynku szkoty o sale gimnastyczng wraz z zapleczem” w miejscowosci
Strézna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

wykonanie kottowni i wewnetrznej instalacji gazowej zgodnie z pkt.1.1

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:

— Demontaz kotta

— Demontaz instalacji gazowej

— montaz instalacji gazowej z rur stalowych, czarnych bez szwu, faczonych poprzez
spawanie;

— montaz armatury gazowej;

— montaz kotta wraz z podtgczeniem do komina spalinowego

— montaz detekcji gazu i zaworu elektromagnetycznego w skrzynce gazowej nascienne;j

1.3.2. Roboty towarzyszgce i tymczasowe

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty
towarzyszace i tymczasowe:

— wykonanie przebic przez sciany;

— wykonanie przej$¢ ppoz. przez przegrody oddzielenia ppoz.;

— zabetonowanie przebi¢;

— podfaczenie przyboréw gazowych;

— wykonanie proby szczelnosci.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Instalacja gazowa — potaczona sie¢ przewoddw wraz z niezbedng armatura, zasilajaca
odbiorniki gazowe w gaz;

1.5. Ogdélne wymagania

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kierownik Robdt musi posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi w
niniejszej specyfikacji.

1.6. Dokumentacja Robét montazowych instalacji gazowe;j
Dokumentacje robét montazowych instalacji gazowej i przebudowy kottowni stanowia:
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— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2020, poz. 1609), dla przedmiotu zamowienia, dla ktorego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe.

— projekt techniczny, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2020, poz. 1609),

— specyfikacja techniczna (szczegdétowa) wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w
przypadku zamodwien publicznych), sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018, poz. 963),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesSciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentac;i
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art.3,
pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegdtowej) wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji

konkretnego zadania.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Materiaty stosowane do montazu instalacji gazowej powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, bgdZ uznano za ,, regionalny wyrdb budowlany ".

Materiaty do wykonania robdt nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg byé dopuszczone do obrotu i

powszechnego stosowania.
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Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2. Zastosowane materiaty
Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z Dokumentacjg Projektowa:
2.2.1. Rura stalowe, czarne, bez szwu, zg. z PN-80/H-74219 tgczone przez spawanie, 0
Srednicach:
a) DN32
b) DN25
2.2.2. Zawory odcinajgce kulowe do gazu o srednicach DN25
2.2.3. Filtry do gazu DN25
2.2.4. Zawor odcinajgcy elektromagnetyczny DN32 wraz z sitownikiem
2.2.5. Szafka gazowa nascienna
2.2.6. Czujniki detekcji gazu

2.3.Sktadowanie materiatéw

2.3.1. Rury

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno — lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe
rur nalezy utozy¢ na podktadkach drewnianych, kazdg nastepng warstwe uktada¢ na
przektadkach  drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug
poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposdb zapewniajgcy statecznos$é oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Wysokosc stosu nie
moze przekroczy¢ 2,0 m.

2.3.2. Armatura
Armature, ksztattowniki, i inne urzadzenia nalezy sktadowa¢ w zamknietym magazynie,
zabezpieczonym przed dostepem osdb obcych.

3. SPRZET DO WYKONYWANIA INSTALACII

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robdt, zaréwno w miejscu tych Robdt, jak i
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentdow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji gazowe;j

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji powinien wykazaé¢ sie mozliwoscia
korzystania ze sprzetu i narzedzi do:

— ciecia

— Sspawnie

— montazu ksztattek i innych
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— zaktadania podpor
— wykonania proby szczelnosci

4. TRANSPORT

Rury moga by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej
wzdtuz S$rodka transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci, wystepujgcych w czasie ruchu pojazdu.

4.1. Transport armatury i urzadzen
Ksztattki, armature, urzadzenia, materiaty pomocnicze itp. mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne wykonania Robét

Rozpoczecie robdt instalacyjnych moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano —
konstrukcyjne obiektu majgce wptyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogramu realizacji
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunku w jakich bedg wykonywane instalacje sanitarne.

5.1.1. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji gazowej nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur,

— wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
— wykonaé otwory w $cianach i stropach dla przejsé przewoddéw

5.1.2.Prowadzenie rur

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt.5.1.1. nalezy przystgpi¢ do

wtasciwego montazu rur, ksztattek i armatury. Przewody fgczy¢ za pomocg spawanie.

Potaczenia gwintowane moga by¢ stosowane tylko przy potaczeniach przyborow i armatury.

Przewody prowadzi¢ po wierzchu. Odlegtosci pomiedzy uchwytami mocujgcymi wg

wytycznych producenta zastosowanego systemu rurowego. Przewody nalezy prowadzi¢ pod

stropem na $cianach wewnetrznych w odlegtosci najmniej 2 cm od tynku i w odpowiednich

odlegtosciach od innych instalacji i urzadzen:

— 15 cm od poziomych przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych umieszczajac
przewody gazowe nad tg instalacjg,

— 10 cm od poziomych przewoddw cieplnych umieszczajgc przewody gazowe nad nimi,

— 10 cm od pionowych przewodow instalacji wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i
cieplnych oraz przewoddw innych instalacji,

— 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

Przy przejsciach przez przegrody budowlane stosowac rury ostonowe stalowe.

5.1.3. Préby szczelnosci i odbior

Préba szczelnosci instalacji gazowej o cisnieniu roboczym do 5 kPa polega na napetnieniu
przewoddéw gazowych powietrzem o cisnieniu 0,1 MPa i obserwacji spadku cisnienia
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powietrza po wyréwnaniu sie temperatur. Manometr witgczony do instalacji nie powinien
wskazywac w ciggu 30 min. zadnego spadku ci$nienia.

6. KONTROLA JAKOSCI | ROBOT

6.1. Ogodlne zasady

Kontrola, pomiar i badania w czasie robdét wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig okreslong przez
Inspektora. Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢ prowadzona w
czasie wszystkich faz robét.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktdorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzié
badania ponownie.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg montazu przewoddw, armatury.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w
zakresie obmierzanych robét w terminie obmiaru.

Podstawowe jednostki obmiaru sg nastepujace:

— 1 m (metr) wykonanej i odebranej instalacji dla kazdego typu i Srednicy przewodu,

— 1 szt. wbudowanej na instalacji armatury

— 1 m (metr) dla wykonania proby szczelnosci instalacji

— 1 kpl. — kociot wraz z automatyka i hydraulika kottowg

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji gazowe;j.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji gazowe;j

Odbidér robodt poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbior miedzyoperacyjny nalezy
przeprowadzi¢ dla robodt przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.1.1. Z przeprowadzonego
odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie robdt montazowych instalacji gazowej moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robodt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi wartosé
tych robdt obliczona na podstawie:
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— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe

instalacji z tworzyw sztucznych i rur stalowych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot,

— wykonanie ewentualnie wystepujacych robdt ziemnych,

— wykonanie robdt pomocniczych okreslonych w pkt.5.1.1.,,

— montaz rurociggdw i armatury,

— wykonanie prob cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

10. Dokumenty odniesienia
Podstawg do wykonania robdt sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentac;i
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.1.1. Inne dokumenty i instrukcje

— Poradniki Techniczne Projektowania i Montazu Instalacji wybranego systemu rurowego.
— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano- Montazowych: czesc |l
—  Wytycznymi CSG PGNiG S.A Warszawa.

10.1.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr
19, poz. 177 z pdin. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity 2008r. Dz.
U. Nr 25, poz. 150 z pdzn. zm.)

10.2.3. Rozporzqdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 237, poz. 2375),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydania europejskich aprobat
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technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielenia, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr209, poz. 1780),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity 2003r. Dz. U. Nr 169,
poz. 1650 z poen. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdow
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, p0z.2041),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, p0oz.2042),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz.2072 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zm.)
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