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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1 PRZEBUDOWA ULICY KROLEWSKIEJ
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|zatgcznik do |Opracowanie dokumentacji i uzyskanie wszelkich decyzji, opini i pozwolen szt
d.1.|Dz.U. 2021
1|poz. 2458
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranieDemontaz |szt.
d.1./0419-05 istniejacych znakéw drogowych - do ponownego montazu po zakonczeniu prac
1
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
3|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wykonywania robét ziem- |szt.
d.1./0107-03 nych
1
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
4|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym
1
0.13 km 0.13
RAZEM 0.13
1.2 PRACE ROZBIORKOWE
1.2, ROZBIORKA NAWIERZCHNI
1
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo-  |m?2
d.1./0102-04 + |zem materiatu z rozbidrki na odl. do 3 km
2.1/KNR 4-01
0108-20
735 m2 735.00
RAZEM 735.00
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - chodniki. m?2
d.1./0807-01 Praca przy budynkach
21
753+282 m2 1035.00
RAZEM 1035.00
7/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki granitowe;. m?2
d.1./0807-01
21
390+52+166 m2 608.00
RAZEM 608.00
8/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0813-01
21
126 m 126.00
RAZEM 126.00
9/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw granitowych10 x 30 cm na podsypce piaskowe;. m
d.1./0813-07
21
126+66 m 192.00
RAZEM 192.00
10/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02
21
63 m 63.00
RAZEM 63.00
11|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3
d.1./0812-03
21
(126+192)*0.13 m3 41.34
RAZEM 41.34
12/KNR 4-01 Wywiezienie kostki granitowej i kraweznikéw granitowych samochodami skrzy- |m3
d.1./0108-09 + |niowymi na odlegto$¢ 3 km
2.1/KNR 4-01
0108-10
192*0.1*0.3 m3 5.76
RAZEM 5.76
13|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 3| m3
d.1./0108-09 + |km
2.1/KNR 4-01
0108-10
126 *0.15*0.3+6370.08*0.3+41.34 m3 48.52
RAZEM 48.52
1.2, ROZBIORKA MALEJ ARCHITEKTURY | ZIELENI
2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14/KNR 2-01 Reczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1./0106-07
2.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1./1101-02 + |mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 6 km - wywdz karpiny
2.2|KNR 4-04
1101-05
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
16|kalk. wlasna |Demontaz elementéw matej architektury: kpl.
d.1. - fawek - 2szt
2.2 - koszy na $mieci - 5 szt
- donic betonowych - 2 szt
- stojakdw na rowery - 1 szt
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17/KNNR 9 Demontaz stupow oswietleniowych o masie 100-300 kg szt
d.1./1001-08
2.2
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
18/KNNR 9 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku | kpl
d.1./1005-03
2.2
9 kpl 9.00
RAZEM 9.00
19/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1./1107-01 + |nym na odlegtos$¢ 6 km
2.2|KNR 4-04
1107-04
0.2 t 0.20
RAZEM 0.20
1.2, ROZBIORKA INSTALAJI
3
20|KNR 4-051 |Demontaz istniejgcych wpustdéw kanalizacji deszczowej kpl.
d.1./0411-01 ana-
2.3|logia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21/KNR 4-051  |Usuniecie istniejacej sieci wodociggowej - demontaz rurociggu w ulicy Wejche- |m
d.1./0121-01 ra/Rynek - kolizyjne uzbrojenie podziemne
2.3
15 m 15.00
RAZEM 15.00
22|KNR-W 4-02 |Usuniecie istniejacych przytaczy wodociggowych - demontaz rurociggu stalowe-|m
d.1./0506-05 go - kolizyjne uzbrojenie podziemne
2.3
130 m 130.00
RAZEM 130.00
23|KNR 4-02 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $r. 50-80 mm szt.
d.1.|0129-04
2.3
12+2 szt. 14.00
RAZEM 14.00
24|KNR 4-02 Demontaz hydrantu podziemnego o $r. 80-100 mm szt.
d.1.|0130-02
2.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR 4-02 Demontaz skrzynki zeliwnej chodnikowej przytgczy wodociggowych i hydranto- |szt.
d.1.|0130-06 wej
2.3
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
26| KNR-W 2-18 |Montaz opasek naprawczych na rurociggu stalowym DN 150 po zdemontowa- |szt.
d.1./0112-04 nych starych przytgczach wodociggowych i przytgczy hydrantéw podziemnych
2.3
12+2 szt. 14.00
RAZEM 14.00
27|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem mechanicznym i t
d.1./1107-02 + |wytadunkiem recznym na odlegtos¢ do 1 km
2.3|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km
1107-04 ponad 1 km
25 t 2.50
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RAZEM 2.50
1.3 PRACE DROGOWE
1.3. ULICA CIAG GLOWNY - KOSTKA GRANITOWA RZEDOWA CIETA PLOMIENIOWANA
1
28|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.1./0101-01 +  [chodnikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 35 cm
3.1/KNR 2-31
0101-02
750+394+52 m2 1196.00
RAZEM 1196.00
29|KNR AT-11 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przewéz |m3
d.1./0108-02 na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat
3.1 I}
11960.35 m3 418.60
RAZEM 418.60
30|KNR AT-11 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - dodatek |m3
d.1./0108-06 za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzo-
3.1 nych; grunt kat I-Il
Krotnos¢ = 5
1196*0.35 m3 418.60
RAZEM 418.60
31/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
3.1
750+394+52 m?2 1196.00
RAZEM 1196.00
32|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubos$¢ podbudowy po za- |m?2
d.1./0111-01 + |geszczeniu 15 cm
3.1/KNR 2-31
0111-02
750+394+52 m2 1196.00
RAZEM 1196.00
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu |m2
d.1.|0114-05+ |20 cm
3.1/KNR 2-31
0114-06
750+394+52 m?2 1196.00
RAZEM 1196.00
34|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m?2
d.1.|0105-07 + |bosci warstwy po zageszczeniu
3.1/KNR 2-31
0105-08
750+394+52 m?2 1196.00
RAZEM 1196.00
35/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki granitowej rzedowej cietej ptomieniowanej kolor szary 15/|m?2
d.1./0302-01 17/8 [cm]
3.1
1196 m2 1196.00
RAZEM 1196.00
1.3. CHODNIK - BRUK KLINKIEROWY CZERWONY
2
36|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.1./0101-07 II-1V gtebokosci 20 cm
3.2
754+261 m?2 1015.00
RAZEM 1015.00
37|KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przewéz |m3
d.1./0108-02 na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat
3.2 I}
295.16 m3 295.16
RAZEM 295.16
38/KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - dodatek |m3
d.1./0108-06 za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzo-
3.2 nych; grunt kat I-ll
Krotnos¢ = 10
295.16 m3 295.16
RAZEM 295.16
39|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1./0103-02 wierzchni w gruncie kat. llI-1V
3.2
754+261 m2 1015.00
RAZEM 1015.00
40|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy po za- |m?2
d.1./0111-01 geszczeniu 10 cm
3.2




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
754+261 m2 1015.00
RAZEM 1015.00
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm|m?2
d.1.|0114-05
3.2
754+261 m2 1015.00
RAZEM 1015.00
42|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m?2
d.1./0105-07 + |bosci warstwy po zageszczeniu
3.2|KNR 2-31
0105-08
754+261 m?2 1015.00
RAZEM 1015.00
43|KNR 2-31 Nawierzchnia z bruku klinkierowego wym. 20x10x5,2-6 cm kolor czerwony me- |m?2
d.1./0307-04 lanz (bezfazowo)
3.2
754+261 m?2 1015.00
RAZEM 1015.00
1.3. KRAWEZNIKI GRANITOWE
3
44/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
3.3
(252+66)*0.135 m3 42.93
RAZEM 42.93
45/KNR 2-31 Krawezniki granitowe wystajgce o wymiarach 10x30x100 cm na podsypce pias- |m
d.1./0403-01 ana-|kowe;j
3.3|logia
318 m 318.00
RAZEM 318.00
1.3. MALA ARCHITEKTURA | ZIELEN
4
46|kalk. wlasna |Dostawa i montaz zegar stylizowany w kolorze czarnym, wysokos$¢ ok. 4260 kpl.
d.1. mm
3.4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
47|kalk. wlasna |Dostawa i montaz stojak6w na rowery, stalowe w kolorze czarnym. Wymiary:  |kpl.
d.1. 750x900 [mm]
3.4
34 kpl. 34.00
RAZEM 34.00
48|kalk. wlasna |Dostawa i montaz tawek z oparciem, elementy drewniane , drewno mahon, ele- |kpl.
d.1. menty stalowe kolor czarny
3.4
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
49|kalk. wlasna |Dostawa i montaz koszy na $mieci, stalowe czarne kpl.
d.1.
3.4
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
50|kalk. wlasna |Dostawa i montaz donicy kwiatowej przenosnej. Diugos¢: 1200 mm, szerokos¢ |kpl.
d.1. / gtebokos¢: 1500 mm, wysokos¢: 600 mm. Granitowa. W standardzie: izolacja
3.4 wewnetrzna (styrodur + folia gruba)
kpl. 5.00
RAZEM 5.00
51|KNR 2-21 Napetnienie skrzynek lub waz ziemig ms3
d.1./0417-01
3.4
0.5*1*0.5*5 m3 1.25
RAZEM 1.25
52|KNR 2-21 Obsadzenie donic roslinami kwietnikowymi m?2
d.1./0413-09 kompozycja 1 - 10sztuk:
3.4 (ilos¢ na 1 donice)
8szt. tojes¢ rozestana
9szt. koleus
0.5*1*5 m?2 2.50
RAZEM 2.50
53|kalk. wlasna |Dostawa i montaz wiezy kwiatowych stojacych kaskadowych H1200 kpl.
d.1.
3.4
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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54| KNR 2-21 Napetnienie wiezy stojagcych ziemig ms3
d.1./0417-01
3.4
0.7*2 m3 1.40
RAZEM 1.40
55/KNR 2-21 Obsadzenie wiez stojgcych roslinami kwietnikowymi m?2
d.1./0413-09 sadzonki: 90szt. na donice
3.4 typ: petunia hybrida: 40szt.
typ: petunia nana - 50szt.
0.62 m2 1.20
RAZEM 1.20
56|kalk. wlasna |Dostawa i montaz wiezy kwiatowych wiszgcych na lampach kpl.
d.1.
3.4
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
57|KNR 2-21 Napetnienie skrzynek lub waz ziemig m3
d.1./0417-01
3.4
0.04*7 m3 0.28
RAZEM 0.28
58/ KNR 2-21 Obsadzenie wiezy wiszacych roslinami kwietnikowymi m?2
d.1./0413-09 Kompozycja 1 - 8 szt
3.4 (ilos¢ na 1 wieze)
- 10 szt. dichondra
- 30 szt. petunia hybrida pendula
0.6*8 m2 4.80
RAZEM 4.80
59|KNR 2-21 Sadzenie drzew szt.
d.1./0302-03 Lipa lub tulipanowiec amerykanski lub platan
3.4 wymiar na wysokosci 1 m - 40-50 cm obwodu, wysokos¢
7-9m
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
60|KNR 2-21 Woypetnienie dotu ziemi ms3
d.1./0417-01
3.4
1.2*1.2*1*2 m3 2.88
RAZEM 2.88
61/KNR 9-11 Utozenie geowtékniny pod drzewa m?2
d.1./0202-01
3.4
1.25%1.25*2 m?2 3.12
RAZEM 3.12
62|KNR 2-21 Utozenie kory ms3
d.1./0417-01-ana-
3.4|logia
1.25%1.25*1*0.1*2 m3 0.31
RAZEM 0.31
63|KNR 2-21 Sadzenie drzew szt.
d.1./0302-03 Gtég szkartatny lub klon kulisty
3.4 wymiar na wysokosci 1 m - 20-30 cm obwodu, wysoko$¢
4-5m
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
64|KNR 2-21 Woypetnienie dotu ziemig m3
d.1./0417-01
3.4
0.7*0.7*1*14 m3 6.86
RAZEM 6.86
65|kalk. wlasna |Dostawa i montaz krat zeliwnych pod drzewa o wymiarze 1250x1250 [mm] kpl.
d.1.
3.4
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
66| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - pod krate zeliwng z 3 stron m3
d.1.|0402-03
3.4
1.25*3*0.35*0.15*22 m3 4.33
RAZEM 4.33
67|KNR 2-02 Obrzeza z katownika 35x6 wraz z stupkami wysokosci 250 mm, stal malowana |m
d.1.[1217-05 w kolorze czarnym
3.4
1.2"4"6 m 28.80
RAZEM 28.80
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68|kalk. wlasna |Dostawa i montaz lampa uliczna wraz z fundamentem i 2 oprawami, kpl.
d.1.
3.4
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
69|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z catkowitg zaprawa do- |szt.
d.1./0303-05 tow; Srednica/gtebokosé : 0.5 m - 1z Jatowiec ptozacy wiltonii
3.4
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
70/KNR 2-21 Sadzenie krzewdw na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z catkowitg zaprawa do- |szt.
d.1./0303-05 téw; rednica/gtebokos¢ : 0.5 m - 2z Berberys thunberga bagatelle
3.4
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
71/KNR 2-21 Sadzenie krzewdw na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z catkowitg zaprawa do- |szt.
d.1./0303-05 tow; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - 3z Berberys thunberga golden carpet
3.4
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
72|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z catkowitg zaprawa do- |szt.
d.1./0303-05 tow; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - 4z Perowskia tobodolistna little spire
3.4
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
73|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z catkowitg zaprawa do- |szt.
d.1./0303-05 tow; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m - 5z Hortensja bukietowa polar bear
3.4
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
74/ KNR 2-21 Sadzenie krzewdw na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z catkowitg zaprawa do- |szt.
d.1./0303-05 tow; Srednica/gtebokosé : 0.5 m - 6z Hortensja bukietowa kolmagimo
3.4
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
75/KNR 2-21 Sadzenie krzewdw na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z catkowitg zaprawa do- |szt.
d.1./0303-05 tow; Srednica/gtebokosé : 0.5 m - 7z Rozplenica japonska hameln
3.4
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
76| KNR 2-21 Sadzenie krzewdw na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z catkowitg zaprawa do- |szt.
d.1./0303-05 tow; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - 8z Réza okrywowa cricket
3.4
58 szt. 58.00
RAZEM 58.00
1.3. INSTALACJA WODOCIAGOWA-PRZYLACZA
5
77/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
3.5
0.19 km 0.19
RAZEM 0.19
78/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15m3 na |m3
d.1./0215-02 odktad w gruncie kat.lll - wykop pod nowe przytgcza wody i przytgcze do studni.
3.5 Szerokos¢ wykopu uwzglednia demontaze starych przytaczy.Uwaga: W przed-
miarach rob6t ziemnych dla instalacji wodociggowej zatozono 40 cm mniej wy-
kopow (analogicznie zasypania). llosci tych mas ziemnych sg uwzglednione w
pracach drogowych
104 m3 104.00
RAZEM 104.00
79/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15m3 na |m3
d.1./0215-02 odktad w gruncie kat.lll - wykop pod studnie wodomierzowg Uwaga: W przed-
3.5 miarach rob6t ziemnych dla instalacji wodociggowej zatozono 40 cm mniej wy-
kopow (analogicznie zasypania) llosci tych mas ziemnych sg uwzglednione w
pracach drogowych
6.9 m3 6.90
RAZEM 6.90
80|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
3.5 grunt kat. I-IV
173 m?2 173.00
RAZEM 173.00
81/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm ms3
d.1./1411-01
35
6.64 m3 6.64
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RAZEM 6.64
82|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - nadsypka nad |ms3
d.1./1411-04 rurami
35
19.93 m3 19.93
RAZEM 19.93
83|KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nawiertki (opaski) na istniejgcych |szt.
d.1./0802-03 rurociggach o $r. 150 mm
35
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
84|KNR 2-28 Zasuwy z obudowg o DN 40 montowane na rurociggach PE szt.
d.1./0308-01
35
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
85|KNR 2-28 Zasuwy z obudowg o DN 50 montowane na rurociggach PE szt.
d.1./0308-01
35
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
86|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe 10cm- reczne uktadanie betonu pod skrzynie do |ms3
d.1./0205-01 zasuw
35
0.27 m3 0.27
RAZEM 0.27
87|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1./0290-02 wane o $r. 12 mm - ptyty pod skrzynie zasuw, siatka o oczkach 10x10cm
35
0.1 t 0.10
RAZEM 0.10
88|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1./0109-01 sr.zewnetrznej 40 mm - ekstrapolacja
35
40 m 40.00
RAZEM 40.00
89|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1./0109-01 sr.zewnetrznej 50 mm - ekstrapolacja
35
13 m 13.00
RAZEM 13.00
90|KNR-W 2-18 |Montaz zaslepek na koncach przewodéw wodociggowych szt.
d.1./0112-01
35
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
91|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0102-01 go
35
53 m 53.00
RAZEM 53.00
92|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze kpl.
d.1./0315-01
35
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
93|KNNR 4 Studnia wodomierzowa z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1./1413-03 pie o gtebokosci 1,6m
35
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
94/KNR-W 2-16 |Izolacja o grubosci 50 mm ptytami poliuretanowymi $cian bocznych studni wo- |m2
d.1./0513-01 domierzowejPtyta gorna, $ciana wys. 90cm
35
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
95|kalk. wlasna |Przejscie szczelne przez Sciane studni dla rur o $rednicy 32 mm kpl.
d.1.
35
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
96| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.1./0123-04 $r. nominalnej 32 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
35
1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
97|KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 20 mm szt.
d.1./0216-10
35
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
98|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.1./0130-02 minalnej 20 mm
35
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
99|KNR 2-28 Konstrukcje stalowe podpar¢ i zawieszen o masie elementu do 10 kg - podpory |kg
d.1./0204-02 do studni wodomierzowej pod armature
35
1 kg 1.00
RAZEM 1.00
100/ KNR-W 2-15 |Izolator przeptywdw zwrotnych gwintowany o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1./0131-05
35
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
101|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.1./0130-02 minalnej 20 mm
35
0 szt. 0.00
RAZEM 0.00
102/ KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o §r. 110 mm szt.
d.1./0213-05
35
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
103|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-  |m
d.1./0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
35
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.00
53 m 53.00
RAZEM 53.00
104 KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./0707-01 Om
3.5
0.25 odc.20 0.25
Om
RAZEM 0.25
105/ KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
35
53 m 53.00
RAZEM 53.00
106/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem ms3
d.1./0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-IllUwaga: W przedmiarach rob6t ziem-
3.5 nych dla instalacji wodociagowej zatozono 40 cm mniej wykopdw (analogicznie
zasypania). llosci tych mas ziemnych sg uwzglednione w pracach drogowych
48.47 m3 48.47
RAZEM 48.47
107|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.1./0236-01
3.5
48.47 m3 48.47
RAZEM 48.47
108 KNR AT-11 |Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przewéz |m3
d.1./0108-02 na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat
3.5 I}
29 m3 29.00
RAZEM 29.00
109 KNR AT-11 |Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - dodatek |m3
d.1./0108-06 za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzo-
3.5 nych; grunt kat I-Il
Krotnos¢ = 10
29 m3 29.00
RAZEM 29.00
1.3. INSTALACJA HYDRANTOWA
6
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110/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ms3
d.1./0215-02 przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie
3.6 kat.llISzerokos¢ wykopu uwzglednia demontaze starych hydrantow.Uwaga: W
przedmiarach rob6t ziemnych dla instalacji hydrantowej zatozono 40 cm mniej
wykopow (analogicznie zasypania). llosci tych mas ziemnych sa uwzglednione
w pracach drogowych.
6.97 m3 6.97
RAZEM 6.97
111/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6éw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
3.6 grunt kat. I-IV
11.62 m2 11.62
RAZEM 11.62
112|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka pod |m3
d.1./1411-01 rurami
3.6
0.64 m3 0.64
RAZEM 0.64
113|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30cm - nadsypka nad |m3
d.1./1411-04 rurami
3.6
1.9 m3 1.90
RAZEM 1.90
114|KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nawiertki (opaski) na istniejacych|szt.
d.1./0802-03 rurociggach o $r. 150 mm - hydrant H1 i H2
3.6
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
115/KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg o $r. nominalnej 80 mm - hydrant H1  |szt.
d.1.|0309-02 H2
3.6
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
116/ KNR 2-28 Hydranty pozarowe nadziemne na kolanie stopowym kotnierzowym o $r. nomi- |szt.
d.1./0311-07 nalnej 80 mm zabezpieczony w przypadku ztamania- hydrant H1 H2
3.6
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
117|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z chudego betonu C8/10 gr. 10cm |m3
d.1./1101-01 pod hydrant
3.6
0.07 m3 0.07
RAZEM 0.07
118|KNR 2-01 Utozenie ptyty betonowej chodnikowej o wym. 50x50x7 cm pod hydrant m2
d.1.|0516-03
3.6
0.5 m2 0.50
RAZEM 0.50
119|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zzelbetowe 10 cm- reczne ukfadanie betonu pod skrzynie |m3
d.1./0205-01 do zasuw
3.6
0.05 m3 0.05
RAZEM 0.05
120|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1./0290-02 wane o $r. 12 mm - plyty pod skrzynie zasuw, siatka o oczkach 10x10 cm
3.6
0.01 t 0.01
RAZEM 0.01
121 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasémg z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0102-01 go
3.6
5.28 m 5.28
RAZEM 5.28
122/KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze kpl.
d.1./0315-01
3.6
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
123|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie-  |m
d.1./0126-05 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 150 mm)
3.6
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1.00
5.28 m 5.28
RAZEM 5.28
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124 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-lllUwaga: W przedmiarach rob6t ziemnych dla instalacji hy-
3.6 drantowej zatozono 40 cm mniej wykopdw (analogicznie zasypania). llosci tych
mas ziemnych sg uwzglednione w pracach drogowych.
4.44 m3 4.44
RAZEM 4.44
125/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.1./0236-01
3.6
4.44 m3 4.44
RAZEM 4.44
126 KNR AT-11 |Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przew6z |m3
d.1./0108-02 na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat
3.6 I}
2.535 m3 2.54
RAZEM 2.54
127/ KNR AT-11 |Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - dodatek |ms3
d.1./0108-06 za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzo-
3.6 nych; grunt kat I-Il
2.535 m3 2.54
RAZEM 2.54
1.3. POIDELKO MIEJSKIE | KURTYNA WODNA
7
128/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1./0215-02 przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie
3.7 kat.llISzeroko$¢ wykopu uwzglednia demontaze starych hydrantow.Uwaga: W
przedmiarach rob6t ziemnych dla instalacji hydrantowej zatozono 40 cm mniej
wykopow (analogicznie zasypania). llosci tych mas ziemnych sg uwzglednione
w pracach drogowych.
12.33 m3 12.33
RAZEM 12.33
129/ KNNR 1 Petne umocnienie scian wykop6w wraz z rozbidrkag palami m?2
d.1./0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
3.7 suchych ; wykopy o szerokosci 1.2 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. I-1V. Uwaga: W przedmiarach rob6t ziemnych dla instalacji hy-
drantowej zatozono 40 cm mniej wykopow (analogicznie zasypania). llosci tych
mas ziemnych sg uwzglednione w pracach drogowych.Uwaga: Umocnienie wy-
kopow dla gtebokosci powyzej 1m.
24.65 m?2 24.65
RAZEM 24.65
130/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka pod |ms3
d.1./1411-01 rurami
3.7
0.99 m3 0.99
RAZEM 0.99
131/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30cm - nadsypka nad |ms3
d.1./1411-04 rurami
3.7
2.96 m3 2.96
RAZEM 2.96
132/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1./0109-01 sr.zewnetrznej 32 mm -ekstrapolacja
3.7
9.86 m 9.86
RAZEM 9.86
133|KNR 2-28 Poidetko stalowe czarne szt.
d.1./0311-09
3.7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
134/ KNR 2-28 Kurtyna wodna - stupek zraszajgcy RETRO wykonany z aluminium malowany |szt.
d.1./0311-09 proszkowo Kkol. czarny wraz z podstawg h = ok. 2,2 m z wyposazeniem
3.7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
135/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0102-01 go
3.7
9.86 m 9.86
RAZEM 9.86
136/ KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze kpl.
d.1./0315-01
3.7
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
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137|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (ruro-  |m
d.1./0127-03 cigg o $r. do 63 mm)
3.7
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.00
9.86 m 9.86
RAZEM 9.86
138/ KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./0707-01 Om
3.7
0.05 odc.20 0.05
Om
RAZEM 0.05
139/ KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
3.7
9.86 m 9.86
RAZEM 9.86
140/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-lllUwaga: W przedmiarach robét ziemnych dla instalacji wo-
3.7 dociagowej zatozono 40 cm mniej wykopdw (analogicznie zasypania). llosci
tych mas ziemnych sg uwzglednione w pracach drogowych
8.38 m3 8.38
RAZEM 8.38
141/KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.1./0236-01
3.7
8.38 m3 8.38
RAZEM 8.38
142/ KNR AT-11 |Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przewéz |m3
d.1./0108-02 na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat
3.7 I}
3.94 m3 3.94
RAZEM 3.94
143 KNR AT-11 |Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - dodatek |m3
d.1./0108-06 za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzo-
3.7 nych; grunt kat I-Il
Krotnos¢ = 10
50.74 m3 50.74
RAZEM 50.74
1.3. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
8
144 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
3.8
0.19 km 0.19
RAZEM 0.19
145/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1./0215-04 odktad w gruncie kat. Il -
3.8 wykop pod rurociggi kanalizacji deszczowejUwaga: W przedmiarach robot
ziemnych dla instalacji kanalizacji zatozono 45 cm mniej wykopo6w (analogicz-
nie zasypania). llosci tych mas ziemnych sg uwzglednione w pracach drogo-
wych.
331 m3 331.00
RAZEM 331.00
146 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ms3
d.1./0215-04 przedsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. lllwykop pod studnie i wpus-
3.8 tyUwaga: W przedmiarach robét ziemnych dla instalacji kanalizacyjnej zatozono
45 cm mniej wykopdw (analogicznie zasypania). llosci tych mas ziemnych sg
uwzglednione w pracach drogowych.
m3 90.00
RAZEM 90.00
147/ KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykop6w wraz z rozbidrkag palami m?2
d.1./0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
3.8 suchych ; wykopy o szerokosci 1.2 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. I-1V. Uwaga: W przedmiarach robét ziemnych dla instalacji hy-
drantowej zatozono 40 cm mniej wykopow (analogicznie zasypania). llosci tych
mas ziemnych sg uwzglednione w pracach drogowych.Uwaga: Umocnienie wy-
kopow dla gtebokosci powyzej 1m.
470 m?2 470.00
RAZEM 470.00
148/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka pod |ms3
d.1./1411-01 rurami
3.8
25 m3 25.00

11 -
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RAZEM 25.00
149/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - obsypka dla  |m3
d.1./1411-04 rur 250mm
3.8
34 m3 34.00
RAZEM 34.00
150/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka dla  |m3
d.1./1411-08 rur 200mm
3.8
15.08 m3 15.08
RAZEM 15.08
151/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30cm - nadsypka nad |ms3
d.1./1411-04 rurami
3.8
74 m3 74.00
RAZEM 74.00
152/ KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-01 gtebok. 3m. Studnia betonowa o $r. 1000 mm i wysokosci 1500 mm - SD5,
3.8 SDe, SD14
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
153 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-01 gtebok. 3m. Studnia betonowa o $r. 1000 mm i wysokos$ci 2000 mm - SD12
3.8
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
154 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-01 gtebok. 3m. Studnia betonowa o $r. 1000 mm i wysokosci 500 mm - SD8, SD9,
3.8 SD10
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
155/ KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-03 gtebokosci 3m. Studnia betonowa o $r. 1200 mm i wysokos$ci 1500 mm - SD13
3.8
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
156 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-03 gtebokosci 3m. Studnia betonowa o $r. 1200 mm i wysokos$ci 2000 mm - SD11
3.8
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
157|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-03 gtebokosci 3m. Studnia betonowa o $r. 1200 mm i wysokosci 2500 mm - SD7
3.8
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
158 KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 280 mm|m
d.1./0109-12 (DN 250
3.8
116.53+78.21 m 194.74
RAZEM 194.74
159/ KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztgcz.
d.1./0110-12 czotowego o $r. wewnetrznej 280 mm (DN 250)
3.8
11 zlgcz. 11.00
RAZEM 11.00
160/ KNR-W 2-18 |Montaz ksztaltek PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje  |szt.
d.1./0112-04 kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 250-280 mm - za$lepienie na
3.8 koncach rurociggu
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
161 KNR-W 2-18 |Montaz ksztaltek PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje  |szt.
d.1./0112-04 kotnierzowe na luzny
3.8 kotnierz) o ér. zewnetrznej 250-280 mm - przytacze siodtowe do potaczenia rury
PVC 200 z PE DN 250
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
162/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|0408-03
3.8
91.79+14.06 m 105.85
RAZEM 105.85
163|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.1.|0222-03
3.8
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
164 KNR-W 2-18 |Wpusty betonowe uliczne DN 500 z osadnikiem bez syfonu h=1500 mm -W9, |szt.
d.1.|0524-02 W10, W20, W21
3.8
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
165/ KNR-W 2-18 |Wpusty betonowe uliczne DN 500 z osadnikiem bez syfonu h=2000 mm - W8, |szt.
d.1.|0524-02 W13, W14, W16, W17, W18, W19, W22
3.8
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
166 KNR-W 2-18 |Wpusty betonowe uliczne DN 500 z osadnikiem bez syfonu h=2500 mm - W11, |szt.
d.1.|0524-02 W12, W15
3.8
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
167/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.1.|0804-03
3.8
116.53+78.21 m 194.74
RAZEM 194.74
168/ KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.|0804-02
3.8
91.79+14.06 m 105.85
RAZEM 105.85
169|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-lllUwaga: W przedmiarach rob6t ziemnych dla instalacji ka-
3.8 nalizacji zatozono 45 cm mniej wykopdw (analogicznie zasypania). llosci tych
mas ziemnych sg uwzglednione w pracach drogowych
255 m3 255.00
RAZEM 255.00
170/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.1./0236-01
3.8
255 m3 255.00
RAZEM 255.00
171 KNR AT-11  |Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przew6z |m3
d.1./0108-02 na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat
3.8 I}
3.94 m3 3.94
RAZEM 3.94
172/KNR AT-11 |Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - dodatek |ms3
d.1./0108-06 za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzo-
3.8 nych; grunt kat I-ll
Krotnos¢ = 10
147 m3 147.00
RAZEM 147.00
1.3. PRACE POZOSTALE
9
173|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - ponowny montaz szt.
d.1./0419-02 znakéw - po zakonczeniu prac
3.9
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
174 kalk. wtasna |Tablica informacyjna- dostawa i montaz. kpl.
d.1.
3.9
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
175/kalk. wtasna |Obstuga geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1.
3.9
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
176 kalk. wtasna |Obstuga archeologiczna: kpl.
d.1. - nadzor archeologiczny
3.9 - prace archeologiczne
- sondazowanie
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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