PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA UL.PASAZERSKIEJ W PRUSZKOWIE
INWESTOR : GMINA MIASTO PRUSZKOW
ADRES INWESTORA  :  05-800 PRUSZKOW UL. KRASZEWSKIEGO 14/16
BRANZA :  DROGOWA
DATA OPRACOWANIA : Maj 2020
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Stownie:
UWAGA:

INWESTOR NIE WSKAZE MIEJSCA WYWOZU ZIEMI | GRUZU. W CENACH JEDNOSTKOWYCH ROBOT ZIEMNYCH | ROZBIOR
KOWYCH NALEZY UWZGLEDNIC KOSZT SKLADOWANIA ZIEMI | GRUZU NA WYSYPISKU.
NALEZY UWZGLEDNIC W CENACH JEDNOSTKOWYCH ROBOT KOSZT NASADZEN DRZEW

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
Maj 2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Przebudowa ul.Pasazerskiej w Pruszkowie

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa ul.Pasazerskiej w Pruszkowie
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 D.01.01.01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogw  |km
d.1/0111-01 terenie réwninnym.
170,0/1000 km 0,170
RAZEM 0,170
2|KNR AT-03 |D-01.02.04 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych nagt. do5 |m
d.1/0101-01 cm
32,0 m 32,000
RAZEM 32,000
3|KNNR 6 D.01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-pias- |m
d.1]/0806-02 kowej wraz z fawami betonowymi
170,0+33,0+12,0+45,0 m 260,000
RAZEM 260,000
4|KNR-W 4- |D-01.02.04 |Mechaniczna rozbiérka taw betonowych niezbrojonych o grubosci po- |m3
d.1/01 0212-04 nad 15 cm
360,0*0,05+2,0 m3 20,000
RAZEM 20,000
5|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno- |m?2
d.1/0803-03 bitumicznych o grubosci 4 cm
0803-04
166,0*6,0+7,8*17,3+8,0+17,0-20,0 m?2 1135,940
RAZEM 1135,940
6/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1/0807-03 mentowo-piaskowe;j
20,0 m?2 20,000
RAZEM 20,000
7/KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy jezdni z kruszywa gr. 12 cm mechanicznie m?2
d.1/0801-02 Krotnos$¢ = 0,8
166,0*6,0+7,8*17,3+8,0+17,0 m?2 1155,940
RAZEM 1155,940
8/KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy wjazdéw z kruszywa gr. 10 cm mechanicznie |m?2
d.1/0801-02 Krotno$¢ = 0,67
38,0*2+13,0*2,2+0,4 m?2 105,000
RAZEM 105,000
9|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnikéw i wjazdéw z miesza- |m?2
d.1/0803-03 nek mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm
0803-04
2,0*170,0+2,2*131,0+2,*46+8,0*8,0+2,0*10,0 m?2 804,200
RAZEM 804,200
10|KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy chodnika z kruszywa gr. 10 cm recznie m2
d.1/0801-01 Krotnos¢ = 0,666
2,0*170,0+2,2*131,0+2,46+8,0*8,0+2,0*10,0 m?2 804,200
RAZEM 804,200
11|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
131,0+46,0+10,0+26,0 m 213,000
RAZEM 213,000
12|KNNR 6 D-01.02.04 |Demontaz znakéw drogowych szt.
d.1/0702-08
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
13|/KNR-W 4- |D-01.02.04 |Reczna rozbiorka stép znakéw drogowych betonowych niezbrojonych |m3
d.1/01 0212-03 0 grubosci ponad 15 cm
0,3*0,3*0,5*3 m3 0,135
RAZEM 0,135
14/KNR 4-01 |D.01.02.04 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.1/0108-18 konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 5 km
0108-20
16,2+20,0+45,5+1,6+139,0+10,5+32,2+5,1+1,1 m3 271,200
RAZEM 271,200
15/KNNR 1 D.04.01.01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za|m?2
d.1/0113-01 + pomocg spycharek
KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek -
0113-02 dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
90,0 m?2 90,000
RAZEM 90,000
16/KNR 4-01 |D.01.02.04 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km |m3
d.1/0108-05 grunt.kat. Il
0108-08
90,0*0,2 m3 18,000
RAZEM 18,000
17|KNNR 1 D.04.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.1]/0202-06 40 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.
samowytad.
(166,0*6,8+8,2*12,5+9,0+20,0)*0,34+90,0*0,2+736,0*0,15 m3 556,902
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RAZEM 556,902
18|KNNR 1 D.04.01.01 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.1/0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -
dalsze 4 km
Krotnos¢ = 4
(166,0*6,8+8,2*12,5+9,0+20,0)*0,34+90,0*0,2+736,0*0,15 m3 556,902
RAZEM 556,902
19|KNNR 1 D.04.01.01 |Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharka- [m2
d.1/0218-01 mi gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-Il
1129,0+102,5+29,0+90,0+736,0 m?2 2086,500
RAZEM 2086,500
20|KNNR 1 D.04.01.01 |Zageszczanie podioza pod konstrukcje nawierzchni walcem wibracyj- |m?2
d.1/0401-04 nym samojezdnym 13 t - kat. gr. llI-IV
1129,0+102,5+29,0+90,0+736,0 m?2 2086,500
RAZEM 2086,500
21|KNNR 6 D.03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych sanitarnych przy obje- |m3
d.1/1305-03 tosci betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3
4*0,3 m3 1,200
RAZEM 1,200
22|KNNR 6 D.03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych deszczowych przy ob- |m3
d.1/1305-03 jetosci betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3
4*0,3 m3 1,200
RAZEM 1,200
23|KNNR 6 D.03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych przy objetosci betonu w |m3
d.1/1305-02 jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3
10,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
24|KNNR 6 D.03.02.01 |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych przy obje- |m3
d.1/1305-01 tosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3
15*0,1 m3 1,500
RAZEM 1,500
25|KNNR 6 D.03.02.01 |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych przy obje- |m3
d.1/1305-01 tosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3
15*0,1 m3 1,500
RAZEM 1,500
26|KNR 2-21 |D.01.02.01 |Wykopanie krzewéw zywoptotu szt.
d.1/0105-01
15,02 szt. 30,000
RAZEM 30,000
27|KNNR 1 D.01.02.01 |Reczne karczowanie drzew o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1/0105-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNNR 1 D.01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 5 km mp
d.1/0107-02
0107-05
1 mp 1,000
RAZEM 1,000
29|KNNR 1 D.01.02.01 |[Wywozenie gatezi i krzewow na odlegto$é 5 km mp
d.1/0107-03
0107-05
10 mp 10,000
RAZEM 10,000
2 NAWIERZCHNIA JEZDNI | WJAZDOW
30/KNR 2-31 |D.08.01.01 |kawa betonowa B-10 z oporem pod krawezniki z oporem i Scieki m3
d.2|0402-04
(382,0+17,0)*0,09+300,0*0,083+20,0*0,114+18,0*0,08 m3 64,530
RAZEM 64,530
31/KNNR 6 D.08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.2|0401-03 cementowo-piaskowej
170,0+133,0+42,0+15,0+12,0-17,0+27,0 m 382,000
RAZEM 382,000
32|KNNR 6 D.08.01.01 [Krawezniki betonowe wtopione - najazdowe o wymiarach 15x22 cm  |m
d.2|0401-05 na podsypce cementowo-piaskowe;j
17,0 m 17,000
RAZEM 17,000
33|KNNR 6 D-08.05.03 |Scieki uliczne z kostki betonowej szarej o wys. 8 cm na podsypce m
d.2|0608-03 piaskowej, 3 rzedy kostki
analogia Krotnos$¢ = 1,5
165,0+135,0 m 300,000
RAZEM 300,000
34|KNNR 6 D-08.05.03 |Scieki uliczne z kostki betonowej szarej o wys. 8 cm na podsypce m
d.2|0608-03 piaskowej, 4 rzedy kostki
analogia Krotnos¢ = 2
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
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35|KNR 2-31 |D.08.02.02 |Podsypka z piasku $rednioziarnistego z zageszczeniem mechanicz- |m?2
d.2|0105-03 nym - 12 cm grubosci warstwy po zageszczeniu - pod jezdnie
0105-04
166,0*6,8+20,0+1,2 m?2 1150,000
RAZEM 1150,000
36/KNR 2-31 [D.08.02.02 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm gru- m2
d.2|0105-03 bosci warstwy po zageszczeniu - pod parking, zatoke do zawracania i
0105-04 wjazdy
81,0+106,0+105,0 m?2 292,000
RAZEM 292,000
37|KNNR 6 D.04.04.04 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych (kwarcyt lub dolomit) {m?2
d.2|/0113-01 o uziarnieniu 31,5/63 mm gr. 16 cm stabilizowana mechanicznie
Krotnos¢ = 1,07
166,0*5,4+20,0+1,2 m?2 917,600
RAZEM 917,600
38|KNNR 6 D.04.04.04 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych (kwarcyt lub dolomit) |m?2
d.2|0113-05 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr.10 cm stabilizowana mechanicznie
917,6 m?2 917,600
RAZEM 917,600
39|KNNR 6 D.04.04.04 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych (kwarcyt lub dolomit) |m2
d.2|0113-01 o uziarnieniu 31,5/63 mm gr. 15 cm stabilizowana mechanicznie
81,0+106,0+105,0 m?2 292,000
RAZEM 292,000
40/KNNR 6 D.04.04.04 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych (kwarcyt lub dolomit) |m?2
d.2|0113-04 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr.8 cm stabilizowana mechanicznie
292,0 m?2 292,000
RAZEM 292,000
41|KNNR 6 D-04.06.01 |Podbudowa z betonu C 8/10 gr.10 cm pod progi zwalniajgce m2
d.2|0109-01
18,0 m?2 18,000
RAZEM 18,000
42|KNNR 6 D.05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej (Behaton) grubosci |m?2
d.2|0502-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypetnieniem
spoin piaskiem
917,6+292,0-25,0-8,0 m?2 1176,600
RAZEM 1176,600
43|/KNNR 6 D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8 cm - |m?2
d.2|0502-03 progi zwalniajgce - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wy-
petnieniem spoin piaskiem
3,7%5,4+0,2*5,0*5 m?2 24,980
RAZEM 24,980
3 CHODNIKI
44|/KNR 2-31 |D-08.03.01 |tawy betonowe z betonu C 8/10 m3
d.3|0402-04
pod obrzeza z oporem
210,0*0,05 m3 10,500
RAZEM 10,500
45/KNNR 6 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe;j, m
d.3|0404-04 spoiny wypetnione zaprawag cementowg
186,0+24,0 m 210,000
RAZEM 210,000
46|KNR 2-31 |D.08.02.02 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -  |m?2
d.3|0105-07 12 cm grubosci warstwy po zageszczeniu - pod pobocza i chodnik
0105-08
132,0*2,0+186,0*2,0+2*3,0*4,0+64,0+12,0 m?2 736,000
RAZEM 736,000
47|/KNNR 6 D.05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cmna  |m?2
d.3/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
132,0*2,0 m?2 264,000
RAZEM 264,000
48|/KNNR 6 D-08.02.02 |Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej kolorowej gru- |m?2
d.3/0502-03 bosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
186,0*2,0+24,0+64,0+12,0 m?2 472,000
RAZEM 472,000
4 OZNAKOWANIE
49|KNR 2-02 |D-07.02.01 |Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 - pod znaki drogowe |m3
d.4/0203-01
0,3*0,3*0,7*8 m3 0,504
RAZEM 0,504
50|KNNR 6 D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynkowanych o $r.  |szt.
d.4|0702-01 70 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
51|KNNR 6 D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe foliowane odblaskowe (D-18 - 5szt, D-18a - 1 |szt.
d.4|0702-05 szt, B-33 - 2 szt, D-4a - 1 szt, A-11a - 2 szt.)
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11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
52|KNNR 6 D-07.02.01 |Tabliczki informacyjne foiliowane odblaskowe (T-1 - 2 szt, T-29 - 1 szt.
d.4|0702-04 szt, T-30i - 2 szt, T-30h - 1 szt, T-3a - 1 szt, T-30b - 1 szt.)
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
53|KNR AT-18 Punktowe elementy odblaskowe (PEO) RPM 290 szt.
d.4|0304-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
54| KNNR 6 D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg odblaskowg  |m?2
d.4|0705-07
P-25
0,232*5,2*2 m?2 2,413
P-19
0,12*75 m?2 9,000
P-18
3,6"1 m?2 3,600
RAZEM 15,013
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Przebudowa ul.Pasazerskiej w Pruszkowie

Lp. [ Podstawa [ Opis [ Jedn.obm. [ llosé [ Cena jedn. [ Wartosé
Przebudowa ul.Pasazerskiej w Pruszkowie
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 170,0/1000
d.1/01 trasa drég w terenie réwninnym. =0,170
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 32,0
d.1]0101-01 nych na gt. do5cm
3|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce ce- |m 170,0+33,0+
d.1|02 mentowo-piaskowej wraz z tawami betonowymi 12,0+45,0 =
260,000
4|KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiérka faw betonowych niezbrojonych o [m3 360,0*0,05+
d.1]0212-04 grubosci ponad 15 cm 2,0 =20,000
5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanek |m?2 166,0*6,0+
d.1/0803-03 0803- |mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm 7,8*17,3+
04 8,0+17,0-
20,0 =
1135,940
6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na  |m?2 20,0
d.1/0807-03 podsypce cementowo-piaskowej
7/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy jezdni z kruszywa gr. 12 cm me- |m?2 166,0%6,0+
d.1(02 chanicznie 7,8%17,3+
Krotnos$¢ = 0,8 8,0+17,0 =
1155,940
8/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy wjazddw z kruszywa gr. 10 cm  |m2 38,02+
d.1|02 mechanicznie 13,0%2,2+0,4
Krotno$¢ = 0,67 = 105,000
9|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnikéw i wjaz- |m?2 2,0*170,0+
d.1/0803-03 0803- |dow z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 4 2,2*131,0+
04 cm 2,"46+8,0*
8,0+2,0*10,0
= 804,200
10|{KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy chodnika z kruszywa gr. 10 cm |m?2 2,0*170,0+
d.1|01 recznie 2,2*131,0+
Krotnos¢ = 0,666 2,"46+8,0*
8,0+2,0*10,0
= 804,200
11|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 131,0+46,0+
d.1/0814-02 10,0+26,0 =
213,000
12|KNNR 6 0702- |Demontaz znakéw drogowych szt. 3
d.1/08
13|KNR-W 4-01 Reczna rozbidrka stép znakéw drogowych betonowych |m3 0,3*0,3*0,5*
d.1]0212-03 niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm 3=0,135
14|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 16,2+20,0+
d.1/0108-18 0108- |rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na 45,5+1,6+
20 odlegtos¢ 5 km 139,0+10,5+
32,2451+
1,1=
271,200
15/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci|m?2 90,0
d.1|01 + KNNR 1 |do 15 cm za pomocg spycharek
0113-02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo-
cg spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
16|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 90,0%0,2 =
d.1/0108-05 0108- |legto$¢ 5 km grunt.kat. I-1I 18,000
08
17|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |ms3 (166,0*6,8+
d.1/06 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na 8,2*12,5+
odl.do 1 km sam.samowytad. 9,0+20,0)*
0,34+90,0*
0,2+736,0*
0,15 =
556,902
18/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |[m3 (166,0*6,8+
d.1|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni 8,2*12,5+
utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dalsze 4 km 9,0+20,0)*
Krotnos¢ = 4 0,34+90,0*
0,2+736,0*
0,15 =
556,902
19|KNNR 1 0218- |Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podfo- |m2 1129,0+
d.1|01 za spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), 102,5+29,0+
grunt kat. I-1l 90,0+736,0
= 2086,500
20|KNNR 1 0401- |Zageszczanie podioza pod konstrukcje nawierzchni wal- |m?2 1129,0+
d.1|04 cem wibracyjnym samojezdnym 13 t - kat. gr. IlI-IV 102,5+29,0+
90,0+736,0
= 2086,500
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21|KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych sanitar- |m3 4*0,3 =
d.1/03 nych przy objetosci betonu w jednym miejscu od 0.2 do 1,200
0.3 m3
22|KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych deszczo- |m3 4*0,3 =
d.1/03 wych przy objetosci betonu w jednym miejscu od 0.2 do 1,200
0.3 m3
23|KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych przy obje- |m3 1*0,2 =
d.1]02 tosci betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 0,200
24|KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych |m3 15*0,1 =
d.1/01 przy objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 1,500
25|KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych |m3 15*0,1 =
d.1]01 przy objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 1,500
26|KNR 2-21 Wykopanie krzewéw zywoptotu szt. 15,0722 =
d.1/0105-01 30,000
27|KNNR 1 0105- |Reczne karczowanie drzew o $rednicy 16-25 cm szt. 1
d.1/02
28|KNNR 1 0107- |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 5 km mp 1
d.1/02 0107-05
29|KNNR 1 0107- |Wywozenie gatezi i krzewdw na odlegtosé 5 km mp 10
d.1/03 0107-05
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 NAWIERZCHNIA JEZDNI | WJAZDOW
30|KNR 2-31 tawa betonowa B-10 z oporem pod krawezniki z oporem |m3 (382,0+17,0)
d.2|0402-04 i $cieki *0,09+
300,0*
0,083+20,0*
0,114+18,0*
0,08 =
64,530
31|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 170,0+
d.2|03 na podsypce cementowo-piaskowe;j 133,0+42,0+
15,0+12,0-
17,0+27,0 =
382,000
32|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione - najazdowe o wymiarach|m 17,0
d.2|05 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
33|KNNR 6 0608- |Scieki uliczne z kostki betonowej szarej o wys. 8 cm na |m 165,0+135,0
d.2|03 podsypce piaskowej, 3 rzedy kostki = 300,000
analogia Krotnos$¢ = 1,5
34|KNNR 6 0608- |Scieki uliczne z kostki betonowej szarej o wys. 8 cmna |m 20,0
d.2|03 podsypce piaskowej, 4 rzedy kostki
analogia Krotnos¢ = 2
35|KNR 2-31 Podsypka z piasku $rednioziarnistego z zageszczeniem |m?2 166,0%6,8+
d.2|0105-03 0105- |mechanicznym - 12 cm grubos$ci warstwy po zageszcze- 20,0+1,2 =
04 niu - pod jezdnie 1150,000
36|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m?2 81,0+106,0+
d.2|0105-03 0105- |10 cm grubosci warstwy po zageszczeniu - pod parking, 105,0 =
04 zatoke do zawracania i wjazdy 292,000
37|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych (kwar- |m?2 166,0*5,4+
d.2|01 cyt lub dolomit) o uziarnieniu 31,5/63 mm gr. 16 cm sta- 20,0+1,2 =
bilizowana mechanicznie 917,600
Krotno$¢ = 1,07
38/KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych (kwar- |m?2 917,6
d.2|05 cyt lub dolomit) o uziarnieniu 0/31,5 mm gr.10 cm stabili-
zowana mechanicznie
39|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych (kwar- |m?2 81,0+106,0+
d.2|01 cyt lub dolomit) o uziarnieniu 31,5/63 mm gr. 15 cm sta- 105,0 =
bilizowana mechanicznie 292,000
40|KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych (kwar- |m?2 292,0
d.2|04 cyt lub dolomit) o uziarnieniu 0/31,5 mm gr.8 cm stabili-
zowana mechanicznie
41|KNNR 6 0109- |Podbudowa z betonu C 8/10 gr.10 cm pod progi zwalnia-|m?2 18,0
d.2|01 jace
42|KNNR 6 0502- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej (Beha- |m?2 917,6+
d.2|03 ton) grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 292,0-25,0-
gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem 8,0=
1176,600
43|KNNR 6 0502- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej m?2 3,7*5,4+0,2¢
d.2|03 grubosci 8 cm - progi zwalniajgce - na podsypce cemen- 5,05 =
towo-piaskowej gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem 24,980
Razem dziat: NAWIERZCHNIA JEZDNI | WJAZDOW
3 CHODNIKI
44 |KNR 2-31 tawy betonowe z betonu C 8/10 m3 210,0%0,05 =
d.3/0402-04 10,500
45|/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 186,0+24,0
d.3/04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg = 210,000
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartosé
46|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m?2 132,0*2,0+
d.3/0105-07 0105- |chanicznym - 12 cm grubosci warstwy po zageszczeniu - 186,0*2,0+

08 pod pobocza i chodnik 2*3,0*4,0+
64,0+12,0 =
736,000
47|/KNNR 6 0502- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej gru- m?2 132,02,0 =
d.3|03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- 264,000
nieniem spoin piaskiem
48|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej m?2 186,0*2,0+
d.3|03 kolorowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias- 24,0+64,0+
kowej z wypetnieniem spoin piaskiem 12,0 =
472,000
Razem dziat: CHODNIKI
4 OZNAKOWANIE
49|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 - pod m3 0,3*0,3*0,7*
d.4|0203-01 znaki drogowe 8 =0,504
50/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynko- |szt. 8
d.4|01 wanych o $r. 70 mm
51|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe foliowane odblaskowe (D-18 - |szt. 11
d.4|05 5szt, D-18a - 1 szt, B-33 - 2 szt, D-4a - 1 szt, A-11a - 2
szt.)
52|KNNR 6 0702- |Tabliczki informacyjne foiliowane odblaskowe (T-1 - 2 szt. 8
d.4(04 szt, T-29 - 1 szt, T-30i - 2 szt, T-30h - 1 szt, T-3a - 1 szt,
T-30b - 1 szt.)
53|KNR AT-18 Punktowe elementy odblaskowe (PEO) RPM 290 szt. 10
d.4/0304-01
54|KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg |m?2 15,013
d.4|07 odblaskowg

Razem dziat: OZNAKOWANIE

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2|NAWIERZCHNIA JEZDNI | WJAZDOW
3|CHODNIKI
4|OZNAKOWANIE
RAZEM
Stownie:
-9-
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