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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 Projekt sali gimnastycznej w miejscowosci Pieniazkowice wraz z elementami infrastruktury towarzyszacej,
budowa przytacza wodociagowego, budowa instalacji wodociagowej wraz z zbiornikiem p.poz. , instalacja
kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikiem, instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z zbiornikiem na nieczys-
tosci ptynne, instalacja energetyczna zalicznikowa nn., budowa 2 oston smietnikowych, budowa garazu na
pojazdy gospodarcze, projekt parkingu, projekt ogrodzenia, rozbiorka istniejacego garazu oraz demontaz
odcinka sieci kanalizacji deszczowej i istniejgcego osadnika na nieczystosci ptynne. - czes¢ drogowa
11 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
1
0,24 km 0,24
RAZEM 0,24
1.2 Roboty rozbiérkowe
2/|KNNR 6 Rozebranie ogrodzen z wywozem materiatu w miejsce wskazane przez Wyko- |m
d.1./0808-03 nawce wraz z utylizacjg
2
27,00 m 27,00
RAZEM 27,00
3|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych- m3
d.1./0212-02 wraz z utylizacja
2
4,20 m3 4,20
RAZEM 4,20
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 10 cm z wy- |m?2
d.1./0102-04 wozem materiatu z rozbidrki w miejsce wskazane przez Wykonawce z ponow-
2 nym wbudowaniem w pobocza
432,00 m?2 432,00
RAZEM 432,00
1.3 Roboty drogowe
1.3. Roboty ziemne
1
5/KNNR 6 Koryta gt. 60 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na poszerzeniach jezdni m?2
d.1./0102-03
3.1
1694,00 m?2 1694,00
RAZEM 1 694,00
6/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szero-|m2
d.1./0101-02 kosci chodnikow
3.1
447,00 m?2 447,00
RAZEM 447,00
7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odlegtos¢ wedtug wskazania wykonawcy
3.1
149,00 m3 149,00
RAZEM 149,00
8/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. 3,0-10,0 m spycharkami w grun- |m3
d.1./0407-06 cie kat.IV - materiat na nasyp dostarczony przez Wykonawce
3.1
1106,00 m3 1106,00
RAZEM 1 106,00
1.3. Chodnik wokoét budynku
2
9/KNR 2-31 tawa pod obrzeza 0,05 m3/m - beton C16/20 m3
d.1.|0402-04
3.2
0,05*268,00 m3 13,40
RAZEM 13,40
10/KNNR 6- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1./0404-05000 |[spoiny wypetnione zaprawg cementowg
3.2
268,00 m 268,00
RAZEM 268,00
11/KNNR 6- Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03000 [lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.2
426,00 m?2 426,00
RAZEM 426,00
12/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.1.|0113-02
3.2
426,00 m?2 426,00
RAZEM 426,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce m?2
d.1./0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -wzér zgodny z obowia-
3.2 zujgcym na terenie gminy Czarny Dunajec
426,00 m?2 426,00
RAZEM 426,00
1.3. Place , parkingi droga ppoz.
3
14/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.1./0401-08 kat.llI-IV
3.3
297,00 m 297,00
RAZEM 297,00
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 0,12m3/m - beton C16/20 m3
d.1.|0402-04
3.3
0,12*297,00 m3 35,64
RAZEM 35,64
16/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm bez taw na podsypce |m
d.1./0401-04 cementowo-piaskowej
3.3
297,00 m 297,00
RAZEM 297,00
17/KNNR 6- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03000 |lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.3
1901,00 m2 1901,00
RAZEM 1901,00
18/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm C20/25 pielegnowane piaskiem i wodg m?2
d.1./0109-03
3.3
1091,00 m2 1.091,00
RAZEM 1.091,00
19/KNNR 6 Warstwa podbudowy pomocniczej z miesznki nie zwigzanej o CBR> 25 % gr.|m?2
d.1./0112-03 22 cm
3.3
1871,00 m?2 1.871,00
RAZEM 1.871,00
20|KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z miesznki niezwigzanej z kruszywa C90/3 |m2
d.1./0113-02 gr.20cm
3.3
1694,00 m2 1.694,0000
RAZEM 1 694,0000
21|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana recznie na pod- |m2
d.1./0304-03 sypce cementowo-piaskowe;j - kostka szara - bezfazowa
3.3
1694,00 m2 1.694,00
RAZEM 1 694,00
1.3. Pobocza
4
22|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.1./0113-06 UZUPEENIENIE POBOCZY
34
116,00 m?2 116,00
RAZEM 116,00
23|KNNR 6- Zageszczanie poboczy m?2
d.1./1301-02000
34
116,00 m?2 116,00
RAZEM 116,00
1.3. Roboty wykonczeniowe
5
24|KNNR 1 Plantowanie skarp i korony nasypow w gruntach kat.I-ll m?2
d.1./0503-05
35
367,00 m2 367,00
RAZEM 367,00
25|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.1./0507-01
35
367,00 m2 367,00
RAZEM 367,00
1.3. Oznakowanie pionowe i poziome
6
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26|KNNR 7 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1./0201-000
3.6
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27|KNNR 7 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne |szt.
d.1./0204-000
3.6
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
28|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m2
d.1./0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
3.6 wanie gtadkie
104,00 m?2 104,00
RAZEM 104,00
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