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OST - ogdlna specyfikacja techniczna

SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna
IBDiM - Instytut Badawczy Drég i Mostow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z remontem czgstkowym nawierzchni bitumicznych drég powiatowych nr 2706P Trzciel — Jabtonka
Stara i 2714P Rdza - Satopy.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu robdét na drogach
powiatowych powiatu nowotomyskiego.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich typdw i rodzajéw i obejmuja:
naprawe wybojéw i obtamanych krawedzi, uszczelnienie pekniec i wypetnienie ubytkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont czgstkowy nawierzchni - zespdt zabiegéw technicznych, wykonywanych na biezgco,
zwigzanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu, jak réwniez
zabiegi obejmujgce mate powierzchnie, hamujgce proces powiekszania sie powstatych uszkodzen.
Pojecie ,remont czastkowy nawierzchni” miesci sie w ogdlnym pojeciu ,utrzymanie nawierzchni”,
a to z kolei jest objete ogdlniejszym pojeciem ,,utrzymanie drég”.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ nie wiekszg niz grubosé
warstwy Scieralne;j.

1.4.3. Wybdj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos$¢ wiekszg niz grubosé
warstwy Scieralne;j.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw do wykonywania czgstkowych remontéw nawierzchni bitumicznych.
Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materiaty uzyte do tego celu powinny by¢ dostosowane
do rodzaju i wielkosci uszkodzenia.

Gtebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi jezdni
(obtamania) nalezy naprawiac:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,na gorgco”,

- przy uzyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére wrzucajg pod cisnieniem mieszanke grysu
i emulsji asfaltowej bezposrednio do naprawianego wyboju.

Powierzchniowe ubytki warstwy Scieralnej nalezy naprawia¢:

- przy uzyciu specjalnych maszyn (remonterdéw), ktdre podczas przejscia spryskujg nawierzchnie
emulsjg kationowga szybkorozpadowa, rozsypuja grysy i wciskajg je w emulsje.

2.2. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na gorgco.
2.2.1 Beton asfaltowy
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Beton asfaltowy powinien mieé uziarnienie dostosowane do gtebokosci uszkodzenia (po jego
oczyszczeniu z luznych czastek nawierzchni i zanieczyszczen obcych), przy czym najwieksze ziarna w
mieszance betonu asfaltowego powinny sie miesci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4 gtebokosci uszkodzenia
do 80 mm. Przy gtebszych uszkodzeniach nalezy zastosowaé¢ odpowiednio dwie lub trzy warstwy
betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i wtasciwosciach fizyko-
mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.

2.3. Kruszywo

Do remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac¢ grysy odpowiadajgce
wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].

2.4. Lepiszcze

Do remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowacé asfalt oraz kationowe emulsje
asfaltowe szybkorozpadowe (po zaakceptowaniu przez inzyniera) klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70
odpowiadajgce wymaganiom podanym w EmA-99 [3].

Mozna stosowac tylko asfalt oraz emulsje asfaltowe posiadajgce aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke.

2.5. Tasmy kauczukowo-asfaltowe

Przy wykonywaniu remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-
asfaltowymi na gorgco nalezy stosowad kauczukowo-asfaltowe tasmy samoprzylepne w postaci wstegi
uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami, o przekroju prostokatnym o szerokosci od 20
do 70 mm, grubosci od 2 do 20 mm, dtugosci od 1 do 10 m, zwiniete na rdzen tekturowy z papierem
dwustronnie silikonowanym.

Tasmy powinny charakteryzowac sie:

a) dobrg przyczepnoscig do pionowo przecietej powierzchni nawierzchni,

b) wytrzymatoscig na $cinanie nie mniejszg niz 350 N/30 cm2,

c) dobrg gietkoscig w temperaturze -200C na watku £ 10 mm,

d) wydtuzeniem przy zerwaniu nie mniej niz 800%,

e) odksztatceniem trwatym po wydtuzeniu o 100% nie wiekszym niz 10%,

f) odpornoscig na starzenie sie.

Tasmy te stuzg do dobrego potgczenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej na gorgco
z pionowo przycietymi sciankami naprawianej warstwy bitumicznej istniejgcej nawierzchni. Szerokos¢
tasmy powinna by¢ réwna grubosci wbudowywanej warstwy lub mniejsza o 2 do 5 mm. Ciensze tasmy
(2 mm) nalezy stosowaé przy szerokosciach naprawianych ubytkéw (wybojow) do 1,5 metra, za$s
grubsze (np. 10 mm) przy szerokosciach wiekszych od 4 metréw. Dopuszcza sie, zamiast stosowania
tasm kauczukowo — asfaltowych, polanie krawedzi naprawianej nawierzchni asfaltem drogowym
w uzasadnionych przypadkach (warunki atmosferyczne) za pisemng zgoda Inspektora Nadzoru
dopuszcza sie polewanie krawedzi emulsjg asfaltowg .

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawg

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do

przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dziatajace

urzadzenia, do przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni

i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattéw (mozliwie zblizonych do prostokatéw),

- sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m? powietrza na minute, przy ci$nieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujacymi dyskami z drutéw stalowych. Srednica

dyskéw wirujgcych (z drutéw stalowych) z predkoscig 3000 obr./min nie powinna by¢ mniejsza od 200
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mm. Szczotki stuzg do czyszczenia naprawianych peknie¢ oraz krawedzi przycietych warstw przed
dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochtaniaczami zanieczyszczen)
zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych.

3.3. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewnic¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej
stosowanej w technice naprawy spryskiwania lepiszcza i posypania kruszywem o odpowiednim
uziarnieniu. Do wiekszosci robdt remontowych mozna stosowac skrapiarki mate z recznie prowadzong
lancg spryskujgca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statego wydatku lepiszcza, aby utatwic
operatorowi réwnomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w zatozonej iloéci (I/m?).

3.4. Betoniarki

Do mieszania sktadnikéw szybkowigzgcych mieszanek mineralno-emulsyjnych powinny byé
zastosowane wolnospadowe betoniarki o pojemnosci dostosowanej do zakresu wykonywanych robot
i czasu wigzania mieszanki.

3.5. Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych ,na gorgco”

Przy typowym dla remontow czgstkowych zakresie robét dopuszcza sie reczne rozktadanie mieszanek
mineralno-bitumicznych przy uzyciu fopat, listwowych $ciggaczek (uzycie grabi wykluczone) i listew
profilowych. Do zageszczenia roztozonych mieszanek nalezy uzy¢ lekkich walcéw wibracyjnych lub
zageszczarek ptytowych.

3.6. Specjalistyczny sprzet do naprawy powierzchniowych uszkodzen

Do naprawy powierzchniowych uszkodzen (w tym wybojéw) mozna uzy¢ specjalne remontery,
wprowadzajgce pod cisnieniem kruszywo jednoczesnie z modyfikowang kationowg emulsjg asfaltowa
W oczyszczone sprezonym powietrzem uszkodzenia.

Remonter powinien by¢é wyposazony w ukfad dostarczania grysu przenosnikiem slimakowym
ze standardowego samochodu samowytadowczego, a takze w uktad do oczyszczania obiegu emulsji
asfaltowej po zakonczeniu remontu czgstkowego.

4. TRANSPORT

4.1. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na gorgco”

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
w OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

Przy naprawie niewielkich powierzchni, nalezy transportowac gorgcg mieszanke mineralno-asfaltowg
w pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.2. Transport lepiszcza
Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna by¢ transportowana zgodnie z EmA-99.

4.3. Transport innych materiatow.
Pozostate materiaty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw tych
materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie nawierzchni do naprawy.
Po ustaleniu zakresu uszkodzen i prawdopodobnych przyczyn ich powstania nalezy ustali¢ sposéb
naprawy z Zamawiajgcym.
Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi nawierzchni) do
naprawy nalezy wykona¢ bardzo starannie przez:
- pionowe obciecie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi- dopuszcza sie reczne obciecie
krawedzi) uszkodzenia na gtebokos$¢ umozliwiajgcg wyrdownanie jego dna, nadajgc uszkodzeniu ksztatt
prostej figury geometrycznej np. prostokata,
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- usuniecie luznych okruchdw nawierzchni,

- usuniecie wody, doprowadzajgc uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn grysu, zwiru, piasku
i pytu ( najlepiej przy uzyciu sprezarki),

- polanie dna naprawianego miejsca i krawedzi emulsjg asfaltowa,

- po roztozeniu mieszanki betonu asfaltowego krawedzie naprawianego miejsca nalezy polac asfaltem
- przy naprawie wybojéw i obtamanych krawedzi nalezy postepowaé¢ w ten sam sposob jak przy
ubytkach.

5.2. Naprawa wybojow i obtamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi ,na
gorgco”. Wypetnienie ubytku musi by¢ poprzedzone czynnosciami wg punktu 5.1. Przy zastosowaniu
mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na gorgco” - zamiast polania asfaltem $cianek i dna naprawianego
uszkodzenia alternatywnie mozna przyklei¢ samoprzylepne tasmy kauczukowo-asfaltowe do
pionowych krawedzi ubytku w uzasadnionych przypadkach (warunki atmosferyczne) za pisemng zgodg
Inspektora Nadzoru dopuszcza sie polewanie krawedzi emulsjg asfaltowa.

Mieszanke mineralno-asfaltowag nalezy roztozy¢ przy pomocy specjalistycznego sprzetu np.;
rozscietacza, topat i listwowych $ciggaczek oraz listew profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy
zrzucaé mieszanki ze $rodka transportu bezposrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a
nastepnie je rozgarniaé. Mieszanka powinna by¢ jednakowo spulchniona na catej powierzchni
naprawianego miejsca i utozona z pewnym nadmiarem, by po jej zageszczeniu, naprawiona
powierzchnia byta rdwna z powierzchnig sasiadujgcych czesci nawierzchni. Réznice w poziomie
naprawionego miejsca i istniejgcej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z predkoscig powyzej 60 km/h,
nie powinny by¢ wieksze od 4 mm. Roztozong mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarka
ptytowa. Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewnié odpowiedni opdér boczny
dla zageszczanej warstwy i dobre miedzywarstwowe zwigzanie. Jezeli wybdj nastgpit wokot pekniecia
poprzecznego lub podtuznego, to po jego naprawieniu nalezy niezwtocznie wyfrezowac¢ nad
peknieciem w wykonanej facie szczeline o szerokosci 12 mm i gtebokosci 25 mm, a nastepnie wypetnic¢
ja zalewa asfaltowg, zgodnie z OST D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i
poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznych”.

5.3. Uzupetnianie ubytkdw ziaren kruszywa i zaprawy na powierzchni warstwy scieralne;j.

5.3.1. Uzupetnianie ubytkdéw ziaren, kruszyw i lepiszcza na powierzchni warstwy Scieralnej technika
spryskiwania lepiszczem i posypania grysem.

Technologia uzupetniania ubytkow ziaren, kruszyw i lepiszcza jest analogiczna jak przy pojedynczym
powierzchniowym utrwaleniu. W zaleznosci od ilosci miejsc z ubytkami i wielkosci ubytkdw nalezy
stosowac odpowiedni sprzet do ich naprawy. Przy wiekszych powierzchniach uszkodzonych nalezy
stosowac remonter wykonujacy przy jednym przejsciu maszyny, spryskanie lepiszczem (kationowa
emulsjg asfaltowg), posypanie grysem granulowanym i wcisniecie go w lepiszcze. Przy mniejszych
powierzchniach uszkodzonych nalezy zastosowad specjalny remonter natryskujgcy pod cisnieniem
jednoczesnie kruszywo z modyfikowang kationowg emulsjg asfaltowa. Remonter ten umozliwia
oczyszczenie naprawianego miejsca sprezonym powietrzem, a nastepnie poprzez te samg dysze
natryskiwana jest warstewka modyfikowanej emulsji asfaltowej. Nastepnie przy uzyciu tej samej dyszy
natryskuje sie pod cisnieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsjg. W
koncowej fazie nalezy zastosowac natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 4 mm. W
zaleznosci od tekstury naprawianej nawierzchni nalezy zastosowac¢ odpowiednie uziarnienie grysu (od
2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm). Bezposrednio po tak wyremontowanym miejscu moze odbywac sie
ruch samochodowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystgpieniem do robot.
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Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac aprobaty techniczne na materiaty oraz
wymagane wyniki badan materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic je Inzynierowi
do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktérymi bedzie
wykonywany remont uszkodzonego miejsca,

- sktad wbudowywanych mieszanek,

- ilo$¢ wbudowywanych materiatéw na 1 m? - codziennie,

- rownos¢ naprawianych fragmentow - kazdy fragment

Roznice miedzy naprawiong powierzchnig a sgsiadujgcymi powierzchniami, nie powinny by¢ wieksze
od 4 mm dla drég o predkosci ruchu powyzej 60 km/h i od 6 mm dla drég o predkosci ponizej 60 km/h,
- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypetniajgcej po zageszczeniu powinien by¢ zgodny ze
spadkiem istniejgcej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad krawed?
otaczajgcej nawierzchni o 2 do 4 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru roboét jest Mg (megagram) wbudowanej masy .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wbudowania 1Mg remontu czgstkowego nawierzchni :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie roboét,

- wywoz odpadow,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na budowe,
- wykonanie naprawy zgodnie z SST,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprzetu z placu budowy,

- uporzgdkowanie terenu robdt,

- demontaz oznakowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

10.2. Inne dokumenty

10.2.1. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje.
Zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999
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