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2 x BLS-1 50 1100 1100 50 1100 1100 50 1100 1100 50 1100 0 550 Pozycja Nazwa Ilos¢ [szt.] | Dtugosc [mm] | Materiat | Waga 1szt. [kq] [ Waga catk. [kg]
110 kl. 1.4404 25 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 575 BLS-1 wykonat x| 2
A EP. 417 435 |BL16x130x130 8 130 kL 14404 2.1 16.76
_.| EW: BLS-1 430 |R 505 1 1036 kL 14404 .58 .58
- +8.10 +8.10 429 |R 50x5 1 1042 KL 14404 7.63 .63
— S ) S N S — —_— S B S — | 428 |R 50x5 1 1049 KL 14404 767 767
? ANC— ] == g N — g N — g I — g I — T p— | 427 |R 50x5 1 1056 KL 14404 732 732
— [ [ | | [ 426 |R 505 1 1063 kL 14404 177 177
425 |R 50x5 1 1069 KL 14404 7.82 7.82
4.0 4.0 4.30 4.0 4.0 4.29 4.0 4.0 4.28 4.0 4.0 427 4.0 4.0 426 4.0 4.0 425 4.0 4.0 L.2L 4.0 4.0 4.0 424 |R 50x5 1 1076 kL 14404 787 787
)\ )\ )\ —\ —\ \ )\ —\ N\ —\ —\ - —\ —\ - —\ —\ —\ —\ll — —\ —\ —\ 422 |R 50x5 1 1084 KL 14404 7.93 7.93
| b 417 [R50x5 1 8650 KL 14404 63.28 63.28
43 |R 25x3 1 550 kL 14404 1.21 1.21
L1 [R 253 7 1100 KL 14404 2.41 16.87
L0 [R25x3 45 825 KL 14404 181 81.45
Podktadka 12 - Ak 32 0 Al 0 0
- Nakretka M12 - Al 32 0 Al 0 0
g 2 HVU2+HAS-E-R M12 32 160 Al 0.1 32
Razem: 166 244,76
b22 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 Spoiny 18% 440
Razem: 24L9.16
x 2 498.32
CatoSt razem: 498.32
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| 6 ngwg;;gs E-R | 3?22"{‘1’3};;‘5 E-R | A‘;’; 22"1/‘1’5;5?5‘5"? . 4x HVU2+HAS-E-R | mZngg-lgs—E—R 4x HVU2+HAS-E-R | 4x HVU2+HAS-E-R 4|- 4x HVU2+HAS—E—R PFZEkFSOJ A A 1. Wymiary podano w [mm]
aE | | | M12x110/28 | | X110/ M12x110/28 | M12x110/28 | M12x110/28 [ 2. Rysunek rozpatrywad tgcznie z pozostatymi opracowaniami
] . innych branz.
%ﬂ u°a_ 3. Rysunek rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami.
/o 4. W przypadku wykrycia rozbieznosci lub bteddw nalezy ten fakt
zgtosi¢ projektantowi bez zbednej zwtoki.
MATERIALY:
.. Stal konstrukcyjna balustrad: stal nierdzewna kl. 1.4404
Przekroj B - B __| - wg. PN-EN 1088-1.
A Konstrukcje stalowq nalezy wykon¢ zgodnie z wymaganiami
40 50 40 1020 40 50 40 1020 40 50 40 1020 40 50 40 1020 40 50 40 1020 40 50 40 1020 40 30 40 1020 40 50 40 zawartymi w PN-EN 1090-2+A1:2012, klasa wykonania EXC2
L35 - Kotwy: HVU2+HAS-E-R M12.
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4.1 Tytut H
Rysunku: BALUSTRADA BLS-1 konsfrukqo
—BQ:B ﬁ skala
% Inwestor: GMINA MIEJSKA LEBA 84-360 LEBA, UL. 1:10
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