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\2_ BL-5 wykonat  x 1
9 R 25x3 26 825 kl. 14404 1.81 47.06
8 R 25x3 1 840 kl. 14404 1.84 1.84
7 R 25x3 2 1055 kl. 14404 2.31 L.62
0 6 R 25x3 1 525 kl. 14404 1.15 1.15
": 5 R 25x3 1 1050 kl. 14404 23 2.30
L R 50x5 1 1995 kl. 14404 14.48 14.48
3 R 50x5 1 2185 kl. 14404 2037 20.3%
2 R 50x5 L 1094 kl. 14404 8 32.01
1 BL16x130x130 L 130 kl. 14404 21 8.38
Podktadka 12 - Ak 16 0 Ak 0 0
Nakretka M12 - AL 16 0 Ak 0 0
HVU2+HAS-E-R M12 16 160 Ak 0.1 1.6
Razem: 89 133.81
Spoiny 1.8% 2.41
Razem: 136.22
JH“ x 1 13622
CatoSC razem: 136.22
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PRZEBUDOWA DOJSCIA | ZEJSCIA NA PLAZE PRZY
UWAGI: ZAMKU NEPTUN

1. Wymiary podano w [mm]

2. Rysunek rozpatrywac tgcznie z pozostatymi opracowaniami
innych branz.

3. Rysunek rozpatrywad tgcznie z rysunkiem PW.E1.K.23.

4. W przypadku wykrycia rozbieznosci lub bteddw nalezy ten fakt
zgtosi¢ projektantowi bez zbednej zwtoki.

5. Dopuszcza sie stosowanie barierek systemowych.

MATERIALY:

Stal konstrukcyjna balustrad: stal nierdzewna kl. 1.4404

wg. PN-EN 1088-1.

Konstrukcje stalowq nalezy wykon¢ zgodnie z wymaganiami
zawartymi w PN-EN 1090-2+A1:2012, klasa wykonania EXC2
Kotwy: HVU2+HAS-E-R M12.

Tytut
RysUnKU: BALUSTRADA BL-5 konstrukcja
skala
Inwestor: GMINA MIEJSKA tEBA 84-360 tEBA, UL. 1:10
KOSCIUSZKI 90
Opracowat: mgr inz. Maciej Romanowski
. . J Kf k nr rysunku
. , mgr inz. Jan Ktosowski upr. nr:
Projektowat: POM/0357/PBH/16 PW.ET.K.29
sprawdzita: mgr inz. Agnieszka Kuczkowska upr. nr: Kwiecien
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