
Studnia
istniejąca
DEAA/A23/27
SKR-1

6. Kabel DEAA04A/01-03/42
XTKMXFtlx 25x4x0,5
do przełożenia
(nadmiar kabla wprowadzić do studni
istniejącej DEAA/A23/27)

ul. Świdnicka

L=26,0m

L=26,0m
ul. Świdnicka

Studnia
istniejąca
DEAA/A23/26
SKR-1

Projektowana rura 1xHDPE 40

LEGENDA

istniejąca sieć telekomunikacyjna Orange Polska S.A.

istniejąca studnia Orange Polska S.A.

projektowana studnia Orange Polska S.A.

4-KDW

zjazd

zjazdzjazdzjazd

70a68a

65 65AIstniejący słup
(JEL) DEAA04A/01/0707P/01
z punktem dostępowym (JEL)
DEAA04A/01/0707P
Projektowany wypust HDPE-UV 32/3,0
ul. Świdnicka 61A

Projektowana rura 1xHDPE 40

L=135,5m L=177,0m

Istniejący słup
(JEL) DEAA04A/01/0606P/01
z punktem dostępowym (JEL)
DEAA04A/01/0606P
Projektowany wypust
HDPE-UV 32/3,0

Projektowana
studnia OPL nr 1
SKR-1

Punkt C

km 0+800 - 0+877.89
w kierunku ul. Dolnej

km 0+700km 0+700km 0+400

obiekt mostowy

budynek

projektowany rurociąg kablowy

2. Ist. kabel DEAA04A/01-03/36
XzTKMXpw 5x4x0,5
(wylot kanalizacji deszczowej do rzeki
należy przebudować kabel)

1. Kabel DEAA04A/01-03/35
XzTKMXpw 35x4x0,5

3. Kabel DEAA04A/01-03/37
XzTKMXpw 35x4x0,5

zdz (JEL) DEAA04A/01/-0316

4. Ist. kabel DEAA04A/01-03/38 TAX2020
XzTKMXpw 5x4x0,5

ist. kabel DEAA04A/01-03/39
XzTKMXpwFtlx 25x4x0,5

Istniejący słup (brak oznaczenia
w paszportyzacji Orange Polska S.A.
- lokalizacja słupa przyjęta według
lokalizacji punktu dostępowego
wskazanej w materiałach udostępnionych
Punkt dostępowy (JEL)
(JEL) DEAA04A/01/0505B

7. Kabel DEAA04A/01-03/40 TAX2020
XzTKMXpwFtlx 5x4x0,5Istniejący kabel DEAA04A/01-03/39

XzTKMXpwFtlx 25x4x0,5

7. Kabel DEAA04A/01-03/40 TAX2020
XzTKMXpwFtlx 5x4x0,5

Kabel DEAA04A/01-03/42
XTKMXFtlx 25x4x0,5

5. Proj. kabel DEAA04A/01-03/39
XzTKMXpw 25x4x0,5

4. Proj. kabel DEAA04A/01-03/38 TAX2020
XzTKMXpw 5x4x0,5

2. Proj. kabel DEAA04A/01-03/36
XzTKMXpw 5x4x0,5

. . .

5. Proj. kabel DEAA04A/01-03/39
XzTKMXpw 25x4x0,5
(po istniejącej trasie)

6. Ist. kabel DEAA04A/01-03/42
XTKMXFtlx 25x4x0,5

7. Kabel DEAA04A/01-03/40 TAX2020
XzTKMXpwFtlx 5x4x0,5

L=4,0m

L=139,0m

L=11,0m
L=10,0m

L=179,0mL=178,5mL=136,0m

L=4,0m

L=95,5m

1. Kabel DEAA04A/01-03/35 XzTKMXpw 35x4x0,5
Kabel nie jest kolizyjny, nie podlega przebudowie.

2. Kabel DEAA04A/01-03/36 XzTKMXpw 5x4x0,5
Ze względu na projektowany wylot kanalizacji deszczowej do
rzeki kabel doziemny należy przebudować metodą wstawki.
Kabel projektowany biegnie w relacji: Istniejące złącze w studni
istniejącej DEAA/A23/26, a punkt dostępowy DEAA04A/01/0707P
Wykonać wstawkę nowego kabla od istniejącego złącza w studni
DEAA/A23/26 do punktu dostępowego DEAA04A/01/0707P.
Odtworzyć połączenia w złączach.
Stary odcinek kabla wskazany na rysunku należy zdemontować.
Długość trasowa: L=4,0m
Długość montażowa: L=19,0m
Długość do demontażu: L=9,0m

3. Ist. kabel DEAA04A/01-03/37
XzTKMXpwFtlx 35x4x0,5

3. Kabel DEAA04A/01-03/37 XzTKMXpw 35x4x0,5
Kabel projektowany biegnie w relacji: Istniejące złącze w studni
istniejącej DEAA/A23/26, a projektowane złącze w projektowanej
studni nr 1.
Wykonać wstawkę nowego kabla od istniejącego złącza w studni
DEAA/A23/26 do projektowanego złącza w projektowanej studni
Orange Polska S.A. nr 1.
Odtworzyć połączenia w złączach.
Stary odcinek kabla wskazany na rysunku należy zdemontować.
Długość trasowa: L=136,0m
Długość montażowa: L=155,0m
Długość do demontażu: L=139,0m

4. Proj. kabel DEAA04A/01-03/38 TAX2020 XzTKMXpw 5x4x0,5
Kabel projektowany biegnie w relacji: Projektowane złącze
rozgałęźne
w projektowanej studni nr 1, a punkt dostępowy
DEAA04A/01/0606P.
Wykonać wstawkę nowego kabla od istniejącego złącza w studni
DEAA/A23/26 do punktu dostępowego DEAA04A/01/0606P.
Odtworzyć połączenia w złączach.
Stary odcinek kabla wskazany na rysunku należy zdemontować.
Długość trasowa: L=11,0m
Długość montażowa: L=26,0m
Długość do demontażu: L=15,0m

5. Proj. kabel DEAA04A/01-03/39 XzTKMXpw 25x4x0,5
Kabel projektowany biegnie w relacji: Projektowane złącze w
studni projektowanej nr 1, a istniejące złącze w istniejącej studni
nr DEAA/A23/27.
Wykonać wstawkę nowego kabla od projektowanego złącza
w projektowanej studni nr 1 do istniejącego złącza w istniejącej
studni nr DEAA/A23/27.
Odtworzyć połączenia w złączach.
Stary odcinek kabla wskazany na rysunku należy zdemontować.
Długość trasowa: L=178,5m
Długość montażowa: L=200,0m
Długość do demontażu: L=179,0m

6. Kabel DEAA04A/01-03/42 XTKMXFtlx 25x4x0,5
Kabel projektowany biegnie w zakresie przebudowy w relacji:
istniejące złącze w istniejącej studni nr DEAA/A23/27, a punkt C.
Istniejący kabel należy przełożyć / wyprostować bez ingerecji
w kabel.
Długość do przełożenia: L=26,0m

7. Kabel DEAA04A/01-03/40 TAX2020 XzTKMXpwFtlx 5x4x0,5
Kabel projektowany biegnie w zakresie przebudowy w relacji:
istniejące złącze w istniejącej studni nr DEAA/A23/27, a punkt C.
Istniejący kabel należy przełożyć / wyprostować bez ingerecji
w kabel.
Długość do przełożenia: L=26,0m

projektowana trasa kabli po przełożeniu

lub przebudowana - zgodnie z opisem i rysunkiem

istniejące złącze rozgałęźne

projektowane złącze rozgałęźne

istniejący słup telekomunikacyjny z punktem

dostępowym

istniejąca sieć telekomunikacyjna Orange Polska S.A.

do przełożenia lub przebudowy - zgodnie z opisem i rys.

kierunek przełożenia kabla

Punkt C
punkt końcowy przełożenia kabli

. . .

. . .

. . .. . .

. . .

* Długości przedstawione na rysunku to długości trasowe.
Szczegóły projektowe dotyczące długości ujęte w opisie przebudowy kabli.

gbudynek budynek


