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Dzierżoniów grudzień 2022 r. 

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (tekst jednolity:Dz.U.z2020r.) art. 34 

ust. 3d i 3e 

         OŚWIADCZAM 

że niniejszy projekt zagospodarowania terenu: 

PRZEBUDOWA DROGI  
WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWĄ SIECI 

ENERGETYCZNEJ ORAZ PRZEBUDOWĄ SIECI TELETECHNICZNEJ 
W RAMACH ZADANIA: 

PRZEBUDOWA UL. ŚWIDNICKIEJ  
W GMINIE PIESZYCE  

................................................................................................................................................. 

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego) 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Zespół  

projektowy 
Imię i Nazwisko 

Specjalność 

Nr uprawnień 

 

Podpis 

 

Data 

Projektant: mgr inż. Tomasz Cabała 
Inżynieryjna (drogowa) 

220/DOŚ/08 
 12.2022 

Projektant: 
inż. Liliana Wojciechowska - 

Zgraja 
Instalacyjna (sieć kan. deszcz.) 

283/99/DUW 
 12.2022 

Projektant: mgr inż. Tomasz Gęsikiewicz 
Instalacyjna (sieć energ.) 

348/DOŚ/10 
 12.2022 

Projektant: mgr inż. Stefan Siemiak 
Instalacyjna (sieć telek.) 

363/DOŚ/13 
 12.2022 
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Uprawnienia budowlane 
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CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi wraz z budową ka-

nalizacji deszczowej, przebudową sieci telekomunikacyjnej oraz przebudową sieci energe-

tycznej w ramach zadania: Przebudowa ul. Świdnickiej w gminie Pieszyce. 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z INFORMACJĄ O 

OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 

Istniejąca droga jest drogą publiczną szer. ok. 5,5m, bez chodników. Brak jest kanalizacji 

deszczowej. Istniejące uzbrojenie terenu to sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć tele-

komunikacyjna i sieć kanalizacji sanitarnej.  

 

Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki 

 Brak obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

Opracowanie swym zakresem obejmować będzie: 

− przebudowę drogi 

− budowę sieci kanalizacji deszczowej, 

− przebudowę sieci telekomunikacyjnej, 

− przebudowę sieci energetycznej. 

3.2. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

Nie dotyczy. 

3.3. Układ komunikacyjny 

Opracowanie swym zakresem obejmuje: 

- przebudowę drogi szer. 6.00m, 

- budowę chodników szer. 1,50-2.00m, 

- przebudowę zjazdów zmiennej szer. wg odrębnego opracowania. 
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Przekrój konstrukcyjny droga 

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

Beton asfaltowy AC11S Ścieralna 4 

Beton asfaltowy AC16W Wiążąca 5 

W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwiązana 

0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3) 

Podbudowa zasadnicza 25 

Ulepszone podłoże-mieszanka związana cementem 

(pospółka, C1.5/2.5MPa) 

Ulepszone podłoże 25 

 

Przekrój konstrukcyjny chodnik 

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

Kostka betonowa  Ścieralna 8 

Podsypka cem.-piaskowa 1:4 Podsypka 3 

W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwiązana 

0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3) 

Podbudowa zasadnicza 15 

Pospółka Odcinająca 15 

 

Przekrój konstrukcyjny zjazdy – wg odrębnego opracowania 

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

Kostka betonowa  Ścieralna 8 

Podsypka cem.-piaskowa 1:4 Podsypka 3 

W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwiązana 

0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3) 

Podbudowa zasadnicza 25 

Ulepszone podłoże-mieszanka związana cementem 

(pospółka, C1.5/2.5MPa) 

Ulepszone podłoże 25 

 

Zaprojektowane chodniki od strony jezdni należy ograniczyć krawężnikami betonowymi 

15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu cementowego o klasie nie niższej niż 

C12/15. Krawężniki najazdowe 15x22cm obniżone na ławie betonowej z oporem z betonu 

cementowego o klasie nie niższej niż C12/15 należy zastosować w miejscu projektowanych 

wg odrębnego opracowania zjazdów od strony jezdni. Światło między nawierzchnią jezdni a 

górą krawężnika przy chodniku powinno wynosić 12cm, między krawędzią jezdni a na-

wierzchnią zjazdu 2 cm. Jako elementy ograniczające chodnik należy zastosować obrzeża 

betonowe 8x30cm, ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu cementowego o klasie 

nie niższej niż C12/15. Grubość ławy betonowej ma wynosić min. 10cm.  
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3.4. Sposób dostępu do drogi publicznej 

Projektowany obiekt budowlany jest drogą publiczną, a wszystkie nieruchomości przyległe 

mają dostęp do drogi. 

3.5. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

Kanalizacja deszczowa: 

W ramach niniejszego projektu projektuje się wykonanie kanalizacji deszczowej z rur kieli-

chowych PP litych, o średnicach DN/OD 160-400 mm jednorodnych produkowanych zgodnie 

z normą PN-EN 1852-1 i posiadających sztywność nominalną SN 8 kN/m2. Rury muszą po-

siadać wydłużony kielich z uszczelką EPDM oraz pierścieniem zatrzaskowym PP zapewniają-

cym trwałą stabilizację położenia uszczelki oraz zabezpieczającym przed wywinięciem i wyję-

ciem.  

Studnie na kanalizacji deszczowej wykonać z kręgów betonowych łączonych na uszczelki 

gumowe zapewniające całkowitą szczelność. Elementy betonowe powinny być wykonane 

zgodnie z normą PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XA1 i wytrzymałości 

min. C35/45, wodoszczelnego (min. W8), z prefabrykowaną płytą denną i z fabrycznie osa-

dzonymi pierścieniami szczelnymi a także z fabrycznie wykonaną kinetą. Każdą studnię wy-

posażyć we właz żeliwny z wypełnieniem betonowym o klasie D-400. 

Odbiór wód opadowych odbywać się będzie za pośrednictwem wpustów deszczowych 

żeliwnych, typowych z osadnikiem o głębokości 0,5 m. Studnie wpustów wykonać jako stud-

nie betonowe ø500 mm. Przykrycie wpustów z pierścieniem odciążającym i płytą pokrywową 

– elementy prefabrykowane, betonowe (beton min. C35/45). Krata wpustu ulicznego żeliwna 

z kołnierzem, w klasie D-400 kN. 

W miejscach wzmożonego napływu wód opadowych należy zastosować wpusty (odwod-

nienia) liniowe o szerokości zewnętrznej 260mm i wysokości zewnętrznej 260 mm wykonane 

z betonu z dodatkiem włókien.  

Do wyżej wymienionego systemu należy zastosować ruszty żeliwne klasy D400. PN-EN 

1433:2005.  

Należy również wykonać drenaż francuski. Do wykonania drenażu należy zastosować 

geowłókninę i kruszywo oraz rurę drenarską DN160 mm. 

Geowłóknina powinna być wykonana z polipropylenu, jako igłowana, nietkana, pozwalają-

ca na swobodny przepływ wody. Właściwości geowłókniny powinny pozostawać niezmienne 

w stanie suchym i wilgotnym oraz zapewniać wieloletnią żywotność. Geowłóknina powinna 

być odporna na agresywne środowisko chemiczne, gnicie i grzyby. 
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Geowłóknina powinna być wbudowywana na zakładkę o szerokości: pas na pas – od 50 

do 70 cm (w wyjątkowych przypadkach 30 cm), przedłużenie pasa – 100 cm. 

Do wykonania drenażu francuskiego należy użyć następujące rodzaje kruszywa łamanego 

lub naturalnego, według PN-B-11112:1996 lub PN-B-11111:1996. 

 

Zestawienie długości kanalizacji deszczowej: 

- budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 ø400mm,           L=  196,00 m 

- budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 ø300mm,           L=  95,00 m 

- budowę przykanalików wpustów deszczowych z rur PP SN8 ø160,  L=   196,00 m 

- budowę przykanalików odwodnień liniowych z rur PP SN8 ø160,  L=   21,00 m 

- budowę drenażu francuskiego DN160 – 137,00 m 

- montaż studni betonowych DN1000 – 25 szt. 

- montaż wpustów ulicznych – 41 szt. 

- montaż odwodnień liniowych – 66,00 m 

 

Sieć energetyczna: 

Zestawienie demontowanych podstawowych urządzeń energetycznych nN 0,4kV 

L.P. niskie  napięcie nn 0,4kV 

1. 
demontaż  słupa bliźniaczego typu ŻN (nr X-4/24 PO-44) - 
komplet 

sztuk 1 

2. 
demontaż  słupa rozkraczny  typu ŻN (nr X-5/46 PO-46) - kom-
plet 

sztuk 1 

3. demontaż linii napowietrznej AsXSn (oświetlenie) około 90m 

4. demontaż linii napowietrznej 4xAL (Tauron Dystrybucja) 
około 

90+15m 

5. demontaż linii napowietrznej nN  - (przyłącze do budynku nr 66) około 34m 

 

 

Zestawienie projektowanych podstawowych urządzeń energetycznych nN 0,4kV  

L.P. niskie napięcie nn 0,4kV 

1. 
Słup pojedynczy wirowany rozgałęźno – przelotowo – przelo-
towy RPP -10,5E/10 (fundament prefabrykowany UP3) -  kom-
plet 

sztuk 1 

2. 
Słup pojedynczy wirowany narożny N4 -10,5E/10 (fundament 
prefabrykowany UP3) -  komplet 

sztuk 1 

3. Ograniczniki przepięć np. GXO-0,66/5 kpl. 1 
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4. Przewód energetyczny AsXSn 4x70mm2 (tor linii głównej LG) 90m 

5. Przewód energetyczny AsXSn 4x35mm2 (tor linii głównej LG- ośw.) 90m 

6. Przewód energetyczny AsXSn 4x35mm2 (tor linii odgałęźnej LO) 15m 

7. Przewód energetyczny AsXSn 4x25mm2 (obwody zasilające  WLZ 

do budynku 66) 
35m 

8. Rura ochrona BE75UV  3m 

 

 

Sieć teletechniczna: 

Wykaz odcinków do demontażu 
 

Lp. Od studni/ złącza Do studni/ złącza Typ 
Długość trasowa 

[m] 

Kable doziemne 

1. 
Istniejące złącze  

w studni 
DEAA/A23/26 

Punkt dostępowy (JEL) 
DEAA04A/01/0707P na 

istniejącym słupie 

Kabel doziemny  
DEAA04/01-03/36  

XzTKMXpw 5x4x0,5  
9,0 

2. 
Istniejące złącze  

w studni 
DEAA/A23/26 

Istniejące złącze do-
ziemne (JEL) 

DEAA04A/01/-0316 

Kabel doziemny 
DEAA04A/01-03/37 

XzTKMXpwFtlx 
35x4x0,5  

139,0 

3. 
Istniejące złącze 
doziemne (JEL) 

DEAA04A/01/-0316 

Punkt dostępowy (JEL) 
DEAA04A/01/0606P na 

istniejącym słupie 

Kabel doziemny 
DEAA04A/01-03/38 

TAX2020  
XzTKMXpw 5x4x0,5  

15,0 

4. 
Istniejące złącze 
doziemne (JEL) 

DEAA04A/01/-0316 

Istniejące złącze  
w istniejącej studni 

DEAA/A23/27 

Kabel doziemny  
DEAA04A/01-03/39 

XzTKMXpwFtlx 
25x4x0,5 

179,0 

 

Wykaz odcinków projektowanych lub do przełożenia  
 

Lp. Od studni/ złącza Do studni/ złącza Typ 
Długość trasowa 

[m] 

Projektowany rurociąg 

1. 
Istniejąca studnia 
nr DEAA/A23/26 

Projektowana studnia 
OPL nr 1 

1xHDPE40 135,5 

2. 
Projektowana 

studnia OPL nr 1 
Projektowana studnia 

OPL nr 2 
1xHDPE40 177,0 

Wypust nasłupowy 

3. Na słupie (JEL) DEAA04A/01/0707P 1xHDPE-UV 32/3,0 7,0 

4. Na słupie (JEL) DEAA04A/01/0606P 1xHDPE-UV 32/3,0 7,0 

Projektowane kable 
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5. 
Istniejące złącze  

w studni 
DEAA/A23/26 

Istniejący słup 
DEAA04A/01/0707P/01  

Kabel  
DEAA04/01-03/36 

XzTKMXpw 5x4x0,5  
4,0 

6. 
Istniejące złącze  

w studni 
DEAA/A23/26 

Projektowane złącze  
w projektowanej studni 

OPL S.A. nr 1 

Kabel  
DEAA04A/01-03/37 

XzTKMXpw 
35x4x0,5  

136,0 

7. 

Projektowane  
złącze  

w projektowanej 
studni OPL S.A.  

nr 1 

Istniejący słup 
DEAA04A/01/0606P/01 

Kabel  
DEAA04A/01-03/38 

TAX2020  
XzTKMXpw 5x4x0,5  

11,0 

8. 

Projektowane  
złącze  

w projektowanej 
studni OPL S.A.  

nr 1 

Istniejące złącze  
w istniejącej studni 

DEAA/A23/27 

Kabel  
DEAA04A/01-03/39 
XzTKMXpw 25x4x0,5 

178,5 

Kable do przełożenia 

9. 
Istniejące złącze  

w studni  
nr DEAA/A23/27 

Punkt C 
Kabel  

DEAA04A/01-03/42 
XTKMXFtlx 25x4x0,5 

26,0 

10. 
Istniejące złącze  

w studni  
nr DEAA/A23/27 

Punkt C 

Kabel  
DEAA04A/01-03/40 

TAX2020  
XzTKMXFTLx 5x4x0,5 

26,0 

 

Wykaz studni projektowanych 
 

Lp. Numer / Nazwa Typ Ilość 

1. Studnia kablowa nr 1 SKR-1 1 

 

Wykaz elementów dodatkowych – zabezpieczenie sieci istniejącej 
 

Lp. Nr rury 1xRHDPED-120 Lokalizacja 

1. 1 8,0 
Zabezpieczenie w obszarze wjazdu  

ul. Świdnicka 59 

2. 2 12,0 
Zabezpieczenie w obszarze jezdni 

skrzyżowanie ulic Świdnicka /Rolna (4-KDD) 

3. 3 9,0 
Zabezpieczenie w obszarze wjazdu  

ul. Świdnicka 61 

4. 4 10,0 
Zabezpieczenie w obszarze wjazdu  

ul. Świdnicka 61a 

5. 5 7,5 
Zabezpieczenie w obszarze wjazdu  

ul. Świdnicka 61a 

6. 6 8,0 
Zabezpieczenie w obszarze wjazdu  

ul. Świdnicka 61a 
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7. 7 2,0 
Zabezpieczenie - skrzyżowanie  

z kanalizacją deszczową  
ul. Świdnicka  

8. 8 2,0 

Zabezpieczenie - skrzyżowanie  
z kanalizacją deszczową 

 od ul. Świdnickiej 70a w kierunku  
ul. Dolnej, koniec ul. Świdnickiej - skrzyżowanie 

ulic 

9. 9 8,0 

Zabezpieczenie - skrzyżowanie  
z kanalizacją deszczową 

 od ul. Świdnickiej 70a w kierunku  
ul. Dolnej, koniec ul. Świdnickiej - skrzyżowanie 

ulic 

10. 10 9,0 
Zabezpieczenie w obszarze jezdni  

skrzyżowanie ul. Świdnicka / ul. Dolna 

11. 11 22,0 
Zabezpieczenie w obszarze jezdni  

skrzyżowanie ul. Świdnicka / ul. Dolna 

 

Wykaz elementów dodatkowych – zabezpieczenie sieci przebudowywanej 
 

Lp. Nr rury 1xRHDPEp-110 Lokalizacja 

1. 1 3,0 
Zabezpieczenie - skrzyżowanie  

z kanalizacją deszczową  

2. 2 10,0 
Zabezpieczenie w obszarze jezdni  

ul. Świdnicka 68A 

3. 3 8,0 
Zabezpieczenie w obszarze wjazdu 

ul. Świdnicka 68A 

4.  4 9,0 
Zabezpieczenie w obszarze wjazdu 

ul. Świdnicka 68 

5. 5 3,0 
Zabezpieczenie - skrzyżowanie  

z kanalizacją deszczową  

6. 6 10,0 
Zabezpieczenie w obszarze jezdni  

ul. Świdnicka 65 

7. 7 2,5 
Zabezpieczenie - skrzyżowanie  

z kanalizacją deszczową  

8. 8 2,0 
Zabezpieczenie - skrzyżowanie  

z kanalizacją deszczową  

9. 9 2,5 
Zabezpieczenie - skrzyżowanie  

z kanalizacją deszczową  

10. 10 2,5 
Zabezpieczenie - skrzyżowanie  

z kanalizacją deszczową  

11. 11 12,0 Zabezpieczenie w obszarze jezdni 

12. 12 14,0 Zabezpieczenie w obszarze zjazdu 

 

 

Wykaz kabli doziemnych – do przebudowy lub przełożenia 
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Lp. Kabel 
Od studni/ 

złącza 
Do studni/ złącza 

Długość  
trasowa 

[m] 

Długość 
montażowa 

[m] 

Długość  
do  

demontażu 
[m] 

1. 
Kabel doziemny  

DEAA04/01-03/36 
XzTKMXpw 5x4x0,5  

Istniejące złą-
cze w studni 

DEAA/A23/26 

Punkt dostępowy 
DEAA04A/01/0707P 
na istniejącym słupie   

4,0 19,0 9,0 

2. 

Kabel doziemny 
DEAA04A/01-03/37 

XzTKMXpw 
 35x4x0,5  

Istniejące złą-
cze w studni 

DEAA/A23/26 

Projektowane złącze  
w projektowanej stud-

ni OPL S.A. nr 1 
136,0 155,0 139,0 

3. 

Kabel doziemny 
DEAA04A/01-03/38 

TAX2020  
XzTKMXpw 5x4x0,5  

Projektowane 
złącze  

w projekto-
wanej studni 
OPL S.A. nr 1 

Punkt dostępowy 
DEAA04A/01/0606P  
na istniejącym słupie  

11,0 26,0 15,0 

4. 
Kabel doziemny  

DEAA04A/01-03/39 
XzTKMXpw 25x4x0,5 

Projektowane 
złącze  

w projekto-
wanej studni 
OPL S.A. nr 1 

Projektowane złącze  
w istniejącej studni 

DEAA/A23/27 
178,5 200,0 179,0 

5. 
Kabel doziemny 

DEAA04A/01-03/42 
XTKMXFtlx 25x4x0,5 

Istniejące złą-
cze w studni  

nr 
DEAA/A23/27 

Punkt C 
Kabel do przełożenia na długości 

26,0m  

6. 

Kabel doziemny 
DEAA04A/01-03/40 

TAX2020  
XzTKMXFTLx 5x4x0,5 

Istniejące złą-
cze w studni  

nr 
DEAA/A23/27 

Punkt C 
Kabel do przełożenia na długości 

26,0m  

 

 

3.6. Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupeł-

nienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu 

Obiekt budowlany został ukształtowany w celu nawiązania do stanu istniejącego terenu.  

 

4. ZESTAWIENIE POW. ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

• Powierzchnia drogi – 5755,0m2 

• Powierzchnia chodników – 1510,0m2 

• Powierzchnia zjazdów wg odrębnego opracowania – 435,0m2 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBIEKTU 

5.1. Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikają-

cych z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu, jeżeli są wymagane – Opracowanie nie narusza powyższych wymagań. 

 

5.2. Czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do 

rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizo-

wane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską - Obręb inwestycji, na której 

projektuje się obiekt, nie jest wpisany do rejestru zabytków ani gminnej ewiden-

cji zabytków. 

 

5.3. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – Inwe-

stycja nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej. 

 

5.4. Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowni-

ków projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami 

odrębnymi: 

Planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, ani do przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływa-

niu na środowisko może być wymagany, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późniejszymi zmianami). 

Etap realizacji przedsięwzięcia: 

Prace budowlane prowadzone będą zgodnie z wymogami bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W celu zapobieżenia ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu na środo-

wisko, proponuje się (zaleca) podjąć następujące działania:  

❖ roboty będą prowadzone po uzyskaniu pozwolenia od jednostki zarządzającej drogą i 

zgodnie z Projektem organizacji ruchu; 

❖ pracownicy będą przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz ochrony środowiska; 

❖ w czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne zostaną ogrodzone i 

zostaną umieszczone znaki ostrzegawcze; 

❖ roboty ziemne w pobliżu istniejących instalacji zostaną wykonane ręcznie; 

❖ kontrolowanie na bieżąco stanu technicznego maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy 

realizacji przedsięwzięcia i stosowanie maszyn o korzystnych własnościach akustycz-

nych i spełniających wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 



 

24 

sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakre-

sie ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 588); 

❖ zastosowanie nowoczesnych technologii, umożliwiających skrócenie czasu realizacji ro-

bót budowlanych; 

❖ materiały przewidziane do wbudowania muszą posiadać certyfikaty zgodności  

z odpowiednimi Polskimi Normami oraz Aprobatami Technicznymi i muszą być dopusz-

czone przez Państwowy Instytut Higieny; 

❖ materiały przeznaczone do wbudowania zgromadzone będą bezpośrednio w ilościach 

wystarczających do pełnego cyklu budowy i przebudowy drogi na bazie magazynowo-

sprzętowej budowy; 

❖ zobligowanie wykonawcy robót do stosowania podstawowych zasad przy realizacji tego 

typu robót, w tym:  

- utrzymać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

- podejmować kroki mające na celu zastosowanie się do przepisów i norm  

w zakresie ochrony środowiska,  

- zapewnienie zaplecza sanitarnego dla pracowników oraz kontenerów na odpady, wye-

liminuje się tym samym niekontrolowanych zrzutów ścieków i odpadów do środowiska 

w trakcie prowadzenia prac budowlanych,  

- ograniczenie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem placu budowy, poprzez od-

powiednią organizację pracy,  

- ograniczenie prowadzonych prac budowlanych do pory dziennej tj. od 600 do 2200, - 

chronić istniejącą roślinność nie przeznaczoną do usunięcia, a w szczególności drzewa i 

krzewy przed ich zniszczeniem w toku realizacji zadania.  

Uciążliwość na tym etapie ograniczona będzie do bezpośredniego sąsiedztwa terenu 

objętego pracami budowlanymi (będzie to oddziaływanie krótkotrwałe, chwilowe, nie wyróż-

nialne z tła). Gospodarka odpadami prowadzona prawidłowo ograniczy wpływ planowanej 

inwestycji na stan środowiska gruntowo-wodnego, natomiast dobra organizacja prac, użycie 

sprawnego technicznie sprzętu ograniczy negatywne oddziaływanie planowanej inwestycji na 

stan powietrza oraz stan klimatu akustycznego tego terenu.  

Oddziaływanie związane z fazą przygotowania przedsięwzięcia i budowy będą wystę-

powały w relatywnie krótkim okresie. Wielkość tych oddziaływań nie spowoduje trwałych 

skutków w środowisku. 
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Etap eksploatacji przedsięwzięcia: 

Ze względu na przyjętą nieinwazyjną technologię prowadzenia robót budowlanych nie 

nastąpi wzrost szkodliwych dla środowiska oddziaływań. 

 

5.5. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach poża-

rowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi 

- Opracowanie nie narusza powyższych wymagań. 

6. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Na podstawie poniższych przepisów: 

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. z późn. zm.), 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usyt. 

(Dz.U.2016 r. z późn. zm.), 

- Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020r. późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został 

zaprojektowany. Poniżej wykaz działek: 

IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH  

020203_4. 0001.27, 020203_4. 0001.48, 020203_4. 0001.54/1, 020203_4. 0001.54/2, 

 020203_4. 0001.189/1, 020203_4. 0001.189/2, 020203_4. 0001.188/1, 020203_4. 0001.202 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „BIOZ” 

NAZWA ELEMENTU  
PROJEKTU 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „BIOZ” 

NAZWA ZAMIERZENIA  
BUDOWLANEGO 

PRZEBUDOWA DROGI  
WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWĄ 

SIECI ENERGETYCZNEJ ORAZ PRZEBUDOWĄ  
SIECI TELETECHNICZNEJ 

W RAMACH ZADANIA: 
PRZEBUDOWA UL. ŚWIDNICKIEJ  

W GMINIE PIESZYCE 

ADRES OBIEKTU PIESZYCE 

KATEGORIA OBIEKTU  

BUDOWLANEGO 
XXV, XXVI 

PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY 
INFORMACJĘ BIOZ 

Projektant:mgr inż. Tomasz Cabała  
Specjalność Inżynieryjna (drogowa) 

Nr uprawnień 220/DOŚ/08 

1. ZAKRES ROBÓT 

− przebudowa drogi 

− budowa sieci kanalizacji deszczowej, 

− przebudowa sieci teletechnicznej, 

− przebudowa sieci energetycznej. 

2. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWALNYCH 

Prace budowlane mogą stworzyć zagrożenie wypadkiem drogowym. Szczególną ostrożność 

należy zachować przy pracy sprzętu ciężkiego podczas prowadzonych robót budowlanych. 

Montaż elementów przekraczających 1 tonę prowadzony będzie przy użyciu dźwigów. 

W trakcie prowadzenia robót budowlanych na placu budowy powinny być utrzymane we wła-

ściwym stanie technicznym i nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych 

przedmiotów. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

• upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 

balustradami: brak przykrycia wykopu), 
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• potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu ro-

bót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych oraz ele-

mentem prefabrykowanym studni żelbetowej (brak wygrodzenia strefy niebez-

piecznej). 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych przy użyciu ma-

szyn i urządzeń technicznych: 

• pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osło-

ny napędu), 

• porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczeń przewodów zasilających 

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót w pobliżu napowietrznej 

sieci energetycznej. 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do składania 

materiałów i wyrobów. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wyklu-

czający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyro-

bów i urządzeń.  

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elek-

troenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego 

jest zabronione. 

Zabrania się składowania urobku, materiałów i wyrobów w odległości mniejszej niż 0,60 m 

od krawędzi wykopu. 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze zasadami wiedzy technicznej i pod nadzorem 

osoby uprawnionej. 

3. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Pracownicy biorący udział przy robotach szczególnie niebezpiecznych powinni być poinstruo-

wani przez kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach z udziałem sprzę-

tu ciężkiego oraz w rejonie skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami obcymi. 

Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicz-

nej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Instruktaż pracowników należy prowadzić zgodnie z: 
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•  USTAWĄ z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 

21, póz. 94 z późniejszymi zmianami) - Dział Dziesiąty „Bezpieczeństwo i higiena pracy" Roz-

dział VIII „Szkolenia" 

• ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY l POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 

r. Nr 169, poz. 1650) 

•  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bez-

pieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, póz. 1263) 

• ROZPORZĄDZENIEM   MINISTRÓW   KOMUNIKACJI   ORAZ   ADMINISTRACJI, GOSPO-

DARKI TERENOWEJ l OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. W sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 

30). 

4. WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH l ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH 

SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA 

W trakcie prowadzonych prac należy stosować środki techniczne i organizacyjne zgodnie z 

przyjętą przez Wykonawcę technologią robót oraz z posiadanym sprzętem. Wykopy, winne 

być odpowiednio ogrodzone balustradami przed dostępem osób nieupoważnionych. W przy-

padku trwałego przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren robót można oznaczyć za pomo-

cą taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odle-

głości 1 m od krawędzi wykopu. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie 

może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór. Każdorazowe 

rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.  

Proponowane zabezpieczenia robót prowadzonych w pobliżu czynnych szlaków ko-

munikacyjnych: 

• skrzyżowania ulic przy których będą prowadzone roboty montażowe przy budowie 

pod ruchem należy oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robót; 

• pracowników wykonujących prace należy przeszkolić w zakresie bhp z wpisem do 

dziennika budowy pod kątem zagrożeniu wypadkiem spowodowanym kolizją z pojazdami 

samochodowymi przy prowadzeniu robót w pobliżu czynnych szlaków komunikacyjnych, 

• przy prowadzeniu robót metodą połówkową unikać składowania materiałów i usta-

wiania sprzętu poza zamkniętym pasem ruchu by nie stwarzać konieczności przechodzenia 

pracowników przez pas drogowy obciążony ruchem pojazdów.  
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Szczegółowe rozwiązania należy opracować z uwzględnieniem zasad podanych w: 

• ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY l POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. 

Nr 169, poz. 1650) 

• ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do ro-

bót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

• ROZPORZĄDZENIU MINISTRÓW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TE-

RENOWEJ l OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. W sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30) 

• ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bez-

pieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz.401) instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania. 

Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o powyższą informację, sporządzić 

lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót bu-

dowlanych. W części opisowej planu, należy określić cały zakres robót z uszczegółowie-

niem kolejności ich realizacji. Część rysunkową wykonać na kopii projektu zagospodaro-

wania terenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

Pismo zgłoszenie wodnoprawne 
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Brak sprzeciwu zgłoszenie wodnoprawne 
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Decyzja wodnoprawna 

 



 

3 

 

 



 

4 

 



 

5 

 

 



 

6 

Oświadczenie o ostateczności decyzji wodnoprawnej 
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Gmina Pieszyce uzgodnienie przebudowy rowu 
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Opinia konserwator zabytków 
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Uzgodnienie kanał technologiczny 
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Uzgodnienie i warunki przebudowy Tauron 
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Warunki przebudowy Orange 
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Narada koordynacyjna 
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