Inwestor:
Politechnika Warszawska Filia w Plocku
ul. Lukasiewicza 17
Ptock

NIP:

Forma prawna:
Numer REGON:
Organ rejestrowy:
Numer KRS:
Kapital zaktadowy:
Whplacono:

Wykonawca:

Przedmiar Nr:

2023-04-25

Nazwa budowy: Modernizacja i adaptacja pomieszczen na pracownie komputerowe: sala nr 4 - etap |

i sala nr 48 z zapleczem - etap II.
Kod budowy:

Adres budowy: ul. Lukasiewicza 17, Plock

Obiekt: salanr 4 - etap 1

Rodzaj robét: Montaz urzadzen klimatyzacyjnych

Nr umowy:

Data oprac.: 2023-04-24
Umowa z dnia: 2023-04-24
Zalaczniki:

Podstawa opracowania: KNR 2-17, KNNR 4, KNNR, KNR, KNR 7-09

Waluta: PLN
Poziom cen kosztorysu:

Sporzadzit:

Ustugi Projektowe Instalacji Sanitarnych mgr inz.

Andrzej Makowski
28/98

Polna28

09-520 Lack
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Ksiazka przedmiaréw/obmiarow

1. Projektowana klimatyzacja

Kod CPV:
1 KNR 2-17 0205-05-065 1,00 kpl ukd.
Dostawa i montaz uktadu klimatyzacji - jednostka wewnetrzna podstropowa kasetonowa + jednostka
zewnetrza
krotnosé= 1,00
2 KNNR 0405-010-040 17,00 m
Rurociggi miedziane o srednicy zewnetrznej 10 mm o polgczeniach lutowanych, na Scianach w
budynkach - rury fi 9.53 obmiar:25
krotnosé= 1,00
3 KNNR 4 0405-040-040 17,00 m
Rurociggi miedziane o srednicy zewnetrznej 18 mm o polqczeniach lutowanych, na Scianach w
budynkach - rury fi 15,88 obmiar:25
Charakterystyka robot: Tablica: 0405
1.Wyznaczenie miejsca utozenia rur
2.Wykonanie otwor6éw i obsadzenie uchwytéw
3.Przecinanie i gigcie rur
4.0bsadzenie tulei ochronnych
5.Utozenie rur i ksztaltek oraz polaczenie za pomoca lutowania
krotnosé= 1,00
4 KNR 0101-02-040 34,00 m
Izolacja rurociggow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) Analogia
krotnosé= 1,00
5 KNR 0513-05-090 1,00 kpl
Przedmuchanie azotem urzqdzen i instal.chtodniczych freonowych o wydaj. 5.0 tys.kcal/h
krotnosé= 1,00
6 KNR 0514-07-090 1,00 kpl
Préba szczelnosci urzgdzen i instal.obiegu freonu itp.
krotnosé= 1,00
7 KNR 0515-07-090 1,00 kpl
Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynnikiem chtfodniczym
krotnosé= 1,00
8 KNR 7-09 0801-01-997 20,00 zlgcz.
Spawanie reczne w ostonie argonu metodq TIG rurociqgow z miedzi i jej stopow o srednicy do 20.0 mm.
Grubos¢ scianki do 2.5 mm
krotnosé= 1,00
2. Instalacja skroplin
Kod CPV:
9 KNNR 4 0112-020-040 20,00 m
Rurociggi o Srednicy zewnetrznej 25 mm z polipropylenu o polqczeniach zgrzewanych, na Scianach w
budynkach niemieszkalnych obmiar: 20
Charakterystyka robot: Tablica: 0112
1.Wyznaczenie miejsca utozenia rur
2.Wykonanie otwor6éw i obsadzenie uchwytéw
3.Przecinanie rur
4.0Obsadzenie tulei
5.Utozenie rur i ksztaltek
6.Wykonanie potaczen rur i ksztattek metodg zgrzewania
7.Zaslepienie wylotow rur
krotnosé= 1,00
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10

KNNR 4 0127-010-172
Proba szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociggowych z rur z polipropylenu
Charakterystyka robot: Tablica: 0127
1.Przytaczenie pompy hydraulicznej
2.Napetnenie instalacji woda, wytworzenie i utrzymanie ci$nienia przez
30 minut
3.0bnizenie ci$nienia wody i po 10 minutach ponowne podniesienie ci$nienia
i utrzymanie przez 30 minut
4.0Obnizenie ci$nienia i podniesienie do wysokosci cisnienia probngo
z utrzymaniem przez 120 minut
5.Wypuszczenie wody i odlaczenie pompy
6.Zakorkowanie wylotu rurociagu
krotnosé= 1,00

1,00 proba

11

KNNR 4 0127-040-040
Dodatek za probe szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych. Rurociggi o
Srednicy zewnetrznej do 63 mm obmiar:20
Charakterystyka robot: Tablica: 0127
1.Przytaczenie pompy hydraulicznej
2.Napetnenie instalacji woda, wytworzenie i utrzymanie ci$nienia przez
30 minut
3.0Obnizenie ci$nienia wody i po 10 minutach ponowne podniesienie cisnienia
i utrzymanie przez 30 minut
4.0bnizenie ci$nienia i podniesienie do wysokosci ci§nienia probngo
z utrzymaniem przez 120 minut
5.Wypuszczenie wody i odtaczenie pompy
6.Zakorkowanie wylotu rurociagu
krotnosé= 1,00

20,00 m
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Spis dzialow

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1. Projektowana klimatyzacja 1 8
2. Instalacja skroplin 9 11
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