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O Ś W I A D C Z E N I E   PROJEKTANTA
I PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO 
My niżej podpisani stosownie do ustaleń
Art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r.
jako autorzy projektu zagospodarowania terenu dla obiektu
Nazwa zamierzenia budowlanego:

 „Budowa sieci wodociągowej w km 0+025.00 – 1+700.00”

Adres zamierzenia budowlanego:

Nowy Sącz ul. Jamnicka;
Obręb 37  dz. ew. nr. 6/22,6/29, 38/3, 34/5, 33/1, 33/3, 32/1, 31/1, 29/4, 26/2,20/1 


Obręb 38 dz. ew. nr 1/2 , 4/1, 4/2, 5/1, 7/1, 7/2, 27, 8/78, 7/4, 12/3, 13/3, 19/3, 20/3, 25/3, 


Obręb 42 dz. ew. nr 1/3, 1/1, 1/29, 2/3, 3/3, 4/2, 5/4, 5/6, 6/3, 11, 7/3, 7/6, 8/3, 9/3, 

Obręb 44 dz. ew. nr. 2/1, 38/4, 38/3, 38/8, 38/7, 38/6, 35, 21/5, 21/6, 42/1, 38/5, 23/25,            

                                   34/1, 33/2, 

       Obręb 45 dz. ew nr. 8/1, 50, 52, 

   j. ew. Nowy Sącz [ 126201_1]  

Dane inwestora:

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu ul. Wyspiańskiego 22 ; 33-300 Nowy Sącz
OŚWIADCZAMY 

Że w/w projekt zagospodarowania terenu został sporządzony zgodnie z obowiązującymi

przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej 





Projektant: ……………………………………..






Sprawdzający: ……………………………………..
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Opracowanie obejmuje rozwiązanie projektowe rozbudowy sieci wodociągowej, budowy ośmiu odejść pod drogę oraz budowy dwóch przyłączy wodociągowych ze studniami wodomierzowymi do istniejących dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w związku z rozbudową DG 293122 w ciągu ul. Jamnickiej km 0+025.00 – 1+700.00
1.2. Istniejący stan zagospodarowania działki.
Zakres opracowania obejmuje działki nr ewid, 
Obręb 37  dz. ew. nr. 6/22,6/29, 38/3, 34/5, 33/1, 33/3, 32/1, 31/1, 29/4, 26/2,20/1 


Obręb 38 dz. ew. nr 1/2 , 4/1, 4/2, 5/1, 7/1, 7/2, 27, 8/78, 7/4, 12/3, 13/3, 19/3, 20/3, 25/3, 


Obręb 42 dz. ew. nr 1/3, 1/1, 1/29, 2/3, 3/3, 4/2, 5/4, 5/6, 6/3, 11, 7/3, 7/6, 8/3, 9/3, 

Obręb 44 dz. ew. nr. 2/1, 38/4, 38/3, 38/8, 38/7, 38/6, 35, 21/5, 21/6, 42/1, 38/5, 23/25,            

                                   34/1, 33/2, 

       Obręb 45 dz. ew nr. 8/1, 50, 52, 

 Planowane zamierzenie inwestycyjnie nie narusza ustaleń zawartych w MPZP.

Lokalizacja urządzeń uzbrojenia podziemnego naniesiona jest na planach sytuacyjnych, nie wyklucza się istnienia innych urządzeń uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na planach sytuacyjnych.

1.3. Projektowane zagospodarowanie działki.

a) urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

Opracowanie obejmuje rozwiązanie projektowe rozbudowy sieci wodociągowej, budowy ośmiu odejść pod drogą w celu umożliwienia podłączenia do projektowanej rozbudowy sieci wodociągowej w ciągu ul. Jamnickiej istniejącej zabudowy jednorodzinnej oraz budowy dwóch przyłączy wodociągowych ze studniami wodomierzowymi do istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych całość zlokalizowana na dz. ewid.   

             Obręb 37  dz. ew. nr. 6/22,6/29, 38/3, 34/5, 33/1, 33/3, 32/1, 31/1, 29/4, 26/2,20/1 


Obręb 38 dz. ew. nr 1/2 , 4/1, 4/2, 5/1, 7/1, 7/2, 27, 8/78, 7/4, 12/3, 13/3, 19/3, 20/3, 25/3, 


Obręb 42 dz. ew. nr 1/3, 1/1, 1/29, 2/3, 3/3, 4/2, 5/4, 5/6, 6/3, 11, 7/3, 7/6, 8/3, 9/3, 

            Obręb 44 dz. ew. nr. 2/1, 38/4, 38/3, 38/8, 38/7, 38/6, 35, 21/5, 21/6, 42/1, 38/5, 23/25,            

                                   34/1, 33/2, 

           Obręb 45 dz. ew nr. 8/1, 50, 52, 

,  b) sposób odprowadzenie lub oczyszczania ścieków 

Nie dotyczy.
c) układ komunikacyjny
Nie dotyczy
d) sposób dostępu do drogi publicznej 

Nie dotyczy
1.4. Rozbudowa sieci wodociągowej

W celu dostarczenia wody dla istniejącej zabudowy mieszkalnej oraz projektowanych budynków projektuje się rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w PE 160 w pkt. TR1 na dz. nr 6/22. Projektowana sieć wodociągowa wykonana zostanie z rur PE RC 100 SDR 11 lite o średnicy dn 160x14,6. Włączenia do czynnej sieci wodociągowej należy wykonać za pomocą trójnika równoprzelotowego 160/160/160PE, następnie należy zamontować zasuwy odcinającą DN150. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej należy wykonać na dz. ewid. nr 6/22. Odejścia przyłączy wodociągowych w pkt. TR4 – SW1 i TR11 – SW 2 doprowadzające wodę do projektowanych studni wodomierzowych zlokalizowanych na działce 13/18 i 3/1 wykonać za pomocą trójników redukcyjnych 160/50/160PE, za trójnikami należy zamontować zasuwy odcinające DN40stal. Odejścia pod drogami w pkt. TR7 – WK1, TR9 – WK2, TR13 – WK3, TR14 – Ww, TR16 – WK4, TR19 – WK5, TR20 – WK6, TR22 – WK7, TR23 – WK8 wykonać za pomocą trójników redukcyjnych 160/63/160PE, za trójnikami należy zamontować zasuwy odcinające DN50stal. Odejścia do hydrantów wykonać za pomocą trójników redukcyjnych 160/90/160PE z rur żeliwnych Dn 80. Szczegółowe rozwiązanie węzłów w/w odejść podano na rys. Nr 4 Schematy węzłów. 
Wymagania dla hydrantów podziemnych:
- średnica DN 80 mm

- ciśnienie nominalne nie mniejsze niż PN 16

- korpus górny, kolumna, komora zaworowa stanowi monolityczny odlew wykonany z żeliwa sferoidalnego

- uchwyt kołowy, pokrywa i kaptur wykonany z żeliwa sferoidalnego

- grzyb (tłok) wykonany z żeliwa sferoidalnego lub CuZn40Pb2/EPDM

- trzpień i wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej
- całkowite odwodnienie w stanie zamkniętym

- zabezpieczenie antykorozyjne (zewnętrzne i wewnętrzne) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii   zapewniającej minimum grubość warstwy 250 μm, przyczepność 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą   iskrową nie mniej niż 3000 V

- hydranty musza posiadać certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej CNBOP – Józefów 

Wymagania dla studni wodomierzowych: 
- studnie z kręgów betonowych DN 1200 mm
- klasa betonu C45/55 wg. PE-EN 206-1
- wodoszczelność W-8

- nasiąkliwość do 5 %

- mrozoodporność F 150 

- płyta pokrywowa typu ciężkiego z otworem średnicy 625 mm i obniżeniem górnej płaszczyzny na montaż    włazu żeliwnego o minimalnym dopuszczalnym odciążeniu zgniatającym równym 300 kN

Wyposażenie projektowanych studni wodomierzowych:
- rura PE 100 RC SDR 11 PN 16 – 50x4,6 mm

- płaszcz ochronny PUSPAS typ RDS lub rura ochronna z łańcuchem uszczelniającym lub kołnierze    uszczelniające „Integra”

- przejście PE/Stal 50x4,6/40

- czwórnik ocynkowany równoprzelotowy DN 40

- zawór kulowy DN 40 

- stopnie złazowe dn 20 mm co 30 cm

- właz żeliwny typu ciężkiego dn 600 mm

- miejscowe obniżenie do usunięcia wody 
Roboty wykonywane będą mechanicznie z oskarpowaniem ścian. Przeciętne zagłębienie rurociągu 1,60 m. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla  przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”. Trasa projektowanej sieci, projektowanych przyłącz oraz lokalizacja proj. studni wodomierzowych została pokazana na rys. IS-01, będącego załącznikiem graficznym niniejszego opracowania.

Rury z PE posadowione na dnie wykopu zasypuje się warstwami:
· do wysokości 30 cm ponad lico rury  zagęszczając ostrożnie przy pomocy urządzeń zagęszczających po obu jej stronach, uważając bacznie by nie zagęszczać bezpośrednio dotykając rury. 
· pozostałą część wykopu (ponad 100 cm nad lico rury) można zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich urządzeń mechanicznych zasypując warstwami 15 cm gruntem rodzimym. 
Podsypka przewodów.
Materiał podsypki powinien spełniać następujące wymagania:
· nie może być zmrożony;
· nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału;
· nie powinny występować w nim cząstki o wymiarach > 20 mm;
Wysokość podsypki powinna wynosić co najmniej 0,10 m. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości > 60 mm lub podłoże jest skalne to wysokość ta powinna wzrosnąć o 0,05 m.

Obsypka przewodów.
Obsypywanie przewodu musi być prowadzone, aż do uzyskania warstwy gruntu o grub. 0,20 m (po zagęszczeniu) ponad wierzch rury. Materiał do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża (podsypki). Może to być grunt z wykopu, jeżeli spełnia powyższe warunki.
Zasypka przewodów.
Musi być wykonana tak by spełniała wymagania ukształtowania terenu nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Ubijanie mechaniczne na całej szerokości może być przeprowadzone sprzętem mechanicznym dopiero przy 30 – to cm. warstwie obsypki ponad wierzch rury. Zasypkę wykonać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczają każdą warstwę nie mniej niż 95%. 
Instalację wody  z rur PE może wykonać osoba posiadająca uprawnienia do zgrzewania rur z PE. Rury  i kształtki winny mieć atest Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do stosowania przy budowie rurociągów do wody pitnej. Wszelkie odgałęzienia, trójniki i łuki wykonane z PE należy zabezpieczyć blokami oporowymi, z warstwą folii oddzielającej beton od rury. Bloki oporowe należy wykonać wg. KB 8-4.11.(2). Również każdą zasuwę należy „postawić” na bloku oporowym o wymiarach 40x20x20 cm. Bloki oporowe z betonu B 10. Skrzynki do zasuw należy zamontować na płycie betonowej 50x50x10 cm z otworem Ø 12 cm. Płyta z betonu B 20. Wykopy należy wykonywać mechanicznie, a w przypadku skrzyżowania z istniejącym gazociągiem lub kablami energetycznymi ręcznie. Próba ciśnienia powinna być wykonane zgodnie z normą PN-B-10725. Po pozytywnej próbie ciśnienia należy wykonać płukanie i dezynfekcję sieci wodociągowej. Po zmontowaniu rurociągów (przed zasypaniem) należy wykonać inwentaryzację geodezyjna. 
Zmiany kierunków i uzbrojenia należy oznakować tabliczkami na słupkach żelbetowych. Tabliczki wg. PN - 86/B - 09700. Trasę wodociągu oznakować taśmą znacznikową koloru niebieskiego z wkładką stalową i napisem UWAGA WODOCIĄG , układaną ok. 30-40 cm ponad przewodem wodociągowym. 

Płukanie i dezynfekcja wodociągu

Po wykonaniu próby szczelności wodociąg należy przepłukać i zdezynfekować. Po zakończonej dezynfekcji rurociąg należy powtórnie przepłukać i pobrać wodę do badania fiz. chem. i bakteriologicznego. 

Wodę przeznaczoną do dezynfekcji należy przygotować w beczkowozie dawkując chlorek wapnia w ilości 100 mg/dm3 wody. W momencie gdy cała sieć została wypełniona i odpowietrzona należy pozostawić wodę chlorową w rurociągu na 24 godz. Zrzut zachlorowanej wody winien się odbywać pod kontrolą Terenowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Sposób dechloracji jest uzależniony od wyników prób wody na zawartość chloru. Gdy zawartość chloru będzie większa niż 0,5 mg/dm3 wodę należy dechlorować tiosiarczanem sodowym przyjmując proporcję, że do unieszkodliwienia 1 mg Cl2 trzeba zużyć 1,9 mg tiosiarczanu sodowego. Decyzja o powyższym powinna być podjęta przez kierownictwo budowy w oparciu o wyniki prób zachlorowanej wody. Wodę chlorową należy wypompować z sieci wodociągowej beczkowozem poprzez hydrant p.poż. unieszkodliwić i wywieźć.

1.5. Odejścia pod drogą 

Odejścia pod drogą dla dalszej rozbudowy projektowanej rozbudowy sieci wodociągowej w pkt. TR7 – WK1, TR9 – WK2, TR13 – WK3, TR14 – Ww, TR16 – WK4, TR19 – WK5, TR20 – WK6, TR22 – WK7, TR23 – WK8 wykonane zostaną z rur PE HD 100 SDR 11 lite o średnicy dn63x5,8 za pomocą trójników redukcyjnych 160/63/160PE, za trójnikami należy zamontować zasuwy odcinające DN 50 stal i zaślepić korkiem 
Podsypka przewodów.
Materiał podsypki powinien spełniać następujące wymagania:
· nie może być zmrożony;
· nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału;
· nie powinny występować w nim cząstki o wymiarach > 20 mm;
Wysokość podsypki powinna wynosić co najmniej 0,10 m. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości > 60 mm lub podłoże jest skalne to wysokość ta powinna wzrosnąć o 0,05 m.

Obsypka przewodów.
Obsypywanie przewodu musi być prowadzone, aż do uzyskania warstwy gruntu o grub. 0,20 m (po zagęszczeniu) ponad wierzch rury. Materiał do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża (podsypki). Może to być grunt z wykopu, jeżeli spełnia powyższe warunki.
Zasypka przewodów.
Musi być wykonana tak by spełniała wymagania ukształtowania terenu nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Ubijanie mechaniczne na całej szerokości może być przeprowadzone sprzętem mechanicznym dopiero przy 30 – to cm. warstwie obsypki ponad wierzch rury. Zasypkę wykonać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczają każdą warstwę nie mniej niż 95 %. 
Instalację wody  z rur PE może wykonać osoba posiadająca uprawnienia do zgrzewania rur z PE. Rury  i kształtki winny mieć atest Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do stosowania przy budowie rurociągów do wody pitnej. Wszelkie odgałęzienia, trójniki i łuki wykonane z PE należy zabezpieczyć blokami oporowymi, z warstwą folii oddzielającej beton od rury. Bloki oporowe należy wykonać wg. KB 8-4.11.(2). Również każdą zasuwę należy „postawić” na bloku oporowym o wymiarach 40x20x20 cm. Bloki oporowe z betonu B 10. Skrzynki do zasuw należy zamontować na płycie betonowej 50x50x10 cm z otworem Ø 12 cm. Płyta z betonu B 20. Wykopy należy wykonywać mechanicznie, a w przypadku skrzyżowania z istniejącym gazociągiem lub kablami energetycznymi ręcznie. Próba ciśnienia powinna być wykonane zgodnie z normą PN-B-10725. Po pozytywnej próbie ciśnienia należy wykonać płukanie i dezynfekcję sieci wodociągowej. Po zmontowaniu rurociągów (przed zasypaniem) należy wykonać inwentaryzację geodezyjna. 
Zmiany kierunków i uzbrojenia należy oznakować tabliczkami na słupkach żelbetowych.  Tabliczki wg. PN - 86/B - 09700. Trasę wodociągu oznakować taśmą znacznikową koloru niebieskiego z wkładką stalową i napisem UWAGA WODOCIĄG , układaną ok. 30-40 cm ponad przewodem wodociągowym. 

1.8. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu.

Zasięg inwestycji zamyka się w granicy dz. ewid.  
Obręb 37  dz. ew. nr. 6/22,6/29, 38/3, 34/5, 33/1, 33/3, 32/1, 31/1, 29/4, 26/2,20/1 


Obręb 38 dz. ew. nr 1/2 , 4/1, 4/2, 5/1, 7/1, 7/2, 27, 8/78, 7/4, 12/3, 13/3, 19/3, 20/3, 25/3, 


Obręb 42 dz. ew. nr 1/3, 1/1, 1/29, 2/3, 3/3, 4/2, 5/4, 5/6, 6/3, 11, 7/3, 7/6, 8/3, 9/3, 

Obręb 44 dz. ew. nr. 2/1, 38/4, 38/3, 38/8, 38/7, 38/6, 35, 21/5, 21/6, 42/1, 38/5, 23/25,            

                                   34/1, 33/2, 

       Obręb 45 dz. ew nr. 8/1, 50, 52,  . gm. Nowy Sącz.

1.9 Obszar oddziaływania inwestycji: 

Wyznacza się obszar oddziaływania sieci i przyłączy wodociągowych o szerokości 0,5 m od osi przewodu. Sposób wykonania, technologia, wykorzystane materiały i urządzenia zostały dostosowane do warunków określonych w wytycznych wydanych przez producenta materiałów oraz wizji lokalnej w terenie.

Dla inwestycji wykonano opracowanie ustalające geotechniczne warunki posadowienia sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych zlokalizowana na działkach nr ewid. j.w. obr. 37, 38, 42, 44, 57. Po przeprowadzonej wizji w terenie oraz uzgodnieniu z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych stwierdzono, że budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych i odejść pod drogą nie spowoduje pogorszenia warunków gruntowych. Posadowienie sieci oraz przyłączy i odejść wodociągowych pod drogą  nie oddziałuje na obiekty sąsiadujące oraz na jego otoczenie, warunki gruntowe należy zakwalifikować jako proste. 

Obszar oddziaływania inwestycji objętej niniejszym opracowaniem wyznaczona w oparciu o art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisów odrębnych zaliczamy przepisy rozporządzeń wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich utytułowanie – tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.) oraz przepisy dotyczące m.in. ochrony przeciwpożarowej, prawa wodnego, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, przepisy prawa miejscowego, które w myśl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP są źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły)
1.10 Uwagi końcowe. 
1.10.1. Po wykonaniu sieci wodociągowej, odejść pod drogą oraz przyłączy wodociągowy należy przeprowadzić płukanie i dezynfekcję przewodów.
1.10.2. Wytyczenie trasy przewodów sieci wodociągowej, odejść pod drogą oraz przyłączy wodociągowych wg zwymiarowania geodezyjnego.
1.10.3. Wszystkie materiały użyte do wykonania sieci, odejść pod drogą oraz przyłączy wodociągowych muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
1.10.4. Budowę sieci, odejść pod drogą oraz przyłączy wodociągowych należy zlecić firmie posiadającej stosowne uprawnienia do wykonania prac.
1.10.5. Należy zlecić nadzór Inspektorowi Nadzoru zrzeszonemu w Izbie Inżynierów Budownictwa w celu potwierdzenia prawidłowości wykonania robót w protokole odbioru sieci, przyłączy wodociągowej.
1.10.6. Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz:
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych monterów, pod nadzorem branżowym.

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75poz. 690) z późniejszymi zmianami
Normą PN-B-10720 – „Wodociągi – zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych”
Normą PN-86/B-09700- „Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych”
Normą PN-EN 1717:2003  „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych”
 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” – wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 3 Warszawa wrzesień 2001. 
1.10.7. Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i certyfikaty wydawane przez jednostki niezależne potwierdzające zgodność z normami, jakość, dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną m.in. Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny.
1.10.8. Do odbioru sieci, odejść pod drogą i przyłączy wodociągowych należy: 
- przedłożyć mapę geodezyjną powykonawczą wykonanej sieci, odejść pod drogą oraz wykonanych przyłączy wodociągowych w skali 1:500
- przedłożyć dokumentację techniczna – projekt budowlany sieć wodociągowej, odejść pod drogą oraz przyłączy wodociągowych
- przedłożyć protokół odbioru sieci wodociągowej, odejść pod drogą oraz przyłączy wodociągowych wydany przez Inspektora Nadzoru.
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Projekt przygotowany w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy

ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2022 r. poz. 1557 z późn, zmianami)

Data: 04. 2023

1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego

W zakres całego zamierzenia budowlanego wchodzi: -  „Budowy sieci wodociągowej w Nowy Sącz ul. Jamnicka   
Obręb 37  dz. ew. nr. 6/22,6/29, 38/3, 34/5, 33/1, 33/3, 32/1, 31/1, 29/4, 26/2,20/1 


Obręb 38 dz. ew. nr 1/2 , 4/1, 4/2, 5/1, 7/1, 7/2, 27, 8/78, 7/4, 12/3, 13/3, 19/3, 20/3, 25/3, 


Obręb 42 dz. ew. nr 1/3, 1/1, 1/29, 2/3, 3/3, 4/2, 5/4, 5/6, 6/3, 11, 7/3, 7/6, 8/3, 9/3, 

Obręb 44 dz. ew. nr. 2/1, 38/4, 38/3, 38/8, 38/7, 38/6, 35, 21/5, 21/6, 42/1, 38/5, 23/25,            

                                   34/1, 33/2, 

       Obręb 45 dz. ew nr. 8/1, 50, 52, 

,  . gm. Nowy Sącz.

2. Wykaz obiektów budowlanych

- istniejące budynki mieszkalne jednorodzinne

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

-  teren prowadzenia prac związanych z wykopami

- teren prowadzenia prac związanych z przekroczeniami przeszkód ( nasypy, drogi, istn. i istniejące  uzbrojenie podziemne)

- strefa gromadzenia materiałów budowlanych

- strefy rozmieszczania maszyn i urządzeń technicznych w trakcie prac budowlanych. 

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

- prace związane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopów, przed osuwaniem się gruntu, jak również nie odpowiednie zabezpieczenie terenu wykopów przed wpadnięciem osób, może spowodować zagrożenie w trakcie realizacji robót

- zagrożenia wynikające z pracy mechanicznych urządzeń budowlanych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

- pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, oraz powinien zapewnić odpowiedni instruktaż pracowników obejmujący w szczególności imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, oraz wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

- instruktaż w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinien zapewniać uczestnikom, zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi z wykonywaną pracą, poznawanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku, oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także umiejętności udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom 

- instruktaż ogólny prowadzą pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy albo pracodawcy lub pracownicy wyznaczeni przez pracodawcę, posiadający ukończone aktualne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

- instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu

- instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać uczestników szkolenia z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania prac na tym stanowisku 

- instruktaż stanowiskowy przeprowadza się, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku

- pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejść instruktaż stanowiskowy obowiązujący na każdym z tych stanowisk  

- czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy, oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony

- na robotniczych stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia, oraz zagrożenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone przed rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy określa pracodawca. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

- pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, zwłaszcza zapewnić – bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, instruktaż pracowników obejmujący w szczególności imienny podział prac, kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach

- bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót, oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY:  

- zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót budowlanych w zakresie – ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych, urządzenie składowisk materiałów i wyrobów

- strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym

- przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami ochronnymi

- strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogradza się balustradami

- opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy elektroenergetycznych linii napowietrznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektów budowlanych, jest zabronione

- osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne.

PRACE ZWIĄZANE Z WYKOPAMI:

- wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak – elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych  robót  

- w czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze

- prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie

- w czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego

- jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór
7. Rozwiązanie projektowe budowy sieci wodociągowej 
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowy sieci wodociągowej na dz. nr
Obręb 37  dz. ew. nr. 6/22,6/29, 38/3, 34/5, 33/1, 33/3, 32/1, 31/1, 29/4, 26/2,20/1 


Obręb 38 dz. ew. nr 1/2 , 4/1, 4/2, 5/1, 7/1, 7/2, 27, 8/78, 7/4, 12/3, 13/3, 19/3, 20/3, 25/3, 


Obręb 42 dz. ew. nr 1/3, 1/1, 1/29, 2/3, 3/3, 4/2, 5/4, 5/6, 6/3, 11, 7/3, 7/6, 8/3, 9/3, 

Obręb 44 dz. ew. nr. 2/1, 38/4, 38/3, 38/8, 38/7, 38/6, 35, 21/5, 21/6, 42/1, 38/5, 23/25,            

                                   34/1, 33/2, 

       Obręb 45 dz. ew nr. 8/1, 50, 52, 

  gm. Nowy Sącz.
Włączenie projektowanej budowy sieci wodociągowej do istniejące sieci na dz. nr 6/22. Prace ziemne będą prowadzone metodą przewiertu sterowanego, oraz wykonywane będą mechanicznie, w wykopie wąsko przestrzennym umocnionym wypraskami. Przeciętne zagłębienie wodociągu 1,60-1,70 m. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla  przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”.
7.1.Średnica wodociągu , zastosowany materiał .

Projektowana budowa sieci będzie  wykonana z rur PEHD 90x8,2 PN 16 o połączeniach zgrzewanych czołowo. 7.2.Atesty i certyfikaty .

Rury i kształtki winny posiadać następujące atesty i certyfikaty:

- Atest Higieniczny, wydany przez Państwowego Zakład Higieny o dopuszczeniu do stosowania przy budowie rurociągów do wody pitnej.

- Certyfikat Zgodności wydany przez niezależną akredytowaną instytucję potwierdzającą za zgodność  wykonanie wszystkich produktów z wszelkimi wymogami norm.

7.3. Głębokość ułożenia przewodu.

Przyjęto średnią głębokość ułożenia rur w dostosowaniu do średnicy przewodu – dla rury Dn 63, 90 i 160  wymagana głębokość to 1,60 - 1,70 m.  Głębokość bezwzględna wykopu powinna uwzględniać wykonanie na całej szerokości wykopu podsypki piaskowej, wyrównującej podłoże dna, o grubości 20 cm.

Zasypkę wykopów należy wykonywać zgodnie z PN-B-10736 oraz instrukcją producenta rur.

7.4. Bloki oporowe.

Sieć i odgałęzienia zostały zaprojektowane z rur i kształtek przenoszących siły podłużne.  Wszelkie odgałęzienia, trójniki,  łuki oraz kolana ze stopką należy zabezpieczyć blokami oporowymi, z warstwą folii oddzielającą beton od rury. Bloki oporowe i podporowe należy wykonać z betonu B15 z dwoma  warstwami grubej folii (ewentualnie papy bitumicznej) oddzielającą beton od rury. Bloki muszą spełniać wymogi normy BN-81/9892-05 i być wykonane zgodnie z instrukcją producenta rur. Przy uzbrojeniu należy stosować bloki podporowe.  
7.5. Roboty ziemne i montażowe.

Wykopy należy wykonywać przewiertem i mechanicznie, a w przypadku skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem ręcznie. Z pełnym zabezpieczeniem ścian wykopu poprzez deskowanie pełne wypraskami zakładanymi poziomo. Wykopy wąsko przestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Urobek z wykopów będzie wywożony na miejsce wskazane przez inwestora. Przewody wodociągowe należy układać na podłożu z podsypki piaskowej o gr. 20cm. Podłoże należy przygotować wykonując podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta  90o. Obsypkę ochronną rurociągu należy wykonać do wysokości 30 cm. Ponad wierzch rury za pomocą piasku sypkiego bez grud i kamieni – dobrze zagęszczonego.  Warstwa obsypki powinna być dobrze ubita z obu stron przewodu. Zasyp wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać gruntem piaszczystym warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem. Głębokość wykopu należy wykonać zgodnie z załączonym profilem sieci. Dno wykopu należy wyrównać tak, aby sieć wodociągowa spoczywała w nim swobodnie bez naprężeń. Na wierzchu zagęszczonej obsypki należy ułożyć taśmę znakującą w kolorze niebieskim z wkładką metalową dla przewodów wodociągowych z rur PE , układaną ok. 30(45 cm ponad przewodami o szerokości 200 mm i napisem „UWAGA WODA”. Po zmontowaniu rurociągu (przed zasypaniem) należy wykonać inwentaryzację geodezyjną. Zmiany kierunków i uzbrojenie należy oznakować tabliczkami na słupkach żelbetowych. Tabliczki wg PN-86/B-09700. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla  przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”.
7.6. Próba ciśnienia. 

Przed zasypaniem rurociągi należy poddać próbie szczelności (metoda hydrauliczna). Próbę ciśnienia przewodu wodociągowego należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-10725. Przygotowaną do próby ciśnieniowej sieć należy wypełnić wodą i odpowietrzyć. Za ciśnienie próbne należy przyjąć 1,5 MPa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,02 MPa. Próby podlegają odbiorowi przez Inspektora nadzoru branżowego. 
7.7. Uzbrojenie sieci  wodociągowej.
Na dz. nr 6/22 przed włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej należy zamontować zasuwę odcinającą Dn 150. Zasuwy odcinające Dn 150 w obudowie teleskopowej.  Skrzynkę zasuwy należy obudować kostką granitową w celu jej identyfikacji w terenie.   
7.8. Dezynfekcja i płukanie rurociągu. 

Po pozytywnej próbie szczelności i zasypaniu wykopów należy przeprowadzić dezynfekcję przewodów roztworem podchlorynu sodu w ilości 250 mg/l wody.

Po 48 godz. przewody należy poddać intensywnemu płukaniu wodą z prędkością około 1 m/s. Do płukania należy użyć wody z istniejącego wodociągu, odprowadzenie wody poprzez wypompowanie i dostarczenie na oczyszczalnie ścieków.  Płukanie należy prowadzić pod nadzorem pracownika „Sądeckie Wodociągi” w Nowym Sączu eksploatującego sieć w danym rejonie. Płukanie rurociągu należy wykonać w porze nocnej.  Rurociąg może być przekazany do eksploatacji po uzyskaniu świadectwa poświadczającego zdatność wody do użycia na cele bytowo-komunalne. Po zmontowaniu rurociągu (przed zasypaniem) należy wykonać inwentaryzację geodezyjną. Zmiany kierunków i uzbrojenie należy oznakować tabliczkami na słupkach żelbetowych. Tabliczki wg PN-86/B-09700.

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

Na podstawie § 13a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. Poz. 1555 z 7 października 2015 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – obszar oddziaływania inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przył. wod-kan zamyka się na dz. objętych niniejszą inwestycją  obr.116. Wyznacza się obszar oddziaływania sieci wodociągowej o szerokości 1,0 m od osi przewodu. Ochrona zabytków – działki przez którą przebiega projektowany wodociąg nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie.

Tereny górnicze – trasa projektowanego wodociągu nie przebiega przez tereny górnicze. 

Sposób wykonania, technologia, wykorzystane materiały i urządzenia zostały dostosowane do warunków określonych w warunkach Zamawiającego oraz wizji lokalnej w terenie.
Uwagi końcowe.

Wytyczenie trasy przewodów sieci wodociągowych wg  zwymiarowania geodezyjnego.

Wszystkie materiały użyte do wykonania sieci wodociągowych muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do   stosowania w budownictwie.  

Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz:

· „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych monterów, pod nadzorem branżowym.

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

· Normą PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”

· Normą PN-86/B-09700- „Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych”
 Opracował: inż. Mirosław Olszowski 
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